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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

OSWIADCZENIE

poprawndci i kompletndci wykonania przedmiotu umowy

na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcadl99awo budowlandtekst jednolity
Dz.U.2000, nr 106, poz.1126 zAdejszymi zmianami)

oswiadczamyze:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWZY
Przebudowy mostu przez rzeRawot w cggu drogi gminnej nr G489043 w km
2+013 w miejscowgei Stary Borowiec

objety umowg 0 dzietlo nr RG.2151.8/2014 z dnia 10.01.2014rsta#oopracowany w sposob
prawidtowy, zgodny ze wszelkimi oboaziujagcymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa
budowlanego i innymi powotanymi w nim przepisangodnie z otrzymanymi uzgodnieniami, a
takze zgodnie z obowkujagcymi zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja techniczna — projekt budowlano-wykarmwijest wec kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma sit, a w szczegOlnii:

- moze zosté skierowana do realizacji

- obejmuje wszelkie niezbine do realizacji przedsvzigcia roboty

Imie¢ i nazwisko Funkcja nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Andrzej Ziotkowski Projektant 176/Pw/92 2014

mgr inz. Damian Ziotkowski Sprawdzajy | WKP/0112/POOM/12 2014
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V. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techaicznprojekt budowlano-
wykonawczy przebudowy mostu przez reddawot w ciagu drogi gminnej nr G489043 w
km 2+013 w miejscowiei Stary Borowiec.

2. Zamawiajacy

Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

3. Podstawa opracowania
- Umowa o dzieto nr RG.2151.8/2014 z dnia 10.01.2014r
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysalaowa do celéw projektowych w skali 1:250
- Wiasne pomiary inwentaryzacyjne obiektu

- Protokot okresowej kontroli pcioletniej — przegld rozszerzony wykonany w
lipcu 2007r.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja
2000r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edpda’ drogowe
obiekty irynierskie i ich usytuowaniéDz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpda’ drogi
publiczne i ich usytuowani®z.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlaneUDr 89, poz. 414 ze zm./

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztolot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnaytkowym/Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

- normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawgrzdzenia obowjzujace
w budownictwie.

- Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia ol@wpce przy projektowaniu,
budowie i remontach obiektéw mostowych
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4. Istniejacy obiekt:

4.1.

4.2.

4.3.

Charakterystyka ogoélna

Istniejacy most potaony jest w cigu drogi gminnej nr G489043 w km
2+013 w miejscowsri Stary Borowiec, nad rzgkBawot Obiekt nie posiada
numeru inwentaryzacyjnego.

Most jest obiektem drogowym, jednopsiowym, swobodnie podpartym.

Podstawowe parametry mostu:

Dlugos¢ mostu: 6,80 m
Dlugos¢ mostu ze skrzydtami: 10,30 m
Szerokac¢ jezdni wswietle kraweznikow: 7,44 m
Szerokaéc¢ catkowita obiektu: 8,82 m
Swiatto poziome pod mostem: 555m
Swiatto pionowe pod mostem: 2,42 m
Kat skosu: 90°

Ustroj nosny

Ustroj nagny przsta stanowg 23 zelbetowe belki prefabrykowanych typu
poznaskiego. Belki opartegs na podporach bezgednio.

Dtugos¢ kazdej belki wynosi 6,80 m. Belki m@stah wysoka¢ na diugdci
- 32 cm. Belki wspoétpracugjze sol za pdrednictwem zamkéwelbetowych i za
paosrednictwem czterech stalowyaliggoéw. Na belkach wykonany jest nadbeton.
Na krawedziach pomostu uksztaltowane selbetowe kapy chodnikowe wraz z
gzymsami, w ktorych kotwionegselbetowe stupki balustrad. Catkowita szerako

pomostu to 8,82 m.

Podpory

Obiekt posiada dwa betonowe masywne, monolityczneycpoiki
posadowione naelbetowych palach wbijanych, z podwieszonymi skiayd.
Skrzydta zwiéczone g belkami gzymsowymi, do ktérych mocowangzslbetowe
stupki balustrad. Stdi przyczotkbw umocnione gs monolitycznym betonem.

Szeroka¢ przyczotkow wynosi 8,36-8,38 m.
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4.4. Wyposazenie mostu

» Nawierzchnia jezdni — nawierzchnia z betonowych pigu trylinka.

» Chodniki — na skrajnej belce ustrojusnego wykonano betonowe kapy
chodnikowe z wyksztatconym gzymsem, w ktérym zakohe g zelbetowe
stupki balustrad. Kapa nie posiada nawierzchnst poyt waska by odbywat
Sie po niej ruch pieszych.

» Bariery, balustrady — w belkach podpozowych na obiekcie i na diugo
skrzydet osadzone gsbalustrady ozelbetowych stupkach i stalowych
przecggach, o wysokéci 1,10m.

* Dylatacje — na obiekcie brak jest wdzen dylatacyjnych. Szczelina
dylatacyjna pongidzy belkami ustroju rimego i przyczotkiem przykryta jest
nawierzchng gruntowy.

* Lozyska — belki opartegshezpdrednio na przyczotku.

* Odwodnienie — z poziomu nawierzchni woda odprowadzest poza obiekt
za paérednictwem spadkdéw poditnych i poprzecznych, a stagdtsptywa po
skarpach. Z poziomu izolacji woda nie jest odprongach — brak g&zkow i
drenéw.

4.5. Urzadzenia obce

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowychogledzin witasnych
stwierdzono,ze przez obiekt po stronie wschodniej poprowadzoabek elektryczny
niskiego napicia. Kabel poprowadzony zostat w gruncie podsypéd mawierzchnj

betonovg bezpdrednio nad dwigarami ustroju nénego.

4.6. Ocena stanu technicznego istniggego mostu:
Stan techniczny poszczegoinych elementbw mostu i@egn zostat
nastpujaco:

« Dzwigary gtbwne — stan avigarow gtownych jest przedawaryjny. ¢Pi
dzwigarow w strefie najwkszych obcizen jest bardzo silnie
zdegradowanych, dolne potkizdigaréow w zasadzie przestaly istéie
strzemiona belekasprzekorodowane na wylot, agty gtowne podhine w
wyniku korozji znacznie zmniejszyty gwnominalry srednie. Uszkodzenia

spowodowaneagswieloletnimi przeciekami izolacji pomostu, a takbrakiem
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szczelnej nawierzchni na Bwe i silnym przegizaniem obiektu (na
podstawie uszkodaeszacuje €, ze po obiekcie powinny poruszasie
pojazdy o maksymalne] masie 8-10 ton, natomiastcgs niedawno po
obiekcie odbywat si ruch pojazdéw ezarowych o masie wielokrotnie
wigksze)).

e Podpory — stan podpor jest dobry. Stwierdzono pgleniony korozg
betonu, klasyfikujca podpory do powierzchniowego skucia oczyszczenia i
wykonania warstwy naprawczej. Na podstawie lastaierdzonoze beton
podpor ma wytrzymaksé odpowiadajca klasie B10, jednak szacujegsie
pod niendna i skorodowan wierzchng warstwg, beton ledzie miat négnos¢
min. B15.

* lzolacja — stan izolacji jest awaryjny, generujeziie przecieki, czego
dowodem g mokre i biate nacieki oraz zazielenienia.

» Wyposaenie — stan balustrad i belek podgmaowych jest niepokagy, brak
kilku stalowych przeeigéw, belki posiadaj niewielkie ubytki, a ich
powierzchng¢ porasta mech. Nawierzchni jezdni na obiekcie miesna,
silnie zanieczyszczona piaskiem z gruntowych daazd Pomedzy
obiektem, a dojazdem jest wyre zantenie, co spowodowane jest brakiem
piyt przegciowych. Kapy chodnikowe na obiekcie w wyniku niesgiwego
powigzania z belkami pomostu oraz zbytzgn wyskgiem wspornikowym
s3 przechylone i grig oderwaniem i zsuaciem S¢ z mostu wraz z
zamocowanymi do nich balustradami.

« Skarpy — betonowe umocnienie skarp jesikape, a w strefie przyziemnej
oberwane przez przeptywap wode. Skarpy g zbyt nisko w stosunku do
podwieszonej gaci skrzydta, wskutek czego grunt spod skrzydet gypaje

sie I nasyp za przyczotkiem jest raggczany.
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5. Projektowana przebudowa:

5.1 Cel przebudowy:

Podstawowym celem przebudowy jest wymiana zdegradego ustroju
nosnego, ktérego aktualna éms¢ pozwala na poruszanie esipojazdow
osobowych i dostawczych o masie nie przekraceqj 8-10 ton. Istnieje
potrzeba, by po obiekcie poruszaly siczkie pojazdy wagce drewno.
Wykonanie szczelnej nawierzchni na obiekcie i ngazitach w olgbie
skrzydet i nad ptytami przggiowymi,

Wykonanie nowej izolacji mostu,

Wymiana kap chodnikowych nie pokonych z ustrojem gBaym i nie
posiadajcych nawierzchnio izolacji, na nowe, zakotwione stroju ngnym, z
wyksztatcon belg gzymsow i izolacjo nawierzchmiz zywic syntetycznych.
Wykonanie krawznikdw kamiennych zakotwionych w kapach chodnikowych
na dtugdci obiektu oraz nowych betonowych kramikow na dojazdach.
Krawgznik o wiaciwej wysokdaci bedzie chronit pojazdy przed spadaiem z
mostu.

Wymiana uszkodzonych balustrad na nowe osewee] wysokaci pochwytu
1,10m.

Wykonanie elementow odwodnienia:

- powierzchniowego — odtworzenie e§ziowo zniszczonego odwodnienia
powierzchniowego — sprowadzenie wody z nawierzomwstu i dojazdow
za pomog spadkdéw podinych | poprzecznych poza obiekt
| odprowadzenie jej pod obiekt nowo wybudowanyrétiekami
skarpowymi, ktore zapobiega bedg rozmywaniu skarp
I niekontrolowanemu sptywowi wody opadowe] w niggaanych
miejscach.

-z poziomu izolacji — odprowadzenie wody za pomospadkow
poprzecznych do systemu drenow padich, a naspnie za pomaog
spadkow podianych drenami poza obiekt (na zaizolowarptyte

przegciows).
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* Wykonanie ptyt przéciowych w celu ptynnej zmiany sztywfm pomkedzy

obiektem, a dojazdami, aby zapobieégapadaniu sii spgckaniom nawierzchni

na pojczeniu dojazdow z konstrukcjistroju nénego.

 Wykonanie nowego umochienia skarp przy przyczotkashh miejsce

oberwanych i sgkanych betonowych umocrieNowe umocnienie zapobiega

bedzie niszczeniu skarp przez przeptyaeajrzelky wode oraz wydostawaniu &i

gruntu zza skrzydet przyczotkow.

5.2  Zakres robot rozbiérkowych:

Rozbidérka balustrad na obiekcie i na dojazdach,

Rozbiérka betonowych kap chodnikowych wraz z gzymisaa diugdgci
obiektu,

Rozbiérka nawierzchni jezdni na obiekcie (Uwagaldiya zachowa
szczeg6lp ostraznosé, by nie uszkodzikabla elektrycznego niskiego
napkcia po stronie wschodniej podczas wykonywania poabiorkowych),
Rozbiérka betonu wyréwnawczego i nadbetonu wraolacp,

Rozbidrka prefabrykowanych beleklbetowych typu pozmakiego
Usunkcie czsci zasypki za przyczétkami w celu uzyskania miejsod
projektowane ptyty przégiowe oraz wykonanie wykopu dla naprawy
skrzydta

Skucie betonowego umocnienia skarp

5.3 Etapy przebudowy (po wykonaniu roboét rozbiorkowych)

Wykonanie nowego ustroju Blmego poprzez ufenie prefabrykowanych
belek strunobetonowych typu DS,

Montaz zbrojenia i betonowanie piyty zespatagj wraz z zamocowanymi
kotwami talerzowymi kap chodnikowych

Wykonanie piyt przégiowych i podbudowy sztywnej nawierzchni na dojatda
Wykonanie naprawy skrzydta
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* Wykonanie izolacji wraz z warsgwochronm na ptycie pomostu pod kapami
chodnikowymi

* Wykonanie nhowego umocnienia skarp przy przyczoétkach

» Ulozenie krawznikbw na podsypce zewiru lub grysu 8/12 otoczonego
zywica epoksydow, na obiekcie i na ptycie przgjowej,

» Betonowanie kap chodnikowych, wraz z zamocowanyotwkmi balustrad,
utozenie kabla elektrycznego w rurze dwudzielnej,

» Spoinowanie krawznikow kitem poliuretanowym,

* Wykonanie izolacji w strefie jezdni pomazy kraweznikami na ptycie
pomostowej oraz na ptytach pragpwych,

* Wykonanie nawierzchni na obiekcie i na dojazdachbrebie skrzydet i nad
ptytami przegciowymi,

» Czyszczenie strumieniowksierne kap chodnikowych i gzymsow,

» Wykonanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych,

* Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowaepogciach do obiektu

e Zamocowanie balustrad do kotew osadzonych w kaplactinikowych,

e« Zamocowanie Dbalustrad na dojazdach do kotew osgdhonw
fundamentach,

o Skucie nienénego i rozmraonego betonu podpdr, oczyszczenie
strumieniowoscierne oraz wykonanie naprawy materiatem PGCian
przyczotkéw i skrzydet wraz z gzymsami,

* Wykonanie elastycznych powtok ochronnych ogsrzonej zdolngci krycia

zarysowa do 0,3mm, na nowo wykonanych belkach gzymsowych.

5.4 Ogolna charakterystyka przebudowy:
Podczas przebudowy obiekt zostanie ggybny z eksploatacji, a ruch
poprowadzony zostanie objazdem.
W ramach przebudowy zakladae sivymiare ustroju nénego na belki
strunobetonowe DS wraz zzlbetovy piyta zespalajca belki. Przyczétki wraz ze

skrzydtami zostam powierzchniowo skute, oczyszczone i naprawione odaet
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5.5

zapraw cienkowarstwowych. Ponadto przebudowa olgejmuykonanie ptyt
przegciowych, ktére zapobiegabedy osiadaniu zasypki za przyczotkiem, a tym
samym osiadaniu ig¢kaniu nawierzchni na dojazdach i na styku z kothsjeu
Wymieniona zostanie tak ciekmca izolacja pomostu, a woda z poziomu
nawierzchni i izolacji zostanie odprowadzona pobeekt. Na skraju obiektu w
miejsce przechylagych sé niewtaciwie zakotwionych kap, zostanwykonane
nowe monolityczne, zbrojone kapy chodnikowe z wydenrg monolityczry belky
gzymsowve, zespolone z piygt pomostu za pomackotew talerzowych i pitéw
wypuszczonych z piyty. Na dluga obiektu i dojazdéw wykonany zostanie
kraweznik o wysokdci zapewniajcej zabezpieczenie pojazdow przed spadem

z mostu. W kapach w zamian za nienormatywne i udztoe balustrady, osadzone
zostam osadzone nowe o wdeiwe] wysokdci skutecznie chronce pieszych.
Uszkodzone umocnienia skarp zosgtamymienione na nowe, a nieprawidiowo

wykonane skrzydto zostanie naprawione.

Charakterystyka projektowanych elementéw:
5.5.1 Skarpy

Spckane i oberwane istnigje umochienie skarp przy przyczotku od strony
poéinocno-zachodniej, potudniowo-zachodniej i pologro-wschodniej zostanie
usungte, a nasipnie wykonane zostanie nowe umocnienie. Wykonaiebotzie z
ptyt betonowych typu trylinka, pozyskanych z rozki6 nawierzchni jezdni,
utozonych na 10cm warstwie podbetonu B10. Spoiny pdmyi ptytami naley
uzupeiné wypetniapc je zapraw cementow. Podnge skarp umocnione zostanie
kraweznikiem betonowym na tawie betonowej, natomiast vzypadku stéka
potudniowo-wschodniegécianky szczelg typu GZ-4 o dtugéci 2,5m i wysokeci
2,0m wbitej w dno rzeki na ¢ghokas¢ 1,25m i wystajcej z dna na wysoké 0,75m.

Stazek od strony pétnocno-wschodniej pozostanie w opecstanie.

5.5.2 Podpory
Projektowana przebudowa zakiada powierzchniowe iskwozmraonej

i nienanej warstwy betonuician przyczotkdw, skrzydet, gzymsow na skrzydtach
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oraz gornej powierzchni belek podporowych na skrzydiach, a negshie
oczyszczenie w/w elementow megostrumieniowoscierny. Na tak przygotowanej
powierzchni nalgy wykona& powierzchniow napraw zapravg PCC osredniej
grubcci 5mm.

Projektuje s wykonanie scianek zaplecznych utrzymygych nasyp
pomiedzy nowo wykonanym ustrojem érym, a skrzydtem przyczoétk&cianka
wykonana zostanie z betonu B30 i zazbrojona zostaritami ze stali AllIN,
wklejonymi na zywiczng zaprave kotwigca w istniepca tawe podiazyskowg
przyczoétka oraz skrzydio. Poatizy scianky zapleczy, a kap chodnikows nalery
pozostawd szczelig o szer. 2cm, a naginie wypeiné ja elastycznym kitem
poliuretanowym. Od strony gruntwciank nalezy zabezpieczy izolacp
powlokowg odziemm o grubdgci 0,5mm. W sciance zaplecznej poinocno-
wschodniej i potudniowo-wschodniej naleosadzt rure ostonows dwudzielry o
srednicy 110mm dla utenia w niej kabla elektrycznego.

Projektuje s} takze napraw skrzydia po stronie potudniowo-wschodniej.
Dobetonowany fragment skrzydta wykonany zostanieetonu B30 i zazbrojony
pretami ze stali AllIN, wklejonymi nazywiczng zapraw kotwiagca w istniepce

skrzydto przyczotka.

5.5.3 Ustréj nosny:

Projektowana przebudowa zakilada wymiastarego ustroju roaego. Po
rozbiérce istnigjcego przsta, naley oczyci¢ tawy podiaskowe przyczotkdw,
nastpnie potay¢ na nich 2 warstwy papy termozgrzewalnej pogypk strorg
betonu. Na tak przygotowanym pogp naley utozy¢ prefabrykowane belki
strunobetonowe typu DS o diug 6,25 m, szeroki@i 89 cm i wysokéci 19 cm w
rozstawie 90 cm (odgb migdzy prefabrykatami 1 cm). Jest to przeprojektowana
belka katalogowa DS-6, o diugn 5,70 m. W belce zastosowanych jest k@ien

sprezajgcych o srednicy 15,5 mm, w kalym ckegnie naley wprowadzé nacihg

140,5 kN. Zbrojenia wystagego z belek na diugéb 50cm —_nie wolno ucirga
nalezy wprowadzé je w plye przegciowa. Na belkach DS naty wykon&
zelbetowy plyte zespalajca, wspotpracujca z belkami DS, o grubBgi 20-27,5 cm z
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betonu B35. Dzig wcze&niej oraz na kilka godzin przed samym betonowaniem
ptyty zespalajcej, belki DS nalgy nasycé wodg. Ptycie wykonywanej na budowie
naleey nad@& spadek poprzeczny daszkowym 2% do linii odwodieni
(poprowadzonej pod kraymikiem), nasgpnie ze spadkiem poprzecznym 4% od
krawedzi pomostu oraz z pochyleniem padgiym daszkowym 0,5% z najuigzym
punktem narodku obiektu, zgodnie z rysunkiem gabarytowym pjyinostu. Plyta
zbrojona kdzie siatlg pretdw podhznych osrednicy @10 w rozstawie co 10 cm
oraz siatkg pretow poprzecznych w rozstawie co 12 cmsérednicy @10 (psty
gorne) i @14 (pgty dolne). Naley zastosowa stal zbrojeniow AIIIN. Po

wykonaniu ptyty zespalagej, naley utozy¢ na niej izolagj.

5.5.4 lzolacja pomostu:

Izolacg pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalnej, mooywiknej SBS,
gr. min 5 mm, na podim gruntowanym primerentywicznym na mokry lub
wilgotny beton, albo primerem bitumicznym. Pod kapachodnikowymi
przewidziano dodatkogwvarstwe ochronm z papy zgrzewalnej gr. 5mm. 1zolag
papy termozgrzewalnej nale utozy¢ rowniez na ptytach przégiowych, na
diugdéci 1,0m. Uktadanie izolacji natg rozpoca¢ od ptyty pomostu pod kapami
chodnikowymi, a nagpnie po zabetonowaniu kap i @émiu kraveznikow,
wykona& izolacg w czsci jezdnej. Na skrajach piyty po diugd mostu przed
wykonaniem izolacji naley utozy¢ listwe trojkatng o wymiarze boku 3cm

wykonary ze stali lub betonu.

5.5.5 Nawierzchnia jezdni:

Nawierzchn¢ jezdni zaprojektowano jako dwuwarstwgw z betonu
asfaltowego, 0/12, o strukturze zamitaj, jak dla warstwyscieralnej. Warstwa
scieralna ma grubg 4 cm, natomiast warstwa ochronna ma g#ibé,5 cm.
Pomidzy kraweznikiem, a warstwy scieralg (na diugéci mostu i dojazdéw)
nalezy zastosowa bitumiczry tasmg uszczelniagjca typu laterbit. Na diugai ptyty
przegciowej wykonana zostanie taka sama nawierzchnoddudowie sztywnej z
betonu B10.
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5.5.6 Kapy chodnikowe i chodniki na dogciu:

Zaprojektowano obustronne monolityczuelbetowe kapy chodnikowe o
szerokdci 0,70 m zakaczone gzymsem 0,60x0,28 m. Krgzie gzymsu naley
fazowa 2x2cm.

Kapy wykon& 2z betonu B30 (C25/30) z dodatkiem widkien
polipropylenowych i zbrd@i zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymiepaimi ze stali
AllIN. Kapy przymocowane zostagndo konstrukcji obiektu za pomgdkotew
talerzowych, rozstawionych co 1,0m oraz za pan@etow zbrojeniowych
wystapcych z ptyty pomostu. W kapach osadzordgtkotwy pod stupki balustrad.
Kotwy nalezy wbudowa w trakcie zbrojenia kap.

Kapy chodnikowe pokryte zostanizolacjo nawierzchni na bazie
elastycznychzywic epoksydowo — poliuretanowych griélso min. 3 mm. Izolacjo
nawierzchnia nachodzbedzie 10cm na krageznik.

Gzymsy zabezpieczone zosiamlastyczn powitoka na o zwekszonej
zdolnaci krycia zarysowa do 0,3mm, o gr. min 10Q@n.

Na dogciu do obiektu, poredzy kraweznikiem betonowym, a skrzydiem
nalezy wykona& nawierzchng z kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5 cm. Kostknalezy utozy¢ w obrzeu betonowym.

5.5.7 Piyty przejsciowe:

Projektuje s monolityczne, zelbetowe plyty przégiowe w strefie pod
jezdni, o szerokéci 6,00 m, dtugéci 4,00 m i grubéci 19 cm. Piyty utay¢ na
gruncie (zagszczonym do wskaika zagszczeniad = 1,0), na warstwie betonu
B10 grubdci 10 cm i wykona z betonu B30 zbrojonegogtami ze stali AllIN. Z
jednej strony oparte zostama przyczoétkach, po odpowiednim przygotowaniu
powierzchni tawy (skuciu dla wyksztatcenia 10% dpgdvyprofilowaniu zapraw
do napraw cienkowarstwowych) na dwoéch warstwacty papnozgrzewalnej o gr.
5mm. Do ptyty przejciowej naley wprowadzé zbrojenie z belki DS zagingg je w
taki sposob by gorna warstwa zbrojenia belki DSrpaadzona byta na wysoka
gornej warstwy zbrojenia ptyty praejowej, a dolna warstwa zbrojenia belki DS na

poziomie dolnej warstwy zbrojenia piyty pra@pwej. Na plycie przégiowej
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nalezy wykon& izolacg z papy termozgrzewalnej na dhigo 1,0 m, a na
pozostale] cgsci piyty (czsci poziomej | pionowej) powitokow izolacg
bitumiczry na zimno o gr. 0,5mm. Na ptycie pra@pwe] naley utozyé 5cm
warstwe stanowica przektadk piaskows dobrze zagszczom, a na niej wykona
podbudow sztywry z betonu B10 dla wykonania nawierzchni na dojaladac
Podbudow nalery uksztattowd ze spadkiem podhimym 0,5% i ze spadkiem
poprzecznym daszkowym 2%, kontynaiprzekrdj ptyty pomostowej na obiekcie.
Piyty przefciowe naley wykona bez pozostawiania szczeliny dylatacyjnej
pomidzy plyla, a ustrojem nmym. Piyty naley wykona z pochyleniem

podiuznym od przyczétkéw 10%.

5.5.8 Kraw ezniki:

Na dlugdci obiektu projektuje si krawezniki kamienne 20x20x100cm
utozone na tawie zewiru lub grysu bazaltowego 8-12mm otoczonegavica.
Krawezniki zakotwione lpda w kapie chodnikowej za pomgadwoch petow @14
wklejanych w krawznik nazywiczng zaprave kotwigca. Na pojczeniu krawznika
z kap chodnikovwg nalezy wykon& uszczelnienie elastyczriywica epoksydowo
— poliuretanow bez piasku. Na kraginik, na szerok& 10cm, naley wprowadzé
nawierzchng z zywicy.

Na dojazdach naky wbudow@& betonowe krawzniki drogowe
30x20x100cm utpone na tawie betonowej z oporem. Dwa pierwsze &taiki od
strony obiektu poprowadzze spadkiem zgodnym ze spadkiem nawierzchni jezdni
ostatnie dwa zatopiw gruncie. Krawzniki na dojazdach nalg odchyli¢ od osi

jezdni pod skosem 1:10.

5.5.9 Balustrady

Zaprojektowano balustrady stalowe z profili zangkych o wysokéci
1,10 m prowadzone na diugn obiektu i na dojazdach. Na diugo obiektu
balustrady przymocowanedy do kotew osadzonych w kapach chodnikowych. Na
dojazdach balustrady przymocowane zagtado kotew osadzonych w

fundamentach.
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Balustrady naley ocynkow& warstwg grubcci 85um (przy cynkowaniu
ogniowym) lub 15Qm (przy cynkowaniu natryskowym) oraz pomal@dveastawem

farb epoksydowo — poliuretanowych o grébid30Qum.

5.5.10 Odwodnienie obiektu

W celu poprawienia sptywu wod projektuje siksztattowanie poprzeczne
powierzchni ptyty pomostu oraz nawierzchni jezdniolwustronnym spadku 2% i
powierzchni kap chodnikowych w spadku przeciwnym. 426chylenie podine
niwelety jezdni na obiekcie zaprojektowano daszkowertaci 0,5%.

Woda z poziomu izolacji przechwytywanadie przez dremapodiuzny o
szerokdci 25 cm (utworzony przez tawkraweznika). Drena wykonany zostanie z
grysu bazaltowego 8-12mm otoczonegpwica epoksydow. Woda z izolacji
odprowadzanadualzie drenami na ptyty przaiowe.

Woda z poziomu nawierzchni poprowadzorgdie poza obiekt sciekami
skarpowymi zlokalizowanymi na skarpach nasypu spomona pod most, tak jak
dotychczas. Zaprojektowano cztery prefabrykowémeki skarpowe wg Katalogu

Powtarzalnych Elementow Drogowych.

5.5.11 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Gzymsy kap chodnikowych nalezabezpieczy powierzchniowo elastycan
powtoka ochronm o zwickszonej zdolnéci krycia zarysowa do 0,3mm, na bazie
czystego akrylanu, natomiast przyczotki i skrzygtazostawd bez zabezpieczenia

malarskiego. Powtoki te musbyc:

- wodoszczelna
- jednokierunkowo przepuszczalna dla pary wodnej
- powstrzymugca wnikanie dwutlenku ggla w ghb betonu
- odporna na dziatanie soli i mrozu
- nietoksyczna
Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu #yalstosowa systemowe

materiaty posiadage aktualne aprobaty IBDiM.
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5.5.12 Urzadzenia obce

Istniejacy kabel elektryczni niskiego napia pozostawia i bez zmiany
jego trasy w planie. Nalg wtozy¢ go w rue ostonows dwudzielr, ktéra na
dhugdéci ustroju ndnego zabetonowana zostanie w kapie chodnikowej agsthj,
a za ustrojem rimym przejdzie przegcianke zapleczg i poprowadzona zostanie w

gruncie do kaca projektowanych ptyt przajiowych.
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6. Projekt zagospodarowania terenu — ag&¢ opisowa:

6.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu przeke Bawot w cagu drogi
gminnej nr G489043 w km 2+013 w miejscaiwioStary Borowiec.

6.2. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Istniegcy most potaony jest w cigu drogi gminnej nr G489043 w km 2+013 w
miejscowdci Stary Borowiec, nad rzek Bawét. Most jest obiektem drogowym,
jednoprzstowym, swobodnie podpartym. Nawierzchnia jezdnimi&cie — z betonowych
piyt typu trylinka, na dojazdach nawierzchnia gows. Teren i obiekt niegsvpisane do
rejestru zabytkow, teren nie jestzt@bjety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach przebudowy zakiadg sozbiorke ustroju nédnego wraz z nawierzchyi
balustradami, rozbiégkumocnienia skarp przy przyczoétkach.

Na istniejcych podporach pokmne zostampnowe belki strunobetonowe DS wraz z
zelbetovy piyta zespalajca belki, na ktérej utéeona zostanie izolacja pomostu,
nawierzchnia bitumiczna jezdni (na ptycie pomosphjitach przejciowych), zelbetowe
kapy chodnikowe z kragznikiem kamiennym, nawierzchnizywiczng i balustradami. Na
diugdsci skrzydet wykonany zostanie kraimnik betonowy, a pomdzy kraweznikiem, a
skrzydtami ut@gona zostanie nawierzchnia z betonowej kostki bruggow

Podstawowe parametry projektowanego mostu:

Dlugos¢ mostu: 6,45 m
Dlugos¢ mostu ze skrzydtami: 10,30 m
Dtugos¢ nawierzchni bitumicznej 14,45 m
Szerokaéc¢ catkowita obiektu: 7,40 m
Szerokac¢ jezdni wswietle kraweznikow: 6,00 m
Szeroké¢ chodnikow: 2x0,70 m
Swiatto poziome pod mostem: 5,55 m
Swiatto pionowe pod mostem: 2,42 m
Kat skosu: 90°

Projektowana przebudowa spowoduje polepszenienkévu uzytkowania mostu, a
tym samym zmniejszy negatywne oddziatywaniesr@lowisko w stosunku do sytuacji
obecnej, jak chocidy: zmniejszenie hatasu od przajeajacych pojazdéw (nawierzchnia
bitumiczna, bez ubytkéw), brak przeciekow izolggimostu (sptywania do rzeki produktéw
korozji betonu i zbrojenia), brak spadania fragréenbetonu ustroju rfmego do rzeki.
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres prac:
Zamierzenie budowlaneztizie obejmowé
» przebudow mostu przez rzekBawot w cggu drogi gminnej nr G489043 w
km 2+013 w miejscow&ei Stary Borowiec,
» uporzdkowanie terenu po wykonaniu prac

2. Kolejnos¢ wykonania robot:
Organizacja robot musi przewidywa

- rozbiorke elementdw wyposania mostu: balustrad, kap chodnikowych i
nawierzchni, umocnieskarp,

- rozbiorke dzwigaréw prefabrykowanych typu poziskiego,

- powierzchniowe skucie i oczyszczenie podpor, acpag wykonanie naprawy

cienkowarstwowej

- wykonanie nowo projektowanych elementéw mostu: ojistrasnego z belek
strunobetonowych typu DS, plyty pomostowej zespaly] belki, piyt
przegciowych, kap chodnikowych i kraynikow,

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow,

- mont& balustrad,

- umocnienie skarp nasypu przy obiekcie.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu:
Istniefgcy most potaony jest w cagu drogi gminnej nr G489043 w km 2+013w

miejscowdci Stary Borowiec, nad rzgk Bawot. Obiekt nie posiada numeru
inwentaryzacyjnego.

Most jest obiektem drogowym, jednopstowym, swobodnie podpartym.

Podstawowe parametry mostu:
Dlugos¢ mostu: ~6,55m

Dlugos¢ mostu ze skrzydtami: 10,30 m
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Szerokd¢ catkowita obiektu: 7,40 m

Szerokac¢ jezdni wswietle kraweznikow: 6,00 m
Szerokdé¢ chodnikow: 2x0,70 m
Swiatto poziome pod mostem: 555m
Swiatto pionowe pod mostem: 2,42'm
Kat skosu: 90°

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktoraoga stwarzaé

zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi
Podstawowe elementy zagospodarowania terenu niearzy zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagraenia
Glowne zagrazenia bezpieczastwa pracy wysepuja w nasepujacych
okolicznosciach:

praca na wysokmi —upadek,

praca w wykopach — przysypanie zigmi

roboty zwhzane z rozbiérk elementow istnigcego mostu,

obstuga specjalistycznego sgliz,

roboty zwgzane z wykonaniem projektowanego umocnienia skarp,
prace malarskie — zatrucie.

6. Przewidywane zabezpieczenia:

zastosowanie tymczasowego oznakowania ruchu i pa&mzenia prac
wykonywanych przy realizacji przebudowy obiektu

zastosowanie przewidzianych przepisami zabezpiecag postaci
oporczowa, ekrandw, kaskdw ochronnych i odzjeroboczej, wydzielenie
stref rob6t niebezpiecznych, oznakowanie gdemn energetycznych i
teletechnicznych.

7. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu,BIOZ”
Czes$¢ opisowa zawier@apowinna:

1.informacg o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniabdto
budowlanych, stosownie do rodzaju zagnuia,
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2.

informacg o0 sposobie prowadzenia instrukia pracownikéw przed

przysgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpigch, w tym:

a) okrélenie zasad pogbowania w przypadku wygpienia zagreenia,

b) konieczné¢ stosowania przez pracownikédwsrodkow  ochrony
indywidualnej, zabezpieczaych przed skutkami zagren,

c) zasady bezpredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjeu
przez wyznaczone w tym celu osoby;

. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania riafiie/, wyrobow,

substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych naitebrmowy;

. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh

niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zageoia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczn i sprawrg komunikacg, umazliwiajaca szyblg
ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagren;

. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydovaz dokumentéw

niezlednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innychrzadzea
technicznych.

Czs$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmdania dziaiki lub terenu,

zawiera dane uniiwiajace fatwe odczytanie egci opisowej, w szczeqolhoi:

1.
2.
3.

czytelny legend;

oznaczenie czynnikdw mggych stwarzé zagraenie;

rozmieszczenie wdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcygegmi, drogami
dojazdowymi;

rozmieszczenie spiz ratunkowego (w tym pltywagego, jeeli jest to
uzasadnione rodzajem roboét), niedbego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaroéw wemnmych i zewgtrznych

stref ochronnych, wynikagych z przepisow ogbnych, takich jak strefy
magazynowania i skladowania materialdw, wyrobow,bssancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy djprzzmechanizowanego i
pomocniczego;

. rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej,idakjak wezty produkcji

betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
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7. przedstawienie rozwdaan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;
8. lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

* W planie bioz nie umieszczagsiadnych danych dotygzych obiektéw lub oxci
tych obiektéw stiagcych obronnéci lub bezpieczestwu, ktére mog ujawnic
charakter, przeznaczenie i nazwych obiektéw. Zakres wytzenia okréla
inwestor zgodnie z przepisami gdnymi.

 Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robét budowlanych, a dotyae
bezpieczastwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w cgsci rysunkowej planu
bioz, powinny by opatrzone adnotagjkierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mow art. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy, obejmuje:

1. roboty budowlane, ktorych charakter, organadcip miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagra bezpieczestwa i
zdrowia ludzi, a w szczegOlda przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow dcianach pionowych bez rozparcia lmdkdsci
wigkszej nz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyledaian o
gtebokasci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wysgiuje ryzyko upadku z wysoko
ponad 5,0 m,

e) monta, demonta i konserwacja rusztovia

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigow

h) monta elementow konstrukcyjnych obiektow,

1) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych,

j) fundamentowanie podpor

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wpsfa dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdédw biologicznych zagppcych bezpieczestwu i
zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze peni10°C,

3. roboty budowlane, prowadzone w pablilinii wysokiego napicia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegio liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej nil5,0m dla linii 0 nagiciu znamionowym 110 kV,
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b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej hi 30,0m - dla linii o nagciu znamionowym
powyzej 110 kV,

4. roboty budowlane stwaraag ryzyko utongcia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wpd

b) monta elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych oliiektoudowlanych na
palach,

d) roboty prowadzone przy budowlachetpracych wod, przy wysokeci
pictrzenia powyej 1 m;

5. roboty budowlane prowadzone w studniach, pochziew tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, ¢waach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemizamknjtych,

b) roboty zwjzane z wykonywaniem przgj rurocggow pod przeszkodami
metodami: tunelow, przecisku lub podobnymi;

7. roboty budowlane wymag@age wycia materiatdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwrane z przemieszczaniem lub gsgrzaniem gruntu,

b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw \stniegcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw;

8. roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau ciezkich elementow
prefabrykowanych
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VI. CZESC GEODEZYJNA
1. Mapa do celéw projektowych

Mapa ewidencyjna

3. Wypis z rejestru gruntéw

N
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VIl. CZESC RYSUNKOWA:

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — stan istraely

Widok ogolny — stan istniggy

Przekréj poprzeczny — stan istriey

Plan sytuacyjny — stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu

Niweleta drogi gminnej

Widok ogolny — stan projektowany

Przekrdj poprzeczny — stan projektowany
.Konstrukcja dwigara DS 1/3 — wydty¢ prety podiuzne
.Konstrukcja dwigara DS 2/3 — wydty¢ prety podiuzne
10.3. Konstrukcja dwigara DS 3/3 — wydtiy¢ prety podiuzne
11. Rysunek gabarytowy ptyty pomostu
12. Konstrukcja ptyty pomostu
13. Konstrukcja kap chodnikowych
13.1. Kotwa kapy chodnikowej
13.2. Kotwa balustrady
13.3. Fundament balustrady
14. Konstrukcjascianki zaplecznej
15. Konstrukcja naprawy skrzydta
16. Konstrukcja ptyt przégiowych
17. Schemat balustrad
17.1.Balustrada — pksto pagrednie 1,00m BAL.SFr.1,0/1,1
17.2.Balustrada —wspornik K@zacy BAL.ST $r.wsp.0,56/1,1
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