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Charakterystyka przedsigwzigcia

Dotyczy inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej nr 489035 w miejscowosci Stare
Grady polegajacej na wzmocnieniu Kkonstrukcji nawierzchni tluczniowej, wykonaniu
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, umocnieniu poboczy, odtworzeniu rowow oraz
przebudowie przepustéw na dzialkach nr 192, 377, 197, 219, 372, 172 obreb Grady Stare

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 489035
na przebiegu Grodziec- Stare Grady o diugosci 1850 m. W ramach realizacji inwestycji planuje si¢
regulacj¢ i wyrownanie istniejgcych nawierzchni jezdni i poboczy drogowych, odziarnienie istniejace;
warstwy tluczniowej warstwa thucznia kamiennego, wykonanie gérnej warstwy podbudowy z tlucznia
kamiennego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdow
na pola i do posesji z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy drogowych o szerokosci 0,75 m,
umocnienie poboczy thiczniem kamiennym, przebudowe skrzyzowan z istniejacymi drogami
lokalnymi, odtworzenie i poglebienie rowdw drogowych oraz przebudowe istniejacych i budowe
nowych przepustow drogowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementdéw
bezpieczenstwa ruchu, wykonanie humusowania z wyprofilowaniem i obsianiem trawa terendw
zieleni.

Planowana droga bedzie droga gminna klasy ,,D” o predkosci projektowej 40 km/ h. Obecnie
przedmiotowa droga gminna posiada jezdni¢ z thucznia kamiennego. Przewiduje si¢ przebieg
projektowanej drogi po istniejacej jezdni. Jezdnia o szerokosci 4,5 m wykonana zostanie z betonu
asfaltowego. Po przedmiotowej drodze porusza si¢ okoto 70 pojazdéw lekkich i 70 cigzkich w ciagu
doby. W zwiazku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ zwigkszenia natezenia ruchu. Wody
opadowe z powierzchni drog odprowadzane beda za pomoca spadkdéw poprzecznych i podiuznych do
odtworzonych rowow drogowych.

Na skutek realizacji przedsigwzigcia nastapi poprawa plynnosci ruchu, co w konsekwencji
przyczyni si¢ do zmniejszenie emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych sie pojazddéw,
a takze zmniejszenie sie emisji halasu oraz polepszenia warunkéw akustycznych na terenach
graniczacych z inwestycja. W zwiazku z jej realizacja nie przewiduje si¢ wzrostu nateZenia ruchu
pojazddw na przedmiotowej drodze. Planowane przedsigwzigcia nalezy do zrédet o niewielkiej emisji
hatasu i substancji do powietrza. Biorac pod uwage klase drogi oraz natezenie ruchu pojazddéw, nie
przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw halasu, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w drodowisku (Dz. U. z 2014 roku poz. 112), na terenach objetych ochrona akustyczng. Ponadto
z uwagi na skale przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ jego znaczacego wplywu na zmiany klimatu.

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i poboczy spowoduje zmniejszenie ilosci pylow, natezenia
hatasu i wibracji zwigzanych z ruchem pojazdéow. W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga
o nawierzchni asfaltowej, z poprawionymi parametrami technicznymi, wyregulowanymi poboczami,
rowami, przebudowanymi zjazdami i skrzyzowaniami, co spowodowal ma usprawnienie ruchu
i poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ wiazala ze zwickszona emisja hatasu, wibracji
i zanieczyszczen do powietrza. W zwiazku z prowadzeniem robdt ziemnych etap prac budowlanych
bedzie wigzat si¢ z powstawaniem pyldw. Zrédlem emisji substancji do powietrza beda takze procesy



spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Jednakze emisje te beda mialy
charakter miejscowy oraz okresowy i ustang po zakoficzeniu prac budowlanych.

Podczas przebudowy drogi nie planuje si¢ utworzenia placu budowy ani magazynowania
materiatéw i surowcoOw budowlanych. Materiaty beda dowozone na teren budowy i beda od razu
wykorzystywane. Ponadto na terenie budowy nie przewiduje si¢ postoju ani tankowania czy naprawy
pojazdéw 1 maszyn. Scieki bytowe powstajace podczas realizacji inwestycji gromadzone beda
w przeno$nych sanitariatach, a nastepnie wywozone przez koncesjonowanego przewoznika.

Realizacja inwestycji bedzie wigzata si¢ z nieznacznym wykorzystaniem zasobdw naturalnych tj.
wody i kruszywa budowlanego. Nalezy stwierdzi¢, iz w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia
nie bedzie wystgpowato zjawisko kumulowania si¢ oddziatywan z innymi przedsigwzieciami.

Ze wzgledu na skale i rodzaj planowanego przedsiewzigcia stwierdzono, ze nie bedzie ono
negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno- blotne i inne obszary o plytkim zaleganiu wdéd
podziemnych oraz obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wody, a takze na wody
powierzchniowe.

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsigwzigcia, nalezy
uznaé, ze inwestycja nie bedzie powodowala transgranicznego oddziatywania.

Ustalono, ze teren planowanej inwestycji zlokalizowany bedzie poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 roku poz. 627 z
pozniejszymi zmianami). Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sa: obszar majacy znaczenie
dla Wspélnoty Ostoja Nadwarcianska PLH300009 oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina
Srodkowej Warty PLB300002 oddalony o okoto 14,7 km od planowanej inwestycji. Przebudowywana
droga przebiega przez obszary pol uprawnych, fak i nieuzytkdw, gdzie wystepuje rozproszona
zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz w poblizu laséw i przecina trzy rowy melioracji
szczegdtowych. Realizacja przedsigwzigcia bedzie wiazaé sig z koniecznodcig wycinki 285 m?
samosiejek krzewdw wierzby i bzu czarnego.




