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Konin, 23 marzec 2015 roku

Znak 45MMD/HW/EOP-45-002085-2015
Dot. Uzgodnienia przebudowy drogi gminnej w miej. Stare Grady gm. Grodziec.

Odpowiadajac na Pafstwa pismo znak RG.6733.1..5.2015 z dnia 11.03.2015r., ktdre wplynglo do RD Konin
w dniu 13.03.2015r. informujemy, Ze trasa przebudowy projektowanej drogi gminnej jw. przebiega pod czynnymi
liniami napowietrznymi SN 15kV i nN 0,4 kV. W zwigzku z powyzszym przedstawiony przebieg przebudowy
projektowanej drogi gminnej w miej. Stare Grady gm. Grodziec uzgadniamy z uwagami:

1,

W ftrakcie prowadzenia robot budowlanych pod napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi
zastosowac sig do przepisow wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. (Dz.U. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy.

Prace pod linig i w odleglosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodéw linii SN 15 kV (liczac
w poziomig) oraz w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewoddw linii nN 0,4kV nalezy
prowadzi¢ tylko przy wylaczonych spod napigcia odcinkow linii. Poza podang strefg prace moina
prowadzi¢ przy zataczonych pod napigcie liniach napowietrznych.

W celu wytgczenia linii elektroenergetycznych Inweslor planowanej inwestycji winien wystapi¢ o zgode
i ustalenie warunkéw czasowego wylaczenia do Rejonu Dystrybucji w Koninie - o wylaczenie [inii
elektroenergetycznej SN 15kV z miesiecznym wyprzedzeniem, natomiast linii nN 0,4kV z 2-tygodniowym
wyprzedzeniem. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosziow dopuszczeni do prac i wylaczen
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych,

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoriczeniu nie jest dopuszczalne sktadowanie
materialéw bezpoérednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i w odleglosci mniejszej niz
5 m od linii 0 napieciu SN 15 kV oraz 3 m w przypadku linii nN 0,4 kV (liczac w poziomie), o czym mowa
jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow, wozkow
widlowych, podno$nikéw, koparko-ladowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym zatadowczo —
wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécielaczy mas bitumicznych,  wind
budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdow cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy Iub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej lgcznie sprzetem zmechanizowanym o zmiennej
lokalizacji, zachowuje sie odleglosci, o ktorych jest mowa w pkt 2, mierzone do najdalej wysuniglego
punktu urzadzenia wraz z ladunkiem z uwzglednieniem moziiwosci jego rozkotysania oraz przesunigcia
przewodow elektroenergetycznych.

Zgodnie z § 55 usl. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 2, sprzet zmechanizowany

o zmiennej lokalizacii, kiory moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej infrastruktury
elekiroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong ,niebezpieczng
odleglos¢” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobiefistwo naruszenia przez wiw sprzet
zmechanizowany strefy ochronnej, szczegdlowo opisane]j w pkt 2 niniejszej korespondencii.

Poza strefg z pkt 2 prace mozna prowadzi¢ przy zalaczonej pod napigcie w/w linii pod warunkiem
zachowania w/w wymogow.
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Wszelkie uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstale w trakcie przebudowy
w/w drogi zostang naprawione na kosz! inwestora lub wykonawcy robot,

9. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego nie naruszajac istniejgcych elementéw sieci elekfroenergetycznej m.in. stupow,
uziemien, ifp.

10. Termin rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowa w/w drogi nalezy zglosic z 14-dniowym
wyprzedzeniem do RD w Koninie.
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