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OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

1 —Kostka betonowa kol. szary gr. 8 c¢cm

2 —Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 c¢m

3 —Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 20 cm
4 —Warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 10 c¢m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

5 —Kostka betonowa kol. szary gr. 8 cm

—Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm
—Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 15 c¢m
—Warstwa odcinajgca z piasku Sredniego gr. 5 cm
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Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl
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Rodzaj dokumentacji

DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY
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GMINA GRODZIEC
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupice
obr. ewid. Biskupice, gm. Grodziec

Grupa projektowa : Specjalnosc/Numer uprawnief Podpis
Projektowal mgr inz. Krzysztof Cichocki &mwﬁm%\_uooc\s

Sprawdzaiqcy mgr inz. Sylwia Cichocka &mwﬁm_mwm\_usoc\a

Tres¢ rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2
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