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PROJEKT BUDOWLANY

Gmina Grodziec

INWESTOR: ul. Gtowna 17; 62-580 Grodziec

OBIEKT: Droga gminna w m. Biskupice

LOKALIZACJA: |obreb ewid. Biskupice, gm. Grodziec

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupice
BRANZA: Drogowa
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

2. Os$wiadczenie, zaswiadczenia i uprawnienia

3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000
4. Uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje

PROJEKT BUDOWLANY

5. Opis techniczny do proj. zagospodarowania
6. Plan orientacyjny 1:10 000 - rys. 1.1

7. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000- rys. 2.1
8. Opis techniczny do proj. budowlanego

9. Opis BiOZ

10. Plan sytuacyjny 1:500- rys. 2.2

11. Przekréj podtuzny 1:100/1000 - rys. 3.1
12. Przekréj konstrukcyjny 1 1:20 - rys. 4.1
13. Przekroéj konstrukcyjny 2 1:20 - rys. 4.2
14. Szczegébty konstrukcyjne 1:10 - rys. 5.1
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KIEROWANIE, BUDOWA
i PROGROUP
INFRASTRUKTURY
1 BUDOWLI DROGOWYCH . . .
mgr inz. Krzysztof Cichocki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu:

1.0. DANE OGOLNE
1.1.  Nazwa budowy:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupice

1.2. Inwestor:
Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17; 62-580 Grodziec

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

21, Zlecenie Inwestora

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetiajace wykonane w terenie.( niwelacja, dok. fot. i wizja w terenie)

24, Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i zainteresowanymi.
25. Obowigzujgace normy, katalogi i przepisy techniczne.

3.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 3097P do
dziatki o nr ewid. 309/2.

Inwestycja obejmuje:

- rozbiorke istniejacych zjazdow

- ciecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- roboty pomiarowe,

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni kamiennej, profilowanie koryta,

- wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,

- remont/przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych,

- urzadzenie terenow zielonych.

4.0. LOKALIZACJAISYTUACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Grodziec w obrebie geodezyjnym Biskupice.
Droga przebiega w obszarze zabudowanym gdzie wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
Planowana inwestycja przebiega w istniejacym pasie drogowym drogi gminnej.

5.0. STANISTNIEJACY

Rozpatrywana droga gminna posiada nawierzchnie gruntowg wzmocniong zwirem i pospotkg o szer.
4,0-5,0m oraz nieregularne pobocza o nawierzchni trawiastej. Po obu stronach drogi wystepujg liczne

Projekt zagospodarowania terenu - Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice GP PROGROUP



zjazdy indywidualne o zréznicowanych nawierzchniach. Droga krzyzuje sie z drogg gminna o
nawierzchni gruntowej oraz z drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej.

W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej
i naziemnej: sie¢ wodociggowa, kable i kanalizacja teletechniczna oraz linia energetyczna NN.
Lokalizacje w/w urzadzen przedstawia zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

6.1. Zagospodarowanie Terenu

Planowana przebudowa obejmuje wyréwnanie istniejgcego profilu drogi, wykonanie podbudowy
z betonu cementowego oraz wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
0 szerokosci jezdni 4,5m. Dodatkowo projektuje sie przebudowe istniejacych zjazddw.

6.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych jezdni bedzie zapewnione poprzez nadanie spadkéw podtuznych
i spadkow poprzecznych do wewnatrz w celu utworzenia $cieku, z ktérego bedzie nastepowat odptyw
wody do wykonanej warstwy filtracyjnej z thucznia kamiennego utozonej w gabionach.

6.3. Oswietlenie
Nie dotyczy.

6.4. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania
- nawierzchnia z kostki betonowej: 1450,0 m?

— nawierzchnia z thucznia kamiennego: 12,0 m?

- powierzchnia zieleni: 580,0 m?

6.5. Informacja o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytkow
Obszar planowanej inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6.6. Wplyw eksploatacji gérniczej na obiekt
Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wplywu eksploatacji gorniczej.

6.7.  Wplyw obiektu/robét na  $rodowisko

Planowana przebudowa drogi gminnej nie wptywa w znaczacy w sposob na srodowisko i bedzie
miata pozytywny wptyw na istniejgce otoczenie.

6.8.  Oddziatywanie inwestycji

Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatek o nr ewid.: 395/1, 323, 362.

OPRACOWAL.:
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KIEROWANIE, BUDOWA
i PROGROUP
INFRASTRUKTURY
1 BUDOWLI DROGOWYCH . . .
mgr inz. Krzysztof Cichocki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego:

1.0. DANE OGOLNE

1.1.  Nazwa budowy:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupice

1.2. Inwestor:
Gmina Grodziec
ul. Gtéowna 17; 62-580 Grodziec

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice na odcinku od drogi powiatowej
3097P do dziatki o nr ewid. 309/2.

W zakres wchodzi rozbidrka istniejacych zjazddw, ciecie istniejacej nawierzchni bitumicznej, roboty
pomiarowe, rozbiorka istniejgcej nawierzchni kamiennej, profilowanie koryta, wykonanie warstwy
podbudowy z betonu cementowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,
remont/przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych, urzadzenie terenéw zielonych.

3.0. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywana droga zlokalizowana jest w gminie Grodziec w obrebie geodezyjnym Biskupice.
Droga przebiega w obszarze zabudowanym gdzie wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.
Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie gruntowg wzmocniong zwirem i pospotkg o szer. 4,0-
5,0m oraz nieregularne pobocza o nawierzchni trawiastej. Po obu stronach drogi wystepujg liczne
Zjazdy indywidualne o zroznicowanych nawierzchniach. Droga krzyzuje sie z drogg gminna o
nawierzchni gruntowej oraz z drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowe;.

W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej
i naziemnej: sie¢ wodociggowa, kable i kanalizacja teletechniczna oraz linia energetyczna NN.

Kable teletechniczne pod projektowanymi skrzyzowaniami z drogami gminnymi nalezy zabezpieczyé¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Istniejgce urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami - uzgodnieniami podanymi przez
zainteresowanych.

4.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

41. Zagospodarowanie oraz projektowane parametry

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z kostki betonowej gr. 8cm o0 szerokosci jezdni 4,5m na
podbudowie z betonu cementowego. Jezdnia zostata obramowana kraweznikiem betonowym
drogowym zatopionym. Dodatkowo projektuje sie przebudowe istniejacych zjazdéw na zjazdy o
nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto na skrzyzowaniu drogi gminnej z droga powiatowa
projektuje sie odtworzenie istniejgcego chodnika z kostki betonowe;j.
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Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi : gminna,

- klasa techniczna: ,D" (dojazdowa)

- przekrgj: droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- dlugosé: 290,0m

- szerokosc jezdni: 45m

- predkosc projektowa: 40 km/h

- spadek poprzeczny jezdni: dwustronny do osi jezdni — 1,0%

4.2. Przekrgj podiu zny

Projektowana niweleta drogi sktada sie z 2 zatoméw wklestych, 1 zalomu wypukiego i 2 tukéw
wypuktych, minimalny spadek wynosi 1,08% maksymalny spadek 2,50%. Wysokosci dla
projektowanych elementéw wyznaczono w oparciu o:

- rzedne istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej,

- rzedne uksztaltowania terenu,

- uzyskanie niezbednych pochyleh w celu odwodnienia.

4.3. Przekroje konstrukcyjne

4.3.1. Jezdnia
Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, spadek poprzeczny
dwustronny do osi drogi 1%.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- Kostka betonowa brukowa kol. szary gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 20 cm
- Warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 10 cm

4.3.2. Zjazd

Projektowana szerokos¢ przebudowywanych zjazddéw wynosi 5,0-8,5m, na polaczeniu z jezdnig
zastosowano skosy w stosunku 1:1,. Spadek podtuzny zjazdu nalezy dostosowac do projektowanej
jezdni , wysokosci istniejgcych bram oraz powierzchni przylegtego terenu. Nawierzchnie zjazdu
nalezy wykonac do granicy pasa drogi gminne;.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
- Kostka betonowa kol. szary gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 15 cm
- Warstwa odcinajaca z piasku sredniego gr. 5 cm

4.3.3. Chodnik
Zaprojektowano odtworzenie chodnika o nawierzchni z kostki bet. gr 6cm, spadek poprzeczny
jednostronny 2% do jezdni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
- Kostka betonowa kol. szary gr. 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- Warstwa z piasku sredniego gr. 10 cm

4.3.4. Skarpy i tereny zielone
Zaprojektowano wyréwnanie wraz z humusowaniem terendw zielonych z obsianiem trawa,

Konstrukcje nawierzchni w/w elementéw przedstawiajg przekroje konstrukcyjne oraz szczegoty
konstrukcyjne —rys. 4.1-4-2 irys. 5.1
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4.4. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanej jezdni bedzie zapewnione poprzez nadanie spadkéw podtuznych
i spadkow poprzecznych do wewnatrz w celu utworzenia $cieku, z ktérego bedzie nastepowat odptyw
wody do wykonanej warstwy filtracyjnej z thucznia kamiennego utozonej w gabionach.

4.5. Organizacja ruchu
Usytuowanie i lokalizacje oznakowania docelowego przedstawiono w projekcie statej organizaciji

ruchu. Na czas rob6t nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

4.6. Roboty ziemne i wyréwnanie istniej  acej nawierzchni jezdni

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw oraz
jezdni. Wykopy wstepujg jako koryta pod w/w nawierzchnie oraz pod rury ostonowe. Wykopy
wykonywane sposobem mechanicznym (koparkami lub koparko-tadowarami) poza miejscami
istniejgcych urzadzen (nad- i podziemnych) i sposobem recznym w obrebie tych urzadzen. Dno
wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodny ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych
elementéw, a podioze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzetem mechanicznie wibracyjnym (walce,
piyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

4.7. Rozbiorki elementow drog
Planuje sie rozbiorke istniejgcych zjazdow o zréznicowanych nawierzchniach, rozbiérke istniejgcej
nawierzchni chodnika oraz ciecie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie
terenu. Do robot przystgpi¢ po doktadnym zlokalizowaniu istniejgcego uzbrojenia, a roboty w jego
obrebie prowadzi¢ recznie. Prace wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL.:

Projekt architektoniczno-budowlany - Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice GP PROGROUP



INFORMACJA BIOZ

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR

Gmina Grodziec
ul. Gtowna 17; 62-580 Grodziec

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Grodziec w obrebie ewidencyjnym Biskupice
W obszarze miejscowosci Stare Grady.

4.0. ZAKRES | KOLEJNO S€ ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy nawierzchni jezdni
z kostki betonowej oraz przebudowa zjazdow i odtworzenie chodnika.

Kolejno $¢ robdt:

- rozbiorka istniejgcych zjazdow

- ciecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- roboty pomiarowe,

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni kamiennej, profilowanie koryta,
- wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,

- remont/przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych,

- urzadzenie terendw zielonych.

5.0. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym projektem istniejg droga gminna o nawierzchni gruntowej, droga powiatowa
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej i
naziemnej tj. sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna i linia energetyczna NN.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUD ZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jako $¢ wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposob odprowadzenia S$ciekow
Dla rozpatrywanego obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo  $ci i zasi egu rozprzestrzeniania

Podczas budowy powyzszej inwestycji zachodzi niewielka emisja zanieczyszczen pytowych
spowodowanych ukladaniem cieciem elementow betonowych brak zanieczyszczen gazowych i
ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.
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7.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadow
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadéw. Gruz powstaty z rozbiorki

istniejacych nawierzchni oraz odpady ze Scinek koski betonowej zostanie zebrany i wywieziony do
recyklingu.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania
Nie dotyczy

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e
ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na srodowisko,

brak wptywu na istniejgcy drzewostan, brak wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody

powierzchniowe i podziemne. Odprowadzenie wod opadowych na tereny przylegte oraz do

wykonanej warstwy filtracyjnej.

7.6. Uwagi ko ncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenia do
Srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Przed przystgpieniem do robét w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych
z istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczyc¢
w terenie za pomocga recznych przekopdéw probnych i odpowiednio je zabezpieczyé.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.. Il, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robaot.
Projektowane zmiany istniejacego stanu bedg miaty pozytywny wptyw na srodowisko, jego obecne
i przyszie wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym

roboty zatadunkowe i roztadunkowe kraweznikéw, kostki itp., jak rowniez roboty w poblizu maszyn

budowlanych.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
- instruktaz ogolny przed przystapieniem do robo6t budowlanych na placu budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy koparko-tadowarki)
- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie
i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE . ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych,
obeznani z wykonywaniem robdét drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Woystarczajace [ powszechnie stosowane Srodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie robo6t przewidziane
w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

3. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

4. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb
ratunkowych.

OPRACOWAL.:
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