PRZEKROJ 2: Przekréj przez zjazd
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Grupa Projektowa

OZNACZENIA: PROGROUP

Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl

XOZM._.EC_AOLB, Z><<_M_ANOIZ_ LMNDZ_ Branza Rodzaj dokumentacji
1 —Kostka betonowa kol. szary gr. 8 c¢cm DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY
2 —Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 c¢m Inwestor GMINA GRODZIEC
ul. Gtowna 17, 62-580 Grodziec
3 —Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 20 cm —y — — Pr—
4 —Warstwa odcinajqca z piasku $redniego gr. 10 cm : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupice
A p g0 gr. obr. ewid. Biskupice, gm. Grodziec
Grupa projektowa : . N "
Specjalnosc/Numer uprawnief Podpis
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Projotowel mgr inz. Krzysztof Cichocki ﬂ\ﬂm@cﬂmﬁ\vog\s
5 —Kostka betonowa kol. szary gr. 8 cm ree— - — pm—
—Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 ¢cm mgr in2. Sylwia Cichocko WKP/0092/PWOD/13

Tres¢ rysunku

2
6 —Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 15 cm B
7 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2

—Warstwa odcinajgca z piasku Sredniego gr. 5 cm

Numer egzemplarza Data Om M OA m r Skala ._ . MO Numer  rysunku n_v M




