PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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N 10.|Obrzeze bet. 6x25
11.| tawa bet. C12/15 z oporem

W-wa $cieralna z bet. asfaltowego dla KR1 gr. 5cm
Goérna w-wa podbudowy z K£SM 0-31,5 gr. 5cm
Dolna w-wa podbudowy z Kt SM 0-63 gr. 15cm

| Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

o

~

.|Chodnik z kostki bet.gr 6cm, bezfaz.kol. szary

8.| Podsypka cem-piask. (1:4) gr. 5cm
9.| Podsypka piaskowa gr. 5cm

Kraweznik bet. 15x30x100
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Jtawa betonowa C12-15 z oporem

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

(ZJAZDY)
6,06
X 45 1,25-1,6
0,15 0,12
ZJAZD
JEZDNIA

Umocnienie wylotu przepustu
brukiem na zaprawie cementowej

Proj. przepust @300

W-wa $cieralna z bet. asfaltowego dla KR1 gr. 5cm
Goérna w-wa podbudowy z K£SM 0-31,5 gr. 5cm
Dolna w-wa podbudowy z Kt SM 0-63 gr. 15cm
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
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| Kraweznik bet.12x25 (opornik)

6./tawa betonowa C12-15 z oporem

13, Zjazd z kostki bet. gr.8cm (grafit,bezfazowa)

14.| Podsypka cem-piask. (1:4) gr. 3cm
15.|Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15¢cm

| Kraweznik bet. 22x30x100 (wjazdowy)
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tawa betonowa C12-15 z oporem

éiﬂgg;v KCJ - "BAKU" Budownictwo Ogélne INWESTOR:
A tukasz Bak GMINA GRODZIEC
ul. 11 Listopada 33/49 Ul. Gtéwna 17
62-510 Konin 62-580 Grodziec
TEMAT: . . -
Przebudowa drogi gminnej nr G0O46P w m. Junno
LOKALIZACIA: | Droga gminna nr G046P, dziatka nr 376, obreb Junno, gmina Grodziec,
pow. koninski, Wielkopolska
wet | pPRZEKROJE KONSTRUKCYINE 11.2015r.
BRANZA: PROJEKTANT: PODPIS: OPRACOWAL: PODPIS: SKALA: NR RYSUNKU:
Maria Zajder,
DROGOWA upr. GP.7342/77/94 inz. Piotr Jaworski 1:50 4 0
Spec. konstr.-inz. w zakr. drogi [ ]




