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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwizanych z wyprofilowaniem koryta pod elementy komistyjne nawierzchni  wraz z zgggczaniem w ramach
budowy jak w tytule.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest gikaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanialiacji robot
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@nych z profilowaniem koryta pod
nawierzchng jezdni .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrmpstopadle do kierunku pracy maszyny,
- walca drogowego
Stosowany sprt nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podtaa .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamkiaryta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzaptowany
przez Irtyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinnmogliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrgi jego moc naley dostosowéado rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i do
trudndci jego odspojenia oraz szerdkokoryta.

Koryto naley wykonywa r¢cznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o malym za&re&dposob wykonania musibyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetnby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvige® na odktad w miejsce wskazane przeziera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca i aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej®
wyzsze nk projektowane radne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhpodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowiéé¢ dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowizujace dla gérnej strefy korpusu, w dtd koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podioa naley stosowa réwniarki.Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego
zagzszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (ls)

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ckzkiego
i bardzo cgzki
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twarg podize uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia nale oprzeé na metodzie obgren ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
poditaza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego iw@nego modutu odksztatcenia nie powinien przelaaz2.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podta

Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzatge folii lub w inny spos6b zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&niajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonaméezkdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogédlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jmg
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwas¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10razy na 1 km
2 | Réwna¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzecznt 10 razy na 1 km
. co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad i
5 | Rzdne wysokéciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planig co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i
K drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Cd. tablicy 2
7 Zageszczenie, wilgotngt w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecazaelziej

gruntu podtaa niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3.R6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrov tata zgodnie z normpBN-68/8931-04
[4].

Nieréwndci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovg tata.

Nieréwndgci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paetpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj +
0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wtej niz + 5 cm dla pozostalych drog.

6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartii modutdow odksztalcenia, to wastostosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, @&ngch zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna bBywieksza od
2,2.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @érgch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gszrzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargéstniedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projek{d®ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktaly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskiéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéY S wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot zgaanych z
wykonaniem warstwy odszapcej w korycie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest gikaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniali@cji robot
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem warstw
odsiczapcych , stanowicych element konstrukcyjny nawierzchni jezdrivdodnikéw . Grubéci warstw odsczapcych podano
w dokumentaciji technicznej - przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okteniami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwiméjacych s
- Piaskisrednioziarniste
- zwir i mieszanka,

2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1.Sktadowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyirajgce]j nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaidl/ykonawca rob6t powinien zabezpie€kyuszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi. Podtge w miejscu sktadowania powinnodsgdwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycge sprztu

Ogodlne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykazasig maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
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- réwniarek,
- walcow statycznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjélie” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-Q0® ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podlae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podia”.

Warstwy odsczapca powinny by wytyczone w sposob unatwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivsia¢ nachgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lidnego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zag:szczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa | przewiduje wykonawgrstwy odgczapcej lub odcinaicej o grubéci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nastpnej warstwy mge nasipic¢
po odbiorze przez kiyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregadjsiywa nalgy przed zagszczeniem wymieikruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwégpasami
podiuznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny ywyréwnywane na bieco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usgcie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcimap i odgczajca powinna by zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\iskaznik zag:szczenia nalgy okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczajpca lub odcinajgca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontralg;szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen plytowych. Naley okrelli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy WwefBN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtoérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie ipeem przekracz&2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%
jej wartasci. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgét kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukeniem nasfpnej warstwy powinny hyutrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgijlub odgczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.2.Szerokad¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3.ROwNa¢ warstwy

Nierowngci podtuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy¢
4 metrowy fata, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrow fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciagj i odaczapcej na prostych i tukach powinny dggodne z dokumentagj
projektow z tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokséciowe

Ré&znice pomidzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézgl cm i -
2cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Grubas¢ warstwy

Grubd¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacyl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch twaash, naley mierzy¢ taczm grubcé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztim grubéci Wykonawca wykona napraywarstwy przez
spulchnienie warstwy nagdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wigciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grum
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8.Zagzszczenie warstwy

Wskaznik zagsszczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje; iorownanie wart@i modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia natey bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgie] .
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pka&/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
— wyroéwnanie utéonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiaiezwilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanedwierzchni
drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloeawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i
tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn€]S1 wymagania ogolne dotyaze wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw siafivanych mechanicznie w ramach zadania jak weytul

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest gikaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniali@acji robot
wymienionych j.w.

1.3. Zakres robd6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t az@nych z wykonywaniem podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-@6[1] i obejmug :
D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego tluczaimi&nnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostate@kreslenia podstawoweazgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirsinji
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fikd oraz w OST dotyaeych poszczegolnych rodzajow podbudow z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycre materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w ST datggzh
poszczegdinych rodzajow podbudow:
D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie,
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna&é migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@pomocnicz (dolm warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia rgsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie uveoprzekracz&2/3
grubaici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne lamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad pomoc-| zasad| pomoc| zasad{ pomoc-
- nicza |-nicza| -nicza| nicza| nicza
nicza
1 [ Zawartd¢ ziarn od2| od2 [od2| od2 | od2 | od2 PN-B-
mniejszych ni 0,075 mm, | do 10| do 12 | do 10| do 12| do 10| do 12 06714
% (m/m) -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wgcej niz 5 10 5 10 ° 10 06714
-15 [3]
3 | Zawart@c¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
or_gan_icz_nych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 Oﬂ\gﬁl]
wigcej niz
5 | Wskanik piaskowy po | (4561 5430] 0d30 od 3D BN-
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piecio-krotnym do 70| do 70 | do7Q do 70 - - 64/8931
zagzszczeniu metadl lub -01 [26]
Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralngé¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czsciowa PN-B-
po 1/5 petnej liczby 06714
obrotéw, nie wgcej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie PN-B-
wiccej niz 2,5 4 3 > 6 8 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodporné&c, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 06714
zamraa- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej
niz
o Rozpad krzemianowy i 527?4
zela- - - - - 1 3 .37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nig PN-B-
wigcej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki
w przeliczeniu na S§) 1 1 1 1 2 4 527?4
0 i ; 1 N
%(m/m), nie wgcej niz 28 [9]
11 | Wskanik nesNosci W
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud = 80 60 80 60 80 60 PN-S-
1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zagszczeniud = [21]
1,03
2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wodg wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtztnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wakdbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyéssie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtae pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzé wzorem:

Dis

<5 @)
des
w ktorym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gic&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajica lub odpowiednio dobran
geowtoknirg. Ochronne wiciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczaesz warunku:

d
=0 <12 @)
Ogo
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥&ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga sé na geowtdkninie w iléci
90% (m/m); warté& parametru & powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivsia¢ nackgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczrig zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmaikcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od razu
transportowana na miejsce whudowania w taki spcedpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadbyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grulégo
zagzszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubhié pojedynczo ukladanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztazona w spos6b zapewniay osagniecie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kaa warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkdwdinzch wysokéciowych. Rozpoogzeie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiad@ilgotnasci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] @datll). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinesst& osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepawliada przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedaéniem nasfpnej warstwy, powinna iyutrzymywana w dobrym stanie. zédi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany napravd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wynikltych z nieigéavego utrzymania
podbudowy obeaiza Wykonawe robét.



D-04.00.00 Podbudowa 14
Przebudowa drogi gminnej nr GO46P w migjscowosci Junno

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tevjnny obejmowa wszystkie wtaciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada na powierzchnia
: Sl podbudowy
dziennej dzialcq dad
boczej | P2y hadaca
ro na jedno
badanie (rf)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh
. o dla kazdej partii kruszywa i przy,|
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeiyapobierg w sposob
losowy, z rozigonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane kynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancj10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag;szczenia nalg oprz& na metodzie obgien ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej:niaz na 5000 Ry lub wedtug zaledelnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modttu
do pierwotnego modutu odksztatcemigjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
E:
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

IN

2,2

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiéciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dghli
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Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badd pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposab cigty planografem albo co 2(

2 Rowndi¢ podina m tak na kadym pasie ruchu
3 Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1l km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lec
nie rzadziej ni raz na 400 fh

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na

~N

2000 nf
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoéch przekrojach nazkie
1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazaa w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg fata.
Nierowngci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukanhiqny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj +
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto
Os podbudowy w planie nie nae by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinigé kgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik . ) Minimalny modut odksztal-
wskaniku | zagszczeniad | Maksymaine ugicie spezyste | cenia mierzony piyto srednicy
Wi i€ nie pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegq od drugiego
obcihzenia B | obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsgrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargastniedopuszczalne.

Jezeli szerokdéé podbudowy jest mniejsza od szeréiqorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemdbudow przez spulchnienie warstwy na pein
grubci¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiedni gigcbokas¢, zgodnie z decyzj
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmidciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkantych rob4t nagpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa négnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbkdne do
zapewnienia wymaganej rmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodipudowy tylko wtedy, gdy zareénie nénosci podbudowy
wynikto z niewtdciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarova jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Og0lne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpodano w
OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru
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Nogorw N

©

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygoisztywnych, IBDiM - Warszawd 997.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkzi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporroi metod,
bezpagredni

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaanie zawarii siarki metod
bromowy

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaiescieralngci w bebnie Los
Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamamealvierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z ttucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie fwska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie tnaatiksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réehnawierzchni planografem i
tata

Drogi samochodowe. Pomiaedigodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczné]Y & wymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tarmgar{etucznia kamiennego) stabilizowanego
mechanicznie. O frakciji:
- warstwa dolna grub. 15 cm — 31,5-63mm
- warstwa goérna grub 5 cm — 0-31,5mm
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest gikaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecanialiaciji robot
wymienionych j.w.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego statilanego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagaéle” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nécdrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiginji
podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Vilgamia ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mstabilizowanych mechanicznie powinnd lyuszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcksga
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00dtRmiowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

Uziarnienie mieszanki ok§lwno w dokumentacji technicznej i przedmiarze rabotnosi s¢ do mieszanek o uziarnieniu O
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagolne”
pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywméfgania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycge transportu podano w OST D-04.04.00 ,PodbudoWwaigzyw. Wymagania ogéine” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0@®#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadavymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04R0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@0
30% lub powyej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST  D-04.04.00 hRddwa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeya odcinki prébne, zgodnie z zasadami glasymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojia”s.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdslymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusaVymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnet 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w a%04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-0404L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04®@42@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvigania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozteonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krus¥yymagania ogélne” pkt 10.
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D - 04.06.01b

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghnhicznej (ST)swymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z betonu C 12/8 mawierzchri z betonowej kostki brukowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest gikaiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniali@cji robot
wymienionych w tytule.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchieipszon drog

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna e nawierzchni stitaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwaszagonej mieszanki betonowej, ktéra pagsigciu wytrzymaitgci na
sciskanie odpowiadagej klasie betonu B 15 (lub watkowo wyzszej), stanowi fragment &eej cz:sci nawierzchni, stacy do
przenoszenia obgien od ruchu na podie.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. baiddasy C 12/15 [B15] przy % = 15 MPa), okréajacy
wytrzymatai¢ gwarantowasn betonu (F& ).
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sik&dnuzytych do wykonania betonu przed zagczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina deelplyty betonowe na catej grulod i umaliwiajaca tylko kurczenie
sie piyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzéeptyty betonowe w g#ci gornej przekroju poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na g@o - mieszanina skladgja st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kaka lub
zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkészliachetniajcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawigrizica
goraco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszankyavic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, fnajca konieczne
dodatki uszlachetniage i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.9.Wktadki uszczelniajce do szczelin - elastyczne profile zangkailub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa sztuggmme
weciskane w szczelinw celu jej uszczelnienia.

1.4.10.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, oldlena wg wzoru U = g : dyo, gdzie dp -
srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrudy, - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrun

1.4.11.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne]'jpkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyseze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentacprojektows i aprobas techniczia

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemeergapowinny by zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej lub SST oraz z aprobaechniczia IBDIM.

2.2.2.Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nayestosowa cementy odpowiadagie wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8]
klasy 32,5: cement portlandzki CEM |, mieszany CEMhuitniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przezyimera.

2.2.3.Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nglstosowa kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakowsiutowca
skalnego, kruszywo zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tiaiszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinné gk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelnéc i urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne jpow odpowiadéd wymaganiom okrdonym w PN-S-
96014:1997 [10].
2.2.4.Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pighacji podbudowy naky uzywac wody okr&lonej w PN-S-96014:1997
[10].
Bez bada laboratoryjnych mazna stosowawodockgows wodg pitna.

2.2.5.Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wkania i twardnienia, poprawy véigiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawar§oi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki nale uwzgkdni¢ jej zgodnd¢ z cementem. Zalecagsivykona badanie zgodrigi w
laboratorium oraz sprawdzna odcinku prébnym.

2.2.6.Zalewa drogowa lub wkiadki uszczelnie¢ w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonoweghaktosowa specjalne masy zalewowe, wbudowywane na
goraco lub na zimno, wzgtinie wktadki uszczelniage, posiadage aprobagtechniczi IBDIM.

2.2.7.Stal zbrojeniowa

W przypadku przewidywania zbrojenia ptyt betonotyystal zbrojeniowa powinna odpowigdaymaganiom
okreslonym w PN-S-96014:1997 [10].

2.2.8.Materialy do pietgnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utazonej podbudowy z betonu cementowego haktosowa:
— preparaty powiokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza gipielegnacg warstvg piasku naturalnego, bez zanieczyshaozeyanicznych lub warstywidkniny o
grubadci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym przez zraszanie wad

2.2.9.Beton

Zawartgé cementu w 1 rzag:szczonej mieszanki betonowej nie powinna przelaa25s0 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie naley stosowé beton o wytrzymakzi odpowiadajcej klasie B 15. W przypadkach szczegdlnych
dopuszcza gistosowanie betonu o klasie iggej.

Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekraéza% (m/m).

Srednia wytrzymaté: nasciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10]powinna by
mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci prébek niezameanych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie, stal, domieszki rima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmagei i nadmiernym zawilgoceniem.
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Cement luzem nalg przewozé cementowozami, natomiast workowanyzma przewozi dowolnymisrodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgeoen

Masy zalewowe, wkiladki uszczelniag, materiaty do piefnacji naley dostarczazgodnie z warunkami podanymi w
aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OSW-D.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania roboét

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny lzgodne z dokumentagcprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjn@odanych w zajczniku
1.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmaj
roboty przygotowawcze,
wykonanie podbudowy,
pielegnacg podbudowy,
roboty wykaiczeniowe.

PwbdpE

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1.Wstgpne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot nady, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lgkaza Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacy, terenu robot,
— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustlelinych
wysokasciowych,
— usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd..
Zaleca sj korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robét przygotowawczych

5.3.2.Przygotowanie podia

Grunty na podige powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zaeeigiem i ujemnymi skutkami
przemarzania.

Koryto pod podbudownalezy wykona wedtug ustalé dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiamif@s
04.01.01 [4].

Ewentualne wykonanie rob6t ziemnych powinno odalai wymaganiom OST D-02.00.00 [3].

Rzgdne podtaa nie powinny mié w stosunku do rgnych projektowanych, odchyievigkszych nk =2 cm.

Wskanik zag;szczenia gruntu powinien wynégiwg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w gornej warstwie do gbokasci 20 cm - co najmniej 103% zeggpczania uzyskanego w laboratorium metbidib |1,
b) w warstwie niszej do gtbokasci 50 cm - co najmniej 100% zegzczenia uzyskanego jak e,
¢) w nasypach wiszych nk 50 cm: w warstwie dolnej par@j 50 cm - co najmniej 95% zeggczenia uzyskanego jak 8.

W przypadku wysfpowania w podtau gruntdw piaszczystych rownouziarnionych (o wsideu réznoziarnistéci nie
wigkszym ni 5) nalery je doziarné albo ulepsz§ cementem lub aktywnymi popiotami lotnymi.

W przypadku drég o nateniu powyzej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dala pas obliczeniowy, zaleca si
wzmocnt gorm, warstwe podtaza o grubéci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem eatu, niezalenie od rodzaju
gruntu i konstrukcji nawierzchni.

W przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wsklu réznoziarnistdci wigkszym nk 5), oraz wskaniku
piaskowym wikszym ni 35 i niskiego poziomu wéd gruntowych nie stwagzago niebezpiecastwa nadmiernego
nawilgocenia gruntu bezpeednio pod nawierzcha dopuszcza siuktadanie warstwy betonu na gruncie miejscowym po
uprzednim uta@eniu na nim warstwy pgtizgowej o grubéci od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piastrziviru, albo po
utozeniu papy lub folii.

5.3.3.Warstwa odgczapca

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie stay odaczapcej, zapewniajcej dobre odprowadzenie wody
na podiau nieprzepuszczalnym, to powinna ona odpowiad@naganiom OST D-04.02.01 [5].

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,nabgi¢ warstwy odsczapcej powinna wynosico najmniej 15
cm, a materiat na warstwodsiczajca powinien by mrozoodporny o wskaiku wodoprzepuszczalci nie mniejszym i 8 m
na dofg.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowej
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Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpda wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz punktu 2.2.9
niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu haleykona probne zaroby w celu sprawdzenia $glavosci mieszanki w
zakresie oznaczenia konsystencji, zaw&itpowietrza i 0znaczeniggtaci.

5.4.2 Warunki przysipienia do rob6t

Podbudow z betonu cementowego zalecawykonywa przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszez
wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza p@y25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatigspanki
betonowej powyej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze pejrb’C dopuszczaspod warunkiem stosowania
zabiegéw specjalnych, pozwajaych na utrzymanie temperatury mieszanki betonpwejyzej 5°C przez okres co najmniej 3
dni.

Betonowania nie mma wykonywa podczas opadow deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejehaivytwarza& w wytwaorniach betonu,
zapewniaicych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania wpo
zabezpieczagy przed segregacj wysychaniem.

5.4.4 . Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudamalery wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprztu, zapewniajcego rbwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraano

Dopuszcza girgczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonyiwanatych robét, w tym o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgodsgyimera.

Whbudowanie mieszanki betonowej odbywaza pomog maszyn poruszagych sé po prowadnicach. Prowadnice
powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetiaty rowndcee rok deskowa i dlatego od strony wevetrznej powinny by
zabezpieczone przed przyczegrig betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym). Pdmicze powinny by przytwierdzone do
podtaza w sposéb unienibwiajacy ich przemieszczanie i zapewnigy ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z
mieszank betonovq musz byc¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniategfonu.

Ustawienie prowadnic winno byakie, aby zapewniato uzyskanie przez podbugdeymaganej niwelety, spadkéw
podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mze nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia betonowania ptyt w
temperaturze otoczenia poigj 10C, a przy temperaturze otoczeniasziej - nie wczéniej niz po uptywie 48 godzin.
Prowadnice powinny yzdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowardiizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszankbhaivej dokonuje siuktadark
mechaniczg, ktéra przesuwag sk formuje ptyt podbudowy, ograniczag ja z boku deskowanieglizgowym, bez stosowania
prowadnic.

5.4.5.Zbrojenie piyt

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje zbrojeniet ptyprzypadkach spodziewanych nieréwnomiernychdaéia
podiaza (np. na nasypach przy mostach, wiaduktach, regbpstami lub wykopami kanalizacyjnymi), to rozraiezenie,
dtugdéci, srednice i rodzaje stali powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejnlgu 2.2.7 niniejszej
specyfikaciji.

5.4.6.Zagszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie zyastosowa odpowiednie mechaniczne gdzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna mégednolity tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny¢ by
widoczne lub powinny znajdowasic bezparednio pod powierzchai

5.4.7.Szczeliny

Szczeliny powinny bywykonane zgodnie z dokumentapjojektows, dziehc podbudow na ptyty kwadratowe lub
prostokitne. Jéli dokumentacja projektowa nie ustala inaczejttssnek dtugéci ptyt do ich szerok&ei nie powinien by
wiekszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny skurczowe petne i pozorneliJdokumentacja projektowa przewiduje
wypetnienie spoin zalewami na goo lub masami na zimno, to sposob wykonania wypataipowinien odpowiada
ustaleniom OST D-05.03.04a [7], a w pemjju stosowania wktadek uszczelag@jch - ustaleniom producentéw lub
aprobat technicznych.

Szczeliny skurczowe petne najevykonywa na catej grub&i ptyty w miejscach ustalonych w dokumentaciji
projektowej oraz dodatkowo w beZpednim gsiedztwie przepustéw oraz ¢dzy odcinkami betonowania sjeprzerwa w
betonowaniu trwata diej niz 1 godzir.

Szczeliny skurczowe pozorne nalavykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowyranpi
mechanicznymi do gbokdici 1/3+ 1/4 grubdgci piyty.
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Szczeliny konstrukcyjne nafe wykona na calej grubgzi ptyty w miejscach paktzen podbudowy z elementami
infrastruktury drogowej (krawniki, studzienki, korytka itp.).

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje przykryciedpadowy warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowtgch
szczeliny, szerokei od 3 mm do 5 mm po pierwszym nggu betonu na gbokas¢ okoto 35% grubgci plyty, nalery
pozostawt bez poszerzania ich i wypetniania zadew

5.5. Pieggnacja podbudowy

Bezpdrednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpiec#yprzed wyparowaniem wody przez pokrycie jego
powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Ngleo wykona przed uptywem 90 min od chwili zakezenia zagszczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotpwarstwa piasku lub grubej widkniny natg utrzymywa ja w stanie
wilgotnym w czasie od siedmiu do dzigsiu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza pestyzej 25°C pietgnacg nalezy
przedhiy¢ do 14 dni.

Stosowanie innyckrodkéw do pietgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody liyniera.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robét wyktczeniowych nali
prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodaenawierzchni, chodnikow, kraymikéw itp.,
— niezlgdne uzupeienia zniszczonej w czasie robgitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cementego nasg¢pnej warstwy nawierzchni

Nastpng warstwe nawierzchni mena uktada po osiagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projelatiogy
wytrzymaitdici, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszex& wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawidyy
- wykon& badania wiéciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotesdne w pkcie 2,
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona podaje tablica 1.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. WyszczegOlnienie bada pomiarow Czstotliwos¢ bada dovgll?srtz(z:ssglne
1 2 3 4
1 [ Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie projek- |wg pktu2i5
materiatéw, ustalenie sktadu mieszanki | towania sktadu mie-
szanki i przy kadej
Zmianie materiatu
2 | Badania w czasie robo6t
- rzedne podiga gruntowego na 0,1 diugéci wg 5.3.2
odbieranego odcinka
— zagszczenie podia gruntowego w 3 przekrojach na wg 5.3.2
kazdej dzialce roboczej
1 2 3 4
— konsystencja mieszanki betonowe;j 2 razy w czasie zmiany wg 2.2.9
roboczej
- wytrzymatadi¢ betonu ndciskanie raz dziennie wg 2.2.9
— zgodnd¢ utozenia zbrojenia 1/5 liczby piyt wg dokumentacji
projektowej
3 | Badania odbiorcze po wykonaniu
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podbudowy

grubai¢ podbudowy

nasakliwosé betonu w podbudowie

raz na kade 2000 m
diugdici odbieranego
odcinka

odchyika grubéci
+1cm,

nasikliwos¢ wg PN-
S-96014:1997 [10] i

pktu 2.2.9
- mrozoodporné& betonu w podbudowie| na prébkach badanej |wg PN-S-96014
nasikliwosci :1997 [10]
- szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km odchytka szergko
+5cm

réwnas¢ w przekroju poprzecznym

10razynalkmiw
punktach gtéwnych
tukéw poziomych

przeswity migdzy
tata a powierzchnij <
12 mm

spadki poprzeczne

jw.

odchyleniat 0,5%

tata 4-metrova)

spadkow
zaprojektowanych
— rzedne wysokéciowe podbudowy na 0,1 dtugéci odchyleniet 10 mm
odbieranego odcinka | od rzdnych
podbudowy zaprojektowanych
- réwnas¢ podbudowy w profilu w dziesiciu miejscach | nieréwndci <
podtuznym (badania planografem lub | na kade 1000 m 12 mm

dtugdsci odcinka

wytrzymatas¢ betonu w podbudowie
(metod, nieniszcaca lub na prébkach

wycietych)

w trzech losowo
wybranych miejscach
na kadym kilometrze

wg PN-S-96014
11997 [10]

uksztattowanie osi w planie

co 25 mi punktach
gtéwnych tuku dla
autostrad i drog eks-
presowych i co 100 m
dla pozostatych drég

odchylenie od osi
zaprojektowanej

< 3 cm dla auto-stra
i drog eks-
presowych i 5 cm dlg
pozostatych drég

)

1 2 3 4
- rozmieszczenie i wypetnienie szczelin| w dwoch miejscach ogledziny zgodnéci
losowo wybranych na |z dokumentagj
kazde 2000 m diugi | projektows

odcinka

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogoine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarova jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedikiy 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podie,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej.
Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu cementowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtm,
- dostarczenie materiatdw i spta,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug agamspecyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéres potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyse, ktére s niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerabét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3 D-02.00.00 Roboty ziemne
4 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@a
5. D-04.02.01 Warstwy oglszapce i odcinajce
6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa
7 D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzehhetonu cementowego
10.2. Polskie normy
8 PN-EN 197-1: 2002 Cement. &8¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodimd
dotyczce cementu powszechnegaytku
9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zapragaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskdwadbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania

10.3. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.
GDDP - IBDiM, Warszawa 2001



