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D - 06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T3S wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdamiramach
zadania jak w tytule

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jdkkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem przepustéw rurowych pod zjazdami raglboczne i do gospodarstw.

1.4. Okré&dlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod pasy zjazdéw.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowydie]betowych
lub PCV

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizop przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrea nasyp
Zjazdu.

1.4.4.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigoine” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycrce roboét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogophe 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust obgtych niniejsa ST, s
— Rury PCV
— mieszanka pod tagMfundamentow,

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary rur powinny byyzgodne z dokumentacprojektova i SST.
Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie, bez gknieé i rys.
wodochgowa wWodk pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszankalo wykonania tawy fundamentowej powinna speinigmagania PN-B-06712 [5].
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinienkamg Ssie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek,
— sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagag@re” pkt

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q0@OWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
- czasowego przedenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewina ktorym bdzie
wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu,
— innych robét podanych w dokumentacji projektow8HT.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych pod fundameéoignek czotowych i tawfundamentow
powinien by dostosowany do wielkai przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju
gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakezeniu mana byto przystpi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinnadwykonana zgodnie z dokumentapjrojektowy i SST.

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdatea fundamentowa e by wykonana:
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczgednie z wymaganiami OST  D-04.04.01
-Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie”,
-z gruntu stabilizowanego cementem R5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pretéw wynosz

- dla wymiaréw w planie  +5 cm,
— dla rzdnych wierzchu tawy: 2 cm.

5.5. Uktadanie rur

Uktadanie rur naley wykona recznie lub mechanicznie

5.7. Zasypka przepustow

Zasyplke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) ngleiklad& jednoczénie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubd z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotn@ zasypki w czasie
zagzszczania powinna odpowiadwilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metbavg PN-
B-04481 [2] z tolerangj -20%, +10%.

Wskanik zag:szczenia poszczegodlnych warstw powiniet byodny z dokumentacprojektowy i
SST.
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5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow naky wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows i SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipie 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét
Kontrole jakosci rob6t naley wykona zgodnie z OST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardrmogi”
pkt 6, oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@M/@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatdgei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
— monta konstrukcji przepustu,
- wykonanie zasypki i zagzczenie,
— umocnienie wlotéw i wylotéw,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafdlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdalggiantu
3. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowapsalene podize z gruntu

stabilizowanego cementem.



