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POBOCZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyeece wykonania i odbioru rob6t zygdianych z profilowaniem
poboczy z gruntu rodzimego i dowiezionego z obsgianirawa w ramach zadania jw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest glakmiment przetargowy i kontraktowy przy zlecargalizacji robot
wymienionych w p. 1.1
.1.3. Zakres robot oltiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét az@anych z:
-profilowaniem poboczy z gruntu rodzimego i dow@®go z obsianiem traw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiaged wigciwosci zapewniaice raglinom prawidtowy rozwoj.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataoici od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmaelpreekraczagych 2
m wysokaci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mee by zagruzowana, przefoigta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdline” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania:
- 8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, i wymaganiami Inyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.



