Biuro Obsfugi Inwestycjii ROLWOD - PLUS Ul Lesna 21A, 62-513 Brzeino

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJl :  Sieé wodociagowa w m Grodziec ul Mickiewicza gmina Grodziec
ADRES INWESTYCJl :  <<iokalizacja budowy>>
INWESTOR 1 Gmina Grodzlse
ADRES INWESTORA  :  ul. Gléwna 17, 62-580 Grodziec

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robdt>>
ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawoy rohdt>>

SPORZADZIEL KALKULAGJE @ Jan Chajdasz

DATA OPRACOWANIA i 10-10-2016

WYKONAWCA INWESTOR ;

Data opracowania Data zatwierdzenia
10-10-2016

Dokumenl zostat opracowany przy poimecy programu
NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

TEMAT:  Sie¢ wodociagowa w m. Grodziec ul. Mickiewicza gmina Grodziec

Rozdzieleza sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur cisnieniowych z polichlorku winylu

PVC ¢ 110 mm PN 10 oraz armatury zeliwnej.

Rury PVC-U kielichowe w sieci rozdzielczej laczone bedg przy pomocy uszezelek

gumowych.

Uibrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy, ktére nalezy obudowaé plytami
betonowymi. Aby uniemozliwi¢ wysuniecie si¢ bosego konca rury PCV-U z kielicha,
na wszystkich weztach tzn. kolanach, zasuwach, zaprojektowano betonowe bloki oporowe
z betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o ‘grunt w stanie rodzimym. Ogdlna diugos¢ sieci

wodociagowe] wynosi 142 m.
Na sieci zaprojektowano niezbedne zasuwy usytuowane w punktach weztowych sieci.
W celu oznakowania instalacji i uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy:

— odpowiednimi tabliczkami oznakowaé uzbrojenie sieci wodociggowej
— tabliczki informacyjne umiescié na trwalych budynkach i na stupkach betonowych
przy trasie wodociggu

~ wszystkie skrzynki umocnié¢ ptytami betonowymi i oznakowacé tabliczkami

Zasilanie w wode odbywaé si¢ bedzie ze stacji wodociggowej w miejscowosci Grodziec

gm. Grodziec.



OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez. | Razem
Siet wodociagowa w m Grodzlec ul Micklewicza amina Grodziec
1 RUROCIAG WODOQCIAGOWY - ROBOTY ZIEMNE
1[KNNR 1 Whtyczenle frasy rurociagu km T
d.1|0111-01
0,142 km 0,142
RAZEM 0,142
F[KNR 201 |[Mod - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymiw  |m?
d.1|0218-02 obudowis slalowe] - grunt kategorii ([l
216,000 m3 216,000
RAZEM 216,000
3[KNNR 1 Wykopy liniowe, pfonowy, reczny w &ciance stalowej gtgbokosci 1,6 m. m3
d.1(0305-02 Grunt kategorfi {1
24,000 m3 24,000
RAZEM 24,000
A/KNR 201 |Analogia umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych szer. do 1,5 mi [m3
d.1|0322-04 gteb. do 6,0 m obudowa stalowa w gruntach such. grunt kat. HI-iV
480,000 m3 480,000
RAZEM 480,000
5|KNNR 1 Zasypanie wykopaw spycharkami 55kW. Grunt kat, 1if m3
d.1}0214-02
240,000 m3 240,000
RAZEM 240,000
B|KNR3-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami. Geunty sypkie kat. 1-ll m3
d.1|0236-03
240,000 m3 240,000
RAZEM 240,000
7IKNR 2-01  [Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobylej z wykopow spy-  [m?
d.1]0416-01 charkami 75 KM, lezgcs] wzdluz krawedzl wykopu na diugosct 1 m. Grunl
kat. -1V
30,000 m3 30,000
RAZEM 30,000
BIKNR 2-01 |Robaty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi .60 m3 z trans- m3
d.1|0202-04 portern urobkyu samochodami samowylad 5-10t na odleglod¢ do 1 km. Ka-
terogia grunty -1} dowtz pospdiki na podsypke | obsypke z odl. 2 km
30,000 m3 30,000
RAZEM 30,000
9|KNR 201 |Doplata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1 km samochodami m3
d.1|0214-01 samowyl.5-10L po terenie, drogach gruntowych, Grunt kat. I-ll z odlegl. 1
km
30,000 m3 30,000
RAZEM 30,000
2 RUROCIAGI WODOCIAGOWE - ROBOTY INSTALACYJNE
10:KNNR 4 Rurociggl z rur PVC Kielichowe na ciénianie PN 10 o érednicy zewnglirznej |m
d.2|1008-03 110 mm fgozone na weisk
142,000 m 142,000
RAZEM 142,000
11|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe, kolnierzowe owalne z oblidowg o $r.100 mm kpl.
d.2|1105-03
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadzlemne z zasuwa i kpl ksztattek o $r. 80 mm kpl
d,2|1119-03
1,000 kp! 1,000
RAZEM 1,000
13IKNNR 4 Blokl oporowe z betonu RW 140 - 13x0,5x0,3x0,3 m3
d.211408-01
0,250 m3 0,250
RAZEM 0,250
14|KNNR 6 Umocnienie terenu wok® hydrantéw plylami betonowymi 2x0,5x0,5 m2
d.2|0503-01
0,400 m2 0,400
RAZEM 0,400
15[KNNR 6 J. w. lecz woko! skrzynek ulicznych 6x0,5x0,5 m2
d.2(0503-01
8,500 m2 0,500
| RAZEM 0,500
16|KNK 219 |Slupki prefabrykowana z zamocowang labliczkg do oznakowanla armatury kpl.
¢.2{0134-02
2.000 kpl. 2,000
RAZEM 2,060
17|KNNR 4 Dezyniekgja ruraclagéw slect wodociagowych o ér.nominalngj do 150 mm  |m
d.2[1611-01
142,000 m 142,000
~ RAZEM 142,000




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia JELE Poszcz. Razem
18iIKNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej z rur PCV o $ér do160 mm m
d.2{1612-01
142,000 m 142,000
RAZEM 142,000
18|KNNR 4 Proba wodna szczelnosei sieci wodociggowyeh 2 rur PVYC o &r. do 160 mm (préba
d.2(1606-01
1,000 préba 1,000
RAZEM 1,000
20|Kalkulacja |Oznakowanle trasy wodociggu taséma z wtopionym drutem miedzianym m
d.2|wiasna
135,000 m 135,000
RAZEM 135,000
21[KNR-W 2-  Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami sta- |m
d.2(18 0308-02 |lowymi o $rednicy 219 mm
7.000 m 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR-W 2-  |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalngj 110 mm w rurach (m
¢.2|18 0309-01 |ochronnych
7,000 m 7,000
RAZEM 7,000




