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mgr inz. Jan Chajdasz Konin dnia 22.09.2016 r.

Uprawnienia nr GP 7342/180/94

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany pn. ,,Sie¢ wodociaggowa w m. Grodziec ul. Mickiewicza na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: obreb Grodziec dz. nr 79, 195, obreb Grodziec PGR dz. nr
2512/62, gm. Grodziec” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

HIYE iz tan Chajdasz
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Nr. GP7342/180/%4 - Konin, dnia 1984.12.30.
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POLSKA
b2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym;

WKP-USQ-7VM-B5] *

(
Pan Jan Piotr Chajdasz o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0487/01
adres zamieszkania BrzeZno ul. Ledna 21 A, 62-513 Krzymdw
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane -
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainégo kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2016-02-05 roku przez:
Wiodzimierz Draber, Przewodnlczacy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
L

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpiste elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzane bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym pray pomacy wainego kwalifikowanege certyfikatu 53
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargczaymi.}

* Waeryfikacjg poprawnaici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktuigc sig z biurem wiasciwej Okregowej {zby Inzynierdw
Budownictwa.




BIURO OBSLUGI IN WESTYCJI
ROLWOD - PLUS
62-513 Brzezno, ul. Lesna 21A

NIP 665-110-81-44, Regon 311591530

OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA W M. GRODZIEC
UL. MICKIEWICZA NA DZIALKACH O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH: OBREB GRODZIEC DZ. NR 79, 195,
OBREB GRODZIEC PGR DZ. NR 2512/62, GM. GRODZIEC

SIEC WODOCIAGOWA

1. Dane ewidencyjne.

1.1 .Inwéstor:

1.2.Zadanie inwestycyjne:

1.3.0biekt:

1.4.Lokalizacja:

1.5.Branza
1.6.Faza

1.7.Autor opracowania;

GMINA GRODZIEC
Ul Gtowna 17
62-580 GRODZIEC

Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Grodziec

ul. Mickiewicza gm. Grodziec
Rurociggi wodociggowe

Grodziec ul. Mickiewicza na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: obrgb Grodziec dz. Nr 79, 195, obreb
Grodziec PGR dz. nr 2512/62, gm. Grodziec

Sanitarna
Projekt budowlany

mgr inz. Jan Chajdasz



2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie [nwestora.

2.2. Wizja lokalna.

2.3. Podktady sytuacyjno — wysokogciowe w skali 1:1000.
2.4, Opracowanie branzowe.

2.5. Uzgodnienia wg zalgczonych dokumentdw.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej na terenie miejscowosci

Grodziec ul. Mickiewicza gm. Grodziec.
Przewody wodociagowe o dlugosci _ - 142 m.

Wodocigg zostat zlokalizowany na dziatkach zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego z dn. 16.08.2016r.

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez ktory przebiega projektowana trasa sieci wodociggowej jest terenem

czgsciowo uzbrojonym i zabudowanym.

Aktualnie na terenie przeznaczonym przez budowe sicci wodociggowej znajdujg sie n/'w

wrzgdzenia: kabel elektryczny, kabel telefoniczny i linia energetyczna NN,

Zasilanie w wodg odbywaé si¢ bedzie ze stacji wodociggowej w m. Grodziec

gm. Grodziec.

3. Projektowane zagospodaroewanie terenu,

Sie¢ wodociagowa zostanie utozona wzdiuz drég gminnych i na dziatkach prywatnych na

glebokosci drednio 1,6 m. Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa o $rednicy ¢ 110 mm z rur



PVC — U do pracy pod cisnieniem do 1,0 Mpa. Ogélna dlugosé sieci wodociagowe]
wynosi 142 m.

Roboty ziemne pod ulozenic przewodéw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie
z normg PN-B-1 0736/1999. Montaz przewodéw wodociagowych nalezy wykonad
zgodnie z normg PN-B-1 0725/1997. Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

6. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Teren, na ktérym jest projektowana Jest sieé wodociagowa, nie jest wpisany do rejestru

' zabytkdw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Wplyw eksplioatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy - projektowana sieé wodociggowa nie znajduje si¢ w granicach terenu

gorniczego.

8. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach
dla §rodowiska draz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W zakresie ochrony srodowiska projektowana sicé wodociggowa nie stanowi zagrozenia
dla otoczenia. Projektowana sie¢ wodociggowa Jest zgodna z przepisami i zasadami

okreslonymi w:

~ Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie
sicci wodociagowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: obrgb Grodziec dz. Nr 79, 195, obrgb Grodziec PGR dz. nr 2512/62,
gm. Grodziec z dnia 16.08.2016t.

— Ustawie o ochronie $rodowiska (Dz. U. 2013.1232 ze zmianami) oraz z warunkami

korzystatia z jego zasobéw z uwzglednieniem wymagan Zréwnowazonego rozwoju.



— W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.141 9)

— Art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezagcych do gatunkéw dziko
wystepujacych i objetych ochrona, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. Nie
zmienia si¢ stanu wody w gruncie oraz kierunku odplywu znajdujacej si¢ na gruncie wody
opadowej. Projektowana inwestycja nie powoduje zalewania i podsigkania sgsiednich
terenow; Na terenie inwestycji nie wystepuje wycinka drzew i krzewow. Nie planuje sig

zmian uksztaltowania zieleni na trasie projektowanej inwestycji.
W zakresie ochrony sanitarnej — nie podlega uzgodnieniu
W zakresie ochrony konserwatorskiej — patrz pkt. 6

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie w zaden sposéb oddzw%ywac na
tereny sgsiednich nieruchomogci. W szczegdlnodei nie bedzie wytwarzad emisji substancji,
hatasu, ciepta, wibracji oraz pola magnetycznego, ktére mogloby przenika¢ na tereny
sgsiednich nieruchomosci, Oddziatywanie w postaci hatasu, wibracji wystepuje Jedyme

w fazie realizacji inwestycji w zwigzku z prowadzonym1 robotami budowlanymi.
Projektowany wodociag nie jest siecig wodociggowa magistralng. .

W zwigzku z tym nie wymagalna Jest decyzja o wptywie na $rodowisko,

9. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Nie dotyczy.

10. Powierzchnia zabudowy
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr m/ Jan Chajdasz
62-513 ’r P \[Lna?f!\
Upr. .;‘ >;‘ m i.—k;‘.n.

Upr. by u! \ful -mel. Nrfi fu 2-17192



INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu (Sieé wodociggowa
w m. Grodziec ul. Mickiewicza, gm. Grodziec) dokonano w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) Art. 3 pkt. 20 i obejmuje on
nastgpujace dziatki: obrgb Grodziec dz. nr 79, 195,'obr¢b Grodziec PGR dz. nr 2512/62,
gm. Grodziec. Na powyzszych dziatkach projektowany obiekt spowoduje ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,

Liar bud. i proj. ¢fe =
N G T3421180/94

N 3 iy
iy veodd il Nr GP7342-17/92




OPIS TECHNICZNY  roiion | e
do projektu technicznego

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NA TERENIE GMINY GRODZIEC W MIEJSCOWOSCI
GRODZIEC UL. MICKIEWICZA

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczane

do Kategorii XXVI - sieci, jak: wodociagowe o wspélczynniku wielko$ci obiektu=2,0.

1. Dane ogélne
Inwestor: GMINA GRODZIEC
ul. Glowna 17

62-580 GRODZIEC

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie
b) Mapy sytuacyjne w skali 1:1000
¢) Wizja lokalna

3. Zakres opracowania

Zgodnie z ustaleniami z Gming Grodziec niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci

wodociggowej dla miejscowosci Grodziec ul. Mickiewicza gm. Grodziec.

Zasilanie w wodg odbywac si¢ bedzie ze stacji wodociggowej w miejscowosci grodziec

gm. Grodziec.



e

3.1. Charakterystyka techniczna sieci wodociagowej rozdzielczej

Rozdzielczg sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur cisnieniowych z polichlorku winylu

PVC ¢ 110 mm PN 10 oraz armatury zeliwnej.

Rury PVC-U kielichowe w sieci rozdzielczej laczone beda przy pomocy uszezelek

gumowych.

Uzbrojenic sieci wodociggowej stanowia zasuwy, ktére nalezy obudowaé plytami
betonowymi. Aby uniemozliwi¢ wysunigcie si¢ bosego kofica rury PCV-U z kielicha,
na wszystkich wezlach tzn. kolanach, zasuwach, zaprojektowano betonowe bloki oporowe

z betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie rodzimym, Ogélna dlugosé sieci

wodociggowej wynosi 142 m.
Narsieci zaprojektowano niezbgdne zasuwy usytuowane w punktach wezlowych sieci.
W celu oznakowania instalacji i uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy:

"~ odpowiednimi tabliczkami oznakowaé uzbrojenie sieci'wodeciqgowej
— tabliczki informacyjne umieécié na trwalych budynkach i na stupkach betonowych

przy trasie wodociggu

- — wszystkie skrzynki umocnié ptytami betonowymi i oznakowaé tabliczkami

3.2. Tarasowanie sieci

Wytyczanie trasy wodociagu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem; ponadto nalezy zachowaé

minimalng odleglos¢ osi rurociggdw:

~ od budynkdéw -3,0m
— od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych -0,8m
— od stupdw o$wietleniowych i telekomunikacyjnych - 1,0 m
— od paséw drzew -1,5m

Dopuszcza sig usytuowanie przewodu wodociagowego w odleglosci mniejszej od podanych
wyzej za zgodg wiasciciela urzgdzen, obiektéw — pod warunkiem wykonania robét recznie,
metodg przewiertow lub przyciskéw w stalowej rurze oslonowej. W trakcic wykonywania

nalezy zachowaé minimalng odleglo$¢ zaj¢cia pasa drogowego dla utrzymania ruchu.



Trasg wodociggu zaprojektowano poza pasem drogowym lub w pasie drogowym w zaleznosci

od mozliwosci terenowych (budynki, kable, projektowana kanalizacja).

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod przewody wodociggowe nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociagdw
i kanalizacyjnych. Srednig gleboko$é ulozenia rurociggu przyjeto 1,6 m. Wykopy nalezy
wykona¢ jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych écianka stalowa lub
6buddwq stalowg. Zasypanic wykopéw nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie

szezelnoel przewodow wodociggowych — spychaczem lub recznie ubijaniem warstw.

Po zakoriczeniu robdt teren po wykonanych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
. pierwotnego. W przypadku wystapienia wody gruntowej w profilu robét ziemnych, koszt

pompowania wody zostanie pokryty z rezerwy na podstawie protokotu koniecznosci,

34.  Montaz przewodéw wodociggowych

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcja wykonania
i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych z nieplastikowego polichlorku winylu”
oraz zgodnie ze schematem wezldw zatgczonym do niniejszej dokumentacji i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych — Centralnego Osrodka Badawczo —
Rzwojowego Techniki Instalacyjnej Instal — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Warszawa 2001r.,
a takze zgodnie z normg PN-B-10725:1997 — wodociagi. Polaczenia 6-metrowych odcinkéw
rur z PCV wykonywane bgdg przy pomocy kielichow i uszczelek gumowych. Montaz
uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy wykona¢ przy pomocy ksztattek zeliwnych i PCV.,
Zmontowane odcinki rurociggu nalezy zasypaé 30 cm warstwg piasku, zostawiajac
niezasypane miejsca polgczen kielichowych i uzbrojenia. Przygotowany odeinek rurociagu
nalezy poddaé prébie cignienia 10 kG/em? Wynik uwaza si¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30
minut nic zauwaza si¢ spadku cinienia powyzej 0,1 kG/cm? na kazde 100 mb przewodu
i jezeli nie bedzie przeciekéw na potgczeniu rur i armatury. Z uwagi na znaczne umniejszenie

elastycznosci rur z PCV w niskich temperaturach, nalezy unika¢ montowania tych rur przy



temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych przymrozkach nalezy zawsze poczekad do chwili
podniesienia si¢ temperatury powyzej +5°C. Uszezelnienie polaczen weztowych nalezy

wykona¢ folig aluminiows.

3.5. Przejicia rurociggow wodociggowych pod przeszkodami

Z uwagi na kolizj¢ projektowanych rurociagow wodociggowych z kablami nalezy je wykonaé

jak ponizej:

* Kable elektroenergetyczne zgodnie z norma PN-76/E-05125 zastosowad dwudzielng
ostong rurowg PS do kabli (AROT) A 110PS (0660340) na db. 0,5 na osi
skrzyzowania w obydwie strony -

s Kable telekomunikacyjne — zastosowad dwudzielng ostong rurows PS do kabli -
(AROT) A 110PS (0660340) na d}. 0,5 na osi skrzyzowania w obydwie strony.

Wszystkie przejscia wykonaé pod bezposrednim nadzorem wihascicieli urzadzen.

Uszkodzone w trakcie wykonywania robét rurociagi drenarskie i inne nalezy niezwlocznie
naprawi¢. Przed rozpoczgciem w/w robdt uzyskaé zgode na ich wykonanie od wiascicieli

urzadzen.

3.6. Zabezpieczenie ruchu

Micjsca robét ziemnych i montazowych, prowadzonych w obrgbie pasa drogowego, nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z nizej wymienionymi rozporzgdzeniami:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz spraw wewnetrznych
221.06.1999 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych Dz. U. Nr 58 poz, 622

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26.10.200 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchu na drogach Dz. U, Nr 90 poz. 1006

= [Instrukcja o znakach drogowych pionowych Tom I Zatacznik Nr 1 do Zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 03.03.1994 r. MP Nr 16 p. 120

— Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym zalgcznik
do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23.06,1990 r. MP Nr 24
p. 184



3.7. Préba ci$nienia, dezynfekcja i plukanie sieci

Préby cisnieniowe wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 -~
wodociggi przewody zewngtrzne — wymagania i badania przy odbiorze. Dezynfekcje
i ptukanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Zbiorcze] instrukcji MGK
z 1966 r.” Phikanie i dezynfekcj¢ rurociggéw nalezy przeprowadzié przed oddaniem
wodociggu do uzytku. Rury nalezy plukaé czysty wodg przy przeplywie dostatecznym
do wyplukania wszystkich naniesionych zanieczyszczeri przy otwartych hydrantach
na koricach wodociagu. Po ptukaniu nalezy przeprowadzié dezynfekeje rurociggu chlorkiem

wapnia w ilosci 100 mg/I lub chloraming w proporcji 20-30 mg/! wody.

Po 24 do 48 godzinnej stéjce wody w rurociggu nalezy wodocigg plukaé wodg do czasu

wyplynigcia z hydrantéw p.poz wody pozbawionej zapachu chioru.
3.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Projektowana siec wodociggowa dla celéw gospodarczych i bytowych jest jednoczesnie
zabezpieczeniem przeciwpozarowym. Do gaszenia ewentualnego pozaru majg shuzyc
hydranty nadziemne zaprojektowane w sieci wodociggowej. Wydajnosé wodociggu wynosi
10 1/s zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog

pozarowych (Dz U. Nr 121, poz. 121)

4. Dane techniczne obicktu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

pod wzgledem:

a) Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,

materialow, paliw i energii (w trakcie budowy);

- ok. 0,5 m’ wody wodociggowej do préb  szczelnodci  przewodow

wodociggowych



b) Rozwiazania chronigce $rodowisko:

— roboty ziemne wykonywane beda sposobem recznym lub mechanicznym
w szalunkach stalowych, co pozwoli na zminimalizowanie szkod, temu
samemu stuzy¢ bedzie ograniczenie glebokosci potozenia przewodow
wodociggowych do max. 1,7 m p.p.t.
— teren po wykopach bedzie przywrécony do stanu wyjsciowego.
¢) Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejgcy

drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne,

Zastosowana technologia przewiduje szczelng siec wodociagowa, co uniemozliwi ewentualne
zalewanie terendéw sqsiadujacych.- Zabezpiecza to wplyw jej na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Wykonanie wodociagu poprawi znacznie warunki
zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zmniejszy ucigzliwo$é “dla . " mieszkaricow.
Przyjete rozw1azama techniczne spetnig wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt. 10 1ozpo1zqdzen1a w

sprawie szczego{owego zakresu i formy projektu budowlanego.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GRODZIEC
UL. MICKIEWICZA GM. GRODZIEC

L.p. Nazwa materialu j-m. Ilosé
1. Rura PVC-U ¢ 110 (SDR 26; PN 10) mb 142
2. | Trdjnik zeliwny kotnierzowy ¢ T 100/80 szt. 1
3. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy ¢ T 200/100 szt. 1
4. | Zasuwa kolnierzowa ¢ 100 | szt. 1
5. | Zasuwa kotnierzowa ¢ 80 | szt. . 1
6. | Kréciec FW ¢ 100 szt. 2
7. Krociee FW ¢ 200 szt. 2
8. Ko}nigrz Slepy X 100 szt. 1
9. | Ztacze dwukielichowe PVC ¢ 110 . . sz, 1
10. | Ztgcze Gibault AC-zel ¢ 200 - szt. 2
11. | Hydrant ¢ 80 szt. 1
12. | Blok oporowy Rw=90 kg/cm® szt. )
13. | Tabliczka informacyjna do zasuw szt 2
14. | Tabliczka informacyjna do hydrantéw - szt 1
15. | Stupek do tabliczek informacyjnych szt. 2
16. | Obudowa do zasuw teleskopowa Szt. 2
17. | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 2
18. | Tasma sygnalizacyjna mb 135
19. | Plyta podkladowa do skrzynek zasuw (beton) szt. 2
20. | Kolano zeliwne ¢ 80 stopowe szt. |
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OBIEKT: GRODZIEC UL. MICKIEWICZA GM. GRODZIEC

L.p. Wezel Srednica rurociggéw wodociggowych
¢ 90mm [zew] | @ 110mm [zew] | @ 160mm [zew]
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ZALOZENIA PRZYJETE DO ROBOT ZIEMNYCH
PRZY WYKONANIU WODOCIAGU

RITTR TR TR S
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U LW |

OBIEKT:  SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI GRODZIEC
UL. MICKIEWICZA GM. GRODZIEC

. Kategorie gruntu:
o grunt kategorii ITI — 100%, a tym:
— roboty mechaniczne koparkg — 90%

— roboty reczne — 10%

. Wykopy wasko przestrzenne o $ciankach pionowych sciankg stalowg lub obudowg
stalowa. Przyjeto glebokosé wykopéw 1,75 m. Srednia glebokosé utozenia rurociggu
przyjeto 1,60 m przy zatozeniu 15 cm grubosci podsypki pod rurociag.

. Przewierty rurg stalowa ostonowa ¢ 219mm — 1 szt. o tacznej dtugosci 7,0 m, rurociag

ttoczny rura PVC ¢ 110 mm.,




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

BIURO OBSLUGI IN WESTYCJ]

B R A N Z A S A N I T A R N A A ROLWOD - PLUS
62-513 Brzezno, ul, Lesna 21A

NIP 665-110-81- 44, Regon 311591530

Obiekt Sie¢ wodociggowa w m. Grodziec
ul. Mickiewicza na dzialkach o numerach
ewidencyjnych: obreb Grodziec dz. nr 79,
195, obreb Grodzieec PGR dz. nr 2512/62,

gm. Grodziec
Obiekt kategorii XXVI — sieé wodociggowa
0 wspdlezynniku wielko$ci obiektu =2,0

Lokalizacja GRODZIEC UL. MICKIEWICZA
GM. GRODZIEC
Inwestor GMINA GRODZIEC

Ul. Glowna 17
62-580 GRODZIEC

[ Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant: Jan Chajdasz GP7342/180/94 09.2016 r.

Wrzesien 2016 1.



INFORMACJA

dotyczjca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlanego sieci wodociggowe;j

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ )
NA TERENIE GMINY GRODZIEC W MIEJSCOWOSCI
GRODZIEC UL. MICKIEWICZA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. cz¢éé opisowa

zawiera:
1. Zakres robdét:

. — sie¢ wodociggowa : - 142m

szewiduje si¢ kolejnos¢ realizacji: -

I etap - sie¢ wodociagowa
II etap - proby cisnieniowe, dezynfekcja wodociggu, ptukanie.
111 etap - roboty porzadkowe.

2, Wykaz istniejgacych obiektow budﬁwlanych:
Na terenie objetym inwestycjg istniejg urzadzenia podziemne takie jak:
— wodociag
- kable energetyczne

— kable telefoniczne

Obiekty nadziemne istnicjgce:

— drogi gminne



3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Wysoki stopien zagrozenia:
— roboty ziemne i instalacyjne w ciggu drog: powiatowych, gminnych
— dokonanie rgcznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi wym.

w pkt.2 po uprzednim ich wskazaniu przez wiascicieli tych urzadzen.,

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystapieniem do wykonywania w/w robét okreslonych wysokim zagrozeniem

nalezy zapoznaé ,,pracownikow’”:

!

z technologia ich wykonawstwa,

— Zprzestrzeganiem zabezpieczen urzgdzen,

— z dokumentacja budowlana ze wskazaniem szczegblowym urzgdzen
podziemnych migdzy innymi: wodociagi; kable energetyczne, '

— <z organizacjg ruchu na czas budowy, kufsy BHP, udzielania pierwszej pornlocy

w wypadkach przy pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefie zagrozenia zdrowia.

— zorganizowanie placu budowy wyposazonego w  $rodki BHP, ﬁ.poz
i podrgczne medykamenty, '

— zapewnienic sprawnej komunikacji pomimo czgsciowego lub catkowitego

ograniczenia ruchu w ciggu drég, na ktérych przewiduje si¢ roboty.

Zaleca sig, ay Kierownik budowy opracowat plan ,bioz” przed przystapieniem
do robdt zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003 r. Ministra Infrastruktury
§3-7.

migr ing, Jag Chajd
62-513 Drag
Upr. bud

N / : ’
Upr. bud. wod.-mel. ffir GP7342-17192




Wajt Gminy Grodziee
ul. Glawna 17
62-580 Grodziec

WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECIT ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w zwigzku z budowg sieci wodociggowej w miejscowosei Grodziec ul. Mickiewicza na terenie
oznaczonym numerami ewidencyjnymi gruntéw 79, 195 obr¢b Grodziee oraz na terenie
oznaczonym numerem ewidencyjnym 2512/62 obreb Grodziec PGR, Gmina Grodziec

Teren inwestycji znajduje si¢ w obrgbic geodezyjnym Grodziec Gmina Grodziec.
Zgodnie z art. 50 1 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 9 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Infrastroktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgoych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego, nieruchomosci  objete planowang  inwestycja
spelniajg wymagane warunki dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Po przeanalizowaniu faktycznych uwarunkowait terenu oraz odrgbnych przepisow prawa
odnoszgcych si¢ do  planowanej inwestycji, stwierdza si¢c mozliwo$é . okreslenia zasad
zagospodarowania terenu i ustalono nastgpujace zasady zagospodarowania:
[ teren Jokalizacji inwestycji nie lezy w granicach obszaréw objetych formami ochrony przyrody
w rozumieniu art. 13 ustawy o ochronie przyrody;
2. teren.inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych:
3. inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.

Paramelry projektowanej inwestycji- sie¢ wodociggowa z rur PVC @ 110 nun- 143,00 m.
W wyniku analizy potwierdzono mozliwosé realizacji na wskazanym terenie planowanej imwestycji,

ustalono zgodno$é decyzji z przepisami odrgbnymi, ustalono warunki i wymagania dotyczace nowego
zagospodarowania terenu.




URZAD GRENY CRODZIEC Grodziec, dnia 11.08.2016 1.
ut. Giowna 17, 82-580 Grodziac
tel ffax (0-63) 248-55-00
MIP 555-22-08.220 AEGCN (00538538
wni wislkonolskia

GK.7021.20.2016

Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Grodziec ul. Mickiewicza przebiegajacej przez dzialki

0 numerach 79, 195 obrgb Grodziec oraz 2512/62 obreb Grodziec PGR

1. Sie¢ wodociagowg zaprojektowaé z rur PCV @ 110 mm.

2. Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z biegnacej w
dziaice nr 2512/62 sieci wodociggowej o srednicy @ 200 (azbest),

3. Przejscie pod drogg nr 195 zaprojektowaé z zastosowaniem rury ostonowe;j,

4. Jako uzbrojenie sieci zaprojektowaé miekko uszczelniajgce zasuwy klinowe
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

5. Na koricu projektowanej sieci zaprojektowaé nadziemny hydranty: p-poz.
& 80 mm i zasuwy odcinajace z klinem gumowym z zabezpieczeniem
antykradziezowym.

Do zasuw zaprojektowac obudowy teleskopowe oraz duze skrzynki zeliwne.

7. Powyzej nowo powstalej sieci wodociggowej utozyé tasme lokalizacyjna.

8. Zastosowane méteriai do wykonania sieci wodociggowe musza posiadaé
dopuszczenie do stosowania dla wody do picia i w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

8. Wszelkie problemy techniczne i koncepcje rozwigzania nalezy uzgodnic
z Inwestorem,

10. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezawaryjne wykonanie inwestycji.

11.Nalezy zwréci¢ szczegding uwaga na istniejgcg w poboczu drogi nr 195
sie¢ telefoniczna.

12.Za wszelkie szkody spowodowane w wyniku podjetych prac zwigzanych
z wykonaniem inwestycji odpowiada wykonaweca,

13. Niniejsze warunki nalezy dotgczyé do projektu.

14.Warunki sg wazne przez okres jednego roku od daty wydania z mozliwoscig

Refera?@? '
Michat Ziyeny

przedtuzenia.




Powiatow Odvadak Nokuimentacji
Geos2zying i Kartografieznej

62504 aanin, ul, Benesza 1 Konin, dnia 30.08.2016

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 17/2016
DOTYCZACY SPRAWY NR ZUDP.4050.278.2016

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2§ art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami).

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ wodociggowa.

Polozenie: Obrg¢b: Grodziec, Grodziec PGR gm. Grodziec.
Whnioskodawea : Gmina Grodziec.
Whiosek z dnia : 19.08.2016 r. ' znak

Przediozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 30.08.2016 r,
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, ul. Benesza_.i.
Naradzie przewodniczyt Andrzej Kimnes — Geodeta Powiatowy (Dyrektor PODGIK w Koninie}
W naradzie koordynacyjnej wzigli udzial przedstawiciele nastgpujgcych branz: '
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie — Andrzej Siepielski;

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. — Rafat Bobrowski;

Orange Polska S.A.— Danuta Bartnicka (w formie elektroniczne;j);

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. — Karolina Adamska (w formic elektronicznej);

INEA S.A. ~Karolina Adamska (w formie elektronicznej);

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. — Grzegorz Ostrowski

Rejon Dystrybucji Gazu w Koninie — Dominik Gradecki;

Gmina Grodziec — Michal Zimny;

Stanowiska uczestnikéw narady;
1. ENERGA-OPERATOR S.A.:

s Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy sig zglosi¢é do ENERGA-OPERATOR SA Rejon
Dystrybucji ~w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia. Po natrafieniu w trakcie prac
ziemnych na urzgdzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomié Rejon Dystrybucji w Koninie. Prowadzenie prac bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.
U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r). Nie nalezy naruszaé istniejagcych elementéw sieci
elektroenergetycznej m.in. stupdw, kabli, zlacz, przepustéw, uziemien itp. Koszty naprawy i
poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie w efekeie
uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

2. Ogwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.
¢« Bezuwag,




3. Orange Polska S.A.:

Wykonawca moze przystapié¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawieraé
nazwg i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy, Pismo nalezy kierowaé na adres:
ORANGE POLSKA §.A. Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawin, Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw, fax. 71 347 07 23,

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych
odiegtosci. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE
POLSKA S.A.. W strefie projektowanych wykopdw sieé teletechniczng zabezpieczyé przed
przesunigciem i uszkodzeniem. Szezegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem, przed rozpocz¢ciem robdt, Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajaey stan istniejacy. W miejscach skrzyzowan i nienormatywnych zblizest do urzadzen
telekomunikacyjnych OPL nalezy zastosowaé rury ochronne oraz min, 0,25 m odleglosci.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

4. Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.;

* Bezuwag,
5. INEAS.A.:
+ Bez uwag,
6. HAWE TELEKOM sp. z 0.0.
¢ ‘Bez uwag;
7. Rejon Dystrybucji Gazu Konin:
» Bezuwag.
8. Gmina Grodziec:
s  Bezuwag,
Odpis sporzqdzil:

Piotr Rolski
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Sie¢ wodociggowa w m. Grodziec ul. Mickiewicza gm. Grodziec

Schematy wezlbw

Inwestor Gmina Grodziec ul. Gléwno 17, 62-580 Gredziec
Skalo Rys. nr 2

; ] ; . Nr uprawnien
Projektant: mar inz. Jan Chajdosz GP7342/180/94
Doto: Wrzesien 2016r.




ZLACZE GIBAULT
THE GIBAULT JOINT
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