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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej projektowanej w ramach gkbj: , Kanalizacja sanitarna
Zz przykanalikami w miejscowasci Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z dziatkani
gm. Grodziec¢, niezlgdnej dla odprowadzeniziekdéw bytowo-gospodarczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokamey realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
W niniejszej specyfikacji opisano wymagania w zal@erur i studzienek kanalizacyjnych oraz
przepompowniciekow .

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie obiektow liniowych i itynierskich na kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych rob6t wchogzroboty przygotowawcze, rozbiérki istraeych nawierzchni drogowych,
wykopy, odwodnienie wykopdéw na czas budowy, szatlgavapionowych écian wykopow, zasypy
wykopow, roboty montsowe rurocagdéw kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych, eapieczenie
kolizji z istniegcym uzbrojeniem (gazagii, sieci energetyczne, teletechniczne itp.) i tgbnontazowe
obiektow irzynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych, przewjiesterowane pod drogami, odbudowa
nawierzchni drogowych, obmiar i kontrola j&kd wraz z wizualizag prawidtowaci utozenia
rurociggéw grawitacyjnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniem n/w robdt:

1.3.1. Kanalizacja sanitarna dla miejscowdci  Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz
Z dziatkami gm. Grodziec

Kolektory sanitarne grawitacyjne o dhégdo 4113 m
Przykanaliki w ilgci 155 szt. o diugiei 825 m

Specyfikacje rozpatrywa lgcznie z projektem i przedmiarami robét. W przypadkugtpliwosci
zawiadomé autora projektu i specyfikaciji.

Nazwy i kody.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo®wV 45111200-0
Roboty w zakresie eémych nawierzchni CPV 45233200-1

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 4%11t4

Roboty w zakresie kanalizaégiekowej CPV 45232410-9

1.3 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej SSTg godne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.00.00.00.



1.4.2

Okreslenia szczegOlne stosowane w hiniejszej SST

Kanalizacja sanitarna- jest to &ieewretrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia
sciekow bytowo-gospodarczych z zabudévesiaz innych obiektéw kubaturowych.

Rurochg tloczny -jest to rurogp cisnieniowy, transportay scieki z pompowni sieciowej do
sieci kanalizacyjnej.

Wykop liniowy - jest to wykop niezjginy do utaenia rurocaigéw podziemnych, ktérego diugfo
jest znacznie wksza od wymiardw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop nieztny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych
zelbetowych, komor przewiertowych i odbiorczych, retgo diugéé jest zblzona do wymiaréw
przekroju poprzecznego.

Umocnieniascian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonardrewna, stalowych wyprasek
lub innego materiatu, podtrzymigia pionowesciany wykopu i zabezpieczgja ten wykop przed
obsunéciem.

Odwaodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe @dme zwierciadta wody gruntowej, zwykle na
okres robot ziemnych lub kanalizacyjnych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniud wgruntowych i powierzchniowych
bezpdarednio w wykopie, za pomacsystemu rowéw lub drepagp poziomych i odprowadzeniu ich
poza wykop budowlany.

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studaieimupca wody gruntowe odprowadzane z
tej studzienki za pomagompy.

Szerokd¢ wykopu - jest to przsvit w swietle nie umocnionyclician wykopu i jest on staly dla
calej dtugdci wykopu liniowego dla dandjednicy rurocigu i staty dla wykopu obiektowego.
Glebokas¢é wykopu - jest to rénica medzy rzdng dna wykopu a rang terenu istniejcego w
danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzplbdtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest togcdna potdgenia dna ruroggu dotycaca wewrtrznej
scianki rury lub rzdna dna kinety studzienki.

Studzienka kanalizacyjna wlazowa (przetazowa) -dwdd lub gotowy element &rednicy min
1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowamawdhodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynngi eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka kanalizacyjna niewtazowa - budowla labogy element csrednicy mniejszej od
1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczonkowimoli i prawidtowej eksploataciji
kanatéw z powierzchni terenu. Studzienki z matévigplastycznych (PEHD)

Komora robocza - zasadnicza ¢gZ studzienki lub komory kanalizacyjnej wilazowej,
przeznaczona do czynstd eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi.

Komin wtazowy - jest to szyb pionowygdzacy komor robocz z powierzchny terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Pokrywa nadstudzienna - jest to prefabrykowany etgnprzykrywajcy komin wtazowy z
otworem pod wtaz kanatowy.

Wtaz kanatowy - jest to element wykonanyetiwa, nakladany na otwor w ptycie nadstudziennej
i stuzgcy do wejcia konserwatora kanalizacji do studzienki.

Stopnie wlazowe -gsto elementy mocowane do pionowgjiany komina i komory roboczej
studzienki, stagce do wejcia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

Kineta - wyprofilowane koryta w dnie studzienkizpenaczone do przeptyviaiekdw.

Spocznik - cgs¢ dna studzienki, mdzy kinet asciarg komory roboczej.

Elementy posadowienia i zabezpieczenia raginiv, studzienek, -gsto takie elementy, ktdre
pozwalaj na bezpieczne posadowienie ruggéw oraz studzienek w gruncie, oraz zabezpigczaj
te rurocygi i studzienki po ich zasypaniu, przed zgniecenieinnadmiernym odksztatceniem w
kierunku podlanym i poprzecznym a tak zapewniaj uzyskanie na tych ruragjach trwalej
niwelety wraz z jej okridonym w projekcie spadkiem pocioym.



* Podsypka - jest to element posadowienia rgmciub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo
zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany naedwykopu, posiadaga odpowiedny
granulacg, mapca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektoyvaeneinej i shzagca do
uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu ci@ztabilizacji przewodu w osi podiej.

W niniejszym projekcie przewidujeestdodatkowo warstwy podsypki z ttucznia (na odcitikac
gruntéw stabych).

* Obsypka jest to element zabezpieczenia rggaclub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo -
zwirowa, ktdra, stanowi grunt nasypowy, usypany pzsjypodsypki, posiadaga odpowiedny
granulac¢, mapca za zadanie stabilizagyrzewodu i studzienek w osi poprzecznej.

» Zasypka - jest to element zabezpieczenia ragociub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy,
usypany powgej 30 cm powyej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskow
zwirowa) natomiast powaej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadgj odpowiedry
granulac§, mapcy za zadanie ochrenrury istudzienek, przed niepmanymi naciskami
punktowymi lub nieréwnomiernym rozkladem sit naciskrzenoszcych s¢ z powierzchni
gruntu.

* Nadmiar gruntu -jest to grunt rodzimy z urobku wplko pozostaty po wypetieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia ragdev i studzienek, przeznaczony do odwiezienia
na miejsce statego odkfadu.

* Przewiert - jestto bezkolizyjne skeowwanie z przeszkagd ciekiem, drog, wykonywane staloy
rura przewiertovy, w ktérej ukltadany jest ruragy kanalizacyjny.

Pod drogami stosowane grzewierty metogl przepychu.
Pod ciekami przewierty sterowane — metoda pneurmagyw/g. technologii wykonawcy

« Rura ostonowa -jest to skraywanie z przeszkaduzbrojeniem, drag, wykonywane w wykopie
otwartym, w stalowej rurze ostonowej, w ktorej udday jest rurogig kanalizacyjny.

» Infiltracja -jest to przenikanie wdd gruntowych lybzesjkowych z opadéw deszczowych, z
gruntu do przewodu.

» Eksfiltracja -jest to przenikanie (ubytek) wody Kdiekéw z przewodu do gruntu.

» Monitoring — system powiadamiania o prawidi@eigpracy przepompowni sieciowych,

1.5 Ogoblne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektowy SST i poleceniami kyniera.

1.5.1 Wymogi formalne

Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej, pompowni povanby zlecone przedsbiorstwu magcemu
whasciwe dagwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwaramtemu widciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo musi by zgodne z wymaganiami norm i wytycznymi producenta i studzienek
kanalizacyjnych.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przysfpieniem do robét Wykonawcy oraz Nadzoér Techniczawipni se doktadnie zaznajordiz
calcicia dokumentacji technicznej oraz z Projektem OrganjiZob6t, wykonanym przez Wykonagc
Wszelkie ewentualne niejasiob w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegéinych
opracowa przed przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej may¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji zgniera, a w przypadku zmian dotycxch zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogcych mi€ wplyw na przepustowsé hydraulicza sieci kanalizaciji
sanitarnej i na przysgteksploatag kanalizacji sanitarnej, nalg uzysk& dodatkovy akceptagj



Projektanta i Wytkownika kanalizacji.

Wejscie w teren powinno léypoprzedzone robotami przygotowawczymi typu karcmue czy ustalenie
miejsca sktadowania ziemi, miejsca sktadowania giraz odprowadzania woéd z wykopéw. Pracegte s
objete ogélnym przygotowaniem terenu pod realigdiecyvestycji.

Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentappwykonawczej jest po stronie ogélnej obstugi
geodezyjnej dla calej inwestycji, chyba kontrakt stanowi inacze;.

2 MATERIALY

2.1 Rodzaje zastosowanych materiatow

2.1.1 Wykopy

Wszystkie grunty wyspujace w obebie robdt g to grunty kategorii Il i Ill. Grunty te, gsczeéciowo
nawodnione.O ile wykopy leda realizowane w terenach osuwiskowych lub zagnych ruchami
masowymi, nalgy je wykona krotkimi odcinkami.

2.1.2 Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Poniewa projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy jestmantem POR, tam zepowinny sé
znaleré szczegOly rozwaizah w tym zakresie. Wytyczne dotygze elementéw odwodnienia wykopow
zostaly podane w Projekcie Budowlanym oraz w ngziej SST. Dopuszczagsivszelkiego rodzaju
skuteczne metody odwadniania wykopOw, podgmgicymi warunkami:

« projekt odwodnienia musi uzyskakceptagj Inzyniera,

» odwodnienie wykopéw musi doprowadzio obnikenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak, aby zeggczanie warstw posypki, nadsypki i obsypki, oddgvee w
warunkach wykopu suchego,

» odwodnienie wykopow nie nie doprowadzi do naruszenia stateczeopobliskich, istniejcych
budowli,

» odwodnienie wykopow nie ni@ doprowadd do trwalego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasigu oddziatywania tego odwodnienia.

Zasilanie pomp przeznaczonych do odprowadzenia vgodytowej jest elementem POR. Dopuszcza si
wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania parhp, pod naspujacymi warunkami:

« projekt zasilania musi uzyskakceptagj Inzyniera,

» projekt zasilania musi zostaizgodniony przez WykonawdRobo6t, z Zaktadem Energetycznym,
o ile pobor mocy nasgpi z istniepcej sieci elektrycznej,

« zasilanie pomp musi spehéiavszystkie wymogi BHP, nie nie byt przerw w dostawie energii.
Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy diteraodwodnienia nie podajeesszczegodtowych
wymaga normatywnych, jednak studzienki te powinny zapednimazliwos¢ zainstalowania
przengnych pomp zatapialnych o parametrach jak w proghkctapuszczenia tych studzienek 1,0 m
ponizej dna wykopu.

Pompy odwadniafce - pompy te powinny: kydopuszczone do stosowania w budownictwie imie
wydajnci¢ wymaga dla catkowitego odwodnienia wykopow.

Drenae — rurocagi perforowane z PVC g 100mm w obsypce filtracyjnej

Wymag - prowadzenie dziennika pompowania.

2.1.3 Szalowania pionowychscian wykopow

Poniewa projekt szalowa wykopdéw jest elementem POR, to tam powinny shalégé szczegOlty
rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza siszelkiego rodzaju skuteczne metody umacnianiageigch



$cian wykopéw (w tym tzw. szalowania przesuwne, gioel stalowe, wypraski i tp.) pod ngstijgcymi
warunkami:

» Projekt szalowa musi uzyska akceptagj Inzyniera,

* POR musi zawiekaobliczenia statyczne szaloiadlokumentujce przygte rozwizania.

2.1.4 Odwoz nadmiaru gruntu

Materiatem lagdzie nadmiar ziemi wydobyty z wykopOw a wynik@y, z tzw. wyporu oraz grunty, ktére
nie nadaj sie do posadowienia budowli, poniesvay to np. namuty, torfy i gliny mekkoplastyczne, to

réwniez nalezy je usumé, bowiem zasyp wykopu tymi gruntami e spowodowd ze nie zostanie

osiggniety wymagany stopiezag:szczenia zasypu.

Odlegta¢ odwozu nadmiaru gruntu, zgodnie z wytycznymkdeztorysowania.

2.1.5 Podsypki i podbudowy

Warstwy podbudowy pod posadowienie ruggéiw.

Warstwy piaskowozwirowe o grubéciach warstwy 10 cm, 20 cm wg PN-87/B-01100. ,Krusa
mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i éknaia”

Warstwy z ttucznia o frakcji 31.5/63 mm , grigbb50 cm.(stosowana na odcinkach wymiany gruntu.
Podbudowa z geowtokniny — 400gf/nstosowana na odcinkach wymiany gruntu).

2.1.6 Zasyp wykopow

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezgieia dla rur oraz studzienek , ngleastosowa
mieszank piaskowo -zwirowa, $rednioziarnisf. Material na posypk obsypk i nadsypk, powinien
spetni& nastpujace wymagania:

e nie powinny w nim wysfpowa czastki o wymiarach powsej 20 mm,

* nie powinien spowodowauszkodzenia rur i studzienek,

e materiat nie mge by zmrazony,

* nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

* nie maze zawierda butwiepcych czsci organicznych, takich jak kawatki drewnacliitp.
Ponadto materiat ten powinien spetnigymogi normy PN-86/B-02480.
Ponad zaprojektowanwarstwa ochronm nadsypki tj. 30 cm nad rar do zasypu wykopéw nina
stosowé grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi §mwsci, okreslone dla podbudowy danej drogi ( w
zaleznosci od jej znaczenia - dla ziemnych ona nie wpsaje).

2.1.7 Rurociagi grawitacyjne i cisnieniowe

2.1.7.1Rury PVCi PE

Przy projektowaniu a naginie ukfadaniu ruroggi z PVC i PE musg spetnid szereg warunkow, a
przede wszystkim:

e wystarczajca wytrzymatad¢ przeciwstawiajcg sie wptywom r&nych obcizen,

e wystarczajca wytrzymala¢ na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgiaizne,

» dostateczptrwatos¢ uzytkows.
Do budowy rurocigéw kanalizacyjnych stosuje¢srury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC /odporne ngcieranie, litascianka/ wg PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu” i ISO 4435Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlark
winylu stosowane w systemach odwadgggch i kanalizacyjnych”dczone na uszczelki gumowe, ktére
dostarcza producent rur. Na kanalizacji sanifagnawitacyjnej naley stosowa rury i ksztattki typu
ciezkiego opisywane przez Producenta jako rury i kiatédasy S, ktérych SDR = D/s = 3&tosunek
$rednicy do grubgxi $cianki). Rury te posiadajpozytywry opinie Instytutu Badawczego Drdg i Mostow




w Warszawie stwierdzaga ich przydatné¢ do stosowania w itynierii komunikacyjnej znak AT/98/-03-
0500 z dnia 29.10.1998.

Ponadto stosowane rury powinny spetniaymogi hormy ISO DIS4435 oraz powinny posiadiecyzg o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydarzez uprawnicn do tego jednostk Rurochgi
kanalizacji ttocznej PE SDR 17 @90/5,4 ;

2.1.7.2 Laczenie rur

v Rury PVC
Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-8588203 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu” i ISO 4435: ,Rury i ksztaltki nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych”. Ruryaszaopatrzone w oryginalne uszczelki dogpak
kielichowych. Nie dopuszczaesstosowania innych uszczelek e, ktére dostarcza producent .
Jezeli zostag zastosowane inne rury i ksztattki to mudmc zaopatrzone w oryginalne uszczelki tego
Producenta rur.

Rury kanalizacyjne&iieniowe PE SDR 17 90/3,5 mm

Polczenia poprzez zgrzewanie elektrooporowe wadije z zastosowaniem ksztattek guieniowych.

2.1.8 Rury ostonowe

Rury ostonowe, mugzspetnid szereg warunkéw, a przede wszystkim powinny p@siad

* wystarczajca wytrzymala¢ przeciwstawiajca sic wptywom obcizen drogowych,

e wystarczajcg wytrzymatc¢ na wptywy mechaniczne,

» dostateczptrwatos¢ uzytkows.
Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, nazgiowaniach z drogami i uzbrojeniem, nate
zastosowa rury stalowe bez szwposiadajce parametry techniczne ffrednice zewetrzne i grubéci
scianek podane w projekcie.
Wymiary rur stalowych powinny méeic sie tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H74219.
Ptozy i uszczelnienia kmdw rury - patrz pkt. 2.1.12
Pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@wv rur ochronnych.
Piecienie samouszczelnigie do uszczelniania koow rur ochronnych.

2.1.9 Studzienki

v' Studzienki monolityczne — beton
Przy projektowaniu a naginie montau, studzienkizelbetowe musgspetni@ szereg warunkéw, a przede
wszystkim:

e wystarczajcg wytrzymalad¢é przeciwstawiajca sie wptywom r&nych obcizen, w tym
drogowych,

e wystarczajca wytrzymala¢ na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgiaizne,

e 100% szczelrit na calej wysokéri studzienki,

e dostateczatrwatos¢ uzytkows,

» zapewnié mazliwo$¢ podhczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad:ni
- pod okréglonym w projekcie ktem, bez stosowania tukédw na kanale bocznym, poza

przypadkami okrdonymi w projekcie,
- na wysokéci okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

e powinny posiada karbowane powierzchnie zeetrene, ktére przy wymaganym zggczeniu
gruntu wokét studzienki zapewnijej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne
zabezpieczenia przed tymi sitami,

» zapewni@é konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

» spetnid wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kinaalii.

Zastosowane studzienki powinny spetnigymagania PN-B-10729:1999.



Ponadto studzienki powinny posigdBecyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydan
przez uprawniogndo tego jednostk Powinny te spetnigd wymagania PN-B-10729: 1999.

Wszystkie pajczenia elementow studzienek oraz studzienek z iukamalizacyjnymi powinny by na
uszczelk gumows. W gruntach suchych takie rozmanie zabezpiecza przed nadmieimfiltracja wod
opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Ponadto studzienki powinny posigdBecyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydan
przez uprawniomdo tego jednostk

Studzienki powinny by wykonane z betonu min B - 45 i stali 34GS a w padku wlazéw zeliwa.
Ksztaltki przyhczne lub otwory do ich phiejszego zamontowania powinnydgostosowane do rur
PVC.

Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowtadgmaganiom normy DIN 4304 e& |, natomiast
uszczelki DIN 4060.

Studzienki musgby¢ przystosowane diziekdéw bytowo gospodarczych - zgodnie z PN-80/B@180
Cigzkie zelbetowe elementy studzienek powinny éngefabrycznie wmontowane uchwyty transportowe
stuzace do ich zatadunku, wytadunku i monta

A. Kineta studzienki - ma méesrednic; wewretrzng d = 1000 . W projekcie zastosowano ppsjace
rodzaje kinet: przelotowe o przeptywie na wprosimpntowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety
zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu

B. Kregi komory i komina - d = 1000, Ich wymiar pionowyusi zapewni uzyskanie na budowie
wymaganej wysokixi studzienki. Ponadto muszdy¢ wyposaone w zeliwne stopnie ztazowe lub w
drabire zegciowsg z materialu odpornego na koreZflla obstugi), zamontowane fabrycznie.

C Piekcien wyréwnawczy - d = 1000,. Sty 0 do dokladniejszej korekty wysad@ studzienki. Jego
wymiar pionowy musi zapewéiuzyskanie na budowie wymaganej wysakstudzienki.

D. Plyta przykrywowa - d = 1000/625, mgtanowi zwi@&czenie studzienki oraz sy do osadzenia
whazu.

F. Wiaz zeliwny - powinien odpowiadawymaganiom Polskiej Normy PN-g7/H-74051 oraz zgedn
okresleniami zamieszczonymi w zadzniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotygzj wtazow
zeliwnych cezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi oraz BINF124:2000 typ eizki, D40. Na
terenach zalewowych nalestosowa przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienekykmcane.

2.1.10 Przewierty

A. Rury przewiertowe mugzspetnid szereg warunkéw, a przede wszystkim powinny p@siad
e wystarczajcg grubac¢ scianki aby zapewdi sztywna¢ rury podczas przeciskania jej w gruncie
rodzimym,
e wystarczajca wytrzymala¢ przeciwstawiajca sic wptywom obcizen drogowych,
e wystarczajcg wytrzymatc¢ na wptywy mechaniczne,
» dostateczatrwatos¢ uzytkows.
*  Wypetnienie rur ochronnych —przewiertowych , betaorig -15
e Uszczelnienie kicow-manszety z elastomeru lub podobne.
Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, przgepviertach, naley zastosowa rury stalowe_bez
szwuposiadajce rednie zewretrzrg i grubcé scianki podane w projekcie.
Wymiary rur stalowych powinny midei¢ sie w tolerancjach normowych, podanych w PN- 80/H782 1
B. Plozy powinny posiada
» wystarczajcag wytrzymala¢ aby mogty utrzymaéciezar rury wypetnionegciekami, w taki sposob
aby nie spowodowa ugiecia rury przewodowej oraz zabezpiet€zaire przewodow przed
uszkodzeniem jej zewtrznej warstwy,
« odpowiednj wysoka&¢ umazliwiajgca uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych
rzednych niwelety kanatu,
e wystarczajca wytrzymala¢ na wpltywy mechaniczne,



« dostateczptrwatos¢ uzytkows.
Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, maleastosowé ptozy produkcji INTEGRAF lub
innego producenta spetriag wszystkie w/w wymagania.
C. Uszczelnienia kicdw rury przewiertowej
» Oba kaice rury przewiertowejdua zalepione za pomacpianki poliuretanowej, ogéinodegnej
w handlu wzgidnie manszety z elastomeru lub podobne.
D. Komory przewiertowi
Sciany oporowe, ptytowe dla nacisku do 50 t. Tedbgia komory wg. Wykonawcy przewiertu.

2.1.11 Proby szczelndci

Materiatlem stagcym do wykonania préb szczekwo jest woda, kiGr napetnia s kanalizacs przy jej
badaniu na eksfiltragj

2.2 Skltadowanie materiatow

2.2.1 Wykopy

Ziemie z wykopu naley czasowo sktadowaw wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie
Polsky Normg PN-B-10736 nie wolno skltadowaurobku w obgbie klina odtamusciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

2.2.2 Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinrpabywa na wydzielonym miejscu, na terenie budowy,
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techmic - Ruchowej wszelkich wdzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnig/tgcanymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736.

Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, natg sktadowat oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny dysktadowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamknitych i powinny by zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mexdrgmn uszkodzeniem
oraz z dala odsrodkéw i warunkéw powoddggych korozg. Kregi betonowe na studzienki nale
sktadowa na sktadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodyiorpodiazu, w sposéb zabezpieczey

je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinng $lstadowane w takim miejscu aby ich transport nie
zagraat mechanicznym uszkodzeniem innych elementéw, saglza z tworzyw sztucznych.

Wymaog prowadzenia dziennika pompowania.

2.2.3 Szalowania pionowychscian wykopow

Sktadowanie szalowalub ich elementéw powinno giodbywa& na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy z obostrzeniem podanymxgywg normy PN-B-I 0736.

2.2.4 0Odwoz nadmiaru gruntu

Stale sktadowanie ziemi na odklad nglezrealizowg w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawecrob6t i zaakceptowanym przezzymiera. Miejsce statlego sktadowania ziemi
nie mae naruszé&zadnej z zasad opisanych pawyw pkt. 2.2.1. Miejsce na czasowy odklad urobku
wyznacza Wykonawca robot, zgodnie z zatwierdzonyreplrzyniera POR, przy czym miejsce takie nie
moze znajdowd sie w klinie odlamu wykopu oraz musi spel@iaszystkie warunki, jakie wymieniono
wyzej dla statego sktadowania urobku.

Odlegta¢ odwozu - zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania.
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2.2.5 Zasyp wykopoéw

Mieszank piaskowo -zwirowg nieztedng dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia rimdzenek,
nalezy sktadow& na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym padipw sposéb zabezpiecgey go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi naddeni wywanymi na budowie oraz z gruntem
rodzimym.

Grunt rodzimy uyty do zasypow (o ile spetnia w/iw wymagania), nglsktadowa obok wykopdw, jeeli
warunki miejscowe na to pozwadalecz poza em odtamu\W przeciwnym przypadku grunt ten nafe
sktadowa na czasowy odktad, w miejscu do tego wydzielonym.

2.2.6 Rurociagi grawitacyjne i ttoczne

2.2.6.1 Rury

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promsomecznych,
temperatura nie wgza ni 40 stopni Celsjusza. Jako zasadlery przyjac, ze rury i ksztaltki z PCV i PE
winny by¢ skladowane tak dtugo jak to move w oryginalnym opakowaniu (wzkach). Powierzchnia
sktadowiska musi kiyptaska, wolna od kamieni, i ostrych przedmiotow.

Nalezy scisle stosowé szczegbtowe wytyczne sktadowania, ktére pgdajoducenci w "Instrukcjach
montaowych uktadania w gruncie ruragéw . Rur nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywém barwy rur pod wpltywem promieniowania stonecznegje oznaczaj
zmiany wytrzymaiéci lub ich odpornéci. Gdy wiadomo,ze rury nie zostanwbudowane w agu 12
mieskcy, naley je zabezpieczy przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecanpgprzez
zadaszenie.

2.2.6.2 Uszczelki do4czenia rur
Jezeli uszczelki musgzby¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pom@eniach zamkatych, z
data od grzejnikéw i substancji, ktére magpdziatywa chemicznie na materiat przechowywany.
2.2.6.3 Smar
Smar silikonowy uwywany do smarowania uszczelek tnakcie montau, naley przechowywéa w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Rredta i zgodnie z wymogami BHP.

2.2.7 Rury ostonowe
Rury ostonowe, ptozy i uszczelnieniefikdw tych rur - jak w pkt. 2.2.7.

2.2.8 Studzienki

v Studzienkizelbetowe
Elementy studzienekelbetowych skladuje sina otwartej przestrzeni, na utwardzonym pedto spadku
< 1:10 umaliwiajagcym odprowadzenie wod deszczowych.
Nalezy je sktadow& w pozycji pionowej, jednowarstwowo lub wielowarstwo z przektadkami
drewnianymi jeeli dopuszcza to Producent.
Kregi mogs by¢ skladowane w pozycji poziomej o ile dopuszcza todBcent, lecz mugzby¢
zabezpieczone przed przesoem.

2.2.9 Przewierty

Powierzchnia sktadowiska, na ktéryckdh sktadowane rury stalowe przewiertowe, must ipaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
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Stalowe rury dla wykonania przewiertéw, nglesktadowa oddzielnie. Rury te powinny byuktadane na
podkiadach drewnianych, umieszczonych w rozstawde 260 m, a rury skrajne powinny &y
zabezpieczone przed przeswiem, za pomag odpowiednich klinbw. Rury stalowe muszye
sktadowane z dala oftodkéw i warunkéw powodyggych korozji. Plozy powinny ki sktadowane w
pomieszczeniu zamkgtym, z dala odrodet ciepfa i ognia.

Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamkgtym, z data odzrodet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczaje sktadniki
przed zmieszaniem.

Materiaty do przewiertéw sterowanych — wg. techgolaykonawcy przewiertu.

3 SPRZET

Wszystkie rodzaje rob6t opisywanych w niniejszegcfikacji tj. roboty ziemne, szalowania, roboty
montaowe i instalacyjne, naky wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezyniera.
Nie dopuszcza sistosowania maszyn i wdzer do realizacji kanalizacji, takich ktére mogtyby
doprowadzt do zanieczyszczenia wod gruntowych lub powierzmhgch, substancjami ropopochodnymi
lub innymi szkodliwymi dlarodowiska.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:

e rozbiorki i odbudowy nawierzchni drogowych,

e odspajania i wydobywania gruntéw w tym skahekkiej,

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, itp.)

¢ odwodnienia wykopow na czas budowy,

e umacnianigcian wykopow,

* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lulzwghkiowe, tdmociagi itp.),

e recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,

e recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwanar20

* do montau rur PVC zaleca sistosowanie specjalnego oprzyipwania stagcego do 4czenia
rur, zabrania giuzywania teki koparki do bezpg&redniego wciskania bosegordaa w kielich,

e do montau rur PE, ktéry nie mae powodowd& mechanicznego uszkodzenia rur, natomiast dla
samego montal polegajcego nagdczeniu przez zgrzewanie k@dowek rur, zaleca sistosowanie
specjalnego oprzysdowania stagcego do 4czenia rur przez zgrzewanie czotowe, dla rur o d >
od 63 mm,

* do montau prefabrykowanyctielbetowych elementéw studzienek, ktéry niezemgpowodowa
mechanicznego ich uszkodzenia - z uwagi na znacieagr tych elementéw natg do montau
stosowé dzwig, pametajac o tym, ze w wykopie znajdwj sic rury z PVC wraliwe na
uszkodzenia mechaniczne,

e do wykonania przewiertow, pagtajac 0 tym,ze niejednokrotnie w polilii przewiertu znajdgj
si¢ napowietrzne linie energetyczne, zatemyty sprzt nie mae zagraa¢ tym liniom.
Wyposaenie wg. technologii danego WYKONAWCY przewierturdppychy i przewierty
sterowane)

* do przeprowadzenia prob szczdiciokanalizacji tj. do zamykania wlotow i wylotéw rrudo
studzienek, korki gumowe lub inne skuteczneadzenia oraz przygdy do przeprowadzenia
bada, miedzy innymi: niwelator, fata niwelacyjna, miarka adziatky milimetrowg, zegarek lub
inny czasomierz, ugrizenie doprowadzage wod przy wykonywaniu przeprowadzenia préb
szczelnéci rurocihgu ttocznego; 2 manometry spynowe, pompa hydrauliczna, czasomierz, 2
naczynia otwarte (zbiorniki) z materialu nienfdivego i inne zgodnie z potrzebami i
zestawieniem podanym w pkt. 8.2.1.1. wg PN-B-I 0712®7.
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4 TRANSPORT

4.1 Wykopy - transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych m® by wykonany dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania gipo drogach publicznych, zaakceptowanymi przegriera.

4.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy

Transport urgdzer i materiatdw niezbdnych dla wykonania odwodnienia wykopéw na czasolnyd
moze by wykonany dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do poruszangapsi drogach
publicznych, zaakceptowanymi przezzyniera. Kady z elementéw odwodnie liniowych naley
przewozt¢ oddzielnie.

4.3 Szalowania pionowychécian wykopow

Transport elementéw umociigionowychscian wykopow lub transport umoctigrzesuwnych mie
by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania @b drogach
publicznych, zaakceptowanymi przezyniera.

4.4 Zasyp wykopow

Transport niezédnego materiatu na ochronne warstwy piaskovwwirowe, ktére maj by¢ zastosowane
jako element posadowienia i zabezpieczenia rygoev, studzienek, pompowni m® by wykonany
dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania go drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez4yniera.

Réwniez transport gruntu rodzimego, ktéry macbyzyty do zasypu wykopu posiada identyczne
wymagania.

4.5 Rurociagi grawitacyjne i ttoczne PVC i PE.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugdvytadunek rur w
wigzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigniz belly umaliwiajaca
zaciskanie si zawiesin na vgzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub dauchow. Gdy
rury zatadowane teleskopowo ( rury o mniejsggdnicy wewntrz rur o wekszej srednicy) przed
roztadunkiem wizki naley wyjaé rury ,wewretrzne” Transport rur i ksztaltek ma szczegoélne
wymagania Producenta, jedn&iodki transportu mugzby¢ zaakceptowane przezziyniera oraz musg
by¢ dopuszczone do poruszania go drogach publicznych.

Nie wolno rur i ksztaltek zrzuéalub wlec. Ksztattki podczas transportu, ngleabezpieczy przed
przesuwaniem si Rur i ksztaltek_nie wolno transportofvaazem z elementami betonowymi lub
zeliwnymi, lub tez innymi ciezkimi akcesoriami.

4.6 Studzienki zelbetowe i matogabarytowe (PE)

Transport elementéwelbetowych nie ma specjalnych wymagéalie wolno tych elementéw zrzucéub
wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria ®ndk, naley zabezpieczy przed przesuwaniemesi
Nie wolno ich transportowarazem z elementami wiawymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak
rury z PVC.

Zatadunek i roztadunek nale prowadzé z naleytag ostraznosciag za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefalitykiak aby nie uleglty uszkodzeniu powierzchnie
zewretrzne zamki i uszczelki.

Transport studzienek PE, nayeprowadzé z duzg ostraznosicia, odpowiednio zastabilizowane, aby nie
dopuci¢ do uszkodzenia.

13



4.7 Wlazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu. Wiazy nale podczas
transportu zabezpieczyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy tgpukiego mog by
przewaone luzem natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po kilka sztukaidzy¢ tasma.

4.8 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej / w tym warunki im@ansportu? Do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowd:

- segregacji sktadnikow

- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekracgzegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.9 Przewierty

Transport rur ma szczeg6lne wymagania drogowe,ajedrodki transportu muszby¢ zaakceptowane
przez Irzyniera.
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowaszczegétowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Komunikacji o przewozie po drogach lp#mych. Dla przewozu rur stalowych naje
stosowa uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy zaladunku i wytadunku rur najestosowd wszelkie dwigi o udzwigu odpowiednim do eraru
rury i wysiegu. Rury naley przewozé samochodami skrzyniowymi wg negtijacych zasad:
e rury uklada sj w pozycji lezacej podtznie do kierunku jazdy,
e rury naley zabezpieczy przed bezpaednim zetknjciem s¢ z burtami samochodu, przez
zastosowanie podkiadek drewnianych,
e rury naley przywigzat co najmniej w dwdch miejscach drutem stalowym zyprocow& do
srodka transportowego,
e ilos¢ przewaonych rur jest uzaimiona od fadown&i i wymiarow skrzyni $rodka
transportowego.
Pozostate materialy na przewierty riglgprzewozt odrebnie, z dala od elementdwegkich i tngcych,
zabezpieczaf ich opakowania przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Og0lne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji harmonogram robd6t uwgliagcy wszystkie
warunki, w jakich roboty &dg wykonywane. Wymagania przy wykonaniu poszczegdinghoét zostaty
opisane w odpowiednich,@j podanych Polskich Normach.
Poniewa cz$¢ kanalizacji lgdzie realizowana w drogach lokalnych, riglsie kierowa nasgpujacymi
zasadami:

* nie dopuszczasiruchu kotowego wzdiupasa robot,

* na czas budowy drogi te najezamkny¢, a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej

uzasadnionej koniecziad ruch shib ratowniczych,
» ruch ckzkich maszyn / pojazdéwzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klineramdt

5.2 Roboty przygotowawcze

Projektowana ©kanatu powinna hyyoznaczona w terenie przez gegdeuprawnieniami. ©® przewodu
wyznaczy w sposoéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z
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gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych c80s&0
m. Na kadym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata #isvo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robéteiéhie
zabudowanym repery robocze maleosadzt w $scianach budynku. @§ reperow roboczych nate
nawigzat do reperow sieci pastwowej. Podstagvdo wytyczenia kanalizacji oraz studzienek na iegis
stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna.$iejw teren powinno kiy poprzedzone robotami
przygotowawczymi typu:

» karczowanie,

e prace pomiarowe

* rozebranie drogwirowych

* rozebranie wjazdéw

* rozebranie drégwirowych

* rozebranie wjazdéw

» ustalenie miejsca wywozu gruzu (z rozbiérki naweerz i podbudowy drogowe)),

» ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

« ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

» ustalenie miejsc odprowadzania wéd gruntowych zamthianych wykopow,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przediealamodami opadowymi,

» jezeli zajdzie taka potrzeba, ustalenie miejsc odpdasaia wéd gruntowych z odwadnianych

wykopow,
e wytyczenie osi wykopu,
« zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem orggnizatiu na czas budowy.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona urzzdzenia odwadnigfe, zabezpieczge
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymriigtowymi.
Prace tesobjete ogélnym przygotowaniem terenu pod realigdicyvestycji.

5.3 Szczegolne zasady wykonania robét

5.3.1 Wykopy

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaly opisanpolskiej normie brarowej PN - B-| 0736, BN-
83/8836-02"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanagbadania przy odbiorze”.
Realizacja wykopdéw écianach pionowych i o zaprojektowanyclelgdkasciach przekraczagych 1,0 m
w poblizu wystpowania budowli oraz w terenach nawodnionych, poaiby powigzana z jednoczesgn
realizacy szalowa (umocnié) $cian wykopu, ktére to umocnienia opisano peni Réwnie przy
prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykoayezy umocné wypraskami. Obudowa powinna
wystawa 15 cm ponad teren.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosizgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinatimoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wod opadowych od krazi wykopu z
pasa terenu szerod@ rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragi®mywanego wykopu krzyjace sé lub biegrce
réwnolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie otrze
podwieszone w sposOb zapewn@jich eksploatagj
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Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno &ywykonane z chwil osignigcia gkbokasci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtd nie przekraczagej co 20 m.

Dno wykopu powinno biyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginfaiojektowej.
Wykopy naley wykonywa rownolegle z ich odwodnieniem na czas budowygedaka potrzeba wgii.
W dokumentacji geologicznej stwierdzone w rejonie robot wyspuja grunty nawodnione. Dalsze
roboty (podsypka i roboty mortawe) musz by¢ wykonywane w gruntach suchych.

5.3.2 Odwodnienie wykop6éw na czas budowy

5.3.2.1 Opis ogolny

Wykonawca robo6t powinien przedsta@winzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy zasilania
elektrycznego pomp odwadniajch, poparty obliczeniami.

5.3.2.2 Odwodnienie powierzchniowe

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomegadplirego, wykopOw zostaly opisane w Polskiegj
Normie PN-B-I0736. Wykonawca robot powinien przeast Inzynierowi do akceptacji odpowiednie
atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowanbaudownictwie wszystkich aytych urzdzen i
materiatow.

5.3.2.3 Odwaodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od tego czy wymagana jest budowa elementowesyst odwadniacych czy té nie,
Wykonawca powinien wykoraurzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod opadowych i gruntowych
przesikajacych z opadow, tak aby zabezpiecgyunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowrek takiego wykonania, aby powierzchniom gruntu édokykopu nadawa w
calym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtiowe odwodnienie.

Ponadto ral ograniczajca naptyw wod deszczowych do wykopweda spetnig gérne, szczelne
powierzchnie umochie

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopiegrs nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatné do celéw posadowienia w/w rurggidbw oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma
obowigzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawg&jgo za te czynsoi, jak rOwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie woéd do istniglych ciekéw naturalnych, rowéw lub udzer odwadniajgcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytugjamlezy po stronie Wykonawcy.

Drena wykona stosujc elastyczne rurogii PVC perforowane @ 100 mm z obsypfiltracyjna.
Studzienki drensowe betonowe g 800 mm azgbkasci 0.5m.

Pompowanie pompami szlamowymi, spalinowymi.

Wymog prowadzenia dziennika pompowania.

5.3.3 Szalowania pionowychécian wykopow

Wymagania przy wykonaniu szaloivgionowych scian wykopéw zostaty opisane w polskiej normie
brarzowej PN-90/M-47850. Wykonawca robot powinien przed& Inzynierowi do akceptacji projekt
szalowa poparty obliczeniami statycznymi, lub w przypadktosowania szalowia przesuwnych,
odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenistakowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewrtiawobodny dosp do dna wykopu gdziecda montowane studzienki i
kanaty oraz zabezpieazgrae ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna kgdiv umocnié powinna
wystawa 15 cm nad przylegagy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywedd
deszczowych.

Nie mazna usuwa umochié pionowychscian wykopow po zaggzczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
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bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej sirykgruntu zagszczonego (obay sie stopie
zag:szczenia gruntu). Takie olmeinie struktury gruntu zagzczonego dmlzie mialo negatywny wptyw
tak nazgdam niwelet kanalizacji lub drogi w jej catym przekroju popczaym.

Nalezy zatem sukcesywnie usugvazalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu
wraz z zagszczeniem gruntu.

5.3.4 Zasyp wykopéw i zagszczenie gruntu

W skiad zasypu wykopow wchoglzwszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia araz
studzienek tj. podsypka, obsypka i zasypka. Wymiagagélne dotycgce robét przy wykonaniu zasypu
wykopOw zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-B67

Wykonanie zasypow (podsypka, obsypka, nadsypkayima) musi odbywasie w gruncie suchym. Jest
to takee zwhzane z wymaganiami odfiie stopnia zagszczenia tych warstw opisanymi pzaji
Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasypkwpgma by powigzana z jednoczesnym ukitadaniem
rurociggdbw oraz montzem studzienek, ktére opisano paji - patrz te pkt. 5.3.3.3. (usuwanie
szalunkéw). Wyte materialy i sposéb zasypania przewodu nie piewirspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolaodoszczelnej. Grubid warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpavinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkéw na atzach;

Etap Il — po prébie szczeléa zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej wejsgach
pofaczen;
Etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamjednoczesnym zagzczaniem i rozbidgk

deskowa i rozpdrscian wykopu.

Materiatlem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno luldrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlan@kreslenia,
symbole, podziat i opisy gruntéw”. Materiat zasypawinien by zagszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegblnym uwgdhieniem wykopu pod gtza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw powgj warstwy ochronnej dokonuje esigruntem rodzimym jeeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnyggszaezeniem i ewentuanrozbiorlkg
deskowa i rozpér scian wykopu. W przypadku przéj w drogach o ruch ekkim prace prowadzi
zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 ,Budodfegowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

Dla zachowania stateczéw pobliskich budowli, o ile wymaga tego projekglery pozostawd szalunki
w wykopie i zasypéje. W innych przypadkach dopuszcza pozostawienie szalunkéw w wykopie i ich
zasypanie, jeli Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogolne robdijeto to w POR, zatwierdzonym
przez Irzyniera.

Zagszczanie osypki ruroggoéw nie mae spowodowé przesungcia rury lub studzienki w poziomie
(utrzymania kierunku przewodu).

Rurochgi grawitacyjne i ttoczne.

5.3.4.1 Og6Ine warunki uktadania kanatow.

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢c do wykonania mont@wych robét
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym nmima przysjpi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podio
na odcinku co najmniej 30 m.
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Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dygodne z DokumentacpProjektove i ST. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu,zpabezyéci¢c oraz sprawdZi czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu naley opuici¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzigaar
do wykopu. Rury naley uklada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.
Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osgi i niweley powinnascisle przyleggé do podiga na catej swej
dhugdsci, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do j&j os

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd eelu umdliwienia
wihasciwego uszczelnienia gtzy. Poszczegdlne rury najeunieruchomé /przez obsypanie ziemipo
srodku dtugdci rury/ i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesiwego poteenia. Naley
sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury /osi i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperomgcniczych.

Odchylenie od osi ufmnego przewodu /od osi projektowanej/ niezmprzekracza+ - 20 mm dla rur
PVC. Spadek rur powinien byednostajny, a odchylenie spadku niezeprzekracza+ - 1%.

Po zakéczeniu prac mongmwych w danym dniu naky otwarty koniec uleonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodjruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiedni dopasowarpokryws

Wymagania dla ukladania rur zostaty opisane w Rgjldkormie PN-92/B-I 0735 "Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzedizonormie 1ISO 4435 "Rury i ksztaltki do sieci
drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowandgGV (PCV -U)". Naley speint tez wymagania
szczegolne dotygze stosowania rur i studzienek, ktore zostaty pedan,instrukcjach monteowych
uktadania w gruncie ruroggéw z PVC, PE . Ukfadanie kanalizacji powinne sidbyw& w gruncie
suchym (catkowicie odwodnionym), paseszy od najniej potazonych odcinkéw kanatu zbieemjego
(gtbwnego) do odcinkéw poikonych wyej, nasgpnie lub réwnolegle uktadane odcinki kanatow
bocznych (doptywoéw do kanatu gtéwnego). Uktadanieciagéw powinno by powigzane z jednoczegn
realizacy podsypki, osypki, nadsypki i zasypki.

5.3.4.2 Kanaty z rur PVC

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0 do + 30 st. C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezednio przygotowanym pocddem, naley:
wstepnie rozmiéci¢ rury wzdiw wykopu,

- wykona zlgcza, przy czym rura kielichowa ( do ktérej jest skainy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsiwochronm 30 cm ponad wierzch rury z vggizeniem
odcinkéw pofczenia rur. Osieatzonych odcinkdéw rur mugzsic znajdowé na jednej prostej, co
nalezy uregulowg odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia mamntgprzewodu naley wtasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze , takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod kacem
15 st. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury
byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosymncko rury naley przy pohczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczygicbokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykona wkladapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowary pierscieniowg uszczelk gumowy , a nasfpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasgitkvym.
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5.3.5 Rury ostonowe

Rury ostonowe na skrzgwaniach z drogami i uzbrojeniem istaigym uklada s w wykopie otwartym,
szalowanym i suchym, dostosowtijich utlazenie do projektowanej trasy oraz niwelety kanatow w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

5.3.6 Studzienki zelbetowe

v zelbetowe
Wymagania dla monta studzienek zostaly opisane w:

* Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736,

e Normie DIN 4034 cazs¢ |,

« Karcie Katalogowej Producenta studzienek.
Studnie mana posadowi bezpdrednio w gruncie rodzimym o nienaruszonej struléurzagszczonej
podsypce piaskowej lub podio betonowym, w zaleosci od warunkéw gruntowo-wodnych.
W razie konieczngi podiaze betonowe wykortaz betonu B10 (beton z utrzymaniem wymag®ada
tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie — wymagania dotygze betonéw niekonstrukcyjnych
podano w Polskiej Normie PN-88/B-06250).
Montaz nalezy prowadzt ze szczegoélostraznasicia z uwagi na utgone rury z tworzyw sztucznych.

5.3.7 Przewierty — przepychy pod drogami i przewierty podciekami

v" Przepychy pod drogami
Projekt komory przewiertowej, poparty obliczeniaiykonawca powinien, przedstaiinzynierowi do
akceptacji. Wykonanie przewiertu powinna sidbyw& poczwszy od ntej potazonej niwelety do
potozonej wyzej (pod gée) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istraeg uzbrojenie lub zabudowa
terenu stwarza brak miejsca na lokalizde@mory przewiertowej.
Wymagania jak dla rur kanalizacyjnych bez podsypksypki i zasypki — patrz pkt. 5.3.6.
Przy przewiertach stosowadrogi objazdowe z piyt drogowych z wykorzystanieswukrotnym
(przetazenie)
Sciany oporowe z dwdch piyt dla nacisku 50 t.
Technologia rob6t wg. Wykonawcy przewiertu.

5.3.8 Rury ochronne stalowe

Rury ochronne naly wykon& z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzaregedndci wg PN-
79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowejtZenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.
Rury stalowe powinny odpowiad@atunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndigrwate
wybite oznakowanie jednoznacznie dtagace gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada
rozwarstwi@é, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych wkszych nk 5% grubdéci materiatu i wgkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny tigs, gknic¢ itp. wad. Do spawania zalecg stosowanie
elektrod EP 146. Spawacze wykony zlgcze spawane powinni ndie aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywhmpbot, udokumentowane wpisem dogkstczki
spawacza.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej riglevykona za pomog ptéz piekcieniowych typu RACI.
Przed rozpoazxiem pracy ustadi konieczn ilos¢ i typ elementow ptdéz. Otwarte péeienie IEno
pofaczy¢ na rurocigu, kace piekcieni wsuné jeden w drugi i lekko zgbi¢. Miejsce styku pidicieni z
rurg przewodow owing¢ tasmg EVO. Piekcienie ptozy zacisgt symetrycznie przy pomocy wdzenia
zaciskowego do monta & niemaliwe bedzie przesuwanie pigienia po rurze. Elementéw ptdéz nie
mozna zaciské jednostronnie. Pof@nie ptdéz na ruroggu naley ustalé wczeniej, poniewa pdzniejsze
rozwigzanie p6z jest nienitwe.

Kielich rur z PVC nie mog opier& sie i spoczywa na rurze ochronnej. Podpory ptozy powinny
znajdowd si¢ bezpdrednio za kielichami rur. Przestfzpomiedzy rurociggiem roboczym, a wevetrzrng
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cianlkg rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z oburk®w rury ochronnej zamlgd korkiem z pianki
poliuretanowej, na diugoi nie mniejszej i 10 cm, mierazc od krawedzi rury przejciowej z
pierscieniem samouszczelnigym.
Rury ochronne naly zaizolowa zgodnie z DIN 30672 stosdj;

- Primer 1027,

- Polyken 931 lub butylmastik jako nado uzupetnienia nieréwidoi i ubytkéw w izolacji,

- Polyken 989-20 jako fane wewretrzng, jednokrotne spiralne owigtie na zaktadk50%

- Polyken 955-15 jako fa¢ zewretrzng, dwukrotne spiralne owiniecie na zaktadi0%.
Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze przégiowej naley podd& prébie szczeln@i zlagczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochepnn

5.3.9 Studzienki kanalizacyjne

5.3.9.1 Ogélne wytyczne wykonania

Studzienki kanalizacyjne o sr. 0,8m, 1,0m, 1,2mjni,naley wykona& w konstrukcji mieszanej
monolityczno — prefabrykowanej zgodnie z Dokumejat&rojektovs i wymaganiami normy PN-92/B-
10729 ,Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne”.

Elementy prefabrykowane zatde od cg¢zaru mana uklada recznie lub przy #yciu lekkiego spretu
montazowego. Przy monta elementow, naly zwrdcic uwag na widciwe ustawienie kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe /linie/ znajdujce sé na wyej wymienionych elementach.
Studzienki nalgy wykonywat réwnolegle z budogkanatow.

5.3.10 Monitoring
Instalacja sygnalizacji i monitoringu pracy przegmmwni. Skrzynka lub rozdzielnia RP1.

5.3.11 Oznakowanie

Na odcinkach przebiegu sieci z rurggdw PE i PVC uktadana gkbokasci 0.7 m pod terenem dae
sygnalizacyjl z tworzywa sztucznego( PVC).

5.3.12 Proby szczelndci

Wymagania dla wykonania préb szczelciazostaty opisane w Polskiej Normie PN-92/B-107850bom
szczelnéci oprocz studzienek poddaje sirzewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowdaziane na
te przewody lub rury przewiertowe nig goddawane takim prébom.

Dla studzienekelbetowych préby wykonuje sbddzielnie (materiat nagiliwy).

Badania wykonuje siprzy niepodiczonych przyborach odprowadgeych scieki do kanalizacji i przy
za&lepionych wszystkich otworach wlotowych. epienie otworéw naley wykona przy wyciu balonu
gumowego, korka, tarczy lub innego spitzzaakceptowanego przezymiera.

Préke szczelnéci dla rurociagu ttocznego naley wykona oddzielnie, na zasadach podanyctepi

5.4 Doktadnosé¢ wykonania

5.4.1 Wykopy

Zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10725 i PN-92/B-7B86 odchylenia osi korpusu ziemnego w
wykopie od osi projektowanej sieci kanalizacyjnég mpowinny by wieksze nk +/-10cm natomiast
réznica w stosunku do projektowanyclednych dna wykopu nie nie przekracza+/- 10cm. Spadek dna
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wykopu powinien b§ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu satilizacyjnej.

5.4.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy

Doktadna¢ wykonania odwodnienia powierzchniowego nie jestefikna w cytowanych normach
(zwhlaszczaze jest to odwodnienie tylko na czas budowy), leowipna zapewni&obnizenie aktualnego
zwierciadta wody gruntowej w taki sposéb, aby maja podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji
odbywata sj w wykopie suchym.

Natomiast dla odwodnienia pasa rob6t ziemnych zggbezyjaé taky zasad, ze ich skuteczni@ powinna
zabezpieczagrunty w wykopach w taki sposéb, aby nie ulegharau.

Wymog prowadzenia dziennika pompowania.

5.4.3 Szalowania pionowychician wykopow

Doktadna¢ wykonania szalow@a nie jest okrélona w cytowanej normie lecz powinna zabezpiécza
stateczné¢ $cian wykopOw oraz zapewrisswobodny dogp do dna wykopu gdziecds montowane
rurociggi i studzienki.

5.4.4 Zasyp wykopow

5.4.4.1 Podsypka

Gruba¢ podsypki pod rury kanalizacyjne zostata podana mjegcie, natomiast doktadsd jej
wykonania nie powinna przekracz#/-10% w stosunku do gruba okreslonej w projekcie.
Dopuszczalne odchylenieednych goéry podsypki pod rury kanalizacyjnej nie puva przekracza+/-
lcm, w kadym jej punkcie.

Spadek uksztattowanej podsypki powinient lmgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci
kanalizacyjnej i nie m@e spowodowé na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodojggo
zmniejszenia do zera.

Stopier zag:szczenia podsypki - wskaik zag:szczenia gruntu powinien bygodny z podanym przez
Producentéw rur z PVC i nie powiniendmniejszy od: 98% zmodyfikowanej wastd Proctora dla drog
oraz 95% zmodyfikowanej wadc Proctora dla terendéw zielonych i na posesjaclzysidanie
prawidtowego stopnia zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgoi gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

5.4.4.2 Obsypka i zasypka

Dokladng¢ wykonania obsypki i nadsypki dla rur kanalizacyhy jest $cisle powihzana z
projektowanymi lub istnigcymi nawierzchniami drogowymi. Doktadito ta dla samej obsypki i
nadsypki nie jest okéona, lecz na podstawie wytycznych Producenta raktada si, ze podana
wysoka¢ obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm, jest wadia minimalmg. Dla zasypki z uwagi na
projektowane lub istnigge rzdne nawierzchni drogowych, podana wysigkeasypki ledzie wartdciag
maksymalg.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien ggodny z podanym przez Producentéw rur z PVC oiaz
powinien by mniejszy od podanych vgj (jak dla podsypki).

Gruba¢ zag:szczanego gruntu - zaklada,sie podane przez Producenta rur i studzienek goilmarstw
zag:szczanego gruntuy svartgsciami maksymalnymi.
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5.4.5 Rurociagi grawitacyjne i ttoczne

5.4.5.1 Rurochgi grawitacyjne

Wymagania odninie doktadnéci ukladania rur kanalizacyjnych zostaty podaneaiskiej normie PN-
92/B-10735 i tak:

¢ Dopuszczalne odchylenie w planie (wspéihze poziome) osi ulmnego przewodu od ustalonego
kierunku osi przewodu wedtug dokumentacji, nie powi przekracza+/-2cm.

* Ra&nice rzdnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadiatonego przewodu od ¢gdnych
przewidzianych w dokumentacji nie powinny przekegcz/-1cm, w kadym jego punkcie i nie
powinny spowodowa na odcinku przewodu (gdzy kolejnymi studzienkami) przeciwnego
spadku ani spadku zerowego.

*  Glebokas¢ utozenia przewodu - wg dokumentacji i PN-92/B-I 073&20PN-81/B-03020.

5.4.5.2 Rurocigi ttoczne

Wymagania odrémie doktadnéci ukfadania ruroggu tlocznego powinny gy takie jak dla sieci
wodochgowej i zostaty podane w polskiej normie nr PN-8LF 25 i tak:

e Dopuszczalne odchylenie w planie (wspétlaze poziome) osi przewodu w stosunku do
dokumentacji, nie powinno przekraézg/-10cm.

e Rd&nice rzdnych w profilu od przewidzianych w projekcie, paupce odchylenie spadku, nie
powinny przekracza+/-cm, w kadym jego punkcie i nie powinny spowodoivaa odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani spadku zerowego.

* Glebokas¢ utozenia przewodu - wg dokumentacji i PN-92/B-1 072&20PN-81 /B-03020.

» Zabezpieczeniegsiadupcej budowli - wg dokumentacji i wzoru podanego w-BNM0725: 1997
oraz wg PN-3-06050: 1999.

5.4.6 Przewierty

Wymagania odnmie doktadnéci wykonania przewiertu oraz ukladania rur ostonclvy na
skrzyzowaniach z drogami i istniggym uzbrojeniem, naky powigzat z doktadnécia uktadania rur
kanalizacyjnych, poniewarury te lgda stuzyly za rue ostonows, w ktorej kedzie uktadana rura
przewodowa, kanalizacyjna.

5.4.7 Proby szczelndci

Wymagania odnémie wykonania prob szczelfm w zamknétych przewodach kanalizacyjnych,
prowadacych scieki grawitacyjnie, zostaty podane w Polskiej N@&mRN-92/B-10735 i tak:
A. Szczelnéé przewodow z tworzyw sztucznych — dla wykonanejat&aciji sanitarnej, zgodnie z
pkt. 6.1.1. cytowanej normy, nie dopuszcza ubytkdydubsciekdéw z przewodu.
B. Szczelné studzienekzelbetowych — naley zalaryé wymagania odrémie wykonania prob
szczelnéci, takie jakie zostaly podane w Polskiej Normie-@MB-10735 i tak:

a) Szczeln& obiektu — wielké¢ dopuszczalnych przeciekbw wody gruntowej do ohiekt
(studzienka z materiatu nagkliwego) przy badaniu na infiltragjoraz wielké¢ ubytkéw
wody z przewodu przy badaniu na eksfilteappdaj odpowiednie wzory zamieszczone w
w/w/ Normie.

b) Eksfiltracja — dla studzienekelbetowych na kanalizacji sanitarnej, norma nie udapza
odchylenia iléci ubytku wody z przewodu od wa#t dopuszczalnych podanych w
cytowanej normie.

¢) Infiltracja — dla studzienetelbetowych na kanalizacji sanitarnej nie dopusaizadchylenia
ilosci wody infiltrujagcej z gruntu do przewodu w stosunku do w&itmbliczonego ubytku
dopuszczalnego.
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Uwaga: Poniewa rodzaj materiatu, z ktérego zbudowane studzienkizelbetowe (materiat bardziej
nasgkliwy) jest inny od materiatdw z ktdrychelizie wykonana kanalizacja (materiat nienksivy),
proke szczelnéci dla studzienekelbetowych nalgy przeprowadi oddzielnie.

Rurockgi ttoczne

Wymagania odn@nie sposobu przeprowadzania badania na szcgepraewodu wodoggowego oraz
doktadndci badania zostaty podane w Polskiej Normie PN-B2B) Jednak z uwagi na tze badanie
odcinka przewodu z PE prowagtegoscieki sanitarne, proponujegstastosowanie wskazania normy PN-
B-10735:1992, ktdra zgodnie z pkt. 6.1.1. nie dapma ubytkoéw wody luciekéw z przewodu.

5.5 Opis robét

5.5.1 Wykopy

Wykopy pod sieci zewgrzne kanalizacyjne dolg to wylagcznie wykopy o scianach pionowych,
umocnionych. Wykopy pod siekanalizacji sanitarnej dola to wykopy liniowe przeznaczone dla
ukladania sieci kanalizacyjnej oraz wykopy obiektovprzeznaczone dla realizacji studzienek
kanalizacyjnych zlokalizowanych na tej sieci.
Szeroké¢ wykopu liniowego stanowi odlegté w swietle nie umocnionyckcian wykopu, niezidng dla:
* ulozenia rurocigow sieci kanalizacji sanitarnej,
* poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowsgiain wykopow, szerokd tg podano w
przedmiarach robot.
Gilebokas¢ wykopu liniowego stanowi tdica medzy rzdng dna wykopu a rgng terenu istniejcego,
niezlzdmg dla:
* ulozenia rurocigow sieci kanalizacji sanitarnej na projektowangzunych,
* pogkbienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanefiggpki pod ruroeigi, i glebokasé ta
podano w przedmiarach robét.
Szerokdé¢ wykopu obiektowego stanowi odlegéow swietle nie umocnionyclician wykopu, niezéxdng
Jdla:
* montau pompowni
* poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowgidn wykopow i szeroki ta podano w
przedmiarach robét.
Gilebokas¢ wykopu obiektowego stanowizdica medzy rzdng dna wykopu a rgng terenu istniejcego,
niezkzdna dla:
e ulozenia rurocigébw kanalizacji sanitarnej na projektowanychdrmych i ich wprowadzenia do
studzienki kanalizacyjnej
* pogkbienia dla posadowienia stopy studzienki przy cayielkos¢ pogkbienia, w stosunku do
dna przylegajcego wykopu liniowego zakg od rodzaju montowanej studzienki.

5.5.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy

Podany w projekcie zakres prac odwodnieniowych zyaldostosowé& do aktualnych warunkéw
hydrogeologicznych.
Dla odwodnienia wykop6w na czas budowy ngleastosowé

* dla przewiertéw - odwodnienie igtofiltrami lub oddwienie pompami.

¢ dla kanalizacji - odwodnienie powierzchniowe, fieaile wod w studzienkach drenarskich i ich
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odpompowanie.
Odwodnienie powierzchniowe. iienie wykopéw do czasu zafenia studzienek dla pomp naje
realizowa, pompujc wodt wprost z dna wykopdéw. Po aghicciu projektowanej gbokadsci wykopu
nalezy zatary¢ studzienk drenarsk, ktorg nalezy zlokalizowa& poza obrysem kanatu. Naileje wykona
Z rur betonowych drednicy 800 mm, ktore to rury powinny dyapuszczone 0,5-1,0 m pogj
projektowanej niwelety dna wykopu.
W studniach tych naky zainstalowé przengéne pompy zatapialne o wydajiwd wickszej od naptywu
wody gruntowej. Woel ze studzienek drenarskich nale odprowadzi za pomog rurocihgow
tymczasowych ulonych po terenie, do najbsizych ciekéw powierzchniowych. Zabraniag si
odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji semgfa
Po zakdczeniu realizacji kanalizacji, studzienki nate usum¢ lub zasypa o ile Wykonawca
wkalkulowat to drugie rozwazanie w koszty.

5.5.3 Szalowania pionowychscian wykopow

Szczegbly rozwizah dotyczcych umocnié. pionowych scian wykopéw zostan podane przez
Wykonawe. Rozwhgzania te powinny zapewrdaswobodny dogsp do dna wykopu gdzie ¢ba
montowane ruroggi i studzienki oraz zabezpie@zprac ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna kgeiv
umocnigé powinna wystawa 15 cm nad przyleggfy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed
naptywem woéd deszczowych.

5.5.4 Zasyp wykopow

Wszystkie warstwy powinny fgyrealizowane w gruncie suchym.
Dla zasypki:
* w terenach pod drogami: powgj rzednej géry nadsypki, do ¢dnej odpowiadagej r&nicy
rzgdnej drogi minus grubé wszystkich warstw drogowych podanych w przedmiarabdt,
e w terenach zielonych: powgj rzednej goéry nadsypki do e¢dnej projektowanego terenu
zielonego odpowiadagej z reguty rzdnej terenu istnigego.
Szerokd¢ posypki, obsypki, nadsypki i zasypki: dla wszyskksieci jest rowna szerad@ dna wykopu
nie umocnionego, ti. po wegiu umocnié pionowych scian wykopéw lub szerokei wykopu
umocnionego o ile projekt zaleca pozostawienieosval w wykopie.
Stopier zag:szczenia - jak w pkt. 5.4.6.
Obsypka i nadsypka musi dywykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzemmkaczonego
posadowienia rur i studzienek. Musi ona zagwaraatawrze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Nalezy unikat pustych przestrzeni. Obsypka rugggi musi by tak wykonana aby nie zostat on
zniszczony lub nie zostal przemieszczony. Zalegestestosowanie spgtl zagszczagcego z obu stron
rury jednoczénie.
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przedrenta rur .
Rurocigi grawitacyjne
Montaz rurociggu naley poprzedzi:
* sprawdzeniem prawidtov§oi wykonania podsypki piaskowazwirowej,
e sprawdzeniem stopnia zggczenia podsypki,
* sprawdzeniem czy na rurach, zwlaszcza na ichycpehiach kielichowych, nie wygiuja
odksztalcenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Pod zhcza naley wykon& dotki montaowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
W trakcie montau naley szczegdla uwag zwrdck na to aby nie uszkodzikielichdw rur lub nie
spowodowa ich odksztalcenia.

24



5.5.5 Rury ostonowe

Przed utéeniem rur ostonowych pod drogami lub na skmyaniach z istnigtym uzbrojeniem, naky
wykonat: wykopy pod rurocig kanalizacyjny oraz ich szalowania. Nglesprawdzt rzedng dna wykopu
pamktajgc o tym,ze rura ta spoczywa pamj dna rury kanalizacyjnej. Naginie na dole w rurze stalowej
uktada st na plozach z tworzyw sztucznych, rueggrikanalizacyjny, dobierag wysokaé ptdéz w taki
sposéb, aby uzyskarojektowan niwelet.

Oba kaice rury przewiertowej zamykagspianky poliuretanow, co najmniej na diugai okreslonej w
projekcie lub kosztorysie.

5.5.5.1 Studzienkizelbetowe

Wymagania dla monta studzienek zostaty opisane w Polskich NormactBRIR279 i PN-B-10736.
Montaz studzienek powinien ldyjednoczesny z uktadaniem rurggdw i powinien by powigzany z
jednoczesarealizacy podsypki, obsypki i zasypki.

Montaz elementéw prefabrykowanych i akcesoriéw, musi pgprzedzony wykonaniem w studzienkach
rurociggu wraz z podporami i pragjami szczelnymi przegianyzelbetowe.

5.5.6 Przewierty — sterowane i przepychy

v" Pod drogami
Przed rozpocxiem wykonania przewiertu (przepychu) nglewykona; wykopy pod komory
przewiertovy i odbiorcz oraz ich szalowania. Kolejadrealizacji robét bdzie nasipujaca:

* Wykonanie komory przewiertowej.

* Sprawdzenie rdnych dna wykopu.

* Wykonaniesciany oporowej.

* Ustawienie w wykopie ugglzenia do przewiertu.

* Wykonanie komory odbiorczej, ktéra &udo sprawdzenia, poprawdm koncowego etapu

przewiertu.

Wymiary komér a zwtaszcza komory przewiertowejezalod zastosowanego udzenia do przewiertu,
oraz odérednicy rury i zaprojektowanychgdnych rury.
Z reguty gkbokas¢ komor zaley od gkbokdsci przewiertu. Dno komory powinno bylokalizowane o
30 - 50 cm poriej dna rury przewiertowej. W dnie wykopu natewykona lokalne zagibienie
umazliwiajgce spawanie rury przewiertowej. Szer@kd&komory zaley od srednicy rury, przy czym
odlegia¢ miedzy scianky komory a rug powinna wynosi co najmniej 75 cm, chybae Producent
urzadzenia, przewiertowego dopuszcza inacze;.
Sciare oporovy mazna wykond. w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowejzelbetu, rzadziej z bali
drewnianych. Obliczenia i wymiarowanigeianki powinno by dopasowane do warunkoéw lokalnych i
udokumentowane w POR, spadzonym przez wykonawcrobot, ktory to projekt powinien uzyska
akceptagj Inzyniera. Sciana oporowa powinna bez odksztalcania sizepé site przeciskajca rure i
przekaza na grunt przegciare komory. Jest to warunek podstawowyagsiiccia zatazonego spadku rury
przewiertowej, ktéry powinien kyzgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury pragowej,
kanalizacyjnej. Rura przewiertowa powinnac¢bwyposaona w swojej przedniej efci w n&,
dostosowany do rodzaju gruntu. Urobek z rury hakedprowadzéa na zewgtrz wykopu. Po wykonaniu
przewiertu w rurze stalowej ukfadaesha ptozach z tworzyw sztucznych rurmagi kanalizacyjny,
dobierajc wysokdé ptoz w taki sposéb aby uzyskarojektowan niwelet. Nastpnie oba kéace rury
przewiertowej zamyka sipianky poliuretanow, co najmniej na dtugai okreslonej w projekcie lub
kosztorysie.

v' Przewiert sterowany — pod ciekami
Przewiert sterowany wykonywa wg. technologii WYKONAWCY przewiertu.
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5.5.7 Proby szczelndci

Prébom szczelrioi oprocz studzienek poddajes girzewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowe
zaktadane na te przewody lub rury przewiertowespigoddawane takim prébom.

5.5.7.1 Badanie przewodow kanalizacyjnych na infilteacj

Badanie na infiltragj przeprowadza si przy pustym przewodzie. Diugb przewodu do odbioru
koncowego nie powinna Bymniejsza od odlegkoi pomidzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna
dlugas¢ odcinka przeznaczonego do odbiorunémwego nie jest ograniczona w normie. Poniewa
zgodnie z pkt. 6.1.1. Polskiej Normy PN-92/B-1073be dopuszcza siubytku wody lubsciekow z
przewodu wykonanego z tworzyw sztucznych, zateniyslopdd infiitracyjnych powinien wynosizero.
Badanie na infiltragj wody z gruntu do przewodu wykonujec gdrzy nie podiczonych przyborach
odprowadzajcychscieki do kanalizacji i przy zZéepionych wszystkich otworach wlotowych. epienie
otworow naley wykona przy wyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego &prz
zaakceptowanego przezimiera.

5.5.7.2 Badanie przewodow kanalizacyjnych na eksfiligacj

Badanie na eksfiltragjprzeprowadza sina przewodzie wypetnionym wgdlo wysokdéci 0,5 m nad
gormg krawedziag otworu wylotowego znajdagego s¢ w studzience na gornym kou badanego
przewodu. Diugé&t przewodu do odbioru Kmowego nie powinna ldymniejsza od odlegksi pomicdzy
kolejnymi studzienkami.

Maksymalna diug@& odcinka przeznaczonego do odbiorunémwnego, przy spadku niwelety kanatu
przekraczajcym 5% powinna by ograniczona do odcinka przewodu ¢ddy dwoma kolejnymi
studzienkami. Drugim ograniczeniem dhigobadanego przewodu jest wymég wyséiaapetnienia w
studzience na gérnym kou badanego przewodu. Przy dhldgach znacznych po zachowaniu tego
warunku w studzience na dolnymrkau badanego przewodu tedopé do wylania s wody na teren, co
dyskwalifikowatoby badanie.

Badanie na eksfiltragjwody z przewodu do gruntu wykonujec irzy nie podiczonych przyborach
odprowadzajcychscieki do kanalizacji i przy Zeepionych wszystkich otworach wlotowych. epienie
otworow naley wykona przy wyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego &jprz
zaakceptowanego przezimiera.

Badanie naley przeprowadd zgodnie z opisem podanym w PN - PN-92/B-10735uioswymogi
dotyczce przewodéw z tworzyw sztucznych czyli wykonanyahateriatow nienagkliwych.

Wode uzytg dla badania danego odcinka ima wy¢ ponownie dla badania innego odcinka sieci
kanalizacyjnej.

5.5.7.3 Rurochgi ttoczne

Préke szczelnéci wykona na takich samych zasadach jak dla wogtpgj w oparciu o wytyczne zawarte
w polskiej normie PN-B-10725:1997, zachowajednak warunek podany w pkt. 5.4.11.

Przed przysipieniem do préby naky ustalt cisnienie robocze. W tym przypadkgdzie to zaktadana

wysoka¢ podnoszenia pomp z uwezghieniem wielkéci uderzenia hydraulicznego. Przed pyob
szczelnéci hydrauliczi nalezy zachowa nastpujace warunki:

* Przewdd nie mee by zanieczyszczony od zewtrz.

* Powinien by dostp do wszystkich zkczy, ze wszystkich stron.

* Koncéwki przewodu powinny liyzamknéte, za pomaog zaslepek z uszczelnieniem.

* Przewdd na catej dlugoi powinien by zabezpieczony przed przesggiem w planie i w profilu.

* Na badanym odcinku na czas préby nie powinné& tginstalowana armatura, za wigem
zasuw, ktére w czasie badania powinny bgtkowicie otwarte, a dtawiki dagjniete w sposob
zapewniaicy ich catkowita szczelrso.
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* Nie nalery stosowad zasuw jako zamke¢é badanego odcinka przewodu.
*  Wykopy powinny by zasypane do wysokc potowy srednicy rur (poza ztzami) zgodnie z
ustaleniami dotyccymi zasypu wykopow.

5.6 Szczegodlne warunki bezpiecstwa pracy

Wykopy naley wykonywa zgodnie z obowgizujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie branowej PN-B-10736.
W szczegolnéci w obrbie klina odlamuciany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowangdgovolno
sktadowa urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdhlwykopu w zasigu klina odlamu gruntu, powinna by
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymiopracowanym POR. WAgia (zegcia) po
drabinie z wykopu powinny ktywykonane, z chwil oshgniecia gkbokasci wiekszej, nz 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegioiach nie przekraczggych 20,0 m. PoniewawiekszG¢ robét lkedzie
wykonywana w rejonie zabudowy istrjegj, wykopy powinny b§ odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone przed dgstm osoOb trzecich, a ponadtéwietione w nocy. W przypadku przerwania
rob6t np. na czas nocy, wykopy takie niezme pozostawi bez dozoru. Roboty przy odwodnieniu
wykopow na czas budowy nale wykonywa zgodnie z obowizujgcymi przepisami w zakresie BHP,
zwlaszcza w zakresie zasilania elektrycznego poigipfiltrow.
Szalunki naley wykonywa® zgodnie z obovgizujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-90/M-47850.
Poniewa naley sukcesywnie usuwaszalunki, idc od dotu wykopu, w migr wykonywania zasypu
wykopu wraz z zagszczeniem gruntu - patrz opis powgy - zatem stosowane roz@ania musz
zapewnié bezpieczastwo pracy ludziom pracagym w wykopie, w calym cyklu realizacji sieci
kanalizacyjnych.
Montaz cigzkich elementéw prefabrykowanychelbetowych) za pomacurzadzen dzwigowych, naley
wykonywa® ze szczegOlnostraznoscia i asekuragj. Sprzt dzwigowy powinien posiadaaktualne atesty,
a zawiesia powinny lédyczesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi pizami. Naley ostrzec i
zabezpieczy pracownikéw znajdugych st w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadkezkich
elementéw.
Nie dopuszcza ei pracy uradzen dzwigowych w strefie bezpiecdstwa napowietrznych linii
energetycznych okéonych w Polskiej Normie PN-E-051 00-1 (tab. 25.#&). Z reguly odlegkei tam
podane g wicksze ni te ktore lgda w terenie, dlatego linie takie nalewytaczy¢ na czas trwania robot,
w porozumieniu z Zakladem Energetycznym. Do obstugihdzen zasilanych energi elektryczni
powinni by desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentughtisiadajcy odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza sipracy uradzear dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonioarh, kiedy
zachodzi prawdopodohistwo ich zerwania.
Obowigzkiem wykonawcy jest kalorazowe powiadamianie Zpgkownika istniejcego uzbrojenia
podziemnego 0 rozpoeadiu robGt w rejonie wyspujacych sieci istnigjcych, na trasie projektowanego
kanalu. Naley wykon& recznie przekopy kontrolne w rejonie skepyvan z istniepcym uzbrojeniem pod
nadzorem Wytkownika danej sieci. Sieci odsleté naley zabezpieczy zgodnie z normami
brarnzowymi.
Generalnie nie dopuszcza sidprowadzenia wody z odwodnienia pasa robét ziemiyb jezeli wystpi,
odwodnienia wykopow, do #¢j potazonych, istniggcych lub ju zrealizowanych kanatéw sanitarnych,
bowiem mae to spowodowa ich zamulenie. Mdiwe jest odprowadzenie tych wod do kanalizaciji
deszczowej lecz tylko wtedy, kiedy w pohlibrak jest naturalnych ciekéw wodnych, a ponadtedy
kiedy:

* Wykonawca uzyskat na to zgptlzytkownika tej kanalizaciji,

* Wykonawca uzyskat aprokainzyniera,

* Wykonawca zobowizal st ponig¢ koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez ponoszenia
dodatkowych kosztow przez Inwestora.
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Prowadzenie prac przy padkaniu realizowanej kanalizacji do studzienek naakach istnigjcych,
nalezy realizowa ze szczego6lnym uwzglnieniem zagrzen wynikajgcych z czynnej sieci kanalizacyjnej.
Wszystkie prace nalg prowadzé zgodnie z instrukej eksploatacji sieci istniggej, ktdn posiada jej
Uzytkownik oraz z Rozpoggdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia
01.10.1993 r. zamieszczonym w Dzienniku Ustaw NBS6oz. 437. Pracownicy mushy¢ przeszkoleni
w zakresie przepiséw BHP i Ppo

Nalezy pametac, ze zesciekOw mog sic wydziel& gazy tworace z powietrzem mieszaginvybuchows,
takie jak wodor czy metan, oraz gazy 4ng takie jak siarkowododr. Magtez by¢ wydzielane opary
innych substancji wybuchowych lub toksycznych natsk nienormalnej pracy wdzei, tj. na skutek
uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezpdredniej bliskdci obiektéw oraz w szczegolém w poblizu wiazow a take wewngtrz studzienek
na czynnej kanalizacji istniggej, obowizuje catkowity zakaz xywania otwartegdrédta ognia. Weicie
do takich studzienek lub studzienek na kanalizeegilizowanej lecz magych juz polaczenie z siegi
istniejgca, powinno & odbywa z zachowaniem szczegOllny&todkoéw ostranaosci tj. z przewietrzaniem
kanatow, analiz skladu powietrza za pomparzdzer przendnych, asekuragj ustalon sygnalizagj i
przy wyposaeniu w maski tlenowe.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Og0dlne zasady kontroli jakaci robot

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow palg na kontroli zgodngi z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.4 niniejszej SST oraz zgoglri@ dokumentagj projektovy.

Odbidr wykopow podlegaéznie z umocnieniangcian wykopow.

Odbiér elementéw posadowienia i zabezpieczeniaciagoéw oraz studzienek kanalizacyjnych podlega
odbiorowi cznie z rurocigami oraz obiektami zamontowanymi na sieciach.

Odbiér rurocygoéw, podlega odbiorowi jednocree z elementami posadowienia i zabezpieczenia
rurociggdw oraz acznie ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz innyivietitami na sieci kanalizacyjnej.
Kontrola zwizania z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinng przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy-32¥B-10735 [6]. Wyniki badanalezy uzn& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstspetnione. X ktérekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione, najedana faz robdt uzna za nie zgodg z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek badania przeprowagmnownie.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgod&é z Dokumentagj Projektovy:
wykopow otwartych, podiea naturalnego, zasypu przewodu, peadiowzmocnionego, materiatow
utozenia przewodow na podio, szczeln& przewodu na eksfiltragj i infiltracje, zabezpieczenie
przewodu, studzienek przed korgajvykonanie wylotéw, separatoréw.

e Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentagj Projektovg polega na poréwnaniu wykonywanyctdb
wykonanych robdt z DokumentacProjektove oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoftriona
podstawie ogidzin i pomiaréw.

+ Badania wykopéw otwartych obejmuj badania materiatdbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem avorl opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpiec#stwa pracy, a ponadto obejmupprawdzeniu metod wykonywanych
wykopow.

« Badania podiza naturalnego przeprowadze ddla stwierdzenia czy grunt podip stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma natugalvilgotnos¢, nie zostat podebrany jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom norm PN-86/B-
0248 [1]. W przypadku z niezgodsed z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowad#i dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzajtopsia agresywriti
srodowiska i wprowadZi koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawio akceptacji
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Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprawdzadsi bada warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem
kanalu, zbadanie dotykiem sypgkd materiatu uytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naley wykona z doktadnéciag do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nigcej niz

50 cm.

Badania nasypu statego sprawdza do badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-10 [23], wilgotn&i zag:szczonego gruntu.

Badania podiza wzmocnionego odbywaesprzez ogjdziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
gruba¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkdopadz
doktadndciag do 1 cm. Badania te ponadto obejgujsytuowanie podia w planie , rzdne
podiaza i gkbokas¢ utozenia podiaa.

Badania materiatéw aytych w budowie kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrédonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentéw
okredlajacych jaké¢é wbudowanych materialdw i poréwnanie ich cech z nrami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkahkmeslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez oglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Badania uteenia przewodu na podio w planie i w profilu, badania pgizenia rur i
prefabrykatéw. Uteenie przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni
oparcie rur na co najmniej ¥ obwodu. Sprawdzeni&ongnia paiczenr rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadd przez ogjdziny zewrtrzne.

Badanie szczeldoi odcinka na eksfiltragj obejmuj: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie wgododpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €@ proby
nalezy przeprowad@ kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfw nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie nie aiovosci oznaczy
miejsca wycieku wody i przerwdadani do czasu usgoia przyczyny nieszczel§oi

Badanie szczelgoi odcinka na infiltracji obejmuje: badanie stanulcioka kanatu ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pradu. W czasie trwania préby szczedoio
naleey przeprowadzi obserwagj i robi¢c odczyt co 30 min. pol@nie zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

Badania zabezpieczenia przewodu, studzienek proeakzji nalezy wykona od zewatrz po
prébie szczelnii odcinka na eksfiltragj z& od wewntrz po probie szczelsoi na infiltracg.
Izolacje powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie miotkiem
drewnianych, natomiast wypetnienie spoin okladzabezpieczaych izolacg studzienek przez
ogledziny zewrtrzne.

6.2 Badania do odbioru

Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t pojggaa kontroli zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4. niniejszej SST oraz zgodcioz dokumentagj projektovs. Wykonawca jest
zobowpzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdét w zakresie i z egtotliwascia

okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

6.2.1 Wykopy

Szczegbln uwag nalery zwrdéck na widciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych vefsiw
wodnych. Ponadto nalg kontrolowa zabezpieczenie terenu wokoét wykopow z wolnym paserttuz
wykopu, zabezpieczenie krayjacych sé z wykopem urgdzen podziemnych, zégia do wykopow,
odwodnienie, podize i szalunki.

Czynnaci wchodzce w skfad badado odbioru poleggjna pomiarze tang miernicz lub przyradami

29



geodezyjnymi zaakceptowanymi przezyniera, szerok&ei wykopu oraz jego dtugai.

Ponadto do czyndai tych zalicza si pomiar spadku i kdnych dna wykopu w przekrojachemdowych
oraz w przekrojach w ktérych zlokalizowano studkid@mnalizacyjne.

Pomiaru rzdnych dna wykopu dokonuje esiniwelatorem lub innymi przygdami geodezyjnymi,
zaakceptowanymi przez4yniera.

6.2.2 Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Nalezy sprawdzat potozenie zwierciadta wod gruntowych w istniegcych studniach potgonych obok
jak i w wykopie. Sprawdzenie podlega take zaleganie gruntow stabonimych, ktére nalezy
wymienié.

6.2.3 Szalowania pionowychscian wykopow

W przypadku szalowawykonywanych indywidualnie na budowie, natelokon& oceny staranrgi ich
montau, zwlaszcza w zakresie stosowanych rozpore@ihy wszystkich elementéw szalofyaowinny
ustalic czy nie wys¢puja na nich uszkodzenia magge doprowadZido zawalenia giwykopu.

6.2.4 Zasyp wykopow

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadadnyobét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irryniera. W szczeg6lgeoi kontrola
powinna obejmowa

* sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktéw
wysokaciowych, z doktadngxia do 1 cm,

* sprawdzenie gdnych gory podsypki,
* badanie i pomiary szerokd, grubgci i stopnia zagszczenia wykonanych warstw podsypki,
obsypki i zasypki naley przeprowadzi wg Normy Brarkowej BN-77/8931-12.

6.2.5 Rurociagi

Kontrole, pomiary i badania natg przeprowadz zgodnie z PN-92/B-10735. W szczegd@oiokontrola
powinna obejmowa
* ocere zgodndci wykonania z dokumentagcprojektow,
* badanie #ytych materialtdbw przez poréwnanie ich cech z wynmoigaokreslonymi w
dokumentaciji i niniejszej SST,
* sprawdzenie demaosci i czystacei przewodu,
* kontrola kielichéw rur i pajczeh zgrzewanych czy nie nasito ich pekniecie, odksztatcenie lub
inne uszkodzenie.
Pomiary powinny obejmowawr szczegdlnéci:
* badanie potgenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasyeftowanej,

e badanie rgdnych niwelety przewodu w stosunku docdmych projektowanych, przy
dopuszczalnych odchytkach podanych w pkt. 5.4.7.
Nalezy wykona¢ na koszt Wykonawcy wideoinspekgj prawidtowosci utozenia odcinkow kanalizacji
grawitacyjnej i przekazaé¢ Inwestorowi raport z wideoinspekcji potwierdzony pzez inspektora
nadzoru oraz film z kamerowania rurociaggéw na pycie CD.

6.2.6 Studzienki zelbetowe

Kontrole, pomiary i badania natg przeprowadzi zgodnie z nr PN-92/B-10735. W szczegdhio
kontrola powinna obejmowa

* ocerg zgodndci wykonania z dokumentacprojektowva,
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* badanie #ytych materialtdbw przez poréwnanie ich cech z wynmoigaokreslonymi w
dokumentaciji i niniejszej SST,

* sprawdzenie demnaosci i czystagci studzienki,

* ocena palczer kielichowych médzy studzienk a rurami kanalizacyjnymi, oraz adizy
poszczegOllnymi elementami studzienek

* kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studdie czy nie wysipity na nich gkniecia,
uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

* kontrola prawidtowéci osadzenia drabin zZejowych w aspekcie ich paiejszej eksploatacji
warunkow BHP,
* kontrola osadzenia wlazéw viejowych.
Pomiary powinny obejmowav szczegolngci:
* badania potgenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasyeftowanej,

* badanie rgdnych dna kinety (niwelety), w stosunku doedmych projektowanych, przy
dopuszczalnych odchytkach podanych w pkt. 5.4.10.

6.2.7 Przewierty

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadabnyobét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera. Kontrog, pomiary i badania
nalezy przeprowad# zgodnie z PN-92/B- 10735.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
* ocerg zgodndci wykonania z dokumentacprojektova,
* badanie #ytych materiatbw przez pordéwnanie ich cech z wymmeigaokreslonymi w
dokumentaciji i niniejszej SST,
* sprawdzenie drmnaosci i czystaci przewodu.
Pomiary powinny obejmowav szczegolngci:
* badanie potgenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasyeftowanej,
e badanie rgdnych niwelety przewodu w stosunku docdmych projektowanych, przy
dopuszczalnych odchytkach

6.2.8 Proby szczelndci

Studzienki i rurocigi PVC
Pomiary i badania natg przeprowadd zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie -BRV/B-
10735 oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Bcedta i powinny one obejmowa

* badanie szczelsoi przewodu oraz studzienek na eksfilteacj

* badanie szczeloi przewodu oraz studzienek na infiltrcj
Nie dopuszcza siubytku wody z przewodu.
Dla studzienekelbetowych préby szczelba wykonuje s¢ oddzielnie (materiat nagiliwy).

* badanie szczelsoi studzienekelbetowych na eksfiltra¢j

* badanie szczeldoi studzienekelbetowych i infiltracg.
Dla studzienekelbetowych max doptyw wod infiltracyjnych wg wzorg@edanych w w/w Normie.
Préby szczelngei studzienek na ruragigach ttocznych nakly wykona identycznie jak dla pompowni
sciekow

Rurochgi ttoczne

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z
czestotliwosciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgaiprzez Irkyniera. Dla calego przewodu,
podczas przeprowadzania préby szczéhbydraulicznej kontroli podlega szczefdgorzewodu, ktéra
powinna by taka, aby dla przewodu z PE przeznaczonego dooadpizeniasciekdw sanitarnych nie

wystgpit ubytek wody.
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6.3 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetnjajymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aast
odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia od cech oklenych w pkt. 5.4. specyfikaciji,
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzapagraenia bezpieczsstwa pracy lub magtakie zagraenia stworzy
przy dalszych pracach, powinny zdsgazerwane i ponownie wykonane przez Wykonana jego koszt.
Dotyczy to zwtaszcza umocHig@ionowychscian wykopow a take organizacji ruchu na czas budowy.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majcg zasadniczego wpltywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne siatalkacyjnych i ustali zakres i wielké potacen za
obnizorg jakas¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Wykopy

Jednostkami obmiaru wykopow:s
« 1n? zdjgtego humusu o gruboi okreslonej w kosztorysie,
* 1m3 ziemi w ohjtosci korpusu ziemnego.

7.2 Odwodnienie wykop6éw na czas budowy

Jednostkami obmiarowymi odwodhig/glebnych, pionowych, s
e 100 szt igiet,

e 1 godzina pompowania wg obmiaru.
Jednostkami obmiarowymi odwodhi&niowych, poziomych, &

* I m®wykopu kcznego,

e | szt. studzienek d = 60 cm,

e 1m®zasypow,

e | mb rurochgu d = 100 mm, odprowadaaggo wog z wykopu,
* | godzina pompowania wg obmiaru.

7.3 Szalowania pionowychscian wykopow

Jednostl obmiaru dla umocniepionowychscian wykopéw jest 1 fn
e dla wykopdw liniowych licac obie przeciwlegtéciany umocnig,
* dla wykopéw obiektowych licc wszystkiesciany umocnia, dla kadego rodzaju umocnie
oddzielnie.

7.4 Odwdz nadmiaru gruntu

Jednostl obmiarows wywozu nadmiaru gruntu jest P'rvywiezionego materiatu, na odlegéowskazan
przez Inwestora. Odlegié ta stanowi odcinek po najkrétszej wliovej trasie, przebiegagej po drogach
publicznych, m¢dzy budowy a miejscem statlego odktadu, wskazanym przez lrosestb Wykonawe,
uzgodnionym z laynierem.

7.5 Zasyp wykopow

Jednostk obmiarows podsypki, obsypki i nadsypki z zgszczaniem jest | fhzuzytego materiatu tj.
mieszanki piaskowo zwirowej, czyli obgtos¢ wykopdw minus potcenia wynikagce z tzw. wyporu tj.
objetosci studzienek drenarskich, rurggbw i studzienek kanalizacyjnych.
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Jednostl obmiarow zasypki jest 1 fhzuzytego materialu z zagzczaniem tj. gruntu rodzimego
spetniajcego wyej podane wymagania, czyli @bps¢ wykopdw minus poticenia wynikagce z tzw.
wyporu g. obgtosci gérnej czsci studzienek.

Zasypy liczy s odrebnie dla terenéw zielonych i drog.

Jednostl obmiarow rozplantowania humusu jest |®mhumusu warste 0o grubdci podanej w
przedmiarach robét.

7.6 Rurociagi

Jednostk dla kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, jestith, przy czym diug@ kanalizacji przyjmowas
do obmiaru liczy si jako surmg odlegt@ci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejgzon
sune srednic wszystkich dolnych egci (komdr roboczych) studzienek, zamontowanych amaakizacii.
Dla kazdej zastosowanejrednicy rurocigu oraz kadej klasy rury obmiar liczy sioddzielnie Dla rur
PVC oraz PE i TS obmiar liczyesbddzielnie natomiast dla rur PE i TS dodatkowo ialsem jest 1 szt.
pofaczenia przez spawanie.

Jednostk dla montau w wykopach ruroagigu ttocznego z PE wraz z ksztaltkami, jest | maypmzym do
obmiaru dtugé¢ rurocihagdéw ttocznych liczy i oddzielnie dla kadej srednicy zamontowanego ruragu

i jest ona przyjmowana jako suma odlggiomicdzy osiami studzienek kanalizacyjnych i pompowni
pomniejszona o sugnsrednic wszystkich dolnych e&ci (komér roboczych) studzienek i pompowni.
Jednostl dla wykonania pakzenia zgrzewanego czotowo lub oporowo jest 1 setukczy sé
oddzielnie ilg¢ sztuk dla kadej srednicy zamontowanego ruragu.

7.7 Rury ostonowe

Jednostk dla wykonania rury ostonowej jest 1 mb, przy czgllagas¢ rury przyjmowan do obmiaru
liczy sie jako:

e dhugasé rury przewiertowej jeeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,

e w przeciwnym przypadku jako swmodlegitagci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszon o sumg Srednic wszystkich dolnych egci (komér roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizaciji.

Dla kazdej zastosowanegrednicy rury ostonowej z okébng grubdcig scianki obmiar liczy si
oddzielnie.

7.8 Studzienki zelbetowe

Jednostk dla studzienek kanalizacyjnych, montowanych nakaacji sanitarnej, jest 1 komplet.

Za komplet uwaa st wszystkie elementy studzienek wg katalogu danegall®enta, zastosowane w
projekcie, #cznie z wyposzeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach ormentami
zeliwnymi.

7.9 Przewierty

Jednostk dla wykonania przewiertu jest 1 mb, przy czym didgprzewiertu przyjmowando obmiaru
liczy sie jako:

e dhugasé rury przewiertowej jeeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,

* w przeciwnym przypadku jako symodlegi@ci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszon o sum S$rednic wszystkich dolnych egci (komér roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizaciji.

Jednostk dla wykonania robét towarzyszych wykonaniu przewiertu jest | kpl. przy czym kaamplet
uwaza sk wszystkie roboty ziemne, szalowanieiare oporovs wprowadzenie ugglzenia do wykopu itp.
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7.10 Proby szczelndci

Jednostk badania szczelgoi dla kanalizacji sanitarnej jest 1 mb didgokanalizacji na przewodzie o
danejsrednicy. Dlugac ta liczona jest jako suma odlegd miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
(bez potycen).

Dla kazdej $rednicy kanatu obmiar jest liczony oddzielnie.

Jednostk dla wykonania préby szczeléw rurochggu tlocznego jest 1 préba na 200 mb diego
przewodu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.00.0w@0aje st za wykonane zgodnie z dokumengaci
projektows, Specyfikacj Techniczg i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 5.4., dadgypywne wyniki lub jeeli Inzynier uznat wad za
nie majca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cekbploatacyjne sieci kanalizacyjnych i
ustalit zakres i wielk& potrcen za obnkong jakasé.

A. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej m@ii i uzupeinieniami w trakcie
wykonania robdt dane geotechniczne obejicrij: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednigj
kategorii wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Gkeaia, symbole, podziat i opis gruntow”,
wyniki bada gruntéw, ich uwarstwie gkbokdci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podiaa gruntowego wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. s®mwienie
bezpagrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektovedni poziom wdéd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméwgpieh agresywnéci $rodowiska
gruntowo — wodnego, uziarnienia warstw wodgneh, stan terenu olkileny przed
przysgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysclamvych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegagpgo wzdhta i w poprzek trasy przewodu, a #&kprzekroje poprzeczne
i przekréj podtany terenu, zadrzewienie,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatéw,

- Dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogprzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltiggcpane
okredlajace dopuszczalnobjetosé wod infiltracyjnych.

B. Zakres
Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- sposéb wykonania wykopéw pod wezdém: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowy i z opaddéw atmosferycznych,

- przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pedicstopié agresywnéci,
wilgotnasci/,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosdgszchni terenu,

- zagszczania gruntu nasypowego oraz jego wilg&tio

- podiaza wzmocnionego w tym jego grutmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci
utozenia, jakéci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normamedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym,

- dlugdsci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniagenia rur i prefabrykatow,

- szczelnéci przewodéw i studzienek na infiltrggj

- materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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- izolacji przewodéw i studzienek

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoiaz Dokumentagj Projektows i ST, wycia wiaciwych
materiatéw, prawidtowéci montau, oraz szczelrai.

Dlugos¢ odcinka podlegafego odbiorom ezgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegiadé miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagewinny by ujete w formie protokotéw i wypisane do
Dziennika Budowy.

ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone dokumenty:
« dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
» protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;
» protokoly przeprowadzonego badania szczancalego przewodu;
» Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdow;
e inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéwptenach sytuacyjnych wykonane przez
uprawnion jednostk geodezyjg.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

e zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
» protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usurgcia usterek ;
» aktualnég¢ Dokumentacji Projektowej, czyli wprowadzono wskistzmiany i uzupetnienia;
« protokoty bada szczelnéci catego przewodu.
8.2 Odbidr robdét zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiory te powinny b§ dokonane w czasie umawiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez.
hamowania ogélnego pegu robot.
8.2.1 Wykopy

Roboty zanikajce nie wystpujg.

8.2.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Roboty obgte niniejsz specyfikacy tj. odwodnienie powierzchniowe, uznaje ga wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, Specyfikacg Techniczg i wymaganiami layniera, jeeeli obnizenie
zwierciadta wody w wykopach nagpito w taki sposéb, aby realizacja podsypki, zasyipbbsypki
kanalizacji odbywata siw wykopie suchym.

8.2.3 Szalowania pionowychécian wykopow

Roboty zanikajce nie wys¢puja.

8.2.4 Zasyp wykopow

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podleggj poszczegélne warstwy zasypu ftj.
podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m. Roboty te uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumengggiojektows, Specyfikac Techniczg i wymaganiami layniera,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji podanych w pkt. 5.4.6., daly pozytywne
wyniki lub jezeli Inzynier uznat wael za nie majca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zskoraz wielké¢ potracen za obntong jakose.

8.2.5 Rurociagi

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej.
Odbidr ten nalgy przeprowad# jednoczénie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i ruoosiwych.
Dtugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowipo&inna by mniejsza od odlegési miedzy
dwoma gsiadujcymi ze sob studzienkami.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegajwszystkie rurogigi ttoczne uktadane w
gruncie. Odbidr ten natg przeprowadz jednoczénie z odbiorem pompowni. Dlugé odcinka roboét
instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna byniejsza od odlegkai miedzy dwoma gsiadupcymi
ze soly obiektami czyli m¢dzy pompowni $ciekOw a studzienkkanalizacyja.

8.2.6 Studzienki zelbetowe

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie studzienki na kanalizaciji
sanitarnej. Odbiér ten nalg przeprowadz jednoczénie z odbiorem ruroggéw kanalizacyjnych.
Montaz studzienek kanalizacyjnych uznajeg sta wykonany zgodnie z dokumentagprojektovs,
Specyfikacy Techniczn i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt. 5.4.9., daty pozytywngniki lub jezeli Inzynier uznat wag za nie majca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cekbploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zekr
oraz wielkd¢ potracen za obnkorg jakosé.

8.2.7 Przewierty

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie odcinki przewiertéw i rur
ostonowych Odbidr ten nalg przeprowadzi przed odbiorem ruroggow i studzienek kanalizacyjnych.
Dlugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowi pma by réwna catkowitej diugéri
przewiertu. Wykonanie przewiertu lub moilauznaje & za wykonany zgodnie z dokumentac]
projektows, Specyfikacj Techniczig i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 5.4.10.y gazytywne wyniki lub jeeli Inzynier uznat wad za
nie majca zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oraz na cekbploatacyjne sieci kanalizacyjnych i
ustalit zakres oraz wielko potrmcen za obntona jakdc.

8.2.8 Proby szczelndci
Przy proébach nie wysgbuja roboty zanikajce.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa pfatrigi jest zalena od Umowy midzy Inwestorem a Wykonawc

Jezeli przewidziano Umowna tzw. ryczatt to podstawstanows faktury potwierdzone przezagniera.
Przypadek kiedy podstavjest obmiar opisano paorj.

Wszystkie niej wymienione rodzaje robot gtatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkokiéya
zawiera:

e zakup i dow6z materiatéw i usdzer na budow,

* doniesienie materiatdw | tudzer z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,
* wykonanie robo6t przygotowawczych,

* monta i demonta urzadzen, jezeli takowe wystpuja,

e odzysk niektérych materiatow (wbudowane na czakizaegi robot),

* przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST,
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* spratniccie pasa czasowego geip terenu,
* aponadto pozycje wymienione pogji

9.1 Wykopy

Wykopy ptatne $wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktarsiera:
A - Wykonanie zdjcia humusu sposobem mechanicznym, a w tym:

* usunicie ziemi r@linnej spychark poza grani¢ robét,

* reczne podgarptie humusu na hatdzie.
B.- Wykonanie zdjcia humusu sposobergcznym, a w tym:

* odspojenie i przerzucenie ziemi na katilzy granicy robot,

* odspojenie i zaladowanie ziemi na taczki z odwigigie i wytadowaniem przy granicy robot.
C.- Wykonanie cgici wykopu sposobem mechanicznym, w gruntach suchgaelwodnionych, w tym:

* wyznaczenie osi i kragdzi wykopu,

* wykonanie kopark pocztkowego wykopu (wcinki) na odktad,

* odspojenie i zaladowanie ziemi koparka samochody,

* zmiana stanowiska pracy koparki,

* reczne wyréwnanie / wyprofilowanie dna wykopu stargmei przygotowanie podia pod
realizacg sieci,
* reczne wyrdwnanie i uksztattowanie powierzchni gruntézapewniaice prawidiowe
odwodnienie terenu i zabezpieczenie wykopu przéhiEm,
* przewOz ziemi samochodami lub tadowarkami do | km.
D.- Wykonanie cgsci wykopu sposobengcznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w tym:
* wyznaczenie osi i kragdzi wykopu,
* reczne odspojenie gruntu,
* wykonanie pomostu oraz moatademonta windy recznej,
* reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stangnei przygotowanie podia pod
realizacg sieci,
* wydobycie urobku topatlub wind,
e zaladunek urobku r@odki transportu,
* przewOz ziemi samochodami tub tadowarkami do 5 km.
E - Odspojenie skaty:
* wyznaczenie osi i kragdzi wykopu,
* podhczenie miotéw pneumatycznych do garki,
* odspojenie skat z docinaniem powierzchni skarpai @gkopow.

9.2 Odwodnienie wykop6éw na czas budowy

Odwodnienia wykopow ptatne svg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kt@nsiera:
A - Wykonanie wykopu, sposoberrznym jak w pkt. 9.2.,

B - Wykonanie zasypu sposobegeznym jak w w pkt. 9.6.,

C - Mont& studzienek drenarskich

* przygotowanie kygéw do opuszczenia,

* wyréwnanie terenu,

* opuszczenie kgéw na dno wykopu i ustawienie,

* wykucie otworéw w betonowyckcianach studzienek,

* zasypanie dna studzienek wargpospoiki,

* monta i demonta pompy oraz przewiezienie na ngmte stanowisko,
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demonta i zaladowanie nérodki transportu i przewiezienie na ngste stanowisko,
wywoOz elementéw odwodnienia po zakaeniu budowy.

D - Montaz rurociggéw odprowadzagpych wod z wykopu

utozenie rur i ksztattek,

podiczenie do pompy,

rozbiodrka i przeniesienie na ngsbe stanowisko,
demonta i wywoz z budowy.

9.3 Szalowania pionowychscian wykopéw

Umocnienia pionowychscian wykopow wypraskami stalowymi w gruntach sud¢hyoraz
nawodnionych ptatnegsvg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéarsiera:

doniesienie materiatéw z odlegd 80 m i przygotowanie obudowy z przgciem materiatéw do
potrzebnych wymiardw,

wyréwnaniescian wykopu,

obudowascian z rozparciem, przykrycie wykopu balami,

rozbiérka umocnig,

odniesienie materiatéw z rozbiorki na odlegt@80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem.

9.4 Odwdz nadmiaru gruntu

Odwdéz nadmiaru gruntu pfatny jest wg obmiaru naspadie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

odspojenie i zatadunek gruntu,

zmiany stanowiska koparki w migpostpu robdét,

reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadagich w wykopie,
transport ziemi na odlegdé wskazang przez Irkyniera,

wytadunek ziemi.

w zaleznosci od sytuacji wymiana gruntu

9.5 Zasyp wykopow

A — Podsypka:

wyréwnanie dna wykopu,

zrzucenie zteonych wzdhi wykopu materiatdw na dno wykopu,
rozécielenie materiatéw — podsypki, odcinkowo ttutzwaz geowtdknina.
reczne ubicie.

B - Zasypy wykonywanegcznie ptatne gwg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kténaiera:

zakup i dostaw materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

przygotowanie podiz,

odspojenie materiatlu przeznaczonego do zasypurzémo na poboczu i przemieszczenie go do
wykopu,

wykonanie obsypki i nadsypki wraz z ich zagczeniem warstwami co 20 cm,

zasypanie wykopow wraz z ich zsgczeniem warstwami co 20 cm,

C - Zasypy wykonywane mechanicznie ptatmews) obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

spulchnianie gruntu zrywask
mechaniczne przemieszczenie gruntu,
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e zasypanie mechaniczne wykopow wraz z ichegagzeniem warstwami co 20 cm,
* reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadaéich w wykopie,

* wyréwnywanie i utrzymanie drdg przejazdowych dlarrgarek.
D - Mechaniczne rozplantowanie humusu.

* rozcielenie ziemi urodzajnej,

* reczne wyréwnanie terenu z grubsza.
E. Reczne rozplantowanie humusu.

* rozicielenie ziemi urodzajnej,

* reczne wyrdwnanie terenu z grubsza.

9.6 Rurociagi

Utozenie w gruncie rur kanalizacyjnych PCV, PE platpevg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra zawiera:

* wyréwnanie dna wykopu,

* opuszczenie rur na dno wykopu,

* wykonanie dotkéw pod ztza,

e ulozenie rur w wykopie,

* regulacja osi i spadku rur,

* przyciecie rur w razie potrzeby,

* wykonanie paicze kielichowych dla rur PCV,
* wykonanie paiczer spawanych dla rur PE.

9.7 Rury ostonowe

A - Utozenie w gruncie rur ostonowych stalowych ptatpevg obmiaru na podstawceny jednostkowe;,
ktéra zawiera:

* wyréwnanie dna wykopu,
* przycicie rur w razie potrzeby,
* opuszczenie rur na dno wykopu,
* wykonanie dotkéw pod ztza,
e ulozenie rur w wykopie,
* regulacja osi i spadku rur,
* przecigniccie rury kanalizacyjnej przazre stalows, z zatczeniem ptéz.
B - Uszczelnienie rur ostonowych pianBoliuretanow - wg kalkulacji indywidualne;.
* przygotowanie pianki,
* wpuszczenie pianki raiizy rug ostonowy a kanalizacyijg.

9.8 Studzienki

Roboty montaowe ptatne $ wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdeaveszystkich niegj
wymienionych prefabrykatow i akcesoriéw zawiera:

e zakup i dostaw materiatow,

* wykonanie robo6t przygotowawczych,

* przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST,

* doniesienie i opuszczenie materiatdw na dno wykopu,

e ustawienie kinety i kggOw w osi i w poziomie z zal@niem uszczelek,
* wypelnienie pajczer zapravg cementow,
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e osadzenie plyty nastudziennej z wtazem,
* spratniecie pasa czasowego gaip terenu

9.9 Przewierty

A - Roboty instalacyjne dla wykonania przewierttatpe § wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra zawiera:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

* wykonanie wykopu,

* przygotowanie na powierzchni terenu rury przewisgp

* monta $cian oporowych,

* opuszczenie rury przewiertowej do wykopu,

* monta maszyny w wykopie,

* wiercenie z usuwaniem ziemi na zeytva dotu montaowego,
* demonta urzadzenia,

* likwidacja stanowiska roboczego.
B - Przeciganie rury kanalizacyjnej w rurze przewiertowej.

* przecigniecie rury kanalizacyjnej przez rustalows, z zataeniem ptéz.
C - Uszczelnienie rury przewiertowej.

e przygotowanie pianki poliuretanowej,

* wpuszczenie pianki raiizy rue ostonowy a kanalizacyijg.
Roboty dla wykonania przewierterowanegoptatne g wg kalkulacji indywidualnej sposglzonej przez
Wykonawe, z uwagi na brak w projekcie szczegétowych wytycimodndénie stosowanego spita -
kazdy Wykonawca robét posiada inne #iaosci sprztowe.

9.10 Monitoring
Monitoring jest ptatny wg. kalkulacji indywidualne;j

9.11 Proby szczelndci

Préby szczelnii ptatne § wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, kténaiera:
¢ wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw w studkigch,

e zakup i dostawwody,

* napelnienie woglbadanego odcinka,

* wykonanie préb i badaoraz usuwanie nieszczeko

e spuszczenie wody i usuyaie pokryw oraz zamkeé otworéw.
Préby szczelngi dla rurocigdw ttocznych.
Proby szczelngi rurochggu ttocznego platneaswg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

e zakup i dostawwody,

e doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu,

* wykonanie i demontaoporow i rozpar dla korkéw i trojnikéw,
» zakorkowanie kaicowek badanego odcinka,

* napetnienie badanego odcinka wpd

* wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej,

e Kkontrola zhczy,

* wykonanie prob i bada

e odwodnienie przewodu po prébie.
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10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

a.

oo

o L

e =37

N< X =

bb.

PN-B-I0736: 1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte diezewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych.. Warunki techniczne wykonania."

PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wyamég ogdlne."

PN-S-02205: 1998 ,Drogi samochodowe. Roboty zierivigmagania i badania."
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie b&aamie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”.

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane, badania prébekgru

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis gruntéw".
PN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu'.
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacypgmagania i badania przy odbiorze".
PN-B-10729: 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanaligae".

PN-H-7405-1 ,Wilazy kanalowe Masy A15".

PN-EN 124:2000 ,Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania fyznakowanie, sterowanie jaioi."
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanaipgch.

PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bdjp ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne be#nieniowe
systemy przewodowe z niezgktzonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia
kanalizacji. Czs¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodéw rurowydiwarzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowj kanalizacji deszczowej $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) . Czs¢ 3: Zalecenia dotygze wykonania instalaciji.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaié kanalizaciji. Cgs¢ 1: Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 systemy przewodowe z zymor sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPpdwodnienia i kanalizacji. G
1: Wymagania dotyegce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw ucatych do podziemnej
bezcknieniowj kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Paljpylen (PP). C&¢ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanajiz&zes¢ 1: Rury zhcza i ksztattki do
systemow kanalizacyjnych.

PN-EN 588-2:2004 Rury wiokno-cementowe do kanajiz&zesé 2: Studzienki wiazowe i
niewtazowe.

PN-EN 124:2000 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earghni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania tynakowanie, sterowanie jdka.

EN 13101:2005 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B 12037:1998 Cegtly petne wypalane z gliny — kaaayjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dofyoz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyan@gmateriatowe dotygee uszczelek

zlaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Cz$¢ 1:Guma.
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanagmaterialowe dotygze uszczelek
zlaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2:Elastomery termoplastyczne
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Ustawy
1.

Ustawa prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tgdmolity Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118
Z p&n. zm.).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzannylnia 27 Marca 2003r (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177)
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoydth (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie@wepazarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze teahyim ( Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 0
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochréogowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publjitzrf jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym z@mpaiu w wod@ i zbiorowym
odprowadzanidciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z /b zmianami).

Rozporadzenia

1.

10.

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvenia 2 Kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianareraz zespotéw uzgodnienia dokumentaciji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. — w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymagda, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanychlazmaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®02 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 1780 z p#n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®02 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 1780 z pM. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@ié wrzénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieartwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§@h U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@2Q. — w sprawie infrastruktury
dotyczicej bezpieczéestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. — w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Ni81poz. 953 z pin.
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.2 Inne dokumenty.

1. Projekt szalowa wykopow sporgdzony przez Wykonavecrobot.

2. Katalog Budownictwa.

3. ,Instalacja igtofiltrowa IgE-81 - Instrukcja obsliigopis dziatania".

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo - montaowych tom 11" - wyd. Arkady, W-

wa 1989 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002vrsprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75/2002 p@Q6

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 01.10.93 r, w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontackonserwacji sieci kanalizacyjnych -
Dz.U. nr 96/1993 poz. 437.

o
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