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DATA
OPRACOWANIA

PROJEKTANT

Grudzien, 2016r.

Meavia Zajder
Uptpwnienia budowlane
do projektowehia, kisrowania i nadzorowania
W specjalnos

Mit

Maria Zajder

nr upr. GP-7342/77/94

Specjalnos¢ konstrukeyjno-inzynieryjna

w zakresie drég | nawierzchni lotnisk
obejmujgcych réwniez typowe mosty i przepusty

Asystent
projektanta

i1 konstrukeyjno-nzynieryjnel
v zakresie diog
i, GP 7342777104 {'/

Inz. Piotr Jaworski




I. CZESC OPISOWA




Konin, grudzien 2016r.
Maria Zajder
Ul. 11 listopada 15/49
62-510 Konin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany obiektu:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Janow, gm. Grodziec
wykonany dla:

Urzedu Gminy w Grodzcu
Ul. Gtéwna 17 '
62-580 Grodziec
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Maria Zajder
Uprawnienla budowlane
do projektowania, kierowania i nadzorowania
w specjalnosel konstrakeyjno-ingynieryjnej
w zakresie drog
Nr upr, GP 7342777194

.



GP. 7342177194 Konin dnia.1994,11.28

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANEA
ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie przepisow $2 ust.2, 5 ust.2, 7 1% 13 ust.1 pkl 3 It burozporzadzenia
Ministra  Gospodarki Terenows] | Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.w
sprawie samodzielnych funkcii techmcznych w budownictwie (Dz.U.Nr.B poz46 z
pozniejszymi zrmanaml)

Stwierdza sie,ze Paanani

Marta Zajder
technik drogdwy
uredzony/a dnia 10 sierpnia 1949 r. w Swistem
posiada przygolowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej
funkcijic
projektanta

w spacjalnosci;
konstrukcyino - Infynleryjnal

W zakresie:
drog ) nawlerzchni lotnisk obejmujacym révwnlez typowe mosty | przapusty

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Pan/Pani Maria Zajder
Jest upowazniony/a do ;

sporzadzania projektéw budowli drog i nawierzchni lotniskowych obejmujacych
réwniez typowe mosty i przepusty o powszechnie Znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych:i-schematach:technicznych

.Od decyzil ninisjsze] przygluguje Panu /; Pani; vdwolanie do Ministra

Gospodarm;szes;r;ér\n? i. Budownictwa za posrednictwem Dyrektora Wydziai

Gospodarki’ Przedfrzerins Ufz’qa'fi’fWé?e{ifdd‘z' Gega-w' Koninie; 'w terminie 14 dni od
daty jej dorqc_zenia.

Otrzymtis

Maria Zajder
ul, 11 Listopada 15/49, 62 - 510 Konin

Aoty Przestrzennei



POLSKA
o7 0B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YKC-6MW-AKS *

Pani Maria Zajder o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5817/01
| adres zamieszkania ul. 11 Listopada 15/49, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w diniu 2016-09-28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie elektronicenym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe} lzby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: GMINA,GRODZIEC
Adres : UL. GLOWNA 17, 62-580 GRODZIEC

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem

2.1
2.2,
2.3.
2.4,
2.5.
2.6

27,

Obiekt - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JANOW, GM. GRODZIEC.
Dziatki —1433, 1434, 1442

Obreb — GRODZIEC

Miejscowosé — JANOW

Gmina — GRODZIEC

Powiat - KONINSKI

Wojewddztwo — WIELKOPOLSKIE

[3. Podstawy opracowania projektu

3.1, proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysokosciowe wskali 1: 1000

3.4. Rozporzgdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r, w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi
Publiczne i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz, Ust. 2016 poz. 124)

3.5. Obowigzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji

4.1, Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi giminnej w miejscowosci Jandw,
Gm. Grodziec.

|5. Informacja o stanie istniejacym

Planowana droga gminna zlokalizowana jest we wschodniej czeéci gminy w
miejscowosei Janow, Poczatek swéj ma przy drodze wojewddzkiej nr 443 i prowadzi
do budynkéw mieszkalnych . W chwili obecnej droga ma nawierzchnie gruntowg. Sze-



roko$¢ istniejacego pasa drogowego 5,5 do 8,0 m. Droga sktada si¢ z dwéch krzyzuja-
cych Sie odcinkéw. Pierwszy odc. dtugosci 187,5m, drugi odcinek 230,7m. Droga nie
posiada odwodnienia. Cato$¢ wod opadowych jest rozprowadzona na teren pasa drogo-
wego — pobocza gruntowe slabo przepuszezalne wodg. Calo$é miesei si¢ w dzialce in-
westora,
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg nastgpujace sieci:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna.

- sie¢ wodociggowa
Wszystkie ewentualne kolizje nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi zgodnymi z
normami,

16. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:

- Budowe drogi gminnej dlugosci 418,20 m , wraz ze zjazdami do posesji
Projektowana droga posiadaé bedzie nastgpujgce parametry:

- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy, dwupasowy, drogowy

- szerokos¢ jezdni - szer. jezdni 4,5 m

- szeroko$¢ poboczy —od 0,5 do 1,0m

- klasa obcigzenia KR1

-~ kategoria drogi — droga wewng¢trzna

- predkosé projektowa 30 km/h

- szeroko$¢ wjazdow — 4,5m

Skrzyzowanie z projektowanych odcinkéw wyokraglono fukami o promieniu R=3,0m R=6.0m,
R=8,0m i R=15,0m. Przebieg trasy jak réwniez projektowanych zjazdéw do posesji przedsta-

wione zostaly na rysunkach wpigtych w czesci rysunkowej.

|7. Usytuowanie drogi w planie

Usytuowanie drogi gminnej przedstawiono na aktualnych mapach sytuacyjno — wysoko-

$ciowych w skali 11000

|8. Rozwigzanie wysokos$ciowe

W opracowaniu przyjeto nastgpujace zaloZenia :

o jezdnie uksztaltowano w sposéb nawigzujgcy do rz¢dnych istniejacych drdg, istniejgce-
go terenu przy zachowaniu minimalnych pochylen,
¢ zachowanie normatywnych pochylen,



Starano si¢ zaprojektowaé niweletg réwnolegle do niwelety istniejgcego terenu z pomi-
nigeiem lokalnych nieréwnodcei. Przy projektowaniu niwelety uwzgledniono zakres nie-
zbgdnych robét ograniczajac je do minimalnych wielkosci.

19. Drogaw przekroju poprzecznym

.Projektowana droga posiada¢ bedzie przekrdj drogowy, o pochyleniu daszkowym i=2,0%.
Obustronne pobocza gruntowe szerokosei 0,5 — 1,0m o pochyleniu 6%. Na wjazdach do po-
sesji zaprojektowano kraweznik betonowy (opornik) 12x25x100. Pozostale krawedzie wjaz-
déw réwniez ograniczono kraweznikiem betonowym (opornikiem) 12x25x100. Skosy wijaz-
dowe 1:1.

|10. Projektowana konstrukeja drogi

10.1. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

~  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR1 -Scm
— (Gdérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm -8cm
— Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm - 15 em
— Stabilizacja gruntu cementem o0 RM=2,5 Mpa -15¢cm

) Razem: -43em
10.2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

— Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej -8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3cm
— Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm -8 cm
— Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm - 15 cm
— Stabilizacja gruntu cementem o RM=2,5MPa - 15 cm
Razem: -4%c¢m

|11. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Spadki poprzeczne i podluzne skierujg wody opa-
dowe na pobocza i pas drogowy.

! 12. Obiekty podlegajace ochronie

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen migjscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.



|13. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie oddzialywania eksploatacji gorni-
czej.

|14. Ochrona srodowiska

[ ]

Inwestycja nie bedzie znaczago oddziatywaé na Srodowisko. Nie przewiduje sig ;
zagrozen dla srodowiska. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko miesci sie w graniach

opracowania.

ILS. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycje nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robét bylo utrzymane przez caly okres budowy,
— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdOw w zasiegu pracy maszyn,
— calos¢ robot elektroenergetycznych wykonywacé przy wylaczonym napieciu,

— wszelkie prace wykonywaé przy nadzorze kierownika budowy,

Opracowala: Maria Zajder

Maria Z(zjs:feii‘
Uprawnienia budowlane '
do proigklovania, kierowania | fur-._gimrot{algi_a
i spécialmjéci k(_lHE‘MLIkCYl[\ﬂ-%[\t}J[Hﬂ! yinej
v zakresie Gro9
Nr upr, GP 724277734



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE

~Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Janéw, gm. Grodziec”.

Adres inwestycji:

Ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec,
Dziatki nr 1433, 1434, 1442

Inwestor:

Gmina Grodziec,
Ul. Gtowna 17
62-580 Grodziec

Projektant:

Maria Zajder
UL. 11 listopada 15/49
62-510 Konin

Opracowat :

Maria Zajder
) ~ Uprawnienia budowlane
o pro‘ektovania, kierowania i nadzorowania
‘i 3pegjalnosel konstrukeyjno-inzynieryjnej
‘ w zakresie drdg
Mrupy. GP 7342/77/04

Konin, grudzien 2016r.



CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r

- kategoria oblektu budowlanego XXV
- wspdtczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspdtczynnik wielkosci obiektu {(w} 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

Ad.

1.
2.

Zakres rohot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

‘Wskazania elementdéw zagospodarowania dziatki i terenu , ktére mogg stwa-

rza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji robdt budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miej-
sce i czas ich wystapienia _

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpie-
niem do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajg-
cych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awaril i innych zagrozen.

Zakres | kolejnosé wykonywania fobét:

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

dostawa materiatdw

zabezpieczenie przejscia dla mieszkaficow

utozenie kraweznikéw i obrzezy

wykonanie podbudowy pod drogi i zjazdy

wykonanie nawierzchni drogi i zjazdéw

roboty wykonczeniowe i porzadkowe



-

Ad. 2 OGOLNE
a. Wprowadzenie codziennego krétkiego instruktazu w zakresie BHP
prz'ed ‘rozpoczeciem pracy, uwzgledniajacego specyfike i |
zagrozenie wynikajace z miejsca warunkdow ich wykonywania
b, Sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony BHP
indywidualnej |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

o Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu
o Wykonanié drog , wyjsé, przejsc i wyjsc dla pieszych

o Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Elementy zagospodarowania
Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowié¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢ :
a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , sieci przesytowe , kolektory }

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne.

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét'budowlanych _

o Prace przy zatadunku i roztadunku elementdw przestrzennych i masowych

o Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem robét szczegodlnie niebezpiecznych
W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy
okreéli¢ plan szkole BHP , szczegdlnie zasady prowadzenia szkolen
pracownikéw w tym zatrudnionych przy robotach szczegélnie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejmowac zapoznanie si¢ z
wszystkimi obowiazujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robat.
Ponadto zaleca sig : _

a. prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzonego
instruktazu - za podpisem pracownikow )

b. przed przystgpieniem do realizacji robot , nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo InstruktaZ obejmujacy

o okresdlenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia

o koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywid.



o zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

o zasad sktadowania , transportu materiatéow zgodnie z instrukcja producenta

Ad. 5 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych ,
‘zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami , normami , warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét oraz przepisami BHP.
MASZYNY I URZADZENIA TECH NICZNE

o powinny byc utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé
o stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone

o obstugiwane przez przeszkolone osoby
ROBOTY DROGOWE

o W czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umies’tic"napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy .

o Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtodci , w
jakiej mogaq by¢ one wykonywane od istniejqcej sieci i sposobu wykonywania

tych robét.

Opracowat;:

Maria Zajder
Uprawnienia budowlane
do profektowania, kierowania i nadzorowania
W specjalnodc konstrukeyjno-inzynieryjnei
W zakresie drag
Mrupr. GP 734277704



