PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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|Goérna warstwa podbudowy z KL SM 0-31,5mm gr. 8cm
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4 |Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr.15¢cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Zjazd
_ 05 45 .05
Pobocze | 0,12 0,12 | Pobocze
gruntowe 1.0% 1,0% gruntowe
aasaasas
Kraweznik bet. 12x25(opornik) | 6. 1.|Nawierzchnia z kostk u&. gr 8om. 6.| Kraweznik bet. 12x25(opormik)
tawa betonowa C12/15 z oporem |7. 2, Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.3cm 7./ Lawa betonowa C12/15 z oporem
3/Goérna warstwa podbudowy z KLSM 0-31,5mm gr. 8cm
4 /Dolna warstwa podbudowy z KL SM 31,5-63mm gr. 15¢cm
5/Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm
%ﬁm% _ADU o "BAKU" Budownictwo Ogéine INWESTOR:
A tukasz Bak GMINA GRODZIEC
ul. 11 Listopada 33/49 Ul. Giéwna 17
62-510 Konin 62-580 Grodziec
TEMAT:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Janéw, gm. Grodziec

LOKALIZACJA: | Droga gminna, dziatki nr 1433, 1434, 1442, obreb Grodziec, Gm. Grodziec,
pow. koniniski, Wielkopolska
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