OPIS TECHNICZNY BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO

INWESTOR: Urzad Gminy Grodziec
Ul. Gldéwna 17 , 62-580 Grodziec

LOKALIZACJA: Grodziec gm. Grodziec
Dziatka oznaczona nr geodezyjnym 529/2.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.2. Wizja lokalna w terenie.
1.3. Normy i przepisy prawne.

2. CHARAKTERYSTKA OBIEKTU.
Budynek technologiczny zlokalizowany w miejscowosci Grodziec nr dziatek 529/2
zrealizowany w technologii tradycyjnej.

Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym krytym ptytg warstwowa.

Dane liczbowe:

— powierzchnia zabudowy 245,25 m?
— powierzchnia catkowita 245,25 m?
— powierzchnia uzytkowa 206,30 m?
—  kubatura 987,70 m®

3. Warunki gruntowe.

Posadowienie budynku przyjeto dla nastepujacego podtoza gruntowego : piasek
réznoziarnisty z przewaga drobnego, jasno bezowo-szary, srednio zageszczony,
mato wilgotny do zawodnionego w spagu. Poziom wéd gruntowych wystepuje na
gtebokoéci 1,9m ponizej terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA z dn. 24.09.1998 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126,
poz. 839) oraz PN-B—02479:1998, stwierdza sie, iz objety obszar opracowaniem
projektowym charakteryzuje sie prostymi warunki gruntowe.

Kategorig geotechniczna - pierwsza.

3. Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne.
3.1.  Uktad konstrukcyjny.

Obcigzenia przekazywane sg z dachu bezposrednio na $ciany zewnetrzne, dalej na
zelbetowe tawy i stopy fundamentowe.

3.2. Zalozenia przyjete do obliczen.

Przyjeto:
— obcigzenie sniegiem wg PN — 80/ B — 02010/Az1 - |l strefa;
— obcigzenie wiatrem wg PN — 77 / B — 02011 - | strefa;



3.3.

obciazenia state wg PN — 82 / B — 02001;
obcigzenie uzytkowe wg PN — 82 / B — 02003.
konstrukcje murowe niezbrojone — PN-B-03002

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

tawy fundamentowe — Zzelbetowe z betonu C16/20 B-20 zbrojonego stalg zebrowag
BST500 @12, strzemionami @6 mm ze stali St0S; posadowione na ,chudym” betonie
B7,5. Przyjeto gteboko$¢ posadowienia faw na poziomie -1,30m na piaskach
drobnych.

Po wykonaniu wykopu pod projektowang rozbudowe w przypadku stwierdzenia
innych miejscowych warunkéow gruntowych niz przyjeto w projekcie nalezy
skontaktowac sie z projektantem branzy konstrukcyjnej;

sciany fundamentowe — gr. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych M 6 na
zaprawie cementowej marki 5,0 MPa; ocieplona warstwg styropianu) w technologii
lekkiej mokrej firmy CERESIT,;

sciany zewnetrzne — gr. 38 cm dwuwarstwowe; sciana nosna gr. 25 cm z pustakow
POROTHERM 25 P+W na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3,0 MPa;
ocieplona warstwg 12 cm styropianu w technologii lekkiej mokrej firmy CERESIT z
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym; wspoiczynnik przenikania ciepta przez
sciane wynosi 0,26 W / m2 x K;

$ciany wewnetrzne — gr. 25 cm z pustakow POROTHERM 25 P+W na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 3,0 MPa

strop nad czescig socjalng — lekki, ptyta kartonowo-gipsowa na stelazu z profili
NIDA C100 i U100 opartych na $cianach nosnych i dziatowych

nadproza okienne i drzwiowe - w $cianach projektowanych Zelbetowe
prefabrykowane typu L19 na zaprawie cementowej marki 5,0 MPa, alternatywnie z
cegty petnej kl.150 typu Klaina;

wieniec zelbetowy - na scianach zewnetrznych w poziomie oparcie belek stalowych i
mocowania rygli od wiaty wykona¢ Zzelbetowy wieniec z betonu C16/20 B-20
zbrojonego stalg zebrowg BST500 @12 mm, ze strzemionami @6 mm ze stali StOS w
rozstawie co 30 cm.;

ptatwie dachowe — do mocowania ptyty warstwowej zaprojektowano ptatwie
dachowe z dwuteownika HEA180. Platwie oparte na wiencach zelbetowych za
posrednictwem marek stalowych;

wentylacyja — w pomieszczeniach socjalnych grawitacyjna z pustakéw Schiedel, w
pomieszczeniach technicznych wg projektu branzy sanitarnej;

pokrycie dachu - z piyty warstwowej gr 15cm Isotherm DS. z rdzeniem
styropianowym;

obrébki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym;



izolacja przeciwwilgociowa - posadzki na gruncie — papa termozgrzewalna
alternatywnie folia pcv gr. 0,2 mm;

izolacja przeciwwilgociowa pionowa - elastyczna zaprawa uszczelniajgca
alternatywnie folia pcv gr. 0,5 mm;

okna — o wspéiczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,1 W/(m?K) w kolorze
biatym. Okna z nawiewem higrosterowanym w goérnej ramie okiennej;

drzwi i wrota zewnetrzne — drewniane, wrota alternatywnie stalowe;

drzwi wewnetrzne — ptycinowe zwykte;

drzwi wejsciowe do wc z korytarza nalezy zaopatrzy¢ w samozamykacze; w dolne;j
czesci drzwi fazienkowych nalezy przewidzie¢ otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m?;

wentylacja w pom. wc zintegrowana z oswietleniem; po wtgczeniu oswietlenia dziata
wentylacja mechaniczna, ktéra po jego wytgczeniu petni role wentylacji grawitacyjnej;

tynki wewnetrzne — cementowo - wapienne Ill kategorii;

okladziny scienne — w pomieszczeniach wc, natrysku, pomieszczeniu socjalnym w
obrebie umywalki i zlewozmywaka $ciany licowane glazurg do petnej wysokosci, w
pomieszczeniu sita i prasy sciany wykladane ptytkami kamionkowymi do wysokosci
2,0m;

malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi;

posadzki — granitogres;

parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym, wewnetrzne —
pcv;

elewacja — tynk mineralny w kolorze jasnym;

Wszystkie wbudowane wyroby budowlane muszg posiada¢ odpowiednie oznakowania ,B”

lub ,CE” i zataczong informacje o wyrobie, instrukcje, jezeli jest wymagana. Wyroby

budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 1.05.2004r. muszg posiadac

potwierdzenie zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia, a pozostate

wyroby informacje, ze wprowadzone zostaty do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.

3.4.

3.5.

3.6.

Instalacja elektryczna — wg opisu technicznego i projektu branzowego.

Instalacja wodno- kanalizacyjna - wg opisu technicznego i projektu
branzowego.

Instalacja centralnego ogrzewania — wg opisu technicznego i projektu branzowego

PROJEKTOWAL.:

Konin, grudzieh 2012



