D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe str.1z5

Drogi dojazdowe oraz drogi i place na terenie oczyszczalni sciekéw w m. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Grodziec

Spis tresci:

L WVSTEP ettt e ettt e ettt e oottt e e ettt e e eeteeaesabeeaeateeeeaasseeesaaseeeaansseeeeasseeeeaateeaeanteeaeaaneeeeeaabeeeeaseeeeaanseeeeabeeeeaatreeeeanneeeeareeann 2
I R == TV o g 1 2
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST ..iuiuiiuiuteuttuseuseuseaenenseaseaseasenssasansraseaseasrasenssnnsensnnsensenssetensenrensenssnsenssnnsensenrmnsesennsnnsnnrensennes 2
1.3, ZAKRES ROBOT OBJIETYCH S ST 1uutuitiuiuiuiuitsusetusteusetustsasatusssensatasasesassnsnssesssntasesessanereseessstessseeessesesenessnsessssenrnenrnrens 2
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE 1uttuuetunsesussssssssssennsssssssssssnssssssesssssnssssnssssssssssssssesssssnsssssssssessenmesmeenteemmemmenm 2
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT 1utuututueututensuseneusesusaseusssensassnsnsenssssssssssssnssssessnesremtesesesnsemememeeremesrnmrermenronenrnrens 2

2. MATERIALY <eeeiiiittiie ettt e ettt e e et ee e e ettt e e eateeeeeaeeeeaasbeseaaasesasassssaaasseeeaassesaesaseeaeasbeseaassseeeansseeeensbeeeaanseeesanneeeeasbeeeaanseeaeannens 2
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .1u.ituuituttunsesutesustnssesnseauseunsesnsesssenssesnesneennsennmesnmeenmeesnmeenmeemsenmesnmeenmeensenns 2
2.2, STOSOWANE MATERIALY 1 ttutttuetuetunseunseauessnsesnsssneeusenssesssesnsensesneeueenesmesneenmteeeneeneneemeemenmenmeimimenrnrmon 2
2.3. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE = KLASYFIKACJIA. .. ttuuttuuttsutesustnnseanseausennsesnsesssensmsneeneenmenmesmsemmenmeenmeeimeenmenmenmaennmenns 2
2.4, BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE +vuuttuustsusauseeunsesnsessssenssesnsesnseensennsesnseenmesnsesnmeemsenmesnmesnmeennmenns 2
2.5. MATERIALY NA EAWE | DO ZAPRAWY ...tuuttuetunstnnsssussusenssesnsesnssennsesnsseneensesnmesssensemneeeenenmeemtememeenmriminmnnnn 3

LTS = 74 = PP PPRN 3
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .. tuttututuntusutnsusansnsssusssussssnsassssessssssstesssesnstmesssertststmmsrsmemrmemmmemetmmmnrmenrnrnrs 3
3.2. SPRZET DO USTAWIANIA OBRZEZY ttututtueusuntussseusaseusnsasusessssssssssassssssssssssessstssstessssnstnessstmeestmeerememmmemrememmmrnrmenrnene 3

I = 7 NN S ] PSPPSR 3
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU «1utuututuntususeusasenssssnsussssusasssssessssssssesssssnsmmessssessssssmesrsmemrmemmrememrmmermesrnenrs 3
4.2. TRANSPORT OBRZEZY BETONOWY CH.tutuuttueuseusennsnnsensenseusensenssnnsensensensensssssnnsensensensmssenssensensensensenssssssnsnnsensensmnsensennrensensensens 3
4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIAEOW . ..etuitunietniesueesusesssesneausenssesnsesusenssesneeneenssennsesseenmsennsesmeenneennmesnmesmeeomeeenmennneennns 4

5. WYKONANIE ROBOT ...oviiiiiitiieeiieie e ettt e eeteeeeetteeeeaetteeeeaaseeesassseeaaasseeaaassssasaaseeeeasbeseaassesasasseeaeansbeseaansaeasansseasansbeeesanseeessnsens 4
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT uuttuuiiuuttueeunsesuessusennsesnsenusensesnmesnsentennemeeuenesmeemeneneinemenenmmonmnmrnnens 4
5.2, VWY KONANIE KORY TA 1t ttuuttunseunseausesnsennsesnsseuseesssesnsessssesnsesnennsenssesssesnssennsesnseenneennsennsessneennsennseeneenneennmesnmesmseonmeeneennneennns 4
5.3. PODLOZE LUB PODSYPKA (LAWA) 1.t tttuteussesusssussesssesssssssssssssssssassssssssssssssssssssesnsssssssassssssessssssssenssssnssensentesteenstmmtenmennmemnns 4
5.4, USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH .vututueusesnsensensenseassnsenssnssensensensenssesnnsensensenssnsenssnnsensensmnsenssnnsnnsensensennes 4

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...uiiitieitieitieitesitesstessstesssaessasesssbessbesssbessbesssessasessssesssbesssessbessnsesssessnsessssessnsessssessssessses 4
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT vuuttuusesussrusesnsesssessssenssessssssssssssesssessssnnsessssnsssssenmessmemnmmesmenmenmmsenmemmnm 4
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT 1tutuututututusentuseeusaeusssensasensnseesssssssssssssssesessstsmsssesssssnsemememeeremessnmmsremenronenenrens 4
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT uvueueunrunsnnsenseuseasensensnnsensensensenssssnnsensensensmnsensnnsensnnsmnsensennssnsnnsensenssssensennsensensensensennrnnsnnrensenses 4

O] 7 = = 1] =T 1 R 4
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT 1uutuuittuietusesnsesusstuesenssssssesusennsesnseeueennesntesnsenetsneeeenenmeemeemenemeeininmnrnraonnn 4
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ..1ttuitusetunsesnsesusssusennsssnssusenssesssesnsenssesnsenseennesnesssensseensesneenssennmesnmeenmmennmeenmeeneenmenmeenmeennmenns 4

8. ODBIOR ROBOT ...uiiiiiitiiieceiieeeettee e ettt e e eeteeeeeaeeaeeatteeeaasseeaeasseaaasseaeaassesaeaaseeesasbesesassseeeassseaeansbeseaansseaesnsseaessbeeeaanseeasansens 4
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT 4uuttuuituustsusstusstsssesusssussennsesnsenusenessmesnsenem ettt . 4
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU .1tttuttuetuseussesssesusssnsesnsesnseeunsesssesnesenmmenseseeneememmemmminmnenmens 4

9. PODSTAWA PLATNO SCl . .uutiiiiiieieeiittiesieaetssssssssasssssssassssssssassasasssssssasssssssssssssasssssssassssssssssssssnstssssassssssassssssssssssssssssssssssens 5
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI «1tutueuneansansenrenseusensenssenrensensensensessassenrensensessensssmrensearensemennrsnrenrenrennes 5
9.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED .euueuusensenseuseusensenssnnsensensensenssnssnnsnnsenssnssnssnsnssensnnssnsenssssensnnsesessnsenssnnsensensmnsenssnsrnnsnnsensenses 5

10. PRZEPISY ZWIAZANE ... ituiiitieteetesesassssssasessssasssasssasessssennsssnssessssnssesssesssenssessssessssnssenssensnsesnsennssnsssennsesssernnsesnsennsennnss 5



D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe str.2z5

Drogi dojazdowe oraz drogi i place na terenie oczyszczalni sciekéw w m.
Grodziec

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie- Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-
80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosc powierzchni i krawedzi w mm 2 3
ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
i uszkodzenia liczba, max 2 2
krawedzi i narozy dtugo$é, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$c¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na taw e i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do
zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprz et do ustawiania obrze zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podlo ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy
od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtosciq goérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byc¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypelnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ #2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ #1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
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- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



