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OPIS ZMIAN DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI 
        

 
1. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania s¹ zmiany w planie zagospodarowania ternu i obiektów 
dotycz¹ce budowy gminnej oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci 300m3/d. 

 
2. Lokalizacja: 

Dziaùka oznaczona nr geodezyjnym 529/2 poùo¿ona jest w Grodêcu gm. Grodziec. 
 

3. Inwestor: 
 

Urz¹d Gminy Grodziec 
                  Ul. Gùówna 17 , 62-580 Grodziec  
 

4. Stan istniej¹cy dziaùek: 
 

Dziaùka w chwili obecnej jest czê�ciowo wygrodzona. 
Brak obiektów budowlanych i instalacji podziemnych na dziaùce. 

 
5. Projektowane zmiany do zagospodarowania dziaùek: 

 
Zmiany w zagospodarowaniu dziaùek dotycz¹; 

- przesuniêciu sieci technologicznych; 

- czê�ciowej zmianie ukùadu dróg wewnêtrznych i chodników; 

- likwidacji budynku biurowego i technicznego i zaprojektowaniu nowego budynku      

  technologicznego; 

- zmianie wielko�ci zbiorników technologicznych tj. SBR, przepompowni P-2 i   

   zagêszczacza osady 

 
6.  Ukùad technologiczny oczyszczalni: 
 

Projektowany ukùad technologiczny oczyszczalni �cieków nie zostaù zmieniony i 
zakùada wykorzystanie nastêpuj¹cych obiektów i urz¹dzeñ: 

- Przepompownia P-1; 
- Przepompownia P-2; 
- Reaktor SBR; 
- Krata; 
- Zagêszczacz osadu; 
- Pomieszczenie sita i prasy w budynku technologicznym; 
- Budynek technologiczny; 
- Skùadowisko osadu; 
- Zbiornik �cieków oczyszczonych; 
- Ruroci¹gi miêdzy obiektowe projektowane; 
Úcieki z kolektora sanitarnego doprowadzane bêd¹ grawitacyjne do przepompowni 
wstêpnej, nastêpnie na sita w celu oczyszczenia z zanieczyszczeñ staùych. 
Dalej �cieki przepùywaj¹ do przepompowni gùównej P-1. 
Podczyszczone �cieki tùoczone bêd¹ do reaktora biologicznego SBR wyposa¿onego w 
turbinê napowietrzaj¹c¹, gdzie nast¹pi wùa�ciwy proces oczyszczania w cyklu dobowym. 
Oczyszczanie �cieków jest sterowane automatycznie poprzez dopasowanie procesu do 
jako�ci dopùywaj¹cych �cieków. 
Po oczyszczeniu �cieki odprowadzone zostan¹ poprzez komorê pomiarow¹ do rzeczki 
CzarnaStruga. 
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Osad nadmierny zostanie przepompowany do zagêszczacza osadu, gdzie nastêpnie 
bêdzie transportowany na prasê zlokalizowan¹ w budynku. 
Tam osad przygotowany zostanie pod k¹tem jego wykorzystania do celów 
gospodarczych, ewentualnie wywieziony na skùadowisko odpadów komunalnych. 

  
7. Zasilanie obiektów i odprowadzenie �cieków: 

 
 energia elektryczna � z nowoprojektowanego przyù¹cza; 
 woda � z  nowoprojektowanego przyù¹cza wodoci¹gowego;  
 odprowadzenie �cieków � do kanalizacji sanitarnej; 
 odprowadzenie wody z dachu  � do istniej¹cej kanalizacji deszczowej; 

  
8. Warunki szczególne: 
 

Projektowana rozbudowa oczyszczalni �cieków zlokalizowana w Grodêcu nie bêdzie 
miaùa ujemnego wpùywu na �rodowisko. Oddziaùywanie zamyka siê w obszarze dziaùki 
529/2 na której zlokalizowana jest oczyszczalnia. Inwestycja nie nale¿y do przedsiêwziêã 
mog¹cych oddziaùywaã na �rodowisko (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 
dnia 31.08.2007r.) i nie wymaga sporz¹dzenia raportu o oddziaùywaniu na �rodowisko. 
Obiekt wraz z jego wyposa¿eniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza 
szczególnej emisji haùasów i wibracji. 
Inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej. 
Obiekty nie s¹ zlokalizowane na terenie szkód górniczych. 

 
 

 

Projektowaù: 
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