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CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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CPV 45420000-7 Roboty zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
CPV 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Kategorie robot:
CPV 45410000-4- tynkowanie
CPV 45442000-7- naktadanie powierzchni kryjacych
CPV 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45432100-5 - ktadzenie i wyktadanie podtog
CPV 45320000-6- roboty izolacyjne
CPV 45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne
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2.0 Podstawa opracowania
- Umowa nr IP.272.2.14.2017 z dnia 10.05.2017 r. o prace projektowe z
przeniesieniem praw autorskich
- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna .
- Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Zamawiajacego
- Uzgodnienia z Inwestorem .

3.0 Opis przedmiotu zamowienia w zakresie robét budowlanych.

3.1 Stan istniejacy:
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ w Krolikowie dziatki nr 399
3.1.1Dane powierzchniowe:
Powierzchnia uzytkowa bez klatki schodowej — 82,90 m?
Powierzchnia netto z klatka schodowa — 94,34 m?
Kubatura pomieszczen bez klatki schodowej — 273,57 m?
Szczegdlowe zestawienia pomieszczen znajduja si¢ na rzucie I pigtra
3.1.2 Opis istniejacego budynku:
Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Krélikowie jest w ksztalcie litery C
podpiwniczony z uzytkowym poddaszem.
Budynek sktada si¢ z trzech bryt:
- czg$¢ glowna pigtrowa z klasami
- skrzydto prawe /potudniowe/ parterowe z sala gimnastyczna
- skrzydlo lewe poinocne pigtrowe:
- na parterze biura, stotowka, kuchnia
- na pigtrze pomieszczenia mieszkalne, ktore maja zosta¢ przebudowane na
pomieszczenia szkolne /klasy/

3.2 Opis terenu:
Obiekt potozony jest na terenie dziatki nr 399, ktorego wiascicielem jest
Gmina Grodziec zatem nie wystepuja kolizje z terenami nalezacymi do
0s0b trzecich.
Wijazd na teren budowy od strony szosy.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy:
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza i stosownymi tablicami
ostrzegawczymi 1 umies$ci¢ tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na
budowg 0s6b postronnych.
Na czas wykonywanie robdt nalezy oprozni¢ wszystkie pomieszczenie znajdujace
si¢ na parterze budynku.
Nalezy wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materiatéw budowlanych oraz miejsca
na skfadowanie gruzu i pozostatych odpadkow.
Zapewni¢ zaplecze dla kierownictwa budowy oraz zaplecze socjalne dla
pracownikoéw zatrudnionych na budowie.
Kierownik budowy, przed rozpoczgciem prac jest zobowiazany opracowac, w
oparciu o dostarczong dokumentacjg, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Po zakonczeniu prac z terenu nalezy usuna¢ wszelkie elementy wykorzystywane
dla potrzeb budowy, teren oczyscic.

3.4 Ogolny zakres prac budowlanych przewidziany do wykonania:



3.5

Projekt przewiduje zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na

pomieszczenia szkolne wraz z przebudowa budynku

Zakres robot:

- skucie posadzek

- skucie odparzonych, zniszczonych tynkow cem.-wap.

- rozebranie czesci Scian dzialowych

- wykucie, powigkszenie otworéw drzwiowych

- rozebranie komina wentylacyjnego 3 przewodowego

- murowanie $cianek dzialowych z cegly ceramicznej petnej

- wykonanie podciagu z profili stalowych pod rozebrany komin wentylacyjny

- wykonanie stupa zelbetowego pod podciag stalowy

- uzupetnienie i wykonanie nowych tynkow cem.-wap. kat 111

- szpachlowanie tynkow na $cianach 1 sufitach

- 0sadzenie drzwi wewngtrznych ptytowych pelnych-szczegotowy wykaz pkt 15.2

- w pomieszczeniach WC licowanie §cian ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m

- ocieplenie posadzek styropianem gr 12 cm

- podkiad betonowy pod posadzke gr. 6 cm

- ptytki gresowe lub terakota antyposlizgowe na wszystkich posadzkach

- malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna, lamperie na korytarzu i klatce
schodowej farba olejna

Techniczne warunki realizacji zadania

Materialy wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja

musza spetnia¢ wymogi dotyczace spelienia przepisOow 1 by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych

wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentow technicznych dla
wyrobow wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz
Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna ( dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

Przechowywanie materialdw winno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

aprobatami technicznymi czy dokumentacja techniczna wyrobu.

Zmiana materialéw przyjetych w dokumentacji technicznej jest mozliwa tylko za

zgoda zamawiajacego. Jezeli w trakcie budowy zamawiajacy stwierdzi, ze

zastosowane przy realizacji zadania materialy nie sa zgodne z zatozeniami
przyjetymi w dokumentacji technicznej — wykonawca zobowiazany jest zastosowaé
elementy zgodne z dokumentacja techniczna, bez prawa do zwigkszenia
wynagrodzenia z tego tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania jako$ci robot budowlanych i

zastosowanych materialow.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ wyposazony w armature

umozliwiajaca pobdr wody za posrednictwem weza lub wiader. Teren przy punkcie

poboru wody nalezy utwardzi¢ a sam pobér wody nalezy opomiarowac.



Punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy nalezy wyposazy¢ w
rozdzielni¢ budowlang wraz z licznikiem energii elektrycznej.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1.0 Odbior robot

1.1 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr tych robdt polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych roboét i musi by¢
dokonany w czasie pozwalajacym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez ograniczenia prowadzenia dalszych prac. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

1.2 Odbidr czesciowy
Odbior robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot i dokonywany
jest przez inspektora nadzoru.

1.3 Odbiér koncowy
Odbior koncowy jest ocena jakosci, ilosci 1 wartosci wykonanych robot. Gotowosé
do odbioru koncowego zgtasza kierownik budowy odpowiednim zapisem w
dzienniku budowy, niezwlocznie informujac o tym fakcie inspektora nadzoru.
Koncowego odbioru dokonuje powotana przez inwestora komisja w terminie
okreslonym w umowie. Poza ocena jakosci i kompletnosci wykonania robot
komisja dokona sprawdzenia dokumentow wymaganych przy odbiorze kohcowym
zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym.

2.0 Roboty rozbiorkowe

2.1 Zakres robot
- Demontaz stolarki drzwiowej wewngtrzne;]
- Rozebranie czesci $cianek wewnetrznych
- Wykucie lub powigkszenie otworow drzwiowych
- Skucie posadzek
- Rozebranie komina wentylacyjnego 3 przewodowego na poziomie I pigtra

2.2 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w
sprawie warunkow 1 trybu postgpowania dotyczacego rozbiorek.

2.3 Sprzgt
Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka oraz usunigciem gruzu nalezy
uzywac :
- mioty reczne pneumatyczne, wiertnice 1 wiertarki udarowe, ktore nie wptywaja

niekorzystnie na istniejace konstrukcje, zwlaszcza stropowe

- usuwanie drobnych materialow nalezy prowadzi¢ przy uzyciu taczek

2.4 Transport
Gruz wywozi¢ ciagnikiem z przyczepa lub innym $rodkiem transportu. Gruz nie
przedstawia warto$ci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace si¢
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po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktory nie narusza

konstrukeji istniejacego obiektu. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy

robotnikdw oraz 0s6b postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca

(strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy

wykonywaniu robot budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych

elementow.

Kontrola jako$ci robot

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie stanu obiektu po

wykonanych pracach rozbiorkowych 1 demontazowych oraz usunigcia gruzu.

Poszczegdlne etapy wykonania rozbiorek powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane

przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr robot

Poszczegodlne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po

zgloszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidor powinien by¢

przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym

z Inspektorem Nadzoru.

Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,
Czgs¢ 1 Roboty ogolnobudowlane ITB wydanie Il1.

- Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych i transportowych

Roboty murowe

Przy realizacji rob6t murowych przestrzega¢ nalezy zasad okreslonych w normie

PN — 68/B-10024

Wykorzystany przy pracach murowych materiat winien spetnia¢ warunki dla cegly

peinej okreslone w normie PN-73/B-12011

Scianki dzialowe - w technologii tradycyjnej z cegly pelne;.

Sciana wewnetrzna oddzielajaca projektowane pomieszczenia szkolne od budynku

gldéwnego z cegly petnej o REI 60

Przed przystapieniem do prac murowych nalezy dokona¢ sprawdzenia materialow

sciennych ,zapraw i innych materialdow pomocniczych, sprawdzi¢ wymiary i katy

murowanych $cian.

Prace murowe

Murowanie $cian 1 innych elementéw nalezy realizowa¢ w oparciu o normeg

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

Dopuszczalne odchylki wymiaréw muru z cegly

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $ciany: 4mm/m

- 0dchylenie krawegdzi od linii prostej: 3mm/m 1 nie wigcej niz jedno na 2,0 m

- odchylenie gérnej powierzchni kazdej warstwy pustakow od kierunku
poziomego: 3mm/m i nie wigcej niz 40 mm na catej dlugosci Sciany

- odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego: 10 mm/m

- odchylenie od projektowanych wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych:
+/- 10 mm
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- odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie
powinno przekracza¢ 3 mm na catej dtugosci

- zwichrowanie o$cieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze przekracza¢ 2 mm

3.4 Wymagania w zakresie wiazania

- $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim,
niedozwolone jest zastosowanie strzgpi i pozniejsze domurowanie Scian

- bloczki znajdujace si¢ na krawedziach otworéw drzwiowych i okiennych musza
mie¢ dlugos$¢ minimum 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
powinny si¢ mija¢ o minimum 80 mm

5.0 Nadproza stalowe z dwuteownikow, podciagi

Projektuje si¢ nadproza N1, N2, N3 i podciag B1 z potrojnych belek stalowych
dwuteowych. Kazdorazowo belki w podciagu zaleca si¢ dla zapewnienia
wspolpracy potaczy¢ ze soba od spodu przyspawanymi ptaskownikami 8x100x250
w rozstawie ok. 0,75 m . Wykonczenie podciagu nalezy ujednolici¢ z rodzajem
wykonczenia w catym budynku (tynk na siatce lub lekka gipsowa obudowa).
Ewentualne nieréwnos$ci w poziomach goérnych i1 dolnych stopek dwuteownikow w
pomieszczeniach uzupehic¢ zaprawa cementowa montazowa np. Ceresit CX15,
przy czym belki nalezy wczes$niej podklinowac. Aby wykona¢ nadproza i podciag
przed rozpoczgciem prac nalezy stropy po obu stronach $ciany podstemplowac
gotowymi stemplami stalowymi lub z okraglakow drewnianych. Po podparciu
stropow w celu osadzenia belek stalowych mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy z
jednej strony $ciany bezposrednio nad istniejacym otworem drzwiowym. Bruzda
powinna mie¢ wysokos¢ o ok. 3 cm wigksza niz wysoko$¢ osadzanej belki i
glebokos¢ dostosowanej do szerokosci belki. W bruzdzie nalezy osadzi¢ belke
stalowa odpowiednio ja podklinowujac tak aby przylegata do znajdujacej si¢
powyzej $ciany. Belki w podciagu zaleca si¢ dla zapewnienia wspotpracy potaczyc
ze soba od spodu przyspawanymi ptaskownikami 8x100x250 w rozstawie ok. 0,75
m. Belki migdzy soba nalezy wyszpaldowac¢ elementami ceramicznymi. Na koniec
belki obtozy¢ siatka tynkarska i otynkowa¢ lub wykona¢ obudowg z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Nalezy zminimalizowa¢ w czasie wykuwania otworu uszkodzenia w strukturze
pozostawionych fragmentow murow.

Dopiero po osadzeniu podciagdw mozna przystapi¢ do rozkuwania $ciany. O ile to
mozliwe zdjgcie stempli stropowych powinno nastgpowaé stopniowo po kilku

dniach od zlikwidowania $ciany.
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Kominy

Na podstawie ekspertyzy kominiarskiej ustala si¢ istniejace przewody kominowe
do udroznienia zapewniajac tym samym wentylacj¢ grawitacyjna w
pomieszczeniach.

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacego komina znajdujacego si¢ w pomieszczeniu

1.08 w $wietle kondygnacji I pigtra.

Dach
Dach istniejacy bez zmian, kryty dachowka ceramiczna
Stolarka

Stolarka okienna PCV nowa, wymieniona w trakcie ocieplenia budynku

w kolorze biatym o wspotczynniku K = 1,1 W(m2K)- bez zmian

Drzwi wejsciowe do budynku nowe bez zmian.

Drzwi wewngtrzne ptytowe, do klas z zamkiem. Do weztow sanitarnych drzwi z
kratka wentylacyjna nawiewna 0 pow. 0,022 m”. Drzwi do sanitariatow z kratka
wentylacyjna.

Przy montazu drzwi wewngtrznych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Tynki wewnetrzne i okladziny $cienne

Nowe tynki wewngtrzne na §cianach nowo murowanych z cegly wykona¢ nalezy

jako cementowo-wapienne Kkat. 111.

Prace tynkarskie wykona¢ nalezy zgodnie z normami: PN-70/B-10100 Roboty

tynkowe — tynki zwykte —wymagania i badania przy odbiorze i PN-B-10109 Tynki

i zaprawy budowlane. TynkKi istniejace i nowe na $cianach murowanych

szpachlowane gltadzia gipsowa.

Dopuszczalne odchylenia

- Odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej jak 2 na dlugosci taty 2m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze jak
1,5 mm na 1 m i nie wigcej niz3mmw pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci.

- Przed pracami malarskimi tynki nalezy wyszpachlowa¢ gipsem

Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

- barwa — wg wzorca producenta

- nasiakliwo$¢ wodna E po wypaleniu —10 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 15,0 MPa

- odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

- stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
gatunek | 80%

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 £2°C,

- odpornos¢ na $cieranie (PEI skala od 1-5),

- odpornos¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 3),

9.4 Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych
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- Sciany wykonczone ptytkami
Przed potozeniem ptytek podloze nalezy przeszlifowaé grubym papierem
$ciernym, nastgpnie doktadnie odkurzy¢ i zagruntowa¢ gruntem np.
Ceresit CT 17.
Do mocowania ptytek ceramicznych nalezy stosowa¢ zaprawe klejaca np.
Ceresit CM 11. Do spoinowania ptytek nalezy uzy¢ spoiny wodoszczelnej,
chemoodpornej np. Ceresit CE 44 zgodnie z instrukcja stosowania.
Przed polozeniem plytek podloze nalezy przeszlifowaé grubym papierem
$ciernym, nastgpnie doktadnie odkurzy¢ i zagruntowa¢ gruntem np. Ceresit CT 17
zgodnie z instrukcja stosowania.
Nastepnie wykona¢ izolacje z przepony uszczelniajacej jednosktadnikowej np.
Ceresit CL 51.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow
i odcieni barwy.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej+ 5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
9.5 Odbidr robot
Bezposrednio przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odebrac
przygotowanie podloza.
Warunki odbioru tynkéw wg PN-70/B-10100:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie podiozy
- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
- sprawdzenie grubos$ci tynku
- sprawdzenie wygladu powierzchni 1 krawedzi tynkow
- sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach i obrzezach
9.6 Odbiodr podloza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér poditoza odbywa sig¢ po dhuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
9.7 Odbiér tynkow
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajacych z podloza, pil$ni itp., .
- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

10.0 Posadzki

10.1 Posadzki granitogres lub terakota
- Posadzki wszystkich pomieszczen beda wykonane z materialow
gladkich, antyposlizgowych, trwatych, zmywalnych, nienasiakliwych
(ze spadkami do wpustow podtogowych w zespotach sanitarnych).
10.2 Wyroby terakotowe
Plytki podlogowe terakota: o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek |
a) wlasciwosci plytek podlogowych
- nasiakliwo$¢ po wypetnieniu nie mniej niz 2,5%
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- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsze niz 25,0 MPa
- §cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- dlugos¢ i szeroko$¢ + 1,5 mm
- grubo$¢ + 0,5 mm
- krzywizna 1,0 mm
b) wymagania dodatkowe
- twardo$¢ wg skali Maha 8
- $cieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
c) Plytki musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- listwy przypodlogowe z ptytek $ciennych
- katowniki
- narozniki

10.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z samopoziomujacej masy szpachlowej
gr.5 mm
Wymagania podstawowe:
Podloze powinno by¢ mocne i dokfadnie oczyszczone. Stare powloki poprzedniej
posadzki usunac.
Przy wykonywaniu podkiadu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
Miejsca zgrubienia oraz zbg¢dne elementy wystajace nalezy zlikwidowa¢. Wigksze
ubytki 1 spekania podtoza nalezy wyréwnaé za pomoca zaprawy.
Na stropie utozy¢ styropian gr. 12 cm jako warstwe wyghuszajaca.
Na styropianie utozy¢ foli¢ PE o gr. 0,1 mm na zaklad szerokos$ci 20 cm, i podkiad
betonowy gr. 6 cm.
Pola, na ktore bedzie wylewany podkiad, powinny zosta¢ odizolowane od $cian za
pomoca samoprzylepnej tasmy dylatacyjnej. Dylatacje brzegowe izoluja posadzke
od $cian oraz dodatkowo kompensuja ruchy warstw posadzki podczas wigzania
zaprawy oraz w trakcie uzytkowania.
Przed zasadniczym wylewaniem betonu nalezy okresli¢ wystepujace W
pomieszczeniu odchytki od poziomu, np. z uzyciem reperow wysokosciowych.
Jezeli podloze w pomieszczeniu jest poziome, wyroOwnywanie podfoza mozna
wykonywac bez ustawiania reper6w w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na
Scianie.
Gotowa powierzchnia powinna by¢ wylaczona z ruchu na czas ok. 10 godz.
Nalezy unika¢ przeciagdéw, naslonecznienia, nie wolno polewa¢ zaprawy woda,
nakrywac folia.
Plytki terakota lub gresowe mozna uktada¢ na podkiadzie po jego catkowitym
wyschnigciu (pomiary z uzyciem wilgotnosciomierza).
W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja kratki Sciekowe nalezy wykona¢ spadek
do kratek
Podkiad powinien mig¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng pozioma lub
pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem.

10.4 Wytyczne wykonywania posadzek z ptytek podlogowych gresowych
Posadzka z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinna by¢ zwiazana z
podkiadem lub podlozem:
- Podloze, na ktore klejone sa plytki, powinno by¢ suche, czyste, bez pozostalosci

nie zwiagzanych z podlozem luznych czastek

- Spadki posadzki wyrobi¢ w podkladzie



15

- W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz
+5°C.

- Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub $wiadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢
plaszczyzng pozioma lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna
wykazywa¢ nierdwnosci powierzchni, mierzonych jako przeswity migdzy
dwumetrowa fata kontrolna a posadzka, wigkszych niz 5 mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub spadku powinny by¢ nie
wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

- Cokoliki wykanczajace posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podanych
dla posadzek.

11.0 Malowanie tynkéw wewnetrznych

- Stosowanie farb z przeznaczeniem do pomieszczen gdzie jest wymagana duza
czystos¢ pomieszczen np. emulsyjne, lateksowe, ceramiczne

- Bezzapachowe

- Nie zawiera i nie emituje do otoczenia szkodliwych zwiazkow i rozpuszczalnikow
organicznych

- Powloka niepalna, odporna na zmywanie 1 szorowanie

Projekt zaktada dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wczesniej

gipsowanych. Prace malarski nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi np. Lateksowe

Przed przystapieniem do robot malarskich powierzchnig nalezy wyrownac i

wygtadzi¢ gipsem 1 zagruntowac.

- dopuszcza si¢ malowanie reczne i mechaniczne

- przygotowane podtoze przemy¢ srodkiem dezynfekujacym grzyb i plesnie,
zgodnie z instrukcja umieszczona na opakowaniu

- prace prowadzi¢ w temperaturze pomigdzy 5 1 30 stopni C

- sprawdzenia powlok malowanych dokona inspektor nadzoru nie wczes$niej jak po
7 dniach.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Jekiel



