PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wrazz przebudowa w budynku
Szkoly Podstawowej w Krélikowie

Adres: Krolikdw Dziatka nr. 399

Zmiana sposobu uZytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszezenta szkolne wrazz przebudowa w
budynku Szkoly Podstawows] w Krdllkowie

Inwestor:  Gmina Grodziec
Adres: ul, Gidwna 17 62-580 Grodziec



PREEDIFAR RUBOT

Zmiana sposobu uZytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszezenia szkolne wraz z przebudowa w budynku Szkoly Podstawowej w

Krélikowie

Obiskt: Zmiana spasobu uZylkowania lokalu mieszkalnego na pomieszezenia szkolne wraz z przebudowa w budynku Szkoly Podstawowe] w

Kréfikowie
Adres: Keélikbw Dziatka nr, 3992

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyeji llosé Jedn. miary
1| Roboty rozhiérkowe
1| KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa 226(m3
[ Wydanie - Warszawa 1894 r.z uwzo Bl do 9/56 |
Rozebranie murdw z cegly gr 1 cegly
{1.80*350%025)+((0.18+ 080+ 0.20}* 3.50*0.25)- 080" 20026 = 225
Razem =| 2,25 m3
2] KNR 404-0105-04-00 IGM Warszawa 345(m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 ¢ 2 uwzg.Bl do 9/36 ]
Rozebranie Scianek pefnych z cegly grubodci 172 ¢.
1.49*350-084*210= 345
Razem = 3,45 m2
3| KNR 401-0320-03-00 IGM Warszawa T 5,32) m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000T. ]
Wykucie w écianie z cegiet dla olworéw drzwiowych ¢ grub.ponad 172 ceg.
(0.50*1.0° 2305+ (0.45*1.0* 2,30} + {0.88 * 2.50) + (0.61 * 0.45* 230} = 5,02
0.19*045°230+0.10*045*2.30= 0.30
Razem = 532{m3
4| KNR 401-0350-01-00 IGM Warszawa 1,64 [ m3
[ Wydanie -~ Warszawa-Olsztyn 2000T. }
Rozebranie komindw wolnostojacych
0.90°052'350= 1,64
Razem = 1,641 m3
51 KNR 401-0310-03-00 IGM Warszawa 9.00|szt |
[ Wydanke - Warszawa-Olsztyn 20007, )
Wykucle otworéw
6| KNR 401-0310-04-00 IGM Warszawa 9,001 szt
| Wydanie - Warszawa-Olsziyn 2000 .
Zamurowanle otworéw
7| KNR 401-0310-05-00 IGM Warszawa 6300im |
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1.}
Sprawdzenle przewoddw
8| KNR 401-0310-06-00 IGM Warszawa 63,00| m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Odgruzowanie przewoddw
B 2| Nadproza
91 KNR 401-9313-02-00 IGM Warszawa 0,42 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. }
Przesklepienie otwordw w Sclankach z cegiel 2 wykonaniem bruzd dta belek
(0,10 % 1.40*0.50) + (010 140> 0.45) + (0.12* 1.60 * 0.45) + (0.15 * 2.0 * 0.45) + (0.10 * 1.40* 0.45) = 0,42
Razem = 042\ m3
10{ KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa " 2340 m
{ Wydanie - Warszawa-Olsziyn 20001, )
Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych do 180 mm
314+3"16+3°20+3*14+3%14>= 23,40
Razem =  2340|m
11| KNR 401-0313-06-00 30,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Ofsztyn 2000r. }
L Obmurowanis koricow belek stalowych do 180 mm
12{ KNR 404-1101-01-00 IGM Warszawa 12,48| m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 }
Wywlezienle gruzu z terenu rozbiorki na odlegloéé 1 km ciagnik kolowy z przyczepa
225+345°042+4095*0.12+6.05+164+49°0.2702+637014°0.14+042= 12,48




PRZEQMIAR ROBOT

Zmiana sposehu uzytkowania fokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudowy w budynku Szkoly Podstawowe] w

Krélikowie
2. Nadproza
Lp. Podstawa katlaslacii/ epis pozydji tosé Jedn. miary
Razem = 12,48 m3
13 | KNR 404-1101-04-00 IGM Warszawa 12,48| m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/95 )
Wywéz za dalsze 9 km ]
14 kalk.indywidual 12,48| m3
Oplata za wysypisko
3| Roboty murowe
15| KNR 202-0120-02-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa 41,65; m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgh.Bl do 9/96 |
Scianki dzialowe petne z cegiel grubosci 1/2 cegly
789*35+1.94 350+ 144350 +250360-10%230%3= 41,65
Razem = 4_1E m2
16| KNR 202-0120-09-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 41,651 m2
[ Wydanie - Warszawa 1885 r.z uwzgh.Bl do 9/96 ]
Scianki dzialowe pelne z cegiel - dodatek za zhrojenie N
17| KNR 401-0332-05-00 IGM Warszawa 2800\ m
[ Wydanie - Warszawa-Oisztyn 2000+,
Wykucie strzgpi w plaszezynie $ciany o grubosci 1/2 ¢ na zaprawie cement-wapienngj
35°8= 28,00
Razem = 28,00|m
18 [ KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa 2,00 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. }
Wykucie z muru oscisinic stalowych drzwiowych, o pow. do 2 m2
195 KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa 4,38| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej i ceglami
0.97*220°045+0.92*2.20*0.45+ D98 * 2.20* 050 + 1.0 056 * 220 = 4,38
Razem = 438 m3
4| Posadzki
20| KNR 202-0609-01-00 IZCiEPB ORGBUD W-wa 82,90 m2
[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg).Bl do 9/96 |
izolacje ciepine poziome z plyt styropianowych gr 12 cm na lepiku
211 KNR 202-0607-01-00 1IZOIiEPB ORGBUD W-wa 82,90 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1385 r.z uwzql.Bt do 9/95
lzolacja z folii PE pozioma podposadzkowa
22| KNR 202-1101-02-00 IZ0iEPB ORGBUD W-wa 497(m3
| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgh.BI do 9/96 ]
Podklad betonowy na stropie gr, 6 cm
8297006 = 4,97
Razem = 497 | m3
231 KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa 82,90 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 |
Posadzki z plytek 30 x30 cm ukladanych metoda kombinowana ukladane na klej
24| KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa 102,65 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 }
Cokoliki z plytek 30 x 30 ¢m o wysok. 15 cm
2205+ 548 +B.86+ 550+ 17.08 + 2368 +19.9= 102,65
Razem = ) 102.65{ m
5| Podeiag i slup
25| KNR 202-0208-03-00 IZOIERPB ORGBUD W-wa 0,44 | m3 |
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 9/96 |
Slup 2elbetowy prostokatne 25x59 cm h=3,5 beton C15/20 stal $235
025056035 044
- — - — e I
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5. Podelag | stup
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
Razem = 044 m3
28| KNR 202-0290-02-00 iZOIEPB ORGBUD W-wa 0,03t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg!.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie i montaz zbrofenia $r.16 mm prety Zebrowane
635157974000 = 0,03
Razem = ) HDJJTB' t
27| KNR 202-0290-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,01]t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg).Bl do 9/96 }
J.w. prety gladkie §r. 6 mm
15420 0.2227 1000 = 0,01
Razem = 0,011t
28| KNR 401-0313-03-00 IGM Warszawa - 0,05] m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsziyn 20001,
Podciag stalowy - z wykuciem gniazd dla helek
0.52*020*024*2= ) 0,05
Razem = 0,05 m3
29| KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 12,80 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Podciag statowy -dosfarczenie i ohsadzenle belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
43*3= 12,90
Razem = 1290 | m
30 [ KNR 401-0343-06-00 IGM Warszawa 6,00!m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 200071. ]
Podciag statowy - obmurowanie koricéwi belek stalowych do 180 mm
3*2= 6,00
Razem = 6,00 [ m
6 | Stolarka drzwiowa
317 KNR 202-0132-02-00 WACETOB Warszawa 4,00 szt
{ Wydanie - Warszawa 1997 1.}
Otwiory na drzwi, w $cianach murowanych gr.4,5i2 ¢,
32 | KNR 202-1016-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5,001 szt
f Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgt.Bl do 9/98 )
Osciednice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na hudowie do drzwip.poz
33| KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.B1 do 9/96 }
Oécleznice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie wewnetrzne 90x2000
34| KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 8,86| m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzghBl do 9/96 )
Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne o pow. 1,8 m2 p.poz E130z samozamykaniem (5 szt) B
35| KNR 202-1017-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 3.60| m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 8/36 |
Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne petne o pow. 1,8 m2 z samozamykaczem { 2 szt)
367 KNR 202-1017-02-00 1Z0iEPE ORGBUD W-wa 3,60 m2
{ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bi do 9/96 )
Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne z nawiewnikiem dolnym o pow. 1,8 m2 z samozamykaczem (2
szt)
37 | KNR 202-1017-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 360{m2
| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.B do 9/95 )
Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne pefne z nawiewnikiem dolnym o pow. 1,8 m2 { 2 szt}
38 kalk wiasna 4,00 ki
Kabiny sanitarne systemowe wys. 2,0 m
39| kalk wiasna 2,00 kpl

Przegrody
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Zmlana sposobu ufytkowania lokalu mleszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudowa w budynku Szkely Podstawowej w
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7, Tynki wewngtrme
Lp. Podstawa katkulacji / opis pozycii flosé Jedn. miary
7| Tynki wewnglrzne o
40| KNR 401-0711-03-00 IGM Warszawa 53,90i m2
[ Wydanie - Warszawa-Olszfyn 2000 r. ]
Tynki cement-waplienne zwykle kat.llf na $ciankach z cegly uzupelnienie 20 % o pow. do 5m
{10265*330-(799"2+250"2)"3.30)*02= 53,80
Razem = 83,90 m2
- 41| KNR 401-0711-21-00 IGM Warszawa 16,58 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Clsziyn 2000 1. }
Tynki cement-wapienne na suficie betonowym vzupelnienie 20 % o pow. do 5m
829%0.2= 16,58
Razem = 16,58 m2
42| KNR 202-0802-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa §9.23{m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 rz uwzg!.Bl do 9/96 |
Tynk cement-wapienny na écianie kat.lll - cegly
43| KNR 202-2009-02-00 IZQiEPB ORGBUD W-wa 338,741 m2
{ Wydanie - Warszawa 1385 r.z uwzgl Bi do 9/86 ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonane recznie; na $cianach, na
podlozu z tynku
44| KNR 202-2009-04-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 82,90 m2
[ Wydanle - Warszawa 1985 r.z uwzg BI do 9/96 ]
J.w na stropach, na podioZu z tynku
8| Roboly wykonczeniows wewnelrzne
45| KNR 012-0829-04-00 IGM Warszawa 63,24| m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 }
Licowanle $clan plytkaml 30 x 30 cm na klef na wys. 2,0
(548 +8.86+5.60+ 17.08)*2.0-(0.90* 2.0)* 6 = 63,24
Razem = 63,24 [ m2
46 ) KNR 202-1503-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 35,28’ m2
| Wydanle - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 9/96 |
Trzykrotne matowante farba ofejng lamperil wys. 1,6 m na korytarzu z dwukrotnym szpachlowaniem
2205 160= 35,28
Razem =| 35,28 | m2
47 ZAL.1 - KNNR 002-1402-04-00 MRRIB 240,221 m2
[ Wydanle - Warszawa 26.09.2000T.
Malowanle farbg emulsyjna trzykrotne podtozy gipsowych - éclany
338.74 - (63.24 + 35.28) = 240,22
Razem = 240.25 m2
48| ZAL 1 - KNNR 002-1402-04-00 MRRiB 82,90 | m2
[ Wydante - Warszawa 26.09.2000 1. |
Jw. sufitéw
49 [ KNR 202-2009-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 163,12 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg).Bl do $/96 ]
Gladi gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm z gipsu szpachlowego na $cianach na podlozu z tynku
48.67*2+(9.30* 213 +795%213)+(3.30*1.16* 2% 4) = 163,12
Razem =| 163,12 m2
50 | KNR 202-2000-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 33,88 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 8/96 }
J.w. na sufitach
51| ZAL.1 - KNNR 002-1402-04-00 MRRIB 33,88 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1.
Malowanie sufitow farba emulsyjng trzykrotnie
(3"10+12)031 095+ {293 110" 4) + {2680 + 310} * 213 = 33.88
Razem = 33,88 | m2




PREEDEUAR ROBOT

Zmlana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na pomisszczenia szkolne wraz z przebudowa w budynku Szkoly Podstawowej w
Krotikowie

8. Roboty wykoficzeniowe wewnglrzne

Lp. Podstawa kalkutacji / opis pozydi lipst Jedn, miary
52 [ KNR 202-1503-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 76,581 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 rz uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanle lamperii i balustrad farba olejna wys. 1,6 m na klatce schodowej z dwukrotnym szpachlowaniem
(((3*10+12) " 03} + (110 2*5) + (213*5)}* 16 = 54,80
balustrada: (330* 11072 3)= 21,78
Razem = 76,58 m2
53 [ ZAL.1 - KNNR 002-1402-04-00 MRRiB 86,54 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. )
Malowanie farba emulsyjng trzykrotnie podloia gipsowych $ciennych
163.12-76.58 = 80.54
Razem = 86?4 m2
54| KNR 014-2012-02-00 IGM Warszawa 1420{m2
[ Wydanie - Warszawa-Oisziyn 2000, )
Okfadziny stropéw z plyt G-K RE! 30 2x12,5 mm RIGIPS PRO

- Koriec wydrulor ---



