Przedmiar robot

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w
budynku Szkoly Podstawowej w Grodzcu

Budowa: gm. Grodziec dz, nr 2510/3, 2510/
Obiekt lub rodzaj robét: budowlane
Lokalizacja; gm. Grodziec dz. nr 261043, 2510/5

Inwestor: Urzad Gminy w GrodZcu
ul Giéwna 17
62-580 Grodziec

Data opracowania;
2017-12-19
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Przedmiar robot

Nr

Podstawa

Opis rohdt

Jm

lloéé

Kosztorys

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na pomieszczenia
przedszkolne w budynku Szkoly Podstawowej w Grodzcu

Rozdzial

Rozdziat 1

1.1

Grupa

Parter

1.1.1

Element

Roboty demontazowe

KNR 401/354/5

Wyllczeme IIOSCI robét

6000

""IIZ5\@}'.5.53@}5@:'.1’.'.'.1'.'.'.'.'.'f.'.'.'_'_'.'.'.'.'.ﬁ'.'.'.'.ﬁ'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'f.'.'.','.'.'.'.'.','.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'_'_'.._.._. """"

1

TRAZEM:

0,476000

m2

0,48

KNR 401/354/4

Wykucie z muru drzwi

szl

4,00

KNR 401/354/11

Wykucle 2 muru, podokiennikéw

0,80

KNR 401732975

Wykugie olworu dla drzwi wejsciowych

i 1492400
RAZEM:i

1,492400

m3

1,49

............................................................................................................................................................

KNR 401/349/2 [Rozebrame $ciany, poszerzenie otwortw dla DBl .
Wyl[czenle |!0$0| robbl

0,694770

T 6930500

m3

0,69

KNR 401/336/4 [Wykucte bruzd poziomych w $ctanach pod nadproze =T .
Wyhczenle |!o$0| robot:

3,200000

TRAZEM: 3,200000

m

320

KNR 401/212/2 [Rozbiorka schodewbetiowych e e
Wylrczenle liosm robot

L AS00B0080
H00720070,30 s 0,600000
RAZEM:!

5,072628

m3

5,07

KNR 404/1103/1

Wywiezisnie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanscznym zaladowaniu | wytadowaniu, za{adowanie

Wyliczenie iloscirobot:

7,250000
7,250000

B S

m3

7,25

Kalkulacja
wiasna

Koszt utylizacji

7.260000
7,250000

" RAZEM:

m3

7,25

1.2

Element

Roboty murowe

10

KNR 401/304/2

Wyliczenie iloci robot:

Zamurowanie olwory drzwiowego po drzwiach wejsciowych, bloczkami z betonu komdrkowego

0,704000
0,704000

m3

0,70

i1

NNRNKB
20211951

Scianki dzialowe grubosci 11,5'cm, z pustakéw ceramicznych, klasa wytrzymaltosci 10MPa, Wspdlezynnik
|przenikania clepta U=1,83 Wim2i)

Wyhczente lloém rob()t

RAZEM::

4,269000
4,269000

m2

4,27

12

KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepient otwordw w §clanach z cegiet, dostarczenie i ohsadzenie belek SBN

1,50

1.1.3

Element

Nadproze N-1

13

KNRW 205/101/
8 analogla

Wy!lczeme losci

Wykonanie belek nadprozowych stalowych

0,040200
0,040200

t

0,04

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w
budynku Szkoly Podstawowej w Grodizou
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm llosé

14

KNR 401/313/4 |Dostarczenie i montaz belek stalowych, N-1

m 1,50

16

KNR 202/609/11

RAZEM:: 0,720000

m2 0,72

16

KNR 401/703/3

1,80

17

KNR 401/704/3

4728000
1,728000

RAZEM::

m2 173

1.1.4

Element Stolarka drzwiowa

18

KNR 19/1024/1 {Okna aluminiows E160 o wym. 0,85x0,56 m

T 0,476000
0,476000

RAZEM::

m2 0,48

19

2,400000
2,400000

" RAZEM:

m2 2,40

20

KNR 19/102477
(1)

"""" 0,0, 00 T 4.800600)
T ' RAZEM:: 1,800000

m2 1,80

21

KNR 19/1024/7

Drzwi aluminiows El 30 o wym. 0,90*2,30m

. 3,600000

m2 3,60

22

KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe EI 30 ¢ wym. 1,20*2,00 m

2,400000

RAZEM:

2,400000

m2 2,40

23

i 2.400000

2,400000

me2 2,40

24

KNR 202/1808/2
analogia

Zabezpieczenie zej$cia do piwnicy - montaz bramki

kol 1,00

1.1.5

Elemant Schody zewngtrzne

25

12,500000

! 12,500000

m2 12,50

26

O B0 0T 0 e e 1240000
RAZEM:!

3,240000

m3 3,24

27

- [KNRW
202/11031 (2)

Podktady z materiatow sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, piasek

..3,072000
1,677600

! 5,049600

m3 5,05

28

5,050000
5,050000

m3 5,06

Zmiana sposobu uzytkowania pomleszczen
szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w
budynku Szkoly Podstawowej w Grodzcu
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Nr

Podstawa Opis rohét

Jm

llosé

29

KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, pilasek
Wyliczenie itoscirobot: .. .
Mrerravrensevanne o 5|920000

RAZEM:! 5,920000

m2

592

30

KNNR 6/109/1  |Podbudowy betonowe pod chodnik beton C8/10, plelegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu
10°cm
Ioscnrobét

0,330000
6,250000

m2

6,25

31

KNRW
20210156 ...
Wyliczenie flosci

Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej

B
B . S S

0’25,{1'45*2'30 [STTA St SN . . ! 0,833750
..................................................................................................................................................................................... 6533760

m3

2,46

32

KNRW Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria | - rapéwka
202]803/1 e T R TR T
2 70t ) e 13034000
e ZTVAB230 e 6,670000

T'RAZEMI 19,704000)

m2

19,70

33

KNRW 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne plonowe - wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy,
Wyliczenie lloscirobst:

TRAZEM: 19,700000

et B8O 19700000

m2

18,70

34

KiNRW
202/603/1

lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwoér asfaltowy,
dodatek za kazdg nastepng warstwe

18,700000
19,700000

m2

19,70

35

o AOBOOZETIEO g 4 840000

TRAZEM: 0,840000)

m3

0,84

36

“RAZEM: 11,2000

m

11,20

37

KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubese 6'cm, podsypka cementowao-piaskowa 2 wypelnieniem spoin
0 O L

5,920000

~5,920000

m2

5,92

38

Kalkulacja Wycieraczki do obuwia
wiasna

szt

1,00

39

KNRW Balustrady z pochwytem stalowym
20211209/

e A 0 e

5,910000

: 5,910000

m

5,91

40

KNNR 6/502/3 |Uzupelnienie kostki brukowe] w miejscu po schodach i po opasce betonowej
L IO
Whyliczenie iloSci robdt: :

B ;  11.000000

'RAZEM:T 11,000000

m2

11,00

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w
budynku Szkoly Podstawowej w Grodzcu
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Nr Podstawa Opis rohot Jm llosé
1.1.6 |Element Uzupelnienie tynku
41 KNRW Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych kategorii Ill, (§clany plaskie | slupy) na podiozach ceramicznych, z gazo-
401771172 (2) | |I planobetondw, nk W, dO2'M2 || e e
Wylicze
dolankapodrzwiach
2727072 o
................... 0*2 00 e e ettt ‘
42 |NNRNKB Gruntowanie podiozy
20211134/1 (2) m2 26,52
43 KNR 202/2009/2 | Tynki wewngtrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznls, Sclany, podicze
z tynku m2 26,62
44 NNRNKB Gruntowanie podiozy
202/1134M (2) m2 26,52
45 KNR 202/1505/1 |Malowania farbami emulsyjnymi wewnetiznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 26,52
1,1.7 |Element Uzupetnienie posadzki w wej$clu
46 KNRW Uzupelnienis posadzek cementowych, z zatarciem na ostro - prog w drzwiach wejsciowych
401/803/1
0,672000
0,672000/m2 0,67
47 Kalkulacja Uzupeinlenle posadzek z plytek gresowych nieszkiiwione 30x30°cm, antyposiizgowe R-10, odpornoéé na
wlasna $cieranie klasa V m2 0,67
1.1.8 [Element Tynk zewnetrzny
48 KNR 23/2612/1 |Qcieplenie dclan budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przykiejenie do $cian piyt
styroplanowych gr. 16 ¢m, zlicowat z IStnle ey Ml SN e
....................................... 5565060
3,300000|m2 3,30
49 KNR 23/2612/3 [Ccieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przymecowanie plyt styropianowych
dyblami plastukowyml do  §ciany z gazobefonu i
Wyhczeme iloéc1 robél . S U OO RO e
:16,500000
........................................................................ RSN 16500000 s21 16,50
50 KNR 23/2612/6 |Ocleplenie 4cian budynkéw plytaml styropianowyml system Stopler, prayklejenie warstwy slatki, §clany m2 3,30
§1 KNR 23/931/1  |Nalozenie na  podioze podkladows] masy tynkarskiej
Wiyiiczente fioé robei:
..... 10*185*2+210*1,10*05 . §'355666
52
"8,530000
RAZEM: 8,530000|m2 8,53
53 KNRW Malowanie lynkéw zewnetrznych farbami, emulsyjng
"7'8,530000
8,530000{m2 8,53
1.2 [Grupa Pigtro
1.2.1 |Element Robhoty demontazowe
085*0566 .......... 5 56666
T D et s M2 2,88
55 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru drzwi szt 8,00
56 {KNR 401/354/11 Wykucie z muru, , padokiennikéw . N N -
Wilciania lodc oD
S — g 5 666
o RAZEM:: 5,400000{m 5,40

Zmiana sposobu uzylkowania pomieszczen
szkalnych na pomieszczenia przedszkolne w
budynku Szkoly Podstawowsej w Grodzeu
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Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llogé

57

KNR 401/329/5 [Wykucie otworu dla drzwi wejéciowych

RAZEM:i 0,521640

m3

0,52

58

KNR 401/349/2 [Rozebranie ciany, poszerzenie otworbwdladezwi
Wyliczenielloscirobol: .

1,867320

0,048300
5,182170

m3

5,18

59

1,500000
1,50000¢

m

1,50

60

YWyliczenio lloscl FOBOL: .o

... 32160000

RAZEM:i 57,360000

m2

57,36

61

KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzkiz tworzyw szlucznych -wykladzinadywanowa

132,800000
132,900000

m2

132,900

62

47,400000

116,00+2,80+10,80+7,70+18,30 T T L T 47,460000
RAZEM:i  47,400000

m2

47,400

63

KNR 402/219/2 |Demontaz i ponowny montaz umywalki po wykonnia farfucha z ptytek §ciennych
analogia

kpl

2,00

64

KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie izmycie starej farby et

927,840000

RAZEN ™ 927,840000

m2

927,84

65

KNRW Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukeji, ceglanych, na odiegtosé
401[109’13 1.km B L LT LR T R R P L L R T P P R R R I L LR R LTI

...5:834000
4,372200
11,006200

m3

11,01

66

Ralkulacgja Koszt utylizacji
wiasna

11,016000
11,010000

B S

m3

11,01

1.2.2

Element Kiapa dymowa

67

KNRW 202/101 |Montaz klapy dymowej wraz z wykonaniem otworu w stropie i wykonaniem obrébek na dachu.
7/2 analogia

kpl

1,00

1.2.3

Etement Roboty murowe

68

KNR 401/304/2 |Zamurowanie otworu drzwiowego po drzwiach wejsclowych, bloczkaml z betonu komdrkowego

................................................................. o ABBBTBOZ0IZ 1,028160

RAZEM: 1,028160

m3

1,03

69

NNRNKB Scianki dziatowe grubosci 11,5'em, z pustakow ceramicznych, klasa wytrzymatosci 10MPa, Wspdlezynnik
2021195/ przenikania ciepta U=1,83 W/(m2K)

i3 18024712,75):(1,20°2,0040,00°2.00) ...

12,243000

m2

12,24

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w
budynku Szkoly Podstawowej w GrodZcu
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm llosé

70

NNRNKB
2021190M1 (2)

Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie kisjowej, bloczki 49, grubos¢ Scianki 8'cm,
zuraw + zaprawa "Allas KB-15" e

BT e
00(0,60+0,30+1,20°2) ........
RAZEM:

15,262500\m2

15,26

71

Scianki dzialowe budynkéw wislokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidre |

| rob6

8661500
8,601500

m2

8,60

72

.....2:400000

1,500000

3.900000|m

3,90

1.24

Element Nadproze N-1

73

KNRW 205/101/ |Wykonanie belek nadprozowych stalowych

"76,040200

'RAZEM:|0,040200

{ 0.04

74

KNR 401/313/4 |Doslarczenie i montaz belek stalowych, N-1

1,50

75

KNR 202/609/11

Wypelnienie piytami styropianowymi, zsiatkametalowa

: 0,720000
! 0,720000

0,201,802

.......................................... e

0,72

76

KNR 401/703/3 [Umocowanie siatek tynkarskich, siatka na stopkach belek

1,80

77

KNR 401/704/3 |Wypelnienie zaprawq cementowq 06zeKsiatkl || ..
VWyliczenia llosci

T 728000
1,728000

m2

1,73

1.2.5

Elemant Stolarka okienna | drzwiowa

78

KNR 19/1024/1

Okna aluminiowe EI60 o wym. 0,85x0,56 m

2,856000
2,856000

" RAZEM::

m2

2,86

79

B

3,600000

"75,600000
m2

3,60

80

Drzwi aluminiowe EI 30 o wym, 1,20%2,00 m

72,400000

2,400000|m2

240

81

KNRW
202/1026/1 (1)

Oscieznice drewniana { skrzydia drzwiowe zewnetrzne, odcieznice 2wykle

.............................. O
e 11800000
10,800000

12,400000|m2

12,40

82

KNRW

12,400000

: 12,400000|m2

12,40

83

KNRW 202102
8/2 (3) analogia

Drzwiwahadtowe, 2-skrzydiowe

szi

4,00

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszezen
szkolnych na pomieszczenia przedszkelne w
budynku Szkoly Podstawowej w GrodZcu
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.2.6 |Etement Uzupetnienie tynku
84 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii ll, ($ciany plaskie i slupy) na pedlozach ceramicznych, z gazo-
4017112 (2) | |l planobetondw, tynk C-w., GO 2TM2 ettt ettt et
........... 5 566665
RAZEM: 8,568000|m2 8,57
85 KNRW Uzupeinienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, po rozebranych sciankach dziatowych
e N
Ml[czg_qi_g_i_loécn e 0
N . N S $,450066
""""""" RAZEM: 9,450000|m2 9,45

86

! 13,200000
87,414000

m2 87,41

87

NNRNKB
202]1134/1 (2)

BBTHDASIBIAN st s

105,430000

T RAZENM 105,430000

m2 105,43

88

Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze

.............................. L

Wyliczenie ilosci robét

O e 100430000
RAZEM:!

105,430000

m2 105,43

1.2.7

Element Tynk zewnetrzny

89

KNR 23/2612f1 |Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie do $cian piyt
styropianowych gr. 15 cm, zlicowac z istniejacymi Scianami | e

Wyhczeme zlo$c; robét

9,420000
9,120000

m2 9,12

90

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przymocowanle plyt styropianowych
dyblame plastikowymi do &ciany z gazobetonu

RAZEM:

45,600000

szt 4560

91

KNR 23/261 ?f?...l??i.??!?!?.i? $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatkl, $ciany

CEBOZO0TZ e

10,000000
10,000000

m2 10,00

92

_10,000000
10,000000

m2 10,00

93

KNR 23/931/2
()

10,000000[{m2 10,00
94  |[KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, emulsyjng
202’1519/1 .................................................................................................................................................................................
~10,000000
10,000000{m2 10,00

95

36,000000

m2 36,00

Zmiana spesobu uzytkowania pomieszczen
szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w
budynku Szkoly Podstawowej w Grodzcu
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Nr Podstawa Opls robét Jm llogé
1.2.8 |Element Posadzka
96 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome
202111341
Wylsczemellosclrobét
.................................................................. ...132,900000
.................................................................................................................................. . 47,400000)
"""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 180,300000|m2 180,300
97 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubo&ci 50 mm zatarts na giadko m2 180,300
98 KNR BC 5/201/2 |Powloka izolacyjna z folll w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powlerzchniach poziomych, o
........................... T O Il e et oot er e ettt et e
B
........................................................... 0.00+2.80+10,80 e L 23,400000
........................................................................................... BRTE 53.400000|m2 23.400
98 KNR BC 5/201/4 Powloka izolacyjna z folil w plynis 1 KS wewnatrz pomieszczeri wilgotnych, na powierzchniach pionowych, o
BO*B.87+ATBH 200212 ]
10,604(1,06+2,75)°2 e, 31800000
50°(2,90+2,75+1,22¢030y2 o ..i 1170000
T RAZEM:: 19,790000|m2 19,79
100  |NNRNKB  |Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujace), grubos¢ 5'mm
202111301 (2) |
Wyilczenie flosei robot: . R
e 1 s 180,300
101 |[NNRNKB Warstwy wyrdwnujgce | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujace], dodatek fub potracenie za zmtang
202/1130/3 (2} |grubosci o 1'mm
Krotno$¢=3
{180.300 180,300000
............................................................................................................................................................................ RAERIT780.360000] 50.300000] m2 180,300
102  |NNRNKB Uzupelnleme posadzek z plytek gresowych nieszkliwione 30x30°cm, antyposlizgows R-10, adpornoéé na
Y CZOIE O 0DOt ettt e
i10,00+2,90+10, 50 23,400000
e o 23,400
103 |KNR 202/1112H1 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sziucznych PVC Tarkett rulonowa , oblektowa dla sal zajgé o duzym
natezeniu ruchu np. : TarkeltiQ Optima 2 mm [ub réwnowazna
Wyllczen:e |I0$Ci robét B e
:66,40+66, 0 :132,800000]
Ao, B 432 900660 |m2 132,000
104 |KNR 202/1112/9 [Posadzkl z wykladzin z tworzyw szlucznych - zgrzawame wykfadzin rulonowyeh
Wynczeme logci T
"""""" s O ...
A Bk 132.5000001m2 132,900
105 jNNRNKB ~ [Posadzki z paneli podiogowych klasa $cieralnosci ACS
2 8 (1) oottt ettt e e e s
Wylzczenleﬁoécuobét ....................................
770+1630 ................................................................................. . g
RMEM_24000000 2 24,000
106 |KNR 2021113/7 [Posadzki z tworzyw szlicznych - cokoly przy§cienne z tworzyw szlucznyeh
Wyliozente floSGiTObG: oo g
et 21187 78,80)2 e L 09,880000
......................................................... BRsE 69.680000|m 69,880

Zmiana sposcbu uzytkowania pomieszczen
szkolnych na pomieszezenia przedszkolne w
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Nr

Podstawa

Cpis robot

Jm llosé

1.2.9

Element

Malowanie, plytki na §cianie

107

NNRNKB
2021113472 2)
Wliczenie ilosci r

Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionows, preparatem Atlas Uni Grunt

obot:

164(3,67+2,76)°2:(0,90°2
2,001,204
3,15%(1,06+2,75)3-(0,80°2,00+0,90+2,00)

80) ...

164(2,80+2,75+1,22+0,30)*2

T RAZEM:

.. 97,480850
362000

262,898400

927,837060[m2 627,84

108

TN o

A 053278)2 s
642,802, 75+1 22+0,30)*2

80*2

A BONI AT TE

262,898400

: 858,161050/m2 858,16

109

KNR 202/829/1 _[Licowanie $cian plytkamina klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie iloscirobot: ...
TAIUCH s

80,360000

: 80,360000|m2 80,36

110

fariuch

Wyliczenie lloscirobot. ...

28,680000

80,360000{m2 80,36

111

NNRNKB
202/84211

Osadzenie listew wykoriczajgcych przy licowaniu scian plytkami - fartuch przy umywalkach

e 80 OOt e
: 10,400000

10,400000{m 10,40

1.3

Grupa

Droga z kostki brukowej gr. 8 cm

1,31

Element

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

112

KNR 231/101AM

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni f chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glehokosci

20 cm

G e ToD 8 et
e ZAOUTAB00 e

RAZEM:

" 60,000000

60,000000{m2 60,000

.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w
budynku Szkoly Podstawowej w Grodzeu



Grodziec

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

{lic. 0004E255)
strona nr; 11

Nr

Podstawa Qpis robot

Jm

llogé

113

KNR 231/101/2 [Koryla wykonywane na calej szerokoéci chodnikéw, mechanicznle, grunt kategorii [V, dodatek za kazde
dalsze 5 c¢m glebokosci
Krotnosé=6,6

" "'60,000000

RAZEM:: 60,000000

m2

50,000

114

60,000000

60,000000

m2

60,000

115

KNR 231/105/3 [Warstwa padsypkowa z piasku, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniuS0om
Oz O OO, s oottt i

60,000000

60,000000

m2

60,000

116

~60,000000

T"RAZEM: 60,000000

m2

60,000

117

KNR 231/108/2 |Podbudowy betonowe, dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci warstwy krotnog¢=3
Krotno§6=3

~60,000000

TTURAZEM:T 60,000000]

m2

60,000

118

KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszezenie reczne, grubost warstwy po
Bzl G O oot

Wyliczenie ilosci ro

~'60,000000

TRAZEM: __ 60,000000

m2

60,000

119

. 16%2%(0,35°0,15+0,20°0,15)

" 2,475000

"RAZEM:  2,475000]

m3

2,48

120

KNR 231/403/4 [Krawezniki betonowe, wystajace 20x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej

30,00

121

KSNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, gruboéé § cm, podsypka cementowo-plaskowa z wypelnieniem spoin
{1 piaskiem, kostka szara

le TR

RAZERM60,000000)

m2

60,000

Zmiana sposobu uzylkowania pomieszczen
szkolnych na pomieszczenia przedszkoine w
budynku Szkoly Podstawowej w Grodzcu






