ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU SZKOLY NA DODATKOWE POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLE|

KLAPA ODDYMIAJACA 1,2x1,2m
pow.klatki 16,5m2 x5% = Acz=0,85m2
przyjeto klape D+H 120x120cm na podstawie 35cm, Acz=0,86m2 Ag=1,44m2

Adop=Ag x1307%=1,44 x130%= 1,872m2

v 2 co_Jest spefnione drzwiami na parterze 1,2x2,1m=2,52m2 .
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©)] 6 | WC personelu 2,9m? |pf.gresowe
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Oprawa nastropowa 29W 3300LM P44

Oprawa nastropowa 43W 5200LM IP44

Oprawa oswietiwniowa boczna IP 44
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System podstawowej ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym - IZOLACJA Oprawa nastropowa Awaryjna 3W 2H AT P41

ahs

ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLA

_ L : ) _ System dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem Ew, Oprawa nastropowa Ewakuacyjna W 2H AT IP44
elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
Instalacja w uktadzie TN - S
Szczegoly i rysunki montazowe w dokumentaciji _ﬂ_ CNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE P44
wykonawczej.
rml PODWOJUNE GNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE P21
ﬁ PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE
BEZPOSREDNIO DO URZADZENIA
+ :
I oY LACZNIKI: 1-BIEGUNOWY , SWIECZNIKOWY — IP21
Al H optyczna czujka dymu
=2 UWAGE E centraa oddymiania
~ RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTURY,
@ ORAZ RYSUNKAMI INNYCH BRANZ H przycisk oddymiania
~ LOKALIZACJE | GABARYTY PRZEBIC PRZEZ SCIANY | STROPY
ROZPATRYWAG Z ODPOWEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI E rozdzielnia elektryczna
1] ~ ZASTOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE WYMAGANE OBOWAZUJACYMI o .
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO AU Klapa dymowa sitownik kiapy dymowej 24V
— CALOSC PRAC BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH WYKONAC POD NADZOREM . o
a ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCOW WSZYSTKICH TECHNOLOGI, E przycisk przewietrzania
ZGODNIE Z NORMAMI | WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONASTWA,

ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWALNEJ

— W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC

SE Z PROJEKTANTEM RZUT PIETRA 1:100

BIURO PROJEKTOW "DIAMENT” tel.63 242 54 24

OBIEKT "
Zmiana sp uzy p szkolnych na pomie—
szczenia przedszkolne w budynku Szkoty Podstawowej w Grodzcu.[SKALA | 1:100
TEMAT RYS.| Rzut pietra. BRANZA NR RYS. E—1
Elektryczna
INWESTOR | Urzqd Gminy w Grodzcu. ye DATA [01.12.17r.
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