—1.07

alustrada na wysokose 1,1m
tal nierdzewna

znik betonowy 100x20x6cm
gotowy element

80 T "Moo

nawierzchnia z kostki brukowe]
befonowe] gr 6 cm

suchy beton 10cm

1tuczen

grunt rodzimy|

PRZEKROJ A—A 1:50

BIURO PROJEKTOW "DIAMENT II” tel.63 242 54 24

OBIEKT Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na pomie—
szczenia przedszkolne w budynku Szkoty Podstawowej w Grodzcu. SKALA | 1:100
TEMAT RYS.| Rzut parteru. BRANZA Architektura NR RYS| 3

INWESTOR |Urzgd Gminy w Grodzcu.

Konstrukejo DATA [01.12.17r.

PROJ. [mgr inz.arch.t.Seyda WP—OIA/OKK /UpB,/20/2011
w specj. architektonicznej
Grodziec, gm. Grodziec SPRAW. | mgr inz.arch. Marika Sypniewska 6/WPOKK /2016
ADRES (dz.nr 2510/3, 2510/5) w spec]. architektoniczne]
PROJ. inz. Przemystaw Seyda upr. nr GP7342/80/92
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
SPRAW.

mgr inz.Bartosz Intrys upr.nr WKP /0017 /POOK /16

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej




