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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

Gminy Grodziec
ul. Giéwna 17
62-580 Grodziec

dotyczacy:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE) ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
(PSZOK) DLA GMINY GRODZIEC

sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie
zart. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé danych
zamieszczonych powyzej.
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//—\
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Data i miejsce opracowania: Sroda Wielkopolska, czerwiec 2017 r.
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5. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy i wyposazenie PSZOK 7
w Gminie Grodziec” zwany dalej ,PSZOK".

Lokalizacja inwestycji: Grodziec, obreb 0012 Grodziec, dziatka o nr ew. 529/2.

Z dziatki 529/2 zostanie wydzielony i ogrodzony obszar o powierzchni ok. 1000 m2, z czego obszar
o powierzchni ok. 910 m? zostanie utwardzony. Na ok. 150 m? utwardzenia posadowiona zostanie
wiata magazynowa.

Przedmiotowa inwestycja w mysl prawa budowlanego stanowi 3 odrebne kategorie obiektéw
budowlanych: '

- kategoria XVII (wiata magazynowa),
- kategoria XXl (plac magazynowy),
- kategoria XXV {droga dojazdowa).

XXIt, nalezy do grupy placdw sktadowych postojowych, parkingdéw. Inwestycja nie jest
sktadowiskiem adpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego
elementami, projekt architektoniczno-hudowlany, projekty branzowe (branza drogowa, w tym
droga dojazdowa oraz wijazd z drogi wewnetrznej, branza elekiryczna oraz branza instalacyjna,
w tym przytgcze wodociggowe), a takze informacje BIOZ.

5.2. inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: Gmina Grodziec, ul. Giéwna 17, 62-580 Grodziec.

5.3. Witasnosé obiektu

Dziatka ewidencyjna na ktérej zlokalizowany jest projektowany PSZOK stanowi wlasno$é¢ Gminy
Grodziec.

5.4. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunainych. Gtdwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymainych warunkéw
do selektywnege zbierania odpaddw komunainych, ich magazynowania w sposéb bezpieczny dla
Srodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Powyzsze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na
wymagane frakcje w momencie ich powstawania tj. segregacje odpaddw ,u Zrodia”. Mieszkaniec
gminy bedzie prowadzil selekcje wytworzonych przez siebie odpaddw celem wydzielenia z nich
odpowiednich frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie odwozit do punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych. Projektowany PSZOK bedzie obstugiwat mieszkaficow Gminy
Grodziec.

Koniecznos¢ budowy PSZOK wynika z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
o utrzymaniu czystosdci i porzadku w gminach, kazda gmina ma obowiazek zapewni¢ czystosé
i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez koniecznosc
tworzenia punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposdb zapewniajacy tatwy
dostep dla wszystkich mieszkafncéw gminy.
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5.5.

Podstawa opracowania;

Przy opracowaniu projektu budowlanego, wykorzystano nastepujace materiaty:

5.6.

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

zalecenia Inwestora,

obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Podstawa prawna:

Podstawe prawng niniejszego projektu budowlanego stanowia:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z dnia 2016.03.08
ze zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 j.t. z dnia
2016.05.16 ze zm.),

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {Dz.0.2013.21 z dnia 2013.01.08 ze zm.},
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U.2015.139 j.t. z dnia 2015.01.27 ze zm.),

ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z dnia 2015.04.01
ze zm.},

ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2016.778 j.t. z dnia 2016.06.04 ze zm.),

rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanege (Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 ze zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz,U.2016.672 j.t. z dnia
2016.05.16 ze. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. z dnia
2016.09.09),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z dnia 2015.09.18 ze zm.),
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreélenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2016.71 j.t. z dnia
2016.01.18 ze zm.),

ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynku
(Dz.U.2014.1200 z dnia 2014.09.08 ze zm.).
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5.7. Opis i plan zagospodarowania terenu
5.7.1. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
ze zm.) obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Zgodnie w ta definicja wyznaczono obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji. Obszar ten wyznaczono odnoszac sie do odlegtodci
obiektow i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomodci. Na etapie procedury
administracyjnej wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego achronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz.
U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i ztozonoé¢é oddziatywania, jego
prawdopodobiefstwo, czas trwania, czestotliwos¢ iodwracalnos¢ oraz ustalono, ze realizacja
przedsigwziecia nie pociggnie za soba zagroZeh dia $rodowiska i nie bedzie ono transgranicznie
oddziatywa¢ na srodowisko.

Informacjg przygotowano w odniesieniu do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,,
Prawo budowlane {Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.}. llekro¢ mowa jest o warunkach technicznych'
(dalej ,WT") nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 r. poz. 1422). '

- oddzialywanie w zakresie funkcji - projektowane obiekty zostaly zlokalizowane
w odlegtosci zgodnej z wymaganiami WT wiekszej niz 4,0 m dla éciany z otworami (§ 12
ust. 1 pkt 1) i 3,0 m dla Sciany bez otwordw (§ 12 ust. 1 pkt 2) od granic sgsiednich dziatek
budowlanych oraz w zakresie §271 - 273, speiniajg rowniez wymagania przepiséw
przeciwpozarowych - brak negatywnego oddziatywania na sasiednie dziatki;

- miejsca gromadzenia odpadéw stalych zostaly zlokalizowane w odlegtoéci zgodnej
z wymaganiami WT {(§ 23 ust. 1) to znaczy co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkéw
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy
Z sgsiednig dziatka;

- oddziatywanie w zakresie bryly - przestanianie i zacienienie - odlegioéé¢ budynku
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umoziiwia
naturalne oswietlenie tych pomieszczef zgodnie z WT (§ 13);

- miejsca postojowe - miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zgodnie z §18
zlokalizowane z zachowaniem minimalnej odlegtoéci wg WT wynoszacej od granicy
sasiedniej dziatki budowlanej wynoszgcej 3 i 6 m (§ 19 ust. 2 pkt 1-2) - nie powodujg
negatywnego oddziatywania na sasiednie dziatki;

~  tapacze olejow mineralnych i Huszczu, neutralizatory $ciekéw i inne podobne zbiorniki -
zlokalizowane z zachowaniem minimainej odlegtosci wg WT od okien otwieralnych i drzwi
zewnetrznych do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt 0séb wynoszacej 5,0 m (§ 38) -
nie powodujg negatywnego oddzialywania na sasiednie dziatki.

Przedsigwzigcie zgodnie z decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie oddziatuje na tereny
sgsiednie w sposéb, ktéry wprowadza ograniczenia w zagospedarowaniu, w tym zabudowie.

Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicach dziatki 529/2 i nie wykracza poza jej
obszar.
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5.7.2. Dane ewidencyjne

Obiekt:
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych {PSZOK)
na terenie dziatki o nr ew. 529/2 obreb Grodziec
Inwestor:
Gminy Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec
Adres:

Lokalizacja inwestycji: Grodziec, obreb Grodziec 0012, dziatka ewidencyijna 529/2 (brak adresu).

5.7.3. Zakres zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji na dzialce o nr ew. 529/2 powstanie plac utwardzony oraz wiata
magazynowa. Plac zostanie ogrodzony, skanalizowany i oSwietlony. Na powierzchni placu
rozstawione zostang mobilne kontenery i pojemniki na odpady komunaine, Na terenie beda
rowniez wykonane elementy uzbrojenia podziemnego jak kanalizacja i instalacja
elekiroenergetyczna. Inwestycja bedzie miata dostep do drogi publicznej - istniejacy dojazd do
oczyszczalni Sciekdw,

5.7.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 529/2 na ktérej planowana jest budowa placu w chwili obecnej
stanowi nieuzytek w sasiedztwie istniejacej oczyszczalni $ciekéw. Przedmiotowy teren nie
wymaga, specjainego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak wyburzenia
i dostosowanie innych obiektéw budowlanych., Konieczne sg prace niwelacyjne w niewielkim
zakresie.

5.7.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany PSZOK stanowi¢ bedzie ogrodzony, oSwietlony plac utwardzony, wyposazony
w pojemniki i kontenery do zbibrki odpadéw. Zasadniczo gtownymi robotami dostosowujgcymi
przedmiotowy teren dla potrzeb przysziej eksploatacji planowanego przedsiewziecia beda prace
zwigzane z wykonaniem utwardzenia placu oraz niezbednych instalacji wewnetrznych. W
pierwszej kolejnosci na przedmiotowym trenie nalezy wykonad prace instalacyjne (uzbrojenie
terenu), ohejmujace nizej wymieniony zakres przedmiotowy:

- instalacje kanalizacji (odprowadzenie $ciekéw przemystowych z terenu utwardzonego
betonowa kostka brukowa do istniejace] instalacji kanalizacji sanitarnej biegnacej
w drodze dojazdowej);

- instalacje elektryczng - na cele odwietleniowe placu oraz zasilenie i oSwietlenie wiaty.

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Gminy Grodziec. Lokalizacje
projektowanego punktu selektywnego zbierania odpaddw kemunalnych przedstawiono w czesci
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony, ogrodzenie zostanie wyposazone
w brame wjazdowa, Z dzialki 529/2 zostanie wydzielony ogrodzony obszar o powierzchni ck. 1610
m?, z czego obszar o powierzchni ok, 650 m? zostanie utwardzony betonowg kostkg brukowa. Dia
tego ohszaru przewidziano jedno miejsce postojowe dia samochoddw osobowych.

Inwestycja w zakresie budowy punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (dalej
.PSZOK"} wymagata uzyskania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego betonowg kostkg brukowq zebrane w system’
kanalizacji, bgda odprowadzane do istniejgce] instalacja odprowadzania $ciekdw przemystowych
i dalej do istniejgcego separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem, skad trafiaja do
odbiornika istniejacym wylotem. Z terenu utwardzonego kruszywem wody opadowe i roztopowe
nie begda zbierane w otwarte ani zamkniete systemy kanalizacyjne, odprowadzane beda
powierzchniowo do gruntu. Dostawe energii elektrycznej zapewni istniejaca sieé.

Funkcja obiektu budowlanego, sposdéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy oraz sposdb spetnienia wymagaf, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo hudowlane:

Planowane obiekty: wiata oraz punkt jako cafos¢, spetnia¢ beda wymagania bezpieczefstwa
konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska. S3 to obiekty powszechnie stosowane w
tego typu przedsiewzieciach, nowoczesne lecz sprawdzone. W ramach przedmiotowego
przedsiewziecia nie przewiduje sie ucigzliwej emisji hatasu lub drgaf, nie przewiduje sie wiec
specjalnych zabezpieczen zwigzanych z ochrong przed hatasem idrganiami. Oddziatywanie
przedsiewzigcia ograniczal sie bedzie do dziatki inwestycyjnej, zwigzane bedzie gldwnie z
niewielkim ruchem pojazdéw osobowych dostarczajacych odpady oraz sporadycznym ruchem’
pojazddw ciezarowych odbierajacych odpady po zapetnienie danego kontenera czy pojemnika. Nie
przewiduje sie ogrzewania obiektéw magazynowych oraz standardowe rozwigzania oswietleniowe
(w tym oswietlenie LED), co pozwoli na racjonalizacje uzytkowania energii.

Planowana do wykorzystania wiata jest standardowymi rozwiazaniémi stosowanym w obiektach
tego typu, pozwalaja na utrzymanie wlasciwego stanu technicznego. Wiata nie bedzie stanowita
obiektu uzytecznosci publicznej, Plac magazynowy stanowi¢ bedzie obszar po ktérym poruszad sie
beda pojazdy mieszkafncow, ze wzgledu na ptaska konstrukcje sam plac dostosowany jest do
korzystania dla oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich. Niemniej sam proces umieszczania odpaddw w pojemnikach i kentenerach - ze
wzgledu na zastosowanie standardowych, powszechnie uzywanych pojemnikéw - stanowi¢ moze
problem, w takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika punktu. Ze wzgiedu na
charakter i przeznaczenie obiektéw nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan zwigzanych z
ochrong lfudnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochrona obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska. Wiata zostata usytuowana na
dzialce budowlanej w sposéb zgodny z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami
szczegbtowymi. Ze wzgledu na charakter obiektu jako catosci oraz faktu iz oddziatywanie
przedmiotowego przedsiewziecia zamyka sie w granicach dziatki objetej opracowaniem nie
wystepuje ryzyko oddziatywania na interesy osdb trzecich. Dia przedmiotowego przedsiewziecia
zapewniono dostepu do drogi publicznej. Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oséb
przebywajgcych na terenie budowy okreslono w rozdziale 6. ,Informacja dotyczaca
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”,

5.7.6. Sposdb zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopdw bedsa wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar zostanie
wywieziony poza teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadajace do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przepisami odrebnymi.
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5.7.7. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, uktad konstrukcyjny,
zatoZenia

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono:

—  proste warunki geotechniczne,
- pierwsza kategoria geotechniczna.
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5.8. Projektowane obiekty
5.8.1. Wiata magazynowa

Wiata magazynowa spetnia¢ bedzie funkcje magazynu odpadéw komunalnych oraz punktu
przyjecia i napraw odpadéw i przedmiotdw nadajacych sie do ponownego uzycia.

Projektuje sie wykonanie wiaty o wysokos$ci od 4,7 m do 4,15 m z kenstrukcji stalowej o rozpietogci
osiowej 5,5 m i rozstawie stupdw co 5,2 m, w ksztatcie litery ,L". Wymiar osiowy wiaty: dt. 20,8 m,
szer. 11,0 m {dluzszy bok), 5,5 m (krotszy bok). Wiata zamknieta dachem jednospadowym o
pochyleniu 10%, przykrycie z blachy trapezowej, w rzucie w ksztalcie litery ,L”. Konstrukcja
stalowa stupow bedzie wykonana z dwuteownikéw zakoficzonych ryglem. Mocowanie dachu z
blachy trapezowej do rygli za pomoca platwi z ceownikéw 120 x 60 x 4. Obudowa scian bocznych
i tylnej z blachy trapezowej mocowanych do rygiel przyspawanych do stupéw. Dodatkowo w celu
uzyskania sztywnosci konstrukcji wykona stezenia. Polaczenie konstrukcji stalowej z stopa
fundamentowa za pomocg kotew fundamentowych 4 x 16.

Wyposazenie:

1 Regal ocynkowany Regat magazynowy, min. 4 pétki wykonane z blachy stalowej
o0 grubosci min. 1 mm podwdjnie doginanej, udzwigu na pétke
150 kg, wymiary: wysokosé: 220 cm, giebokosé: 60 ¢m,
szerokos¢: 100 cm

2 Stét Diugos¢ 1700mm, Glebokos$¢é 685mm, Wysokosé 850mm,
Wyposazenie: 3 szufladowy kontener, 1x potkA, Nosnosc blatu
400kg, wymiary wy. x sz. x gt {mm) 850 x 1700 x 685, wysuw
szuflad na tozyskach kulkowych, nogi stotu z zamknietych profili 1
stalowych o wymiarach 40 x 40 mm, wykoficzenie - farba z
sztucznej zywicy RAL7016, RAL3000, blat roboczy z drzewa
bukowego

3 Imadio slusarskie Imadto trwale montowane do stotu, df szczek min, 150 mm,
zeliwna konstrukcja z kowadtem i hartowanym gwintem, 1
obrotowa postwa

4  Szlifierka katowa Mocny silnik min. 720 W i

5  Wiertarka Wiertarka z zestawem wiertet do metaiu i drewna, moc
pobierana min, 650W

6  Zestaw narzedzi zestaw wkretakow plaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x

recznych 150mm, Wkretaki krzyzowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm,
klinga wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej,
otwdr poprzeczny w uchwycie, zewngtrzna powloka rekojesci
zbudowana z elastomeru,
zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej,
nasadki szesciokatne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny,
3 przedluzki 75 mm, 100 mm, 150mm, 1 redukcja 1/2"M x
3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,
zestaw min. 12 kluczy oczkowych pdtotwartych i odgietych od
4 mm do 32 mm, 1
zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, szczypce (kpt)
boczne 180 mm, szczypce czotowe 200 mm, szczypce
precyzyjne czolowe 115mm,
zszywacz tapicerski - 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki
wkiadane od dotu, blokada zszywacza, zszywki typ | w
rozmiarach; 6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z kompletem zszywek
(min. 1000 szt.},
2 szt. nozy z ostrzem tamanym 18mm blokada $rubowa wraz
z kompletem ostrzy tamanych wymienne 18mm - 20szt,
3 kpl. wierte! do metaluidrewnaod g 2 + 813 mm,
szczotki druciane reczne - 3 szt.,
przediuzacz elektryczny - min. 4 mb - 2 szt,,
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mtotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, pite reczna do drewna, 2 kg
gwozdzi stalowych 1 cal, 2 kg gwoZdzi 2 cale, 3 kpl. wkretéw do
drewna réznej wielkosci

7 Wyposazenie bhp rekawice ochronne (10 kpl.)
okulary ochronne (10 kpl.) 30
nauszniki ochronne (10 kpl.)

Przy wejsciu do czesci wiaty przeznaczonej pod warsztat nalezy umieéci¢ tabliczka informacyjna
»MAGAZYN PRZEDMIOTOW DO PONOWNEGO UZYCIA ORAZ PUNKT NAPRAW ODPADOW
NADAJACYCH SIE DO PONOWNEGO UZYCIA” - zgodnie z ponizszg grafika:

715 |

MAGAZYN

PRZEDMIOTOW DO
PONOWNEGO UZYCIA

495

ORAZ PUNKT PRZYJECIA
| NAPRAW ODPADOW
DO PONOWNEGO UZYCIA

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza wiaty
(np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéob
tworzacy otwory w miejscach taczenia sie bokéw i dachu konstrukcji) od strony pétnocnej,
zachodniej i potudniowej.

Magazyn odpad6w nie jest ogrzewany w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

- analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energig i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepta,

- charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspblnicy Spolka Jawna
www.codex.pl
Str, 37




PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE] ZBIORK] GDPADOW KOMUNALNYCH {PSZOK) DLA GMINY GRODZIEC

5.9. Wyposazenie PSZ0OK, obiekty matej architektury, zieleh
5.9.1. Zielen izolacyjna

Wokot planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roélinnoéci,

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki
o powierzchni ok. 420 m2. Od strony wschodniej wykonad nasadzenia roslinnosci minimum
3-letnich drzew i krzewéw ozdobnych w nastepujacych ilodciach:

- 5Sosna czarna Pinus nigra Arn - 4 szt,,

- Swierk pospolity Picea abies - 2 szt.,

- Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. - 2 szt.,

~  Daglezja Pseudotsuga Carriere - 2 szt.,

~  Brzoza brodawkowata Betula Penduta - 2 szt.,
- Sliwa wisniowa Prumus cerasifera - 2 szt.,

- Rézanecznik Phododendron L. - 2 szt.

5.9.2. Ogrodzenie, brama wjazdowa, furtka

Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano ogrodzenie betonowe (z paneli - piyt:
betonowych) o wys. 2,0 m p.p.t. oraz z brame wjazdowa przesuwna o szer. 5,5 m,

Ogrodzenie wykonad z piyt betonowych o wymiarach 200x50x4,5 cm. Zbrojenie plyty pretami
stalowymi o srednicy 5,5 mm. Stupy 255x11x11 cm na stopach fundamentowych 70x35 cm,
zgodnie z czescig rysunkowa, Stup zbrojony 4 pretami.

Od strony oczyszczalni sciekéw zaprojektowano furtke o szer. 1 m i wys. 188 m p.p.t.

5.9.3. Wykaz kontenerdw i pojemnikow

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry kontenerdw, stanowigcych wyposazenie punktu
oraz odpowiadajagce im oznaczenia - oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji
(oznaczenia na rysunkach i w tekscie projektu}, nie bedace symbolika normatywna:

PSZOK nalezy wyposazy¢ w nastepujgce kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne:

1) 2 szt. - kontenery otwarte o pojemnoséci ok. 7 m3, wymiary wewnetrzne: 3.5 mx 1,7 m
x 1,15 m (dlugoéé x szerokosé x wysokosé). Parametry:

-  hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat, St. 355,

- szkielet profii zamkniety: 100 x 50 x 3 mm, gat. St. 235,

- ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235 JR,

- rokki zewnetrzne g 159 L-150,

- rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw piéz: 1020 mm,

- blacha: podioga 3 mm, $ciany 3 mm w gat. St. 235,

- ozebrowanie pionowe ceownik 80 x 50 x 3/4 mm w gat. St. 235,

- wrota dwuskrzydtowe, na dwéch potrdinych zawiasach, kazdy zawias
WwWyposazony w smarowniczke,

- haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera panizej gdrnej krawedzi na
zewnatrz,

- kontener w catosci spawany spoing ciagia.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie
i lakierowanie (grubos¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony z Zamawiajacym;

2) 6szt. - pojemnikéw z tworzywa sztucznego, zamykane z klapg, o pojemnogci min. 1 m?
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z pokrywq, material: HDPE, odporny na promieniowanie UV, kofa: 4 x ogumione koto ok.
@ 200 mm, 2 z hamulcem, fadownos¢: min. 400 kg;

3) 6 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane z klapa, 0 pojemnosci 240 |,
materiat: HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 2 x ogumione,

5.10. Zestawienie powierzchni

powierzchnia dziatki 529/2 o 21esTme| 100,00%

obszar inwestycji o © 2833 m2 1 13,08%

poWié'rz:thhié inw_ést_ycu utWard_?.bna koétka'bru_km\r.a,'_w fym: 855 m? 30,18%

|  ~_' W tym wi'a_t_a"rr':'ag;:.izyﬁouva' _. :_. B 145 m?2 5,12%
powierzchnie'cﬁﬁdﬁikéw o : . 57 m? 2,01%
powierzth'ni'a'b'réjekfdw'ahych"terenéw Zielonych 1907 m2 67,31%
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5.11. Wptlyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje. Caly teren objety inwestycja nie znajduje sie pod wplywem szkédd gdrniczych.

5.12. Obiekty objete ochrona konserwatarska

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na terenie objetym ochrona konserwatorska. Na terenie
inwestycji ani w jej bezpodrednim sasiedztwie nie ma zabytkdw nieruchomych i archeologii-
cznych wpisanych do rejestru zabytkéw,

5.13. Informacja dotyczaca wptywu na srodowisko

Projektowany PSZOK jako obiekt do okresowego magazynowania odpadéw komunalnych, moze
w pewnym stopniu potencjalnie stwarza¢ zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

Oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko zwigzane jest z emisja hatasu oraz substancji
{gazow i pytéw) do powietrza, w zwiazku z ruchem pojazdéw oraz - w niewielkim stopniu -
w zwigzku z procesem zbierania i magazynowania odpaddw (np. roztadunek gruzu, diuzsze'
magazynowanie odpaddéw zielonych). Beda to jednak oddzialywania niewielkie, nieznaczne, nie
wykraczajgce poza obszar dziatki, do ktérej inwestor posiada tytul prawny. Proces
gospodarowania odpadami odbywa¢ sie bedzie w sposdb minimalizujacy ewentualne
oddziatywania, wycieki czy zagrozenia zwigzane z pozarem czy wybuchem.

Samo gospodarowanie odpadami spetnia¢ bedzie najwyzsze standardy oraz wymogi ochrony
$rodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Odpady beda magazynowane w sposéb
bezpieczny dla srodowiska, pracownikdw PSZOK oraz mieszkanhcow korzystajgcych z punktu.
Ewentualne wody odciekowe z terenu magazynowania odpaddw po podczyszczeniu w osadniku i
separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej i do
oczyszczalni Sciekow.

Eksploatacja obiektu Sciéle z jego przeznaczeniem oraz projektowany system zabezpieczeh sa
gtéwnymi czynnikami gwarantujgcymi ochrone Srodowiska. Uzytkownicy projektowanego obiektu
budowlanego (pracownicy obstugujacy Punkt oraz dostawcy odpadéw), bedg bezposrednio
narazeni na szkodliwe oddzialywanie ze strony magazynowanych odpadéw. Zabezpieczeniem
dla ochrony zdrowia uzytkownikéw Punktu, oprécz wymienionych wyzej czynnikdw chronigcych
Srodowisko, beda srodki ochrony osobistej, ktérych zakres okreslaja przepisy BHP - dotyczy to
przede wszystkim pracownikow obstugujgcych Punkg.
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5.14.
5.14.1.Przeznaczenie inwestycji

Gidwnym celem projektowane] inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnego zbierania i selektywnego gromadzenia odpadéw komunalnych. Powy?sze bedzie
realizowane przez rozdzielenie (segregacje} odpadéw komunalnych na wymagane frakcje
w momencie ich powstawania tj. segregacje odpadéw ,u Zrédia” - mieszkaniec gminy bedzie
prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpadéw celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie dowozit do Punktu a pozostate (zmieszane) odpady
beda odbierane od mieszkafica przez powotane w tym celu stuzby. Projektowany Punkt bedzie
obstugiwat mieszkancéw Gminy Grodziec.

5.14.2.Charakterystyka lokalizacyjna

Lokalizacja inwestycji:

a)

b)

5.14.3.Parametry geometryczne i funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych:

Opis techniczny

WOIEWOUZEWO! ...ttt s b s wojewddzkie
POWIBE: 1tiiiiiiii s ccrcicen s e s e e e e s s cre v ne s s ar et e s e e abs e tte e e eaes koninski
OIMINAT 1ettteeiteesee e e e e s s e e e eraesessb e s beesaeess s esbaehte bt bsbrmresmmrereeseneenenesnnenns Grodziec
DD e et eb s s e enrs 0012
dziatka eWIdENCYINA: ciiiiicc e e 529/2

rzedna proj. nawierzchni utwardzonej: 100,00 m n.p.m. + 101,00 m n.p.m.,
powierzchnia wiaty: 158,00 m2,
nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej: 555,00 m2,

nawierzchnia zjazdu z drogi oraz dojazdu do PSZOK z kostki brukowej betonowej:
305,00 m?,

nawierzchnia chednikéw z kostki brukowej betonowej: 60,00 m2.
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5.15. Opis eiementéw zagospoadarowania terenu
5.15.1.0grodzenie:

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na PSZOK nalezy wykonaé zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame dwuskrzydiowa o szerokosci
500 cm.

5.15.2.Kontenery na odpady:

Na przedmiotowym terenie zostang usytuowane typowe kontenery na odpady. Przykiadowe
rozmieszczenie konteneréw okreslono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczyé
jednak nalezy iz ustawienie jak i dobér konteneréw moze ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb.
Szczegdty opisano w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu”.

5.16. Bezpieczenstwo pozarowe
Dane ogdine:
— powierzchnia terenu pod PSZOK: ok 555 m? (obszar placu wraz z wiatg);
- przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego: Q = 500M)/m?;
— zagrozenie wybuchem: nie wystepuje;
- klasa odpornoéci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E;

- kategoria zagrozenia ludzii PM; przewidywana liczba o0s6b na kondygnacji/
pomieszczeniu: 1 osoba;

- klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E; klasa odpornosci ogniowe;:
nie stawia si¢ wymagan; stopiefi rozprzestrzeniania sie ognia: stabo rozprzestrzeniajgce
ogien

- punkt selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych stanowi 1 strefe pozarows;

—- istniejacy hydrant przeciwpozarowy znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
przedsiewziecia;

- ewakuacja: ewakuacji podlegajg wszyscy, ktérzy znajduia sie w rejonie zagrozenia,
przewiduje sie samoewakuacje, ktéra polegad bedzie na przemieszczeniu sie ludnosci
z rejonow, w ktorych moze wystapi¢ lub wystgpito bezposrednie zagrozenie dla Zycia
i zdrowia poza strefe zagrozenia;

~ zabezpieczenie przeciwpozarowe: wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-56;

~ Wyposazenie w gashice: gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasnhiczego 6 kg
- fgcznie min. 2 szt.;

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, rozdziat 2,
§ 4 projekt budowy puntu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych nie wymaga
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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5.17. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg
techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej. Nalezy uzywaé wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie,

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegad przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone.
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5.18. Czesé rysunkowa

Wykaz rysunkdw:

ZD-01
ZD-02
ZD-03
ZD-04
W-01
W-02
W-03

Plan zagospodarowania terenu

Projekt ogrodzenia

Projekt bramy wjazdowe;

Projekt furtki

Wiata - rzut fundamentéw, przekrdj konstrukcyjny
Wiata - elewacje

Wiata - rzut dachu

skala 1:500
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:50

skaia 1:100
skala 1:50
skala 1:50
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6. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowanie niniejszej informacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
22003 r. Nr 47, poz. 401).

Zakres rohot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow:

Projekt przewiduje budowe punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunainych wraz z
niezbedng infrastrukturg dla Gminy Grodziec. W ramach inwestycji na dzialce 529/2 zostanie
wydzielony obszar na ktérym zostanie urzadzony punkt zbierania odpaddéw. Zostanie on
wydzielony ogrodzeniem z siatki. Na placu zostang usytuowane kontenery na odpady. Na placu
zostanie wykonane oswietlenie oraz kanalizacja $ciekéw przemystowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Norm Technicznych.

Prace do zrealizowania na przedmiotowej budowie to:
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie rurociagu,
- wykonanie polacze#,
— zasypanie wykopéw z zgeszczeniem gruntu,
- odtworzenie terenu,
— organizacja ruchu na czas budowy,
- obstuga geodezyjna,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie docelowej nawierzchni,
- montaz oswietlania,
~ montaz elementéw wyposazenia,
— wykonanie ogrodzenia z siatki,

- urzadzenie czesci zielonych.
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na przedmiotowej dziatce

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zabudowana.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatka, na ktdrej planuje sie realizacje inwestycji stanowi nieuzytek. Podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy zachowac szczegblng ostroznos zwazajac na sie€ i urzadzenia podziemne.,

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania:

Roboty rozbiérkowe - nie przewiduje sie robot rozbiérkowych.

Roboty ziemne - z uwagi na uksztattowanie terenu zachodzi potrzeba wykonania nieznacznych
prac niwelacji terenu. Nalezy przy niech przestrzega¢ zasad bhp oraz ogélnych zasad
bezpieczefistwa przy tego typu pracach. Prace ziemne beda wykonywane réwniez w momencie
wykonywani elementdw uzbrojenie podziemnego.

Roboty na wysokosci - osoby pracujace na stanowiskach, znajdujacych sie na wysokosci
ponad 1m od poziomu podiogi lub terenu, powinny byl zabezpieczone przed upadkiem.
Obowigzuje stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikdw (barierka 1,1 m od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15 m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki).

Rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Powinno tez
posiadal wyraZnie oznaczong dopuszczalng nosno$¢ oraz odpowiednie wejscie i przejscia
komunikacyjne miedzy pomostami. Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny byé
skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowad na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy
przy silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostéw. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczehstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysckosci okole 1,5
metra wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dlugos¢ linki bezpieczefhstwa, szelek
bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestéw
roboczych - powinny by¢ one w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢
ustawiona w maksymalnym rozstawie na rownym, twardym podiozu. Drabina przesuwna
powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podiozu i zabezpieczona przed przesunieciem
sie po podiczu. Kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczad
7509, Stosowane drabiny wylgcznie zgodne z Polskimi Normami. Szczegéing uwage nalezy zwrdcic
w momencie montazu stdw oSwietleniowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja. Nalezy okresli¢ zasady postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia. Nalezy rowniez wprowadzi¢ zasady bezpiecznego nadzoru
nad pracami przez wyznaczone osoby. Wszyscy pracownicy winni stosowaé srodki ochrony
osobistej odpowiedzialny za to jest kierownik budowy nadzorujacy catoéé prac budowlanych.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegélnego zagrozenia nie wystepuja. Ewentualne strefy szczegélnie niebezpieczne
pojawig sie w miejscu stosowania sprzetu powodujagcego duzy hatas i drgania. Strefy
niebezpieczne pojawia sie réwniez w momencie wykonywania niwelacji terenu. Nalezy takze
zwrdci¢ szczegoblng uwage na sieci i instalacje,

Wyposazenie w sprzet BHP

Wymagane jest obuwie robocze.
Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskdw.

Rekawice ochronne stosowal przy obchodzeniu sie z materialami, narzedziami fub sprzetem
przy uzyciu, ktdrych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi,
oparzeniami i zranieniami.

Na budowie stosowad kaski ochronne.

Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwieku lub dlugotrwatego
hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajace zagrozenie
pozarowe):

Nalezy:
- zlecal wykonywanie rob6t pracownikom wykwalifikowanym,

- przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony ppoz.
oraz sposcbu uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

— udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowe] zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenhstwie pozarowym,

~ dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidiowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania,

- zapewni¢ $rodki alarmowe i tgcznos¢ ze strazg pozarna.
Ochrona zdrowia | zycia

Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktérzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
zaswiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysokosci
powyzej 3m powinni posiadal zadwiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia
30.05.1996).

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikéw w sprzet chronigcy przed upadkiem; szelki bezpieczenhstwa, pasy
biodrowe i linki bezpieczehstwa.
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Przed przystapieniem do prac nalezy:

Zapoznat sie z zakresem zadan.

Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obciazenie, oznaki braku stabilnoéé
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.

1

Przygotowad i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas prac nalezy:

Wykonywad czynnosci scisle wg wskazéwek i instrukcji przetozonych.

Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

Zachowywac szczegdlng ostroznosé przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym,

Ograniczy¢ przebywanie na wysokoéci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcji.
Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.
Palenie tytoniu i spozywania positkdw na stanowisku pracy.
Zrzucanie z wysokosci odpadéw, narzedzi, sprzetu.

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzeZwosci, przy objawach chorobowych
lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych
niz wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagroZenia przez nie uporzadkowane rozkladanie narzedzi, sprzetu
materialéw i odpadéw.

Obciazanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpadéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dwignicy
lub pojedynczo na finkach.

Zgtoszenie przetozonemu zakofczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

W przypadku pozaru stosowac sie Sciéle do instrukcji przeciwpozarowej.

W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci} ewakuowaé
zagrozonych pracownikéw, wezwal pomoc medyczng powiadomi¢ kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.
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Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z pouczeniem
0 pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych.

Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang stosujac przepisy
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
zdnia 26.09.1007 w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy. Nalezy
zaznajomi¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie potwierdza, ze
zna wymogi w zakresie BHP ogdlne zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagaja zgody Autora projektu. W przypadku
zmian istotnych ich realizacja moze nastapi¢ po uzyskaniu stosowanych zgéd wlasciwego organu
pafistwowego. '
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7. BRANZA SANITARNA
7.1. KANALIZACJA NA OBIEKCIE
7.1.1. Zakres objety projektem

v

Projekt obejmuje wykonania systemu odprowadzenia sciekéw przemystowych z terenu
utwardzonego pod PSZOK w m. Grodziec. Zaprojektowano uktad przechwytujgcy wody z terenu
PSZOK poprzez wpust a dalej kanalizacjg $cieki doptywad beda do uktadu oczyszczajgcego tj.
osadnika szlamu i separatora substancji ropopochodnych,

Po oczyszczeniu Scieki odptywaé beda poprzez projektowany uktad kanalizacyjny do istniejace;
studni kanalizacji sanitarnej na kanale sanitarnym.

7.1.2. Dane do projektowania

Miejscem wigczenia jest istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej  zgodnie 2z ustaleniami
z inwestorem.

7.1.3. Bilans sciekdéw
Przyjeta powierzchnia odwadniana [A] wynosi ACAL= 550 m?.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni planowanego punkiu selektywnego zbierania
odpadow komunalnych zbierane bedg na powierzchni punktu do wpustéw drogowych, zostang
podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzone zostang do sieci
kanalizacji sanitarnej.

llos¢ sciekéw odprowadzanych z powierzchni utwardzonych obliczono na podstawie wzoru:
Q=F+qe¢-uldm¥s]
F - powierzchnia w ha,

q - miarodajne natezenie deszczu g = 132 dmd/s « ha, wg formuly Btaszczyka dia opaddw H
< 800 mm, P = 20% i czasie trwania deszczu t = 15 min,

9§ -  wspdiczynnik splywu powierzchniowego,
u - wspdtczynnik opdZnienia bezwymiarowy dla powierzchni ponizej 1 {ha],
Fr -  powierzchnia zredukowana o wspdtczynnik sphywu.

Powierzchnia terenu z ktérego bedg zbierane wody opadowe [ub roztopowe do systemu
rozsaczania wynosi

FTU = do 550 m? = 0,055 ha, wspdlczynnik sptywu powierzchniowego Sciekéw opadowych
{formalnie sciekdw przemystowych) ¢TU = 0,85.

Przeptyw sciekéw z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: QTU = 6,2 dm?/s.
7.2. Rozwigzania projektowe
Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjna, grawitacyjng z rur PVC litych

o jednorodnej strukturze scianki SN 8 SDR 34 @ 200 i 250. Rury nalezy ulozy¢ ze spadkiem
okredlonym na profilu. Ukfadania przewodéw wykona¢ na pedsypce z piasku, o grubos¢ 0,20 m,
odpowiednio zageszczonej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim
jedng czwartg swojej powierzchni. Po utozeniu rur nalezy je obsypacd piaskiem do wysokosci 0,3
m ponad rure i zagesci¢. Zageszczenie obsypki | nadsypki wykonywadé warstwowo nie mniej niz
0,97 zmodyfikowanej wartosci Proctora na w terenach zielonych i 0,98 w pasach utwardzonych.
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Na terenie objetym inwestycja zaprojektowano jeden wpust ulicznych Zeliwnych

z osadnikiem umieszczonych na plycie pokrywowej i pierscieniu fundamentowym umieszczonych
na terenie utwardzonym. Studnia pod wpusty zaprojektowano jako, element prefabrykowany
@500 z betonu C35/45 wodoszczelnosci W=10, o glebokosci min. 0,9 m. Przykanaliki do
wpustdéw wykonac z rur PVC litych SN 8 & 200.

Na obiekcie zaprojektowano w studnie rewizyjne w ilosci 4 szt.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne zaprojektowano tworzywowe PVC @ 425 lub alternatywnie PVC
315 zbudowang z kinety, rury trzonowej i teleskopu. Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce
Z piasku grubosci min. 0,10 cm, zageszczenie zasypki wykonywad warstwami o grubosci 30 cm
do uzyskania wspétczynnika zageszczenia Proctora réwny 0,98. Rura trzonowa studni winna by¢
potaczona pierScieniem uszczelniajagcym z teleskopem na zakoficzeniu ktérego zamontowany
jest wilaz zeliwny kwadratowym z pokrywa petng o noénosci 40 ton.

Rure karbowana nalezy przycia¢ do wymaganej wielkoici na budowie. Ciecie rury nalezy
wykona¢ po srodku karbu. Po wyczyszczeniu kinety { posmarowaniu jej $rodkiem poslizgowym
nalezy wcisngC rure karbowang z wczesniej natozong uszczelka. Przejécia przez $ciany studni
kanalizacyjnej winno by¢ szczelne. ‘

Na kanalizacji zaprojektowano ukfad oczyszczajgcy sktadajacy sie z monolitycznego osadnika
szlamu i monolitycznego separatora lamelowego. Zbiornik szlamowy zaprojektowano zelbetowy
0 srednicy 1200 mm jako monolit z wlazem D 400 z zewnatrz dodatkowo zaizolowany powtokg
wodoszczelng. Separator lamelowy o przeptywie nominalnym 10 Ifs, zelbetowy o Srednicy 1200
mm jako monolit z wlotem i wylotem $ciekédw 250 mm. Pojemnosé magazynu oleju min 260 dm3,
z wiazem D 400 Zaprojektowany ukiad oczyszczajacy hydraulicznie pozwala na przeprowadzenie
Sciekdw w ilosci 100 Ifs.

7.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
7.3.1. Zakres objety projektem

Z uwagi na koniecznos¢ doprowadzenia wody do punktu czerpalnego wystapita koniecznoé¢
wykonania przylacza wodociggowego.

7.3.2. Dane do projektowania

Miejscem wigczenia jest istniejaca sie¢ wodociggowa PCV @ 90 zgodnie z ustaleniami
Z Inwestorem

7.3.3. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano nowe przytacze wodociggowe z rury PE 100 SDR 17 ¢ 50 PN 10 zakohczone
ukfadem pomiarowym w studni wodomierzowej. Wiaczenie w istniejgca sie¢ zaprojektowano
w terenie nie utwardzonym poprzez zamontowania na wodociggu opaski do nawiercania pod
ciSnieniem oraz montaz zasuwy do przytaczy domowych. Na zasuwie zamontowa¢ teleskopowg
obudowe do zasuw i skrzynke uliczng. Skrzynke zahezpieczy¢ - obrukowac 1,0x1,0 m. Gtebokoé¢
zabudowy nalezy dostosowac do istniejgcej sieci wodociggowej. Rurocigg uktadac na 0,10 cm
podsypce piaskowej natomiast obsypke piaskowa wykona¢ po obu stronach rury do wysokosci
0,30 cm nad gorna krawedz rury. Nad przytaczem (30 cm nad rurg) utozyé taéme ostrzegawcza
koloru niebieskiego z metalowg wktadka umozliwiajaca lokalizacje sieci, ktéra nalezy potgczy¢
z trzpieniem zasuwy.

Biuro Rzeczoznawstwa | Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski ¢ Wspélnicy Spéika Jawna
www.codex.pt
Str. 58




_ PROJEKT BUDOWLANY
BUDGWA PUNKTU SELEKTYWNE) ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) DLA GMINY GRODZIEC

Przytacze zakofczono studniag wodomierzowa zlokalizowang 2,0 m od granicy. Zaprojektowano
studnie wodomierzowsy tworzywowa szczelna typowa niewlazowa. Studnie zaprojektowano
z uktadem pomiarowym tj.: zestaw wodomierzowy na typowej konsoli wodomierz skrzydetkowy
typu JSW @ 20 mm (rozstaw miedzy redukcjami 270 mm} przed i za wodomierzem zamontowac
zawory kulowe grzybkowe DN 25 za zestawem wodomierzowym zmontowal zawor
antyskazeniowy typ BA.

instalacje wodociagowa zakonczono studnia z punktem czerpalnym. W studni zaprojektowano
zawér odcinajacy oraz zawdr spustowy na czas zimowy. Punkt czerpalny wyprowadzi¢ ponad
teren i zakohczy(¢ ztaczka wraz z zaworem odcinajacym.

7.4.

16.
11.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie hezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

Przed przystgpieniem do budowy o$ kolektordw i miejsce posadowienia obiektéw winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta; ‘

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ poszczegdéinym instytucjy zgodnie z uzgodnieniami.
Ulozenia rurociagow i kolektoréw nalezy dokonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznych producentéw rur PCV i PE;

Z podsypki pod projektowane sieci nalezy usungl wszelkie przedmioty o ostrych
krawedziach mogacych spowodowaé uszkodzenie rur kanalizacyjnych;

Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci nalezy dokonac odbioru czesciowego;

Po zakoficzeniu catej inwestycji nalezy wykonac splantowania i uporzadkowania terenu
wokét pobudowanego obiektu przywracajac stan pierwotny;

Catos¢ robdt wykenac zgodnie ze ,Specyfikacja techniczng wykonania, odbioru robét”,
normami branzowymi, wtasciwymi dia danego rodzaju robdt, projektem technicznym
oraz pod fachowym nadzorem;

Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w projekcie nalezy uzgodnié
z projektantem;
Scisle przestrzegad aktualnych przepisow i zasad BHP dia wystepujacych robét;

Po zakoficzeniu realizacji inwestycji dokona¢ odbioru koficowego i przekazaé
uzytkownikowi kpl. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyinej.
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7.5. Czesc rysunkowa

Wykaz rysunkow:

IS-01 Instalacje sanitarne - plan zagospodarowania terenu skala 1:500
15-02 Profil podiuzny kanalizagji skala 1:100/500
1S-03 Whpust uliczny z osadnikiem skala 1:20
15-04 Studnia kanalizacyjna rewizyjna tworzywowa 425 skala 1:20
1S-05 Separator lamelowy skala 1:20
i5-06 Profil podituzny przytacza wodociggowego skala 1:100/500
[S-07 Schemat typowej studni wodomierzowej skala 1:10
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8. BRANZA ELEKTRYCZNA
8.1. Opis techniczny
8.1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

~ Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

- Norma PN-IEC 62305 , Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” - wszystkie arkusze,

— Norma PN-IEC 60364 ,Instaiacje elekiryczne w obiektach budowlanych” - wszystkie
arkusze,

-~ Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe",

- Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatio i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy”,

- Norma P-N-SEP-E-005 Dobdér przewodow elekirycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.,

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne,

- Wytyczne instalacji branzowych.

8.1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne
i instalacyjne, ktdre powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

- Wewnetrzng linie zasilajgcg (Wiz)

- Rozdzielnice RG

- Instalacje sity i gniazd wtyczkowych

—~ Instalacje oswietlenia

— Instalacje miejscowych potaczen wyréwnawczych,

— Instalacja ochrony przeciwprzepigeciowej,

- Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

8.1.3. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

NowoprojektoNowoprojektowang rozdzielnie RG nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego
ZKP kablem NYY-] 5x10mm2. Rozdzielnica RG zostanie zainstalowana bezposrednio przy wiacie.
Rozdzielnica RG zostanie wykonana w szafce o stopniu ochrony IP65 posadowicne] na
prefabrykowanym fundamencie. Schemat rozdzielnicy zostat pokazany na zatgczonym rysunku.

Linie kablowe na terenie inwestycji ukfadane beda w ziemi na glebokosci 0,7 m, linie prowadzi¢
faliscie tak, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego naprezenia. Kable powinny leze¢ na 15 cm
warstwie piasku i by¢ przysypany 15 c¢cm warstwag piasku. Na wysokosci 25-35 ¢m nad
powierzchnig utozenia kabla nalezy roziozy¢ oznaczenia trasy kabla w formie niebieskiej folii. Po
utozeniu folii wykop zasypa i odtworzyC teren wokot wykopu. Trasy kabli zinwentaryzowaé
geodezyjnie. Kazdy kabel powinien zostac wyposazony w oznaczniki kablowe w odstepach 10 m.
Oznacznik powinien zawierac:

1

numer ewidencyjny linii,
typ kabla,

znak uzytkownika kabla,
rok utozenia kabla.

1

1
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Rownolegle do wszystkich kabli ukladanych w ziemi nalezy uklada¢ bednarke FeZn 30x4mm.
Bednarke tgczy¢ ze stupami o$wietlieniowymi.

W rozdzielnicy RG wszystkie kable i przewody podiaczaé poprzez listwy zaciskowej,
a nastepnie do aparatéw. Po wykonaniu rozdzielnic wykona¢ kompletny opis rozdzielnic.

8.1.4. INSTALACJE ZEWNETRZNE
Na terenie objetym inwestycja przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji zewnetrznych:

- linia kablowa nn-0,4kV od ZKP w kierunku rozdzielnicy giéwnej RG,
- o$wietlenie terenu, wiaty.

Oswietlenie terenu zostanie wykonane oprawami typu ulicznego ze Zrédlami LED 65 W
instalowanymi na stupach oswietleniowych o wysokosci 7 m z wysiegnikiem 1,5 m. Stupy
oswietleniowe zostang wyposazone w prefabrykowane fundamenty, tabliczki bezpiecznikowe
oraz wysiegniki. We wnetrzu stupa zainstalowal tabliczke bezpiecznikowg z indywiduainym
zabezpieczeniem dia kazdej oprawy. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie
automatyczne poprzez astronomiczny zegar sterujacy.

8.1.5. INSTALACJE WIATY

Oswietlenie wiaty zostanie zrealizowane oprawami zwieszakowymi mocowanymi do konstrukcji.
Projektuje sie oprawy o stopniu ochrony IP65 zapewniajace natezenie oswietlenia na poziomie
300Ix. Instalacje zasilajaca ukfadang na wiacie wykona¢ kablem typu YKYZo3x2,5mm uktadanym
w rurkach instalacyjnych.

Wokoét wiaty projektuje sie dodatkowy uziom otokowy wykonany tasma FeZn30x4mm ukladang
w odlegto$ci 1m od fundamentéw stupéw konstrukcyjnych. Uziom otokowy potaczyl poprzez
zlacza kontrolne ze stalowymi stupami konstrukcyjnymi wiaty.

8.1.6. INSTALACJA UZIEMIANIA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

W kontenerach nalezy wykonac instalacje miejscowych polaczen wyréwnawczych. Przewiduje sie
uziemienie wszystkich urzadzen teletechnicznych oraz wszystkich elementéw przewidzianych
w obowiazujacych przepisach. Polaczenia wyrownawcze wykonaé przewodem typu LGY Zo
0 przekroju zgodnym z norma.,

Stosownie do wymagah zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
{Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymaganh Polskiej Normy PN-IEC 60-364-
443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi”
w rozdzielnicy gtownej NN-0,4kVY zaprojektowano ochrone klasy B+C

8.1.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezpoérednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne, bariery
oraz izolacja kabli i przewoddw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem
zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w ukladzie sieciowym TN-S.
We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wylgczniki réznicowo-pradowe
o pradzie réznicowym 30 mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie réwniez przez miejscowe
polaczenia wyréwnawcze.,

8.2. UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy projekt instalacji opracowano na podstawie podkiadéw architektonicznych z dnia
04-2017 i projektéw branzowych opracowanych do dnia wydania niniejszego projektu.
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2. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupelniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny byc traktowane jakby byly ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, bledu lub pomylki,
Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

3. Wykonawca poszczegélnych robdt ma uwzglednié wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania cafoéci prac i zapewnienia peinej funkcjonainosci wykonywanych instalacji.

4, Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalaciji
wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
Z obowigzujgcy procedura.

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sa wymiarami ostatecznymi i nalezy je
zweryfikowad i skoordynowacd z wykonawcami poszezegbinych branz na budowie.

6. Wszystkie prace nalezy wykonal zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi Normami,
przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami BHP.
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8.3. Czesc rysunkowa

Wykaz rysunkow:

E-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E-02 RZUT WIATY

E-03 SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNE) RG
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9. BRANZA DROGOWA
9.1. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem jest w dniu dzisiejszym niezagospodarowany porosniety trawa.
Wysokosciowo ksztaftuje sie w poziomie od 100,00 do 101,00 m opadajagcy w kierunku
potudniowym. Teren inwestycji pod wzgledem uksztattowania jest regularny, mato zréznicowany,
co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach badah podioza gruntowego.

Na podstawie wykonanych badaf geotechnicznych stwierdza sie, ze w dokumentowanym
podiozu wystepuja:

- gleba o $redniej grubosci ok. 50 cm na catej powierzchni planowanych prac;
- grunty nos$ne, w postaci piaskéw drobnoziarnistych w stanie srednio zageszczonym;
- grunty nosne, w postaci glin zwatowych.
W projekcie przyjeto konieczno$¢ usuniecia gleby a odkryte piaski powierzchniowo dogescic.
Wode gruntows stwierdzono na giebokosci 1,6 m p.p.t.
Stwierdzone warunki kwalifikujg rozpoznane grunty do kategorii G2.

Projektowany plac zaktada sie projektowac jak dla kategorii ruchu KR-2.

9.2, STAN PROJEKTOWANY

Na planie sytuacyjnym na rys. D.1. przedstawiono projektowane zagospodarowanie ferenu wraz
z wskazaniem orientacyjnych rzednych projektowanego uksztattowania. W projekcie
przewidziano mozliwie najdokiadniejsze dostosowanie go do istniejacego uksztattowania terenu.
Zasadnicze roboty ziemne wynikaja z koniecznosci wyréwnania terenu, jego profilowania i
korytowania na ok. 0,5 m - usuniecie gleby.

Wzdluz projektowanej krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni o szerokosci
min 1,8 o pochyleniu 8% od nawierzchni placu i dalej formowac skarpy ziemne dostosowujac sie
do istniejacego uksztaltowania terenu. Nalezy przy tym zwrécié uwaga by skarpy ziokalizowa¢
poza obrebem projektowanego ogrodzenia. Pochylenie skarpy zaleca sie 1:2 jako skarpy
nieumocnione przy czym nalezy zapewni¢ statecznosé tych skarp.

Na catej powierzchni placu, zjazdu, projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
grubosci 8 cm. Nawierzchnia z kostki zostanie ograniczona od zewnetrznej strony kraweznikiem
hetonowym 15x30 cm uktadanym na tawie betonowej 35x35 cm wykonanej z betonu C12/15 2
oporem. W obrebie wiaczenia do istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej przewidziano na
styku nawierzchni ulozenie kraweznika betonowego na réwno wzgledem nawierzchni jezdni.
Potaczenie z pasem drogowym przewidziano poprzez wykonanie zjazdu szerokosci 4 m z
wyokragleniem krawedzi tukami o promieniach R=5 m.

Chodnik przewidziano o nawierzchni z kostki betonowej. Zewnetrznie nawierzchnige chodnika
przewidziano ograniczy¢ opornikiem betonowym 8x30 cm ukiadanym na fawie betonowej 30x30
cm z betonu C12/15 z oporem. W zakresie kolorystyki przewidziano z kostki kcloru szarego.

Nalezy pamigta¢ by przygotowane podioze przed utozeniem wiladciwych warstw konstrukgji
nawierzchni charakteryzowato sie parametrami jak dla grupy no$nosci podioza G1 jak dla KR-3
czyli wtérny modut odksztalcenia E2 = 120 MPa i wskaZnik zageszczenia 1s=1,03. Parametry te
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nalezy uzyskac¢ na warstwie wzmacniajacej z kruszywa 0-63,0 mm. Te warstwe traktowac nalezy
jako wykonanie warstwy nasypu budowlanego z ulepszeniem podioza z G2 do G1, W ramach
robot ziemnych nalezy wykluczy¢ grunty humusowe i organiczne 2z warstw gruntu
pozostawionego pod konstrukcja nawierzchni utwardzanych.

Projektowana kenstrukcja nawierzchni placu, zjazdu:
- kostka brukowa betonowa fazowana, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 4 cm;
—-  podbudowa z kruszywa tamanege stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gruboéci 20
cm (kruszywo granitowe).

Wzmocnienie podtoza:

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 mm grubosdci min
20 cm (kruszywo granitowe).

Wszystkie materialy na warstwy konstrukcyjne - takze dla chodnika nalezy przewidzied
dowozu.

Grubos¢ catkowita konstrukcji
8+4+20+20=52cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci {dla gruntéw spoistych)

Warunek mrozoodpornodci sprawdzany jest tylko dla gruntdw spoistych. W ramach
przygotowywania podioza pod nawierzchnie przewiduje sie roboty w obrebie 0,5 m ponizej
poziomu istniejacych nawierzchni gdzie odkryte zostana grunty niewysadzinowe - piaski.
Warunku nie sprawdza sie.

Nawierzchnia na chodniku:

- kostka brukowa betonowa fazowana, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe]
1:3 grubosci 4 cm;
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 12 ¢m.

Brakujaca grubos¢ w konstrukcji (wzgledem wykonanego wykopu) nalezy uzupetni¢ nasypem
z piaskow kwalifikowanych (pospétki 0,075-31,5 mm).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia robot nawierzchniowych z kostki betonowej na
podbudowach z kruszywa tamanego i betonowych.

W zakresie odwodnienia przyjeto zapewnienie pochylenia min 1% w kierunku projektowanego
wpustu. Nawierzchnie przewidziano o pochyleniu od 0,5 do 2% w kierunku wpustu.

Wpusty z osadnikiem nalezy wykonac z zelbetowych elementéw prefabrykowanych o érednicy
wewnetrznej 500 mm z osadnikiem o wysokosci min 0,95 m. Wpust zabezpieczy¢ krata zeliwng
typu ciezkiego 40*60 klasy D-400 z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym. W projekcie
przewidziano wykonanie facznie 1 szt. wpustu z podziatem na jedng zlewnie o powierzchni
ok. 500 m2 raz powierzchnie odwadniajg w pobocze - nawierzchnia zjazdu.

Projektowany plac i zjazd nawigzano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni,

Wtérny modut odksztatcenia E2 przed utozeniem warstw konstrukcji wiasciwej wtérny modut
odksztatcenia E2 = 120 MPa.
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Kostka brukowa produkowana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 powinna posiadaé Atest
producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym
i mostowym.

Pochylenia podtuzne drég zaprojektowano w granicach od 0,5 do 2%. Wody opadowe poprzez
spadki podiuzne i poprzeczne odprowadzone zostana w kierunku terenu zielonego lub do
studzienki sciekowej i dalej wg przyjetych rozwigzan opisanych w branzy sanitarne.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét nalezy uporzadkowad teren, zdja¢ warstwe humusu i gleby na
ok. 0,5 m ponizej istniejgcych rzednych - usuniecie gruntéw nieno$nych. Dalej przewidziano
powierzchniowe zageszczenie odkrytych warstw gruntu rodzimego i rozpoczecie prac
zwigzanych z wykonaniem wzmocnienie podioza - nasypu budowlanego. Nasyp zakiada sie
wykona¢ z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm grubosci min 20 cm
(do ok. 35 cm},

Na poziomie projektowanej konstrukcji nawierzchni placu i zjazdu nalezy uzyska parametry jak

dla G1 przy KR-2 - wskaznik zageszczenia Is = 1,03, wtérny modut odksztaicenia E2 min =

120 MPa.

Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdw woda. W przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie
nalezy go wybraé, a wykop uzupetni¢ piaskiem i zagescic - wytyczne w opinii geotechnicznej.
Czes¢ ziemi z wykopu pozostawi¢ na tymczasowej haldzie z przeznaczeniem pod zielen na
terenie zaktadu (tylko humus).

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”,

Skarpy nasypéw wyprofilowac do pochylenia 1:2 po sprawdzeniu statecznoéci skarp.

Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni nalezy ukfadad przy zachowaniu réwnosci podiuznej
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac jezdnie zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik
Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).

Rownos¢ warstwy scieralnej w profilu podiuznym mierzona fatg 4-metrowa zgodnie z norma BN-
68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast réwnoéé
w profilu poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przylozeniu faty profilowej prostopadle do osi
nawierzchni przeswity pomiedzy tatg a powierzchnia warstwy S$cieralnej nie przekraczaly
0,8 mm.

Dopuszczalne odchylenia dia poszczegdblnych warstw nawierzchni wynoszg:

-  podioze -2, +0cm
- podbudowa zasadnicza -1, +0 cm

Kostke brukows uktadaé na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4
Nie wolno wyréwnywad nierdwnosci podbudowy podsypka.
Ogdtem zaprojektowano:

— 555,00 m? nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej na podbudowie
z kruszywa dla kategorii obcigzenia ruchem KR2, kolor szary;
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305,00 m?

60, 00 m?

88,00 mb

175,00 mb
80,00 mb

nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej na podbudowie
z kruszywa dla kategorii obcigzenia ruchem KR2, kolor szary;

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej na warstwie
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 12 cm
z dowozu, kolor szary;

kraweznika betonowego 15x30 - wysokie;
kraweznika betonowego 15x30 - wtopiony;

obrzeze hetonowe 8x30.
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9.3. CZESC RYSUNKOWA

Wykaz rysunkow:
- D01 PLAN SYTUACY[NY skala 1:5G0
- D-02 PRZEKROJE skala 1:50
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Wojt Gminy Grodziec

ul. Gléwna 17

62-580 Grodziec
Grodziec, dnia 08 maja 2017 roku

RP.6220.8.13.2016

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 ze zm.) oraz art. 71, 75 ust.! pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t].
Dz.U.2016.353 ze zm.) w zwiazku z art. 11 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy
o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowiske oraz niektérych innych ustaw
(Dz.1.2015.1936 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Grodziec, ul. Giéwna 17, 62-580 Grodziec
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na stworzenia
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunainych w GrodZcu na dzialce numer 529/2 obrgb
Grodziec Gmina Grodziec

ustalam

$rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigeia polegajacego na stworzeniu
Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w GrodZzeu na dzialce numer 529/2 obreb
Grodziec Gmina Grodziec i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 28 grudnia 2016 roku Gmina Grodziec zwrécila sig 0 wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia polegajacego na stworzeniu
Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w GrodZeu na dzialce numer 529/2 obr¢b
Grodziec Gmina Grodziec.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.2016.353 ze zm.) Wdjt Gminy Grodziec zwrdcit sig¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koninie o opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
i ewentualnego zakresu raportu dia przedmiotowego przedsiewzigceia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie opinig sanitarng Nr ON-NS.4524-6/17
z dnia 12 stycznia 2017 roku (data wplywu do Urzedu Gminy Grodziec- 16 stycznia 2017 roku) nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko oraz
wykonania raportu o odzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu opinia z dnia 27 lutego 2017 roku (data wptywu do Urzgdu Gminy Grodziec-
02 marca 2017 roku) Nr WOO-IV.4240,13.2017.A0N.4 stwierdza, ze dla przedsigwzigcia
polegajacego na stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Grodzeu na
dzialce numer 529/2 obrgb Grodziec Gmina Grodziec nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsigewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Minisiréw
z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywal na
srodowisko (DzU.2016.71) =zalicza sig do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco




oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na

srodowisko moze by¢ stwierdzony.

W dniu 06 marca 2017 roku Postanowicniem nr RP.6220.8.7.2016 Wojt Gminy Grodziec
odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziccia na $rodowisko
W postepowaniu zmierzajagcym do wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dia
inwestycji polegajacej na stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Grodzeu
na dziatce numer 529/2 obreb Grodziec Gmina Grodziec. W dniu 28 marca 2017 roku Wojt Gminy
Grodziec zakonezyl prowadzone postgpowanie.

Wajt Gminy Grodziec zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o ndostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, zapewnil udzial spoleczefistwa w toczgcym sie postepowaniu poprzez
podanie do publicznej wiadomodci obwieszezefi o wszezeciu postgpowania, o odstapieniu od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsigwzigcia na srodowisko, o zakoficzeniu
postepowania. Obwieszczenia byly kazdorazowo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Grodziec, na tablicy ogloszefi w Urzedzie Gminy Grodzie, przekazywane byly rowniez
Soltysowi Solectwa Grodziec z prosbg o podanie ich tresci do publicznej wiadomosci w sposéb
ZWYCZaJoWo przyjety.

Biorge pod uwagg uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §$rodowisko (tj. DzU.2016.353 ze zm.)
przeanalizowano:

1. rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

1) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwiazaii charakteryzujgeych przedsiewziecie,

2) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnodci kumulowania sie oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacj¢ przedsigwzigeia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzié¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzieciem,

3) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

4) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

5) ocenionego w oparciu o wiedzg naukows ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednioniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

6) przewidywanych ilodci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje sig ich powstawanie,

7) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

2. usytuowanie przedsigwzigceia, z uwzglednieniem mozliwego zagroZzenia dla érodowiska,
w szczegolnosci przy istniejgeym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosei samooczyszczania
si¢ srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego- uwzgledniajace:

1) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska

tegowe oraz ujécia rzek,

2) obszary wybrzezy i rodowisko morskie,

3) obszary gérskie fub leéne,

4) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw waod

$rédladowyceh, '
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5} obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzglgdu na wystgpowanie gatunkow roslin,
grzybdéw 1 zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody,

6) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone Iub istnieje
prawdopodobiefisiwo ich przekroczenia,

7) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

8) gestos¢ zaludnienia,

9) obszary przylegajace do jezior,

10} uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

11) wody 1 obowigzujace dla nich cele srodowiskowe;

3. rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow

wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

1) zasiggu oddzialywania- obszara geograficznego i liczby ludnosei, na ktorg przedsigwzigeie
moze oddzialywad,

2) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze,

3) charakteru, wielkodcl,  intensywnosci 1 zlozonodci oddzialywania, z wwzglednieniem
obciazenia istniejaeej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczgeia
oddziatywania,

4) prawdopodobienstwa oddzialywania,

5) czasu trwania, czgstotliwosei i odwracalnodei oddziatywania,

6) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacie przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwziecia-
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzigciem,

7) mozliwo$ci ograniczenia oddziatywania.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie budowg punktu selektywnej zbidrki
odpadéw komunalnych (PSZOK), na cze$ci dziatki nr 529/2, obrgb Grodziec, na terenie Gminy
Grodziec. W ramach prac budowlanych przewiduje sie budowe wiaty. Teren przeznaczony pod
PSZOK utwardzony zostanie kostka brukows. Odpady na terenie punktu bgdg dostarczane przez
mieszkancdw gminy, Ponadto teren inwestycji zostanie ogrodzony plotem betonowym do wysokosci 2
m. W otoczeniu przedsigwzigeia znajduje oczyszezalnia $ciekdw oraz grunty rolne.

W ramach eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia planuje si¢ zbidrke odpadéw
o nastgpujgeych kodach: 15 01 10%, 16 01 03, 1701 01,1701 02,1701 03,17 01 07, 17 01 80, 17 01
81,2001 01,2001 02,2001 21*, 20 01 23*, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34,20 01 35%, 20 01 36, 20
0l 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 07. Planowany punkt PSZOK wyposazony zostanie w stalowe
zamykane kontenery, zamykane pojemniki. Maksymalna ilos¢ odpadéw do jednorazowego
zgromadzenia na terenie inwestycji wyniesie ok. 40 ton. Maksymalny okres magazynowania odpadéw
na terenie inwestycji nie bedzie przekraczal termindw okreslonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (tj. Dz.U.2016.1987 ze zm.). Czestotliwos¢ odbioru odpadéw z planowanego PSZOK
bedzie odbywala si¢c nie rzadziej niz 2 razy w roku. Wyklucza sie¢ funkcjonowanie PSZOK w
godzinach noenych.

Wszystkie zebrane odpady beda przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania,
uprawnionym podmiotom w zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z hierarchig postgpowania
z odpadami przewiduje si¢ takze przyjmowanie przedmiotéw nie bedacych odpadami i odpadéw
przeznaczonych do przygotowania do ponownego uzycia. Nie wyklucz si¢ takze prowadzenia
przygotowania do ponownego uzycia w niewielkim punkcie napraw, Przewiduje sie przetwarzanie
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tylko odpadéw wielkogabarytowych poprzez ich naprawg i przywrécenie im wilasciwosei uzytkowych.
Przetwarzanic to nie bedzie prowadzone z wykorzystaniem instalacji. Woda na cele socjalno- bytowe
bgdzie pobierana z istniejgcej sieci wodociggowej znajdujace] sie na terenie oczyszezalni sciekéw.
Scieki bytowe pochodzace od pracownika PSZOK bedg zagospodatowane w ramach istniejacego
zaplecza socjalnego na terenie istniejacej oczyszezalni $ciekéw. Podezas budowy nie przewiduje si¢
naprawy maszyn i sprz¢tu oraz ich tankowanie na terenie planowanego przedsigwzigcia.

Wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania odpadéw oraz wody ze zraszania
odpadéw budowlanych i rozbidrkowych po wsigpnym oczyszczeniu przez separator zostang
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Przewiduje si¢ mycie konteneréw. Woda wykorzystywana na
ten cel bedzie pobierana z istniejgcej sieci wodociggowej, znajdujacej si¢ na terenie oczyszczalni
Sciekow. Zuzyta woda po podezyszezeniu w separatorze bedzie odprowadzona do sieci kanalizacji
sanitame;.

Na terenie planowanego przedsigwzigeia nie beda powstawaly odpady komunalne. Odpady
komunalne bedy selektywnie gromadzone, a nastgpnic beda systematycznie usuwane przez
uprawnione podmioty w celu ich dalszego zagospodarowania. Biorac pod uwage powyzsze, w tym
planowane rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki
wodno- sciekowej, nie przewiduje si¢ negatywnego . wplywu przedmiotowego przedsigwziecia na
srodowisko gruntowo- wodne w rejonic zainwestowania.

Planowana dziatalno$¢ bedzie wiazala sie z niezorganizowana emisjg substancji do powietrza.
Glownym Zrédlem emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji bedzie ruch pojazdow
obstugujacych planowane przedsigwziecie, w tym ruch samochodowy zwigzany z dowozem
i wywozem odpadéw. Odpady bedg sortowane recznie. Obszar planowanego przedsiewziecia nie
bgdzie wyposazony w kociol grzewczy. Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie
wigzala sig z powstaniem zorganizowanych Zrédet emisji substancji do powietrza. Majac na uwadze
specyfike przedmiotowego przedsigwzigeia, rodzaj planowanych do zbierania odpadéw oraz
planowane do zastosowania rozwigzania techniczne i technologiczne, nie przewiduje sie jego
istotnego wplywu na stan jakos$ci powietrza w rejonie zainwestowania.

Chwilowe, nickorzystne oddziatywanie hatasu na érodowisko moze wystapi¢ w fazie realizacji
inwestycji. Bedzie to jednak odziatywanie krétkotrwale, odwracalne 1 ustgpi po zakoficzeniu robét
budowlanych. Najblizej polozony teren podlegajacy ochronie akustycznej, tj. teren zabudowy
mieszkaniowej, zlokalizowany jest w odleglosci ok. 180 m od planowanego przedsigwzigcia. Teren
planowanego PSZOK bedzie ogrodzony plotem betonowym. Zrédiem emisji hatasu do §rodowiska na
etapic eksploatacji inwestycji bedzie ruch pojazdéw zwiazany z obstugg PSZOK. Segregacja odpadéw
prowadzona bgdzie recznie. Nie planuje sie uzycia maszyn do sortowania odpadéw. Na terenie
inwestycji nie bedzie prowadzone przesypywanie, przetapianie, rozdrabnianie, termiczne
przetwarzania, cigcie lub inne obrabianie odpaddéw. Ponadto nie bedzie prowadzony demontaz
zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie planowanego przedsigwzigeia poruszad
sig beda: 3 samochody osobowe, 5 samochoddéw o fadownoéci do 3 ton oraz 1 samochdd cigzarowy w
ciagu dnia. Ze wzgledu na mate i czasowe natezenie ruchu pojazddw po terenie punktu emisje halasu
w wyniku prac silnikéw do érodowiska uznano za pomijalnie niska. Z uwagi na rodzaj i skale
planowanego przedsigwzigeia, przyjgte rozwiazania organizacyjne i techniczne oraz odleglodé
planowanego przedsigwzigcia od terendéw podlegajacych ochronie akustycznej, nie przewiduje sig aby
jego realizacja i eksploatacja mogla powodowaé przekroczenia dopuszezalnych pozioméw halasu na
terenach podlegajacych ochronie akustycznej okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwea 2007 roku w sprawie dopuszezalnych pozioméw hatasu w srodowisku (4.
DzU.2014.112).

PSZOK zostanie wyposazony w sprzet gadniczy oraz sorbety. Z uwagi na rodzaj, skale
i lokalizacje planowanego przedsiewziecia oraz zastosowane rozwigzania techniczne, nie przewiduje
sie aby realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia wigzala sie z ryzykiem wystapienia powaznej awarii,
katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
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technologii. Sposob magazynowania odpaddw, tj. cze$ciowo w kontenerach, pojemnikach, boksach,
pod wiata, na utwardzonym placu wyposazonym w separator ograniczy wrazliwos$é przedsigwzigcia
m.in. na skrajnie wysokic 1 intensywne odpady atmosferyczne. Ponadto zraszanie odpadow
budowlanych i rozbiérkowych, ograniczy wystgpowanie pylenia. Przyjete rozwigzania techniczne
i technologiczne, w tym prowadzenie planowanego przedsigwzigcia pa nieznaczngj powierzchni
ograniczy wrazliwos¢ przedsiewziecia na zmiany klimatu.

Przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno- blotnymi oraz
innymi obszarami o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarami lesnymi oraz obszarami objetymi
ochrona, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod. Wobec powyzszego, nie przewiduje sie negatywnego
wplywu planowanego przedsiewziecia na ww. obszary. Wedlug charakterystyki Jednolitych Czgsei
Woéd Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie
GWo600071, ktorej stan ilodciowy oceniono jako dobry, chemiczny oceniono jako dobry, a ocena
zagroZenia nieosiagnigcia dobrego stanu ilodciowego zostala wyznaczona jako zagrozona. Ponadto
przedsiewziceia realizowane bedzie na terenie obszaru Jednolitej Czgéei Wod Powierzchniowych
0 kodzie PLRW6000231835669- Bawdl do Czarnej Strugi, o statusie silnie zmieniona czgé¢ wad,
o ziym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona nieosiagnigciem celdw srodowiskowych. Nie
przewiduje sig negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na Jednolite CzeSci Wad
Powierzehniowych i Jednolite Czgéci Wad Podziemnych. W zwigzku z powyzszym nalezy uznat, ze
realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na osiggniecie celow
§rodowiskowych okreélonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Eksploatacja przedsigwzigcia nie bgdzie wigzata si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasob6w
naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem na bioréznorodnosé. Teren przeznaczony pod
planowane przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t,j. Dz.U.2016.2134 ze zm.). Najblizej polozonymi
obszarami Natura 2000 sa: obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB300002
i obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja Nadwarciariska PLH300009, oddalone o 12,5 km od
przedsigwzigeia. Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na nieuzytkowanym gruncie
ornym. Realizacja przedsigwzigcia bedzie wigzaé sie z koniecznoscia wycinki 5 drzew: 2 debow
szyputkowych o obwodach do 160 cm i 3 jesionéw wyniostych o obwodach do 145 cm. Wycinka
drzew przeprowadzona zostanie poza okresem legowym ptakéw, czyli w okresie do 1 sierpnia do
konica lutego. Przewidziane sg nasadzenia zast¢pcze na terenie realizacji przedsiewziecia. Wzdhuz
poludniowej granicy dziatki przeptywa ciek o nazwie Czarna Struga.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia poza obszarami chronionymi, na
nieuzytkowanym gruncie rolnym oraz przewidziane nasadzenia rekompensacyjne drzew, nie
przewiduje si¢ znaczgcego negatywnego odzialywania przedsigwzigcia na srodowisko przyrodnicze,
w tym na roznorodnosé biologiczna, rozumiang jako liczebno$é i kondycje populacji wystepujgeych
gatunkéw w szczegblnosci gatunkow chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedliska.
Realizacja przedsigwzigeia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnoscei na siedliska
przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone
obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 ub powiazania z innymi
obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na
krajobraz i funkcjg ekosystemu.

Przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i zlozonoséé odziatywania, jego prawdopodobiefistwo, czas
trwania, czgstotliwo$é i odwracalno$é, mozliwoéé ograniczenia odzialywania, a takze mozliwosé
powigzaf z innymi przedsigwzigciami ustalono, 7e realizacja planowanego przedsiewziecia nie
pociagnie za sobg zagrozen dla srodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie
oddzialywac na $rodowisko.

Po przeprowadzeniu procedury, uwzglednieniu opinii organéw, informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsigwziecia i przeprowadzeniu analizy zebranych materialow w przedmiotowej

RP.6220.8,13.2016 Strona 5




sprawie stwierdzono, ze planowana inwestycja nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywaé na
srodowisko i zdrowie ludzi.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Koninie, za posrednictwem Woéijta Gminy Grodziec, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ze zm.) decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust.1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (tj. Dz U. 22016
roku poz. 353 ze zm.). Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigeia
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Wojt Gminy Grodziee
ul, Gléwna 17
62-580 Grodziec
Zatacznik Nr i

do decyzji Woita Gminy Grodziec
Nr RP.622(,8.13.2016 z dnia 08 maja 2017 roku

Charakterystyka przedsiewzigcia

Dotyczy inwestycji polegajacej na stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych w Grodzen na dzialce numer 529/2 obreb Grodziee Gmina Grodziec

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sie budowe punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych (PSZOK), na cz¢dci dziatki nr 529/2, obrgb Grodziec, na terenie Gminy
Grodziec, W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ budowg wiaty. Teren przeznaczony pod
PSZOK utwardzony zostanie kostky brukows. Odpady na terenie punktu beda dostarczane przez
mieszkaficéw gminy. Ponadto teren inwestycji zostanie ogrodzony plotem betonowym do wysokosei 2
m. W otoczeniu przedsigwzigeia znajduje oczyszezalnia ciekdw oraz grunty rolne.

W ramach eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia planuje sie zbidrke odpadow
o nastgpujacych kodach: 15 01 10%, 16 01 03, 17-01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01
81,2001 01,20 01 02,20 01 21%, 20 01 23%*, 20 01 32, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35%, 20 01 36, 20
01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 07. Planowany punkt PSZOK wyposazony zostanie w stalowe
zamykane kontenery, zamykane pojemniki. Maksymalna ilo$¢ odpadéw do jednorazowego
zgromadzenia na terenie inwestycji wyniesie ok. 40 ton. Maksymalny okres magazynowania odpaddw
na terenie inwestycji nie bedzie przekraczal termindéw okreslonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (1j. Dz.U.2016.1987 ze zm.). Czgstotliwo$¢ odbioru odpadéw z planowanego PSZOK
begdzie odbywala sig nie rzadziej niz 2 razy w roku. Wyklucza si¢ funkcjonowanie PSZOK w
godzinach nocnych.

Wszystkie zebrane odpady beds przekazywane do odzysku lub wunieszkodliwiania,
uprawnionym podmiotom w zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z hierarchig postgpowania
z odpadami przewiduje si¢ takZe przyjmowanie przedmiotéw nie begdgcych odpadami i odpadow
przeznaczonych do przygotowania do ponownego uzycia. Nie wyklucz si¢ takze prowadzenia
przygotowania do ponownego uzycia w niewielkim punkcie napraw. Przewiduje si¢ przetwarzanie
tylko odpadéw wielkogabarytowych poprzez ich naprawe i przywrdcenie im wlasciwosci uzytkowych.
Przetwarzanie to nie bgdzic prowadzone z wykorzystaniem instalacji. Woda na cele socjalno- bytowe
bedzie pobierana z istniejacej sieci wodociagowej znajdujgce] sie na terenie oczyszczalni Sciekéw,
Scieki bytowe pochodzace od pracownika PSZOK beda zagospodarowane w ramach istniejgcego
zaplecza socjalnego na terenie istniejgcej oczyszezalni $ciekdéw, Podezas budowy nie przewiduje si¢
naprawy maszyn i sprzetu oraz ich tankowanie na terenie planowanego przedsiewziecia.

Wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania odpadow oraz wody ze zraszania
odpadéw budowlanych i rozbidrkowych po wstepnym oczyszczeniu przez separator zostang
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Przewiduje si¢ mycie konteneréw. Woda wykorzystywana na
ten cel bgdzie pobierana z istniejacej sieci wodociggowej, znajdujacej si¢ na terenie oczyszczalni
Sciekow. Zuzyta woda po podczyszezeniu w separatorze bgdzie odprowadzona do sieci kanalizacji
sanitarnej. '

Na terenie planowanego przedsigwziecia nie beda powstawaly odpady komunalne. Odpady
komunalne beda selektywnie gromadzone, a nastepnie bedg systematycznie usuwane przez
uprawnione podmioty w celu ich dalszego zagospodarowania.

Planowana dziatalnos¢ bedzie wigzala sig z niezorganizowang emisja substancji do powietrza.
Gléwnym zroédlem emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji bedzie ruch pojazdow
obshugujacych planowane przedsiewzigcie, w tym ruch samochodowy zwigzany z dowozem
i wywozem odpadow. Odpady beda sortowane recznie. Nie bgdzie prowadzone obrabianie odpaddw,




Obszar planowanego przedsigwzigeia nie bedzie wyposazony w kociot grzewczy. Realizacia
przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie wiazata si¢ z powstaniem zorganizowanych zrédel emisji
substancji do powietrza. '

Chwilowe, niekorzystne oddziatywanic hatasu na srodowisko moze wystapi¢ w fazie realizacji
inwestycji. Bedzie to jednak odziatywanie krétkotrwate,. odwracalne i ustapi po zakoficzeniu robét
budowlanych. Najblizej potozony teren podlegajacy ochronie akustycznej, tj. teren zabudowy
micszkaniowej, zlokalizowany jest w odlegloéei ok. 180 m od planowanego przedsigwzigeia. Teren
planowanego PSZOK bedzie ogrodzony plotem betonowym. Zrédiem emisji hatasu do érodowiska na
etapie eksploatacji inwestycji bedzie ruch pojazdéw zwigzany z obstuga PSZOK. Segregacia odpadéw
prowadzona bedzie recznie. Nie planuje sie uzycia maszyn do sortowania odpaddw. Na terenie
inwestycjii nie bedzie prowadzone przesypywanie, przetapianie, rozdrabnianie, termiczne
przetwarzania, cigcie lub inne obrabianie odpadéw. Ponadto nie bedzie prowadzony demontaz
zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie planowanego przedsiewzigcia poruszad
si¢ bgda: 3 samochody osobowe, 5 samochodéw o fadownosci do 3 ton oraz 1 samochéd cigzarowy w
ciggu dnia, Ze wzgledu na male i czasowe natezenie ruchu pojazdéw po terenie punktu emisje hatasu
w wyniku prac silnikéw do srodowiska uznano za pomijalnie niska.

PSZOK zostanie wyposazony w sprzet gasniczy oraz sorbety. Sposéb magazynowania
odpaddw, tj. czgiciowo w kontenerach, pojemnikach, boksach, pod wiats, na utwardzonym placu
wyposazonym w separator ograniczy wrazliwos¢ przedsigwzigcla m.in. na skrajnic wysokie
i intensywne odpady atmosferyczne. Ponadto zraszanie odpadéw budowlanych i rozbidrkowych,
ograniczy wystgpowanie pylenia. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym
prowadzenie planowanego przedsiewzigcia na nieznacznej powierzchni ograniczy wrazliwosé
przedsigwzigcia na zmiany klimatu,

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno- blotnymi oraz
innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarami le$nymi oraz obszarami objetymi
ochrona, w tym strefami ochronnymi ujeé wod.

Eksploatacja przedsigwziecia nie bedzie wigzala si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw
naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem na biordznorodno$é. Teren przeznaczony pod
planowane przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawic ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2016.2134 ze zm.), Przedmiotowe
przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na nieuzytkowanym gruncie ornym. Realizacja przedsiewziecia
bedzie wiazaé sig z koniecznoscig wycinki 5 drzew: 2 debéw szyputkowych o obwodach do 160 cm i
3 jesiondéw wynioslych o obwodach do 145 cm. Wycinka drzew przeprowadzona zostanie poza
okresem legowym ptakéw, czyli w okresie do 1 sierpnia do konca lutego. Przewidziane s3 nasadzenia
zastgpcze na terenie realizacji przedsiewziecia.
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Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii
Srodowiska CODEX

Sadowski i Wspoélnicy Sp. J.

ul. Stachury 9

63-000 Sroda Wikp.

Sprawa: Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
dzialki nr 529/2, miejscowosé Grodziec, obreb Grodziec,

Gmina Grodziec.

Urzgd Gminy w GrodZcu wyraza zgode na wykonanie przylacza
wodociggowego i kanalizacyjnego do dzialki o nr geod. 529/2 w miejscowosci
Grodziec, obrgb Grodziec, Gmina Grodziec, bedacej wlasnosciag Gminy Grodziec.

Przylacze wodociggowe nalezy zaprojektowaé z biegngcego przez teren dziatki
nr 529/2 wodociggu o Srednicy @ 90. Jednocze$nie Urzad Gminy zobowiazuje
wykonawce do przestrzegania nastepujgcych wytycznych zgodnie z zaiqczonyin
szkicem graficznym:

1. Przylacze wodociggowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczna.

2. Po wykonaniu przylgcza, przed zasypaniem wykopu nalezy zglosié ten fakt do
Urzgdu Gminy, badz pracownikowi Stacji Uzdatniania Wody w celu dokonania
kontroli poprawnego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonania

- przylacza wodociggowego. |
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezawaryjne wykonanie przylacza

wodociggowego.




4. Za wszelkie szkody spowodowane w wyniku podjetych prac zwigzanych
z wykonaniem przylacza odpowiada wykonawca.

5. Obowigzuje instalowanie wodomierza wraz z zaworami odcinajgcymi oraz
zaworem antyskazeniowym.

6. Powyzej przewodu przytacza utozy¢ tasme lokalizacyijna.

7. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé odpowiednie atesty i by
dopuszczone do stosowania w instalacjach zbiorowego zaopatrzenia w wode,
co moze by¢ przedmiotem weryfikacji przez Urzad.

8. Wszelkiego rodzaju decyzje dotyczace rozpoczgeia korzystania z wody
wymagaja zgloszenia w tutejszym Urzedzie. f

9. Zakazuje si¢ trwalej zabudowy i nasadzeni drzew i krzewéw w odleglosci

1,5 m. od osi wodociggu.

Przylacze kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé z biegnacego przez teren dziatki
nr 529/2 kolektora o $rednicy @ 315. J ednoczesnie Urzad Gminy zobowiazuje
wykonawceg do przestrzegania nastgpujacych wytycznych zgodnie z zalaczonym
szkicem graficznym:

1. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczna.

2. Po wykonaniu przytacza, przed zasypaniem wykopu naleiy zglosi¢ ten fakt do
Urzg¢du Gminy, badZ pracownikowi Stacji Uzdatniania Wody w celu dokonania
kontroli poprawnego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonania
przytacza kanalizacyjnego.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezawaryjne wykonanie przylacza
kanalizacyjnego.

4, Za wszelkie szkody spowodowane w wyniku podjetych prac zwiazanych
z wykonaniem przylacza odpowiada wykonawca.

5. Obowigzuje instalowanie osadnika szlamu oraz separatora substancji
ropopochodnych

6. Powyzej przewodu przytacza utozy¢ tasme lokalizacyjng.

7. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé odpowiednie atesty




8. Wszelkiego rodzaju decyzje dbtyczqce rozpoczecia odprowadzania $ciekow
wymagajg zgtoszenia w tutejszym Urzedzie.
9. Zakazuje si¢ trwalej zabudowy i nasadzen drzew i krzewow w odleglosci

1,5 m. od osi przytacza kanalizacyjnego.

Niniejsze warunki sg wazne na jeden rok od daty wydania, z mozliwoscig
przedtuzenia. Dostawe wody i odprowadzanic $ciekéw zapewnimy po wykonaniu

przylaczy i odbiorze technicznym.

Zalgczniki:

1. szkic graficzny przytaczy

Otrzymuja;

- adresat

-tfa |

Sprawg prowadzi: Michal Zimny, tel. 693072093
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