Wtaz zeliwny

STUDNIA KANALIZACYJNA

PVC @ 425

Rura teleskopowa @425
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Podbudowa studni
podsypka h= min
zageszczona

wlot do studni

studnii PVC dopsowqc

poprzez przycinanie rury karbowanej

rami max 30 cm

na¢c w obsypce piasko

nawierzchni nieutwardzonej, azy kanatowe nalezy
raz z pierscieniem betonowym, stosowac¢ beton
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Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
63-000 Sroda Wikp. ul.Stachury 9 tel.: +48 61 622 9120 fax: +48 61 622 9121 www.codex.pl

Inwestor: Stadium dokumentacji:
Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec Projekt budowlany
Przedsigwzigcie: Branza: Nr rys.:
Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (PSZOK) dla Gminy Grodziec Drogowa
T s 1S-04
Studnia kanalizacyjna rewizyjna tworzywowa @ 425
Skala: |
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien Podpis 1:20
Projektowat: mgr inz. Robert Ochowiak Sanitarna WKP/0338/PWOS/10 ’
Data: |
Projektowat: | mgr inz. Maciej Dzikowski Sanitarna LOD/1487/PO0S/10 czerwiec 2017




