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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t w zakresie zieleni dla zadania: ,Budowa
punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) dla gminy Grodziec”

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwie n (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 ;grt')norz w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- ziemia zyzna
-+ nawozy mineralne
-+ mieszanki nasion traw
-+ sadzonki drzew i krzew6w jako nasadzenia 2-3 letnie

. Sosna czarna Pinus nigra Arn — 4 szt.,

. Swierk pospolity Picea abies — 2 szt.,

. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. — 2 szt.,

. Daglezja Pseudotsuga Carriere — 2 szt.,

. Brzoza brodawkowata Betula Pendula — 2 szt.,

. Sliwa wigniowa Prumus cerasifera — 2 szt.,

. Rézanecznik Phododendron L. — 2 szt.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéline.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujgcy, sprawny technicznie, sprzet:

a)  dlebogryzarka

b)  bronarotacyjna

c) gadkiwalec do stabilizacji rawnika

d) kosiarkado trawnikéw

e)  sprzetdo rozprowadzenia ziemi (§. spycharka, koparka)

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.

5.1 Zakres robét zasadniczych

Wykonanie i utrzymanie trawnikow.

5.2 Zasady wykonania robét

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrddta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujgce charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych niz 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokop6w — nie powinna byé zmieszana z odpadami, przeros$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac¢ rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikéw,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatdw obcych (kamienie).

Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw

powinny mie¢ oznaczony skfad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o skladzie.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu

(N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawarto$¢ sktadnikéw. Nawdz powinien byé zabezpieczony przeciw

wysypywaniu sie i zbrylaniu.

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:

a) azot(N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m? trawnika
b) fosfor (P) - 0,9 +1,0 kg P,0s na 100 m? trawnika
c) potas(K) - 0,8 + 1,0 kg K,O na 100 m? trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowac¢ zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;j.

Wymagania dotyczgce trawnikéw

Wymagania dotyczace trawnikdw sg nastepujace:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy wykonaé
uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowana,

c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15cm,

d) teren powinien by¢ wyréwnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gltadkim walcem i potem zabronowany brona talerzowa lub
zbrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia lub w innym
czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

g) naterenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h)  na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

i) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i umozliwienia penetraciji
wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej wéwczas jest niezbedne uzycie gtadkiego
walca,

) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k)  chwasty powinny byé zniszczone przy uzyciu pestycydoéw zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat Ochrony
Roslin,

) gtéwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajacy powinien by¢ przeprowadzony.

Dojrzewanie trawnikéw - utrzymanie

Gtéwnymi etapami dojrzewania trawnikéw powinno byé koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysoko$¢ 10-12 cm,

c) ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikbw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w regularnych
odstepach czasu. Czestotliwosé i wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

e) w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego plewienia,
ktore nalezy wykonywaé ze starannoscia i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia — srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazdg pore roku:

a) nawiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewaga azotu,
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b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem potasu i fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku braku wzrostu,

e) wysokos¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczaé 5 cm,

f)  niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno by¢ prowadzone w
zaleznosci od warunkéw pogodowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Kontrola jako$ci podczas zaktadania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

a)  oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

b)  lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozécielonej warstwy,

c) iloscirozrzuconego torfu lub kompostu,

d) prawidtowosci watowania terenu,

e)  zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

f) gestosci wysiewu,

g) prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow,

h)  okreséw nawadniania, szczeg6lnie w okresach suszy,

i) dodatkowych dosiewéw — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikéw obejmuie:

a) gteboko$é murawy,

b)  obecnos¢ nie wysianych gatunkéw i chwastéw.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogédlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania og6lne”.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegétowych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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1.  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




