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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce dostawy i montazu wyposazenia dla zadania: ,Budowa
punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) dla gminy Grodziec”

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwi  en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 | Konstrukcje

45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» 2szt. — kontenery zamkniete z klapami o pojemnosci ok. 7 m*, wymiary wewnetrzne: 3,5 m x 1,7 m x 1,15 m
(dtugosc¢ x szerokosc x wysokos¢). Parametry:

hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret g 30 mm, gat. St. 355,

szkielet profil zamkniety: 100 x 50 x 3 mm, gat. St. 235,

ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235 JR,

rolki zewnetrzne g 159 L-150,

rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw pt6z: 1020 mm,

blacha: podtoga 3 mm, $ciany 3 mm w gat. St. 235,

ozebrowanie pionowe ceownik 80 x 50 x 3/4 mm w gat. St. 235,

wrota dwuskrzydtowe, na dwéch potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony w smarowniczke,
haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi na zewnatrz,
kontener w cato$ci spawany spoing ciggta.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubo$¢ powtoki
min. 120 mikron6w) na kolor ustalony z Zamawiajgcym;

> 6 szt. — pojemnikéw z tworzywa sztucznego, zamykane z klapa, o pojemnosci min. 1 m® z pokrywa, materiat:
HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 4 x ogumione koto ok. @ 200 mm, 2 z hamulcem, tadowno$¢: min.

400 kg;

» 6 szt. — pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane z klapa, o pojemnosci 240 |, materiat: HDPE, odporny na
promieniowanie UV, kota: 2 x ogumione.

»  Tablice informacyjne (tablice informacyjne 1-skrzydiowe otwierane do géry o szer.min.3000 mm, wysokosci min
1000 mm i grubosci min 3 mm; wykonane z aluminium o gr.30 mm, 60 mm i wiecej z zastosowaniem szyb
bezpiecznych, zakykane na klucz), wewnatrz umiesci¢ tablice informacyjne o tresci dotyczacej edukacji
ekeologicznej, zasad segregacji odpadéw komunalnych, hierarchii postepowania z odpadami oraz ciekawostek
dotyczacych w/w tematyki skierowanych do dzieci i mtodziezy

»  Wyposazenie stanowiska warsztatowego znajdujgcego sie w projektowanej wiacie:

Lp. Rodzaj spratu Opis / parametry llosé¢
1 Regal ocynkowany Regal magazynowy, min. 4 péiki @ndne z blachy stalowej
0 grubdci min. 1 mm podwajnie doginanej, sidigu na poétke 150 kg, 1
wymiary: wysoka@cé: 220 cm, gtbokas¢: 60 cm, szerokg: 100 cm
2  Stot Diuga¢ 1700mm, Ggbokas¢ 685mm, Wysok&t 850mm,

Wyposaenie: 3 szufladowy kontener, 1x potkA, Simsé blatu 400kg,
wymiary wy. x sz. x gt (mm) 850 x 1700 x 685, wyssruflad na
tozyskach kulkowych, nogi stotu z zamkhich profili stalowych
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o0 wymiarach 40 x 40 mm, wykeozenie - farba z sztucznigjwicy
RAL7016, RAL3000, blat roboczy z drzewa bukowego

Imadtoslusarskie Imadto trwale montowane do stotu, dt skenin. 150 mmzeliwna
konstrukcja z kowadtem i hartowanym gwintem, obwaigostwa

Szlifierka kgtowe Mocny silnik min. 720 V 1

Wiertarka Wiertarka z zestawem wiertet do metalteiwna, moc pobierana min.
650W

Zestaw nargdzi recznych  zestaw wktakow ptaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x
150mm, Wketaki krzyzowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga
wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadoweyoo
poprzeczny w uchwycie, zewtnzna powtoka ¢gkojesci zbudowana z
elastomeru,
zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanafaasadki
szdciokatne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przgdit mm,
100 mm, 150mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimumrigsadek w
rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1719321, 22, 24, 27, 30,
32 mm,
zestaw min. 12 kluczy oczkowych pétotwartych i agigth od 4 mm do
32 mm,
zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, §zozyoczne 1
180 mm, szczypce czotowe 200 mm, szczypce precgngotowe (kpt)
115mm,
zszywacz tapicerski — 14 mm, obudowa z aluminiusaywki wktadane
od dotu, blokada zszywacza, zszywki typ J w rozaghr 6, 8, 10, 12,
14 mm wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.),

2 szt. nay z ostrzem tamanym 18mm blokagtabowa wraz

z kompletem ostrzy tamanych wymienne 18mm - 20szt.

3 kpl. wiertet do metalu i drewna od @ 2 + g 13 mm,

szczotki drucianegczne — 3 szt.,

przedhizacz elektryczny — min. 4 mb — 2 szt.,

miotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, piteczrg do drewna, 2 kg gwalzi
stalowych 1 cal, 2 kg gwolzi 2 cale, 3 kpl. wigtow do drewna rénej
wielkosci

7

Wyposaenie bhp ¢kawice ochronne (10 kpl.)
okulary ochronne (10 kpl.) 30
nauszniki ochronne (10 kpl.)

Przy wejsciu do kontenera tabliczka informacyjna: ,MAGAZYN PRZEDMIOTOW DO PONOWNEGO UZYCIA
ORAZ PUNKT NAPRAW ODPADOW NADAJACYCH SIE DO PONOWNEGO UZYCIA” - wg projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Montaz wszystkich elementéw wyposazenia wedtug wskazan wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSA ZENIA ORAZ ICH MONTAZU
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzagdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania og6lne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury.
Jednostki obmiarowe:
W szt.:

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogoélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacijg odniesienia jest:
1. SIwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

1. Instrukcje montazu wybranych producentéw
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.




