OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji wod.-kan. dla zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoly Podstawowej
w Grodzcu, dz. nr 2510/3 i 2510/5, obreb Grodziec

ll. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: URZAD GMINY GRODZIEC

Adres : ul. Géwna 17, 62-580 Grodziec

|2. Podstawy opracowania projektu

¢ uzgodnienia z Inwestorem
¢ projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny

s obowigzujgce normy i przepisy

|3. Przedmiot opracowania i zakres

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej dla zmiany sposobu uZytkowania pomieszczen szkolnych na pomieszezenia
przedszkolne. W tym celu projektuje si¢ na pigtrze instalacje wod.-kan. dla nowo
projektowanych pomieszezen przedszkolnych w budynku Szkoly Podstawowe] w Grodzeu,
Projektowane instalacje majg na celu:

a) Instalacja wodociggowa - zaopatrzy pomieszczenia we wode niezbedng
na cele socjalne,
b) Instalacja kanalizacyjna - umozliwi odprowadzenie sciekéw bytowych do istniejacej

kanalizacji sanitarnej,

|4. Instalacja wodociggowa

Projektowanie wewnetrznej instalacji wodociagowej wykonuje si¢ zgodnie z norma PN-
92/B-01706.




4. 1. Przylgcze wodociggowe

Budynek Szkoly Podstawowej zasilany jest z istniejacego przylacza wodociggowego.
W czesci parterowej budynku znajduje si¢ istniejgca instalacja z.w.u, ktéra bedzie zasila¢

projektowana instalacje z,w.u.

4. 2. Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wody zimnej na pigtrze zostanie wlgczona do istniejgce)
instalacji na parterze. W tym celu projektuje si¢ pion wodociggowy ktory zasili projektowang

instalacje z.w.u.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych RAUTITAN Stabil
firmy REHAU, Przewody zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-01706 zachowujgc
dopuszczalne predkosei przepltywu. Srednice przewod6w jak i trase podano szczegélowo na
rysunkach. Na pietrze rury poziome nalezy prowadzi¢ w warstwie wylewki podlogowej (strop
kondygnacyjny), zabezpieczone izolacja z pianki poliuretanowej Thermaflex - grubosé izolacji
20mm. Przejécia przewodéw wodociggowych przez  $ciany konstrukcyjne 1 strop
kondygnacyjny wykona¢ w tulejach ochronnych z wypelnieniem elastycznym. Catosé instalacji
wykonaé scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow.
Montaz przyboréw sanitarnych i urzadzen kanalizacyjnych wraz z wymaganiami dotyczgcymi
usytuowania wyposazenia sanitarnego budynku i niezbednych powierzchni do korzystania
7 przyboréw nalezy wykonaé zgodnie z PN-88/B-01038.

Wymagania te sa nastepujace (wszystkie wymiary wysoko$ciowe odnoszg sig l'icza;c od
podtogi do gérnej krawedzi przybory sanitarnego):

e umywalki powinno umieszczaé sig na wysokosei 0,75 — 0,80 m dla doroslych, oraz na
wysokogei 0,50 - 0,60 m w przedszkolach; mocuje si¢ je do $cian, na szafkach
tazienkowych lub na wspornikach przy$ciennych; z podejsciem kanalizacyjnym laczy
si¢ przez syfon. Zawory czerpalne lub baterie Scienne montwje si¢ na wysokoscei 0,25-
0,30 m nad krawedzia przyboru, lub ustawione sa bezposrednio na przyborze;

e brodziki natryskowe montowane s w obudowie zapewniajgcej zamontowanie syfonu.
Moga by¢ montowane jako indywidualne lub zbiorowe. Baterie natryskowe zakladane
sa na wysokosei 1,0 - 1,2 m nad poziomem posadzki;

o miski ustepowe dla przedszkolakéw o wysokosci 26-32 em powinny by¢ zamontowane
do posadzek i wowczas wysoko$é zamontowania gornej krawedzi zbiornika powinna

wynosié¢ od 0,8 do 1,0m nad miskg ustepows. Rowniez na takiej wysokosei powinien




by¢ zamontowany zawodr odcinajacy na doplywie wody zimnej do zbiornika

pluczacego.

Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach sciennych pod warstwa tynku,
Na kazdym odgatezieniu od przewodu wodociggowego rtozdzielczego do grupy urzadzen

zamontowaé zawdr odcinajgey.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé si¢ bedzie przez istnigjacy
pojemnosciowy pogrzewacz cieplej wody uzytkowej. Projektowana instalacja cieplej wody
uzytkowe] na pigtrze zostanie wlgczona do istniejacej instalacji na parterze. W tym celu

projektuje sie pion wodociggowy, ktory zasili projektowang instalacje c.w.u.

Instalacje c.w.u. nalezy wykonaé w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami
z tworzyw sztucznych RAUTIAN Stabil firmy REHAU. Poziomy wody cieplej nalezy uktada¢

rownolegle do rur zimnej wody.

Wszystkie przejécia przewoddéw wody cieplej przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé¢ w tulejach ochronnych uszezelniajgc wolng przestrze masg elastyczna nie
powodujgeg korozji rur. Przewody poziome prowadzone bgda czesciowo po $cianie, a
czesciowo po warstwie wylewki podlogowej, zabezpieczone izolacjg z pianki poliuretanowe;j

Thermaflex.

4, 3. Préba szcezelnosci, plukania i dezynfekeji

Po ulozeniu rurociagdw nalezy wykonaé probe szcezelnodei przewodow wodociggowych
zgodnie z PN-81/B-10700.02. Rurociagi napelni¢ woda w najnizszym punkcie z jednoczesnym
odpowietrzeniem w punktach najwyzszych, Po napelnieniu utrzymywac cignienic robocze
przez 12 godzin, Podwyzszaé cidnienie do ci$nienia prébnego py = 1,5 x pr. Utizymywaé
cignienie probne przez 30 minut obserwujac na manometrze czy nie spada jego wartosc.
Przew6d uwaza sie za szezelny, gdy po 30 minutach proby manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. Jezeli na manometrze zaobserwowano spadek cisnienia, nalezy zlokalizowac¢
i usung¢ nieszezelnos¢ oraz powtdrzy¢ prébe szezelnoscl.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci wykonaé plukanie.
[lo$é wody uzytej do plukania powinna zapewni¢ min. 10 — krotng wymiang w przewodzie.
Po zakoficzeniu plukania nalezy wykonaé dezynfekcj¢ przewoddw wodociggowych stosujge
roztwor wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka chloru powinna
wynosi¢ 30 g,CLglm3 wody pluczacej. Roztwor dezynfekeyjny usungé po 24 godz. poprzez

plukanie przewoddw wodociggowych.




5. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku

Projektuje sie instalacje kanalizacyjng na pietrze budynku z rur PVC w systemie
WAVIN, przeznaczony do kanalizacji wewnetrznej o polgczeniach  kielichowych
uszczelnionych uszezelka gumowa. Gldéwne przewddy kanalizacyjne nalezy ukladaé kielichami
w kierunku przeciwnym do kierunku przeplywu $ciekéw. Przewody odplywowe prowadzié
pod posadzka. Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej pigtize nalezy wiaczy¢ do
istnicjacych pionéw zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem S-2 — rzut instalacji kanalizacji

sanitarne;.

Srednice podejsé, przewodéw odplywowych i podlgezen dobrano zgodnie z normg PN-
B-01707. Podejécia do urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
w warstwiec posadzkowej z zachowaniem minimalnych spadkéw. Calos¢ instalacyi
kanalizacyjnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Srednice przewoddw oraz ich trase

pokazano na rysunkach.

Piony kanalizacyjne powinny byé zakonczone rurg wywiewna wyprowadzong ponad

dach budynku.. Na pionach nalezy zastosowaé rewizje.

5.2. Odprowadzenie Sciekow

Powstajace $cieki na pigtrze budynku Szkoly Podstawowej odprowadzane sgq poprzez
istniejacej piony kanalizacyjne do czesei przyziemnie budynku, gdzie istniejgcymi przewodami

odplywowymi w sg odprowadzane istniejacym przylaczem do kanalizacji sanitarngj.

Badanie szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej polega na:

o Sprawdzeniu szczelnosci w czasie swobodnego przeplywu wody przez podejécia
i przewody spustowe { piony) kanalizacji §cickow bytowych,

¢ Sprawdzeniu szczelnosci kanalizacji przewodéw odplywowych (pozioméw) poprzez
napetnienie woda powyzej kolana lgczgcego pion z poziomem i podanie zigczy

ogledzinom.




6. Dopuszczenie do uzytkowania

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie dla danego urzagdzenia
prob i badan potwierdzajgcych prawidlowe ich dziatanie. Program badan obejmuje
w szczegolnosei: sprawdzenie zgodnosci z projektem, ogledziny zewngtizne, sprawdzenie
wymiaréw, sprawdzenie podlaczenie weza, sprawdzenie wydajnosci wodnej, sprawdzenie
wydajnosci podczas jednoczesnego poboru wody, sprawdzenie cisnienia. Z przeprowadzonych
badan sprawdza si¢ protokoél zwierajacy date odbioru, sktad komisji, opis instalacji wykaz

przedtozonych dokumentdw, stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami normy.

7. Zakres prac budowlanych

Po zamontowaniu instalacji dokona¢ proby szczelnosci na zimno na ci$nienie 0,9 MPa. Po
wykonaniu proby szczelnosei przewody rozprowadzajgce z rur stalowych ocynkowanych

zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi thermaflex PUR gr. 20mm.

8. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wymaganiami
technicznymi. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych oraz
obowigzujacymi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. Przy wykonywaniu prac

przestrzegadé przepiséw BHP.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Bartosz Kapuscinski




Uzupehienie do opisu technicznego wod-kan:

Instalacja wodociggowa: materiat: PE-Xa, rura wielowarstwowa z wkladka aluminiows; przeznaczenie:

woda pitna, typoszereg: 16,2 x 2,6; 20 x 2,9; 25 x 3,7; 32 x 4,7; 40 x 6,0; zlgczki: polimerowe PPSU,

polaczenia na tuleje zaciskowe polimerowe (PPSU).

Instalacja kanalizacyjna: rury kanalizacji zewngtrznej PVC-u ze §ciankg litg dla srednic powyzej
110 mm: SN 8 wg PN-EN 1401-1; dla $rednic DN 50 — DN 75 rury kanalizacji wewngtrznej typu PVC
HT (odporne na podwyzZszong temperaturg).



