. OPISTECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny insfal@ewngtrznej
elektrycznej n.n. w zmiana sposob#aytkowania czsci pomieszczé SP
w Grodzcu na pomieszczenia przedszkola w Grodziec gm. Grodzieerdz.
2510/3,2510/5 — inwestor Wyd Gminy Grodziec.

1.2. Zakres projektu

a/ tablica rozdzielcza witrzowa i wiz
b/ instalacja gniazd wtykowych

c/ instalacja éwietleniowa

e/ obliczenia techniczne

1.3. Zal@enia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepiséw Budowy Usdlzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd.Il 88r./
¢/ Podktadow budowlanych

1.4. Opis szczegobtowy
Dane do uzgodnieBHP i p.pa
W projekcie technicznym zastosowano :
- przewody o izolacji Uzi=750 V
- wytaczniki instalacyjne nadmiarowogmowe S191,5193
- ochrorg przed poraeniem padem elektrycznym w uktadzie TN -S
oraz zastosowano wagzniki raznicowo-padowe o pgdzie 0,03 A.
- Wykonanie instalacji odgromowej

1.4.1. Tablica rozdzielcza i wiz.

W budynku przewidziano dwie tablice TPG zaprojekine na bazie
typowych tablic produkcji LEGRAND.

Tablice umiejscowionednla w komunikacji w miejscu wskazanym przez
inwestora. Tablice mocowaodtynkowo na wysokai 1,6 m od poziomu
,0" 1 zasili¢ ze zhcza kablowego kablem YKY 5x10mm2 .

1.4.2. Instalacja gniazd

Instalacg wewretrzna gniazd wtykowych nakey wykona jako instalacg
podtynkowa z osprztem :- szczelnym dla pomieszcezetazienki

- podtynkowym dla pozostatych pomieszigze

Gniazda mocowa na wysokéci 1,5 m od poziomu podia dla
pomieszczé przedszkolnych , a dla pozostatych na wysako0O,3m
Instalacja winna by wykonana przewodem typu YDY lub YDYp 3 x 2,5
mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz. Wypusty oznaczone ,W”zgtuo
podhczenia wentylatorow tazienkowych wypassmych w ukfady
zalhczapce w przypadku zatzenia @éwietlenia w pomieszczeniu i
wytaczapce w przypadku brakuswietlenia.



1.4.3. Instalacjadwvietleniowa
Instalacja éwietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtymka
osprztem :
- szczelnym dla pomieszazéazienki
- podtynkowym dla pozostatych pomiesztze
Wytaczniki mocowa na wysokéci 1,5 m od poziomu podtogi.
Oswietlenie awaryjne nie wchodzi w sktadwietlenia podstawowego. W
oprawach AW nalgy zainstalowa elektroinwertery z podtrzymaniem 2
godzinnym. W przégiach, korytarzach i nad wigiem zainstalowanechla
oprawy kierunkowe z napisem “Wigie Ewakuacyjne” oraz z
odpowiednimi piktogramami. Netenie Gwietlenia drog ewakuacyjnych
nie powinno by mniejsze ni 1Ix. Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe
winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochroném o stopniu ochrony
minimum P44, powinny b§ zgodne z normami, oraz posiada
odpowiednie certyfikaty bezpieczstwa (CNBOP) dopuszczaice je do
stosowania w budownictwie. Piktogramy na oprawach kieowych
winny spetnigé wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02.
1.4.4. Instalacja sterowania klapazpmwa
Instalacg wykona zgodnie zaiczonym rysunkiem jako instalacj
podtynkowa przewodami sterowniczymi izamowymi .
1.4.5. Dane do uzgodmidBHP
W projekcie technicznym zastosowano

- przewody o izolacji Uzi=750 V

- wytaczniki instalacyjne S191

- ochrorg przed poraeniem padem elektrycznym w uktadzie TN -S

oraz zastosowano wagzniki réznicowo-padowe o pgdzie 0,03 A.

1.5.0chrona od pozan

Podstawow ochrora od poraen jest izolacja. Ochromn dodatkows od
porazen pradem elektrycznym jest zastosowanie wo#EnikOw
przeciwporaeniowych r@nicowo-padowych.Wyhcznik zgodnie z norm
powinien dostatecznie szybko wgk)¢ i dlatego dobrano wykznik z
pradem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewod ochronny ngi@rowadzé jako
3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-fazejv oraz
dodatkowo do tazienki .Ochremprzeciwporaeniows zastosowa zgodnie
Zz normp PN - 9192 / E-05009.Naky zastosowa& ochrore
przeciwporaeniowg zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Przemystu z dn.
08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.2684).

Przewdd PEN linii kablowej zasilagej zlhcze oraz wiz naley pofaczye
razem oraz uziemii w ztaczu pomiarowym do wartei R < 30 Q po
uwzgkdnieniu wspoétczynnika korekcyjnego pomiaru.

1.6. Uwagi kacowe

Caltds¢ prac montaowych naley wykona starannie stosag¢ zasady bhp
zgodnie z obowizujacymi normami , przepisami i zagdzeniami . Prace
wykonywa winny o0soby majce stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalacji sytkowanie prze-
prowadzé obowigzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokotami .



2. Obliczenia techniczne

2.1. Zestawienie mocy i dobor wiella zabezpieczedla TPG
- moc zainstalowana, . P, = 15 kW
- wspotczynnik jednoczesia k=0,9
- moc catkowita B=10x0,9=13,5 kW
- spodziewany pd catkowity = 19,5 A
- obchzalnasé jednego kabla typu YKY 5x10 nfmvynosi 84 A
Obwaod kablowy w ziczu kablowym zabezpieozyprzed licznikowymi
S193 32A C.

PROJEKTOWAL :

mgr th Jakub J&c



