OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. DANE EWIDENCYJNE :
1.1, Budowa: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoly
Podstawowej w GrodZcu.

1.2. Inwestor : Urzad Gminy w Grodzcu.

1.3. Adres budowy : Grodziec, gm. Grodziec (dz.nr 2510/3, 2510/5).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1. Zlecenie inwestora.
2.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Grodziec.
2.3. Obowigzujace normy i normatywy i przepisy do projektowania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
—Ustawa z dnia 23 lipca 20011 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
~Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne.
—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.
~Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji o §rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJL
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoty Podstawowej w
Grodzeu.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :
Dziatki budowlane o nr ewid. 251073, 2510/5 stanowig teren o powierzchni
lacznie 0,4800 ha o ksztalcie nieregularnym. Na dziatce zlokalizowany jest
budynek szkoty.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKIL
Na dzialce projektuje si¢ nowe schody zewngtrzne oraz likwiduje stare. Reszta
zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.
Kategoria obiektu budowlanego: kategoria XIIL

6. URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM.

6.1. Odprowadzenie §ciek6w bytowych — do kanalizacji sanitarnej (bez zmian)
6.2. Zasilanic w wodg¢ - z sieci gminnej (bez zmian)
6.3. Zasilanie energetyczne — z sieci ENERGA Operator Sp. z 0.0.(bez zmian)



6.4. Odprowadzenie wody z dachu i ferenu utwardzonego — powierzchniowe po
terenie dzialki Inwestora, wykorzystujge naturalng infiltracje terenu.

6.5. Odpady komunalne — gromadzone sg w pojemnikach na odpadki i wywozone
okresowo na skladowisko gminne przez zaklad specjalistyczny.

6.6. Ogrzewanie budynku — istniejgce z wlasnej kotlowni olejowe;.

7. Uksztatfowanie terenu g oznaczeniem zmian w stosunku istniejqcego
Nie przewiduje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu.
8. Uksztaltowanie zieleni, adaptacja lub likwidacja istniejgcego zadrzewienia,

uktad projektowanej zieleni niskiej i wysokief

Nie przewiduje si¢ wycinki istniejacych drzew,

9. Bilans powierzchni terenu:

9.1. Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 1333,20 m*
9.2. Powierzchnia zab. pod drogi, chodniki 980,80 m*
9.3. Powierzchnia czynna biologicznie 2487,00 m*
Powierzehnia lgczna 4800,00 m’

10. Oddzialywanie inwestycji na dziatki sqsiednie.
Z uwagi na charakter przedsigwziecia nie wystepuja zadne negatywne skutki dla
dziatek przyleglych jak i dla dziatki, na ktérej zlokalizowane sg przedmiotowe
budynki.
11. Budynek nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej.
Teren zamierzenia nie jest objety strefg konserwatorskg. Architektura budynku
dostosowana jest do istniejacej zabudowy.
12. Inwestycja nie bedzie realizowana na terenie szkdd gorniczych.
Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gérniczego i
wplywami eksploatacji gérniczej. Dziatka nie posiada urzgdzen melioracyjnych.
13. Kolizje 7 istniejgcq infrastrukturg

Nie wystepuja.
15, Budynek jest zaprojektowany z materialéw spelniajgcych wymagania
dotyczace obiektéw budowlanych okreslonych w zalgezniku I do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG ( Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.), dotyczacych:
- no$noéci i statecznodci konstrukeji
- bezpieczenstwa pozarowego
- higieny, zdrowia i Srodowiska
- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
- ochrony przed hatasem
- oszezednoscei energii i izolacyjnoscei cieplnej,
- zrOwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

16. Informacje o zakresie oddzialywania inwestycji,



Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dzialki inwestora nr
2510/3, 2510. Obszar oddziatywania projektowanych obiektu ustalono w oparciu
akty prawne :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 23 lipca 20011 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoleczernistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY.

OBIEKT: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na
pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoly Podstawowej w Grodzcu
Kategoria obiektu budowlanego: kategoria XII.

INWESTOR: Urzgd Gminy w GrodZcu.

ADRES: ul Gtowna 17, 62-580 Grodziec.

LOKALIZACJA: Grodziec, gm. Grodziec (dz. nr 2510/3, 2510/5).

PROJEKTOWAL.:
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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt zagospodarowania dziatki.
2. Inwestor: Urzad Gminy w Grodzcu.
3. Lokalizacja inwestycji: Grodziec, dz. nr 2510/3, 2510/5.
4, Zakres i kolejnos¢ robét catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robdt obejmuje nadbudowanie budynku szkoly z przeznaczeniem na
przedszkole nad istniejgcym parterem.
Kolejnosc¢ robot:
wykonanie wyburzen, nowych $cianek i zamurowan,
wykonanie posadzek,
wykonanie schodéw na gruncie,
- wykonanie prac wykonczeniowych.
5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na dziatce znajduje si¢ budynek szkoly.
6. Elementy zagospodarowania dziatki, ktoére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- prace ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw,
7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
- niebezpieczenstwo upadku z wysokoséci z rusztowania podczas montazu
pokrycia dachu i wykonywania §cian murowanych, tynkowania itd..
8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw:
- instruktaz ogblny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu
budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczgciem robdt niebezpiecznych
( na wysokosci na rusztowaniu, w wykopach ponizej 2,0m, w strefie
pracy dzwigu budowlanego ),
- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie
i szkolonego.
9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
- wiasciwe wykonanie rusztowania potwierdzone odbiorem,
- oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych,
- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2-osobowych,
- zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w
celu powiadomienia stuzb ratowniczych.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 1. ,,zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego” wedlug metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. ,,w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgéci budynku
stanowigoej samodzielng caloéé techniczno uzytkowa oraz sposobu sporzadzenia wzoréw swiadectw ich
charakterystyki energetycznej”

OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKA U DLA SCIANY ZEWNETRZNE]

Wspotczynnik Grubos$¢ warstwy | Opér cieplny
Warstwa przewodzenia ciepta A
[W/{m * °C)] D [m] R [m’*°C)
Tynk akrylowy
Cegfa ceramiczna 0,77 0,25 0,32
Styropian 0,04 0,15 3,75
Tynk cementowo - wapienny 0,82 0,015 0,018
2. R=4,088

Reatkowite= Rsit Reat 2, R= 0,13+ 0,04+ 4,088= 4,258
Uc= 1/ Raatkowite = 1/ 4,258=0,23 [W/(mZXK)}
Przyjeto dla $cian z otworami okiennymi i drzwiowymi AU moswi termiczne = 0,05

U=Uc+ AU mostkitermiczne = 0,23 + 0.05 = 0,28 [W/(mZXK)}

OBLICZENIE WSPOELCZYNNIKA U DLA DACHU

Wspotczynnik Grubodé¢ warstwy | Opér cieplny
Warstwa przewodzenia ciepta A
[W/(m * °C)] D [m] R [m?x*°C}
Blachodachdwka
wetna 0,04 0,20 5,0
Folia PE
>R=50

Reatkowite= Rsit Rset 2 R= 0,10+ 0,04+ 5,0= 5,14

U= 1/ Reatowite = 1/ 5,14=0,19 [W/{m*xK}]




WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

- éciana zewnetrzna — U=0,28 [W/(m*K)]
- dach - U=0,19 [W/(m’xK)]
- podloga na gruncie I str. - U=0,30 [W/(m’xK)]
- podtoga na gruncie IT str. - U=0,30  [W/(m’xK)]
- drzwi zewnetrzne - U=1,2  [W/(m’)K)]
- okna - U=1,29 [W/(m°xK)]

DANE WYKAZUJACE 1Z BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA DOTYCZACE
OSZCZEDNOSCI ENERGII

Ep ( projektowanego budynku) < Ep wymagan WT2008

Budynek spelnia wymagania dotyczace oszczednosci energii.
Montowane urzadzenia nalezg do klasy A energooszczedno$ci, wspdtczynnik przenikania
ciepta przez przegrody zewngtrzne spetniaj normy.

Ep- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng kWh/(m2 rok)

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJ ONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym, odnawialnych
Zrodel energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwos$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowaé energii
wiatru. Nie ma takze mozliwoéci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
cielnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych Zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Zasilanie w energie cieplng i elektryczng zostalo wykonane zgodnie z wydanymi wczesniej
warunkami technicznymi przylgczenia do sieci gminnych.

7. uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z zabudowg mieszkaniowg projektant nie widzi
mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwo$¢ akustyczng oraz
dla srodowiska przyrodniczego sitowni wiatrowych.

A
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
budynku szkoty zlokalizowany w GrodZcu (dz. nr 2510/3, 2510/5).

Inwestor: Urzad Gminy w Grodzcu.

Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym w dobrym stanie technicznym.
Fundamenty zelbetowe, Sciany murowane z pustakéw ceramicznych, stropodach kryty
papa , posadzki betonowe, tynki zewnetrzne i wewnetrzne — cem.-wap., wentylacja —
grawitacyjna. Instalacje wewnetrzne - elektryczng, CO i wod.kan.

Nie stwierdza si¢ w istniejgcym budynku zarysowan i peknieé. Projektowana zmiana
sposobu uzytkowania oraz zwigzane z tym roboty budowlane nie bedg miaty wptywu na
wytrzymatosé elementéw konstrukcyjnych budynku.

Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z Polskimi Normami i
sztukg budowlang. W ocenie technicznej poszczegdlne elementy budynku zostaty
wykonane prawidtowo. Ich stan techniczny jest dobry, a tym samym budynek nie stwarza

zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na pomieszczenia
przedszkolne w budynku Szkoly Podstawowej w Grodzcu,

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora.

2. Inwestor:

3. Lokalizacja:

4. Wykaz pomieszezei i ich powierzchni objetych opracowaniem:

PIETRO

Pom,
Pom,
Pom.
Pom,
Pom.
Pom,
Pom.
Pom.
Pom.

nr

nr
nt
nt
nr
nr
nr
nt

el AT ol

Urzgd Gminy w GrodZeu.

Grodziec, gm. Grodziec (dz. nr 2510/3, 2510/5).

Komunikacja

Sala

Sala

Klatka schodowa
Fazienka dla dzieci
WC personelu
Lazienka dla dzieci
Biuro

Biuro

RAZEM

5. Celizakres opracowania.

49,5 n12,
66,4 m?,
66,4 m?,
16,5 m?,
10,0 mz,

2,9 m?,
10,5 m?,
7.7 1112,
16,3 m?,
246,7 m?,

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszezen SP w
Grod#cu na pomieszezenia przedszkola. Na pigtrze znajduj¢ si¢ juz sala przedszkola wraz z
pomieszezeniami do jego funkcjonowania. Projekt ma na celu dostosowanic dwdch sal
szkolny pod nowa funkeje. Dla nich doprojektowano wezty sanitarne, szatnie i biura. Pom.

porzadkowe znajduje si¢ w czgsci nie objgtej opracowaniem.

6. Zakres czynnodci projektowanego zamierzenia inwestycyjnego:

zabezpicczenie i wyburzenie otwordw drzwiowych,

* wykonanie zamurowan,

» wykonanie $cianek dzialowych,

e wykonanie nawiewnikéw w gérnej czgsci ram okien,

montaz nowych drzwi,



¢ wykonanie robét instalacyjnych (wod.-kan,, instalacje elektryczne),
» wykonanie prac wykoficzeniowych (tynkowanie, malowanie),
+ wykonanie schodéw na gruncie.

7. Inwestycja realizowana be¢dzie metoda tradycyjna, systemem gospodarczym.

8. Opis architektoniczny.

8.1, Scianki dzialkowe.
Pustak ceramiczny (o grubosci 8 i 12 cm) na zaprawie cementowej.

8.2. Wyburzenia.

Nad otworami zaprojektowano nadproza z belek walcowanych o profilu C120
polaczonych ze soba za pomoca Srub ¢16.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowaé sig do
ponizszych zalecen ;

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigé bruzdy poziome o glgbokoscei
minimum 1.2 razy glebszej od szerokosei stopki montowanej belki stalowej nie
glebszej jednak niz polowa gruboéci sciany. Bruzdg przemy¢ strumieniem wody pod
cinieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalows. Po osadzeniu
belki, przestrzef pomiedzy gbrng stopkg belki a murem wypelniamy bezskurczowa
zaprawg lub wilgotng zaprawa cementows marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po
uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymalosei (normalnie okolo 5 dni) przystepujemy
do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke
osadzamy w identyczny sposéb jak pierwszq. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w
bruzdzie drugg belke stalowg i wypelniamy przestrzen ponad belka zaprawg
bezskurczows. Po osadzeniu belek i osiggnigeiu przez zaprawe 75% swojej
wytrzymalosei wszystkie belki przewiercamy na wylot co okolo 35 em i skrgcamy
rubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu
peinej wytrzymalogci przez zaprawe mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania i
wyburzania §ciany.

Dlugosci element6w stalowych dostosowacd na budowie,

Na koniec belki stalowe siatkujenmy siatka stalowa i obrzucamy zaprawg cementows
marki M15 i wykaniczamy warstwg wierzchnia z tynku wapiennego lub cementowo-
wapiennego.

8.3. Wentylacja .

Istniejgca wentylacja grawitacyjna, Nawiew powietrza za pomocg nawiewnikow
higrosterowanych (N) zamontowanych w gérnych ramach okiennych,



8.4, Stolarka drzwiowa.
Typowa, drewniana z oécieznicami obejmujgcymi.

8.5. Tynki i okladziny wewngtrzne:

- na §cianach wszystkich pomieszezen murowanych tynki kat, Il na
Zaprawie cem.~-wap.,

- Malowanie pomieszczen do pelnej wysokosci.

- W lazienkach plytki na §cianach do 2m.

9. Imstalacje:

Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje wod.-kan., elektryczng i wentylacji
grawitacyjng.

10, Doste¢p oséb niepelnosprawnych.
Osoby niepeinosprawne bedg korzystaé z sal znajdujacych si¢ na parterze budynku. Dostep z
poziom chodnika przy gléwnym wejsciu na kondygnacje parteru za pomoca schodofazu,

11. Technologia.

Zmiana sposobu uzytkowania czgéci pomieszezeri SP w GrodZeu na dodatkowe dwa oddzialy
przedszkolne. [lo$¢ dzieci dostosowaé do powierzehni sali. Powyzsza zmiana ma na celu
powigkszenie istniejacego przedszkola 4-odzialowego na 6-oddziatowe. Istnigjgca cz¢s¢ z
nowo powstalg polaczona bedzie wewngtrzng komunikacja. Szatnig zlokalizowane bgdg w
istniejacej czedei przedszkola, Komunikacja ta shuzyé bedzie réwniez do dostarczania
positkow z istniejacej kuchni szkoly (do istniejgeych jak i nowych sal).

Dla nowo powstalych oddziatéw zaprojektowano wezly sanitarne: dla sali nr 3 z komunikacji
wewnetrznej, a z sali nr 2 bezposrednio z tej sali. Dla dzieci najmlodszych w wezle
sanitarnym (pom. nr 7) projektuje si¢ brodzik do zapewnienia higieny osobistej.

W czedei wezla sanitarnego (pom. nr 5) zaprojektowano réwniez ustep dla personelu (pom. nr
6).

Pom. porzadkowe zlokalizowane jest w czgéei istniejgcej przedszkola i bgdzie réwniez
wykorzystywane dla nowych oddziatow.

Wentylacja w obu salach wykorzystana zostanie bez zmian,



Uzupelnienie do opisu technicznego:

1. Posadzka z wyktadzin z tworzyw sztucznych PVC Tarkett rulonowa, obiektowa dla sal zajeé
o duzym natezeniu ruchu np. Tarkett 1Q Optima 2 mm lub réwnowazna.
2. Plytki gresowe nieszkliwione antyposlizgowe R-10, odpornoé¢ na Scieranic klasa V.

3. Panele podiogowe klasa Scieralnosci AC6.

Przekrdj projektowanei drogi:

- podsypka z piasku zaggszczonego - 30 em,
- beton C8/10 - gr. 15 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5-7 cm,

- kostka brukowa szara - gr. 8§ cm



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
dla zmiany spoéobu uzytkowania cze$ci pomieszczen SP w GrodZcu na

pomieszczenia przedszkola, pl. ks. abp. Dabrowskiego 4, 65-580 Grodziec

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy ~m?
Powierzchnia uzytkowa strefy pozarowej objetej opracowaniem ~m?

Kubatura strefy pozarowej objetej opracowaniem - <1000 m?

lloé¢ kondygnacji nadziemnych — 2 - przedszkole zlokalizowane na pietrze
llo§¢ kondygnacji podziemnych — 1 - poza zakresem opracowania
Wysoko$é budynku —<12m

Grupa wysokosci budynku — budynek niski {N)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, ‘w tym parametry pozarowe

materiatléw niebezpiecznych pozarowo, zagroZenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke poZzaréw
przyjetych do celdw projektowych

Sposéréd materiatéw painych w obiekcie znajduja sig miedzy innymi takie
materialy:

v materialy wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen
przedszkolnych),

v wyktadziny PCV (wykfadziny podiogowe pomieszczen),

v papier wykorzystywany do biezacej dziatalnosci administracyjne;,

v materialy tekstyline odziezy wierzchniej dzieci.

Wyzej 'wymienione materialy w stanie magazynowym nie sa zaliczane do
latwopalnych, nie ulegaja samozapaleniu i hie tworzg stezen wybuchowych.
Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C. |
Ogrzewanie budynku z kottowni poza zakresem opracowania.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewqj(uacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen |

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie w czegsci objete; opraéowaniem

(czes¢ pietra) — przedszkole — zakwalifikowany do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi.



W budynku me wystepu]a pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 osdb. Przewidywana liczba oséb w czesci budynku objetej

zakresem to okoto 50 dzieci oraz 6 opiekundw.

4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Budynek w czesci objetej opracowaniem zaliczony do kategorii obiektow ZL —

nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie przewiduje sie technologii mogacej tworzyé mieszaniny

wybuchowe w warunkach stosowania, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Dla budynku w czeéci pietra zakwalifikowanej do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi
w grupie budynkdw niskich wymagana kiasa ,B” odpornosci pozarowej z mozliwoscia
obnizenia do klasy ,C" odpornoéci pozarowej z uwagi na dwie kondygnacje
nadziemne. Poszczegdine elementy konstrukcyjne zaprojektowano wediug
nastepujacych 'parametréw:
» gtéwna konstrukcja nosna budynku — R 60
» stropy — REI 60,
» §&ciana wewnetrzna — El 15,
» &ciany zewnetrzne — El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym o szeroko$éci
pasa 0,8 m,
» konstrukcja dachu - R 15
» przekrycie dachu - RE 15

> Elementy budynku nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

> Klatka schodowa oddymiana, obudowana $cianami w klasie RE|l 60 odpornosci
ogniowej z drzwiami w klasie El 30 odpornosci ogniowej.

» Cze$¢ budynku objeta zakresem opracowania oddzielona scianami oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie RE] 120 od pozostatej czesci budynku z drzwiami
ioknami  wklasie EI 60 odpornosci ogniowej. Sciany oddzielenia

przeciwpozarowego z materiatow niepalnych.



» Okna znajdujgce sie w S$cianie prostopadtej do $ciany oddzielenia
przeciwpdtarowegb w odleglodci co najmniej 4 m w kiasie El 60 odpornosci
ogniowej.

> Biegiispoczniki schodéw stuzace do ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych
o klasie odpornosci ogniowej R 60.

» W przypadku zastosowania okiadziny sufitow lub sufitow podwieszanych nalezy
wykonaé je z materiatdbw niepalnych [lub niezapainych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

> W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL 1l zabronione jest
stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiafow | wyrobow fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

» Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

» Schody prowadzgce do piwnicy powinny -byc". zabezpieczone w sposdb
uniemozliwiajacy omytkowe zejécie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np.

ruchomg bariera).

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek w czesci objetej zakresem opracowania stanowi jedna strefe
pozarowg o powierzchni 336,84 m?, Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi

5000 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od
obiektow sasiadujgcych

Odlegtosé od sgsiadujgcych budynkow wynosi nie mniej niz 8 m. Odlegto$¢ od

granic dziatki wynosi nie mniej niz 4 m. Czesé budynku objeta zakresem opracowania

ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego RElI 120 od strony pélnocnej oraz

wschbdniej w celu oddzielenia od pozostatej czesci budynku. Ponadto budynek

usytuowany w odlegtoéci 14 m od najblizszego budynku znajdujacego sie od strony

zachodniej.

9. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Pietro — strefa pozarowa ZL Il objefa opracowaniem




Z pos_zczegélnych: pomieszczen przedszkola ewakuacja zapewniona na
Zzasadzie przejscia ﬁ'rzez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Dlugosé przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Diugosé dojscia ewakuacyjnego wynosi nie
wiecej niz 10 m. Szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi co najmniej 1,2 m,
a szerokos$¢ spocznika — 1,3m. Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu wynosi 17.
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewngtrz budynku wynosi 1,2 m. Szeroko$¢ drzwi

ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi co najmniej 0,9 m.

10.Sposob  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
aw szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;
Instalacja piorunochronna
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie

Zz wymaganiami Polskiej Normy.
Przejscia instalacyjne
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementow

przez ktory przechodzg w zakresie parametru El (szczelno$é oraz izolacyjnosc

ogniowa).

11.Dobdér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z padstawowa charakterystyka tych urzadzen
Hydranty wewnetrzne
W strefie pozarowej objetej opracowaniem nalezy przewidzie¢ hydrant

wewnetrzny o érednicy 25 mm. Przewidziano zastosowanie szafki hydrantowej
zwezem pdisztywnym o dlugosci 30 m obejmujacym swym zasiegiem cala
powierzchnie obszaru chronicnego. Zawor odcinajacy hydrantu usytuowaﬁy na
wysokosci 1,35 + 0,1 m. Efektywny zasieg rzutu praddéw gasniczych wynosi 3 m.
Calkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m. Wydajnos¢ na wylocie
z pradownicy co najmniej 1,0 dm¥s. Zapewniono mozliwo$é jednoczesnego poboru
wody z dwoch hydrantdw (jeden istniejacy i jeden projektowany). Hydrant nalezy

zabezpieczy¢ przed odwodnieniem na wypadek awarii sieci bytowej poprzez



zastosowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji wody pitnej w celu odciecia wody
pitnej w przybadku zadzialania instalagji hydrantowej lub w inny spos6b wg branzy
instalacyjnej.

System oddymiania klatek schodowych

System oddymiania klatek schodowych jest wymagany dla przedmiotowego budynku,

powinien spetniaé ponizsze warunki:

-powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki
schodowej,

-minimalna powierzchnia geometryczna klapy dymowej wynosi 1 m?,

-powierzchnia geometryczna otworu dolotowego jest o 30 % wieksza od powierzchni
geometrycznej klapy dymowej,

-w klatkach schodowych jako otwdr dolotowy wykorzystuje sie drzwi zewnetrzne
otwierane przez ewakuujacych sig lub przez przeszkolony personel lub przez sitownik
elektryczny, |

-klapa dymowa wykonana w klasie B3003g,

-system uruchamia sie samoczynnie po wykryciu pozaru przez czujke dymu,

-kable zasilajace elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.

Awaryine oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych w budynkach przeznaczonych przede

wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci ‘poruszania sie przewidziano
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce o$wietlenie przez minimum 1 godz.
Zapewniajac natezenie co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego
i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 1 Ix lub 5 Ix, jezeli urzadzenia
przeciwpozarowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwarte;j;
Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego réwniez przed wejsciami do budynku

(od zewnetrznej strony);

12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek w czeséci objetej zakresem opracowania nalezy wyposazyé
w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, Zze jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych

i widocznych, a w szczegdlnoéci: przy wejsciach do budynku, przy wyjsciach



z pomieszczen na zewnatrz na ciggach komunikacyjnych. Przy rozmieszczaniu
gasnic nalezy uwzgfe,dmc nastepujgce warunki:
> odleglo$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze by¢é wieksza niz 30 m,
» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 .m,
> umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddziatywanie Zzrodet ciepta.

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziafan
ratowniczo-gasniczych, a w szczeg6lnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dzialan
Dla budynku droga pozarowa jest wymagana. Zaprojektowano droge pozarowg
na dzialce inwestora o szerokoéci co najmniej 4 m. Droga pozarowa umozliwia
przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Droga
pozarowa oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Zaprojektowano odcinek drogi
o0 diugosci nie wiekszej niz 15 m zezwalajacy na wyjazd pojazdu poprzez cofanie.
Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni
powyzej 1000 m? i kubaturze powyzej 5000 m?® sluzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi 20 dm¥s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono
z istniejgcych hydrantdw zewnetrznych, Odleglo$é najblizszego hydrantu od budynku

wynosi 5 m a od kolejnego 12m.
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