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MIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU SZKOrY NA DODATKOWE POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLE‘

KLAPA ODDYMIAJACA 1,2x1,2m

pow.klatki 16,5m2 x5% = Acz=0,85m2

przyjeto klape D+H 120x120cm na podstawie 35cm, Acz=0,86m?2 Ag=1,44m?2

Adop=Ag x130%=1,44 x130%= 1,872m2
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Erroomizzozssoorzd wyburzenia

granica stref pozarowych

UWAGI:
— RYSUNEK ROZPATRYWAC KACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTURY

ORAZ RYSUNKAMI INNYCH BRANZ

— LOKALIZACJE | GABARYTY PRZEBIC PRZEZ SCIANY | STROPY
ROZPATRYWAC Z ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

— ZASTOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY TECHNICZNE WYMAGANE OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO

— CAtOSC PRAC BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH WYKONAC POD NADZOREM
ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCOW WSZYSTKICH TECHNOLOGII,
ZGODNIE Z NORMAMI | WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONASTWA,

ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWALNEJ

— Wykonawca jest zoobowigzany sprawdzi¢ wszystkie
wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Nie skalowa€ i nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunkow.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJ NALEZY KONSULTOWAC

SIE, Z PROJEKTANTEM

LP. | NAZWA POW./m 2/ | POSADZKA
Uzytkowa

1 Komunikacja 49,5m?2 |lastryko

2 Sala 66,4m?2 | wyki.PCV tarkett

3 Sala 66,4m? | wyki.PCV tarkett

4 | Klatka schodowa 16,5m2 |lastryko

5 tazienka dla dzieci 10,0m?2 | pt.gresowe

6 WC personelu 2,9m? | pf.gresowe

7 tazienka dla dzieci 10,5m? | pf.gresowe

8 Biuro 7,7m? | panele

9 Biuro 16,2m? |panele
RAZEM 246,2m?

WYPEENIC STYROPIANEM OBLOZYC

NADPROZE N—1 1:10

SIATKA | ZATYNKOWAC

SRUBY M12 CO 40CM
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SCIANA ISTNIEJACA

C120 St3s
L= 150 CM

KL.8.8
RZUT PIETRA 1:100
BIURO PROJEKTOW "DIAMENT II” tel.63 242 54 24
OBIEKT /miana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na pomie—

szczenia przedszkolne w budynku Szkofy Podstawowej w Grodzcu.igni o | 1:100

TEMAT RYS.| Rzut pietra.

INWESTOR |Urzgd Gminy w Grodzcu.

BRANZA

Architektura NR RYS, 2

Konstrukcjo DATA [01.12.17r.

PROJ.

mgr inz.arch.t.Seyda WP—0IA /OKK/UpB /20,/2011

w specj. architektoniczne]

Grodziec, gm. Grodziec
ADRES (dz.nr 2510/3, 2510/5)

SPRAW.

mgr inz.arch. Marika Sypniewska 6/WPOKK /2016

w specj. architektoniczne]

PROJ.

inz. Przemysfaw Seyda upr. nr GP7342/80/92

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane]

SPRAW.

magr inz.Bartosz Intrys upr.nr WKP/0017/POOK /16

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane]




