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Opis techniczny do projektu zagospodarowania
budowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Krélikéw
na dziatkach nr 255, 239, 256, 293, 294 obreb Krélikéw

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni drogi wewnetrznej w
Krélikowie w istniejgcym pasie drogowym.
Budowa polega na wymianie nawierzchni zwirowej na nawierzchnie o
konstrukcji ulepszonej i warstwie $cieralnej z asfaltobetonu.

Wykaz robot w zakresie inwestycji:
= wykonanie robdt ziemnych nasypu korpusu drogi
= wykop koryta nawierzchni
= utozenie podbudowy nawierzchni
" ufozenie warstw $cieralnej z asfaltobetonu
= wykonanie zjazddw do posesji prywatnych
= wykonanie robot wykonczeniowych humusowania i obsiania
skarp trawa.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania
Droga wewnetrzna w granicach pasa drogowego posiada nawierzchnie
zwirowa w stanie ztym.
Istniejgca nawierzchnia zwirowa miesci sie w terenie przeznaczonym
do obstugi komunikacyjnej pél uprawnych, w tym transportu ptodéw
rolnych.
Stan techniczny drogi wymaga naprawy generalnej w zwiazku
z czym przewiduje sig wykonanie utwardzonej nawierzchni drogowe;j.
Droga wewnetrzna posiada zjazd z drogi wojewddzkiej nr 443.
Nie przewiduje sig prowadzenia robét w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej.

3. Projektowane zagospodarowanie drogi wewnegtrznej w Krélikowie
Projektowana droga realizowana jest w dwéch odcinkach zgodnie z
warunkami zabudowy IP.6730.5.2018r. z uwagi na zapewnienie
dojazdow do posesji siedlisk.
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W km 0+000+0+075,00; szerokos¢ jezdni drogi 4,50m.

W km 0+225,00+0+507,54 szerokosé jezdni drogi 4,50m.

W km 0+520,20 do dziatki nr 230 utwardzenie terenu frezem
bitumicznym i zamknieciem jej 4cm warstwa z asfaltobetonu.

Zjazdy z drogi projektuje sie:

W km 0+025,19

W km 0+062,54

W km 0+280,38

W km 0+317,96

W km 0+441,89

W km 0+514,75

od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego

W km 0+000 projektowana droga taczy sie z pasem drogowym drogi
wojewddzkiej.

W pasie drogowym drogi wojewddzkiej istnieje zjazd o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 4,00m. Na odcinku 8,00m od granicy pasa DW
nalezy poszerzy¢ nawierzchnie drogi wewnetrznej do 4,50m.

Na odcinku drogi od korica opracowania, km 0+520,20 do dziatki nr 230,
projektuje sie utwardzenie terenu destruktem asfaltowym

o0 grubosci 20cm i dywanikiem asfaltobetonowym o gruboéci 4cm.

. Powierzchnia zagospodarowania pasa drogowego:

= Nawierzchnia z betonu asfaltowego - 1980,66m?
= Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

zamknieta warstwg z asfaltobetonu - 495,16m°
" Powierzchnia obsiania skarp trawa - 137,13m?

Ustala sie obiekt kat. IV.

. Urzadzenia obce

W przebiegu drogi nie zachodzi potrzeba przebudowy urzadzen obcych
zgodnie z zatgczonym uzgodnienie.

. Zielen

Skarpy nalezy humusowac i obsia¢ trawa.
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7. Teren, na ktérym lokalizuje sie droge nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i w planie zagospodarowania gminy nie podlega ochronie.

8. Teren, na ktérym lokalizuje si¢ droge dojazdowa nie jest w graniach
terenu gérniczego.

9. Teren, na ktérym lokalizuje sie droge nie przewiduje sie zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

10. Projektowana droga jest obiektem prosty a kategoria geotechniczna
posadowienia pierwsza.

11. Na podstawie ustawy Prawo Budowlane ustala sige kategorie obiektu IV.
12. Droga o dtugosci 75,00m dojazd do posesji nr 107, 108 i 282 dojazd do
posesji nr 106, 105 od.. istniejgcej drogi gruntowej dziatka nr 239, nie

wymaga decyzji Srodowiskowej zgodnie z & 3.1.60 rozp. RM z dn.
9.11.2010r.

13. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania inwestycji w zwigzku z zastosowaniem materiatéw
do budowy obojetnych dla $rodowiska nie emituje zadnych zwigzkéw
w czasie eksploatacji i uzytkowania. Nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie
i oddziatywanie zamyka sie na projektowanych dziatkach.
Uzytkownicy dziatek sasiednich nie muszg uwzgledniaé oddziatywania
drogi w zagospodarowaniu dziatek.
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Opis techniczny do projektu budowlanego budowy drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Kroélikow na
dzialkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obreb Kroélikow

1. Przekrdj normalny
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni na warstwe $cieralna
z asfaltobetonu AC 8S 50/70 o grubosci 5em (125kG/m?).
Podbudowe zaprojektowano z kruszywa famanego 0/31,5mm
o grubosci warstwy 15c¢m po zageszczeniu.
Wzmocniono podioze kruszywem stabilizowanym cementem o
Rm=5,00MPa o grubosci 15cm.
Poszczegolne warstwy konstrukeyjne nawierzchni nalezy schodkowaé
wg rysunku przekroju normalnego.
Na projekcie zagospodarowania. w km 0+520,20 do dzialki 230
zaprojektowano utwardzenie terenu frezem bitumicznym o grubosci 20cm
zamknietym 4cm warstwa z asfaltobetonu AC 8S 50/70.

2. Przekroje normalne zjazdéw
Nawierzchnie zjazdéw wykonane sg z asfaltobetonu grubosci 5em (jak
jezdnia projektowanej drogi), podbudowe stanowig kruszywa tamane
kamienne 0/31,5mm o grubosci warstwy 15cm.

3. Przekroj podluiny
Zaprojektowano niwelete drogi w ten sposéb, zeby potaczy¢ istniej aca
droge z droga wojewoddzka wyniesiona wzgledem terenu istniejacego
0 2,00m.
W zwigzku z tym wjazd na droge wojewddzka odbywac sie bedzie
z niwelety o spadku 4,95%.
Na dalszym odcinku niwelete drogi zaprojektowano tak, ze przebiega
po obwiedni terenu.
Roboty ziemne na odcinku 0+000,00-0+075,00 polegaja na korekcie
istniejgcego nasypu drogowego, ktory nalezy przemiescié stosujac
od strony poszerzenia system schodkowy potaczenia.
Na pozostatym odcinku roboty ziemne polegaja na wykopie koryta
nawierzchni.
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4. Uwagi
W dokumentacji projektowej zastosowano si¢ do uwag wymienionych w
pismach:
a) ENERGA Operator o znaku EOP-45MMD-000488-2018/DG
b) Orange Polska S.A. o numerze pisma TTISILU/PR.213-39874/18
W zwigzku z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange
Polska zabezpieczono kabel telekomunikacyjny rura ostonowa
@110 w miejscu skrzyzowan z projektowang drogg przez cala
szeroko$¢ jezdni, co zaznaczono na projekcie zagospodarowania
terenu.
5. Budowana droga nie jest objeta planem miejscowego zagospodarowania
1 nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
6. Budowana droga nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
7. Na podstawie badan geotechnicznych makroskopowo okre$lono warunki
gruntowe proste. Obiekt budowlany kategorii geotechnicznej pierwszej.

i ’/1/\"9&
Py - AJRAK

LA rawnfisbudowy
/ E

23



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Dane ogélne:

Inwestor:

Adres:

»BIOZ”

Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Krolikéw na dzialkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obre¢b
Kroélikow.

Przedmiotem opracowania s3 dane informacyjne dotyczace
bezpieczenstwa iochrony zdrowia dla branzy drogowe] podczas

realizacji budowy drogi dojazdowej

Gmina Grodziec

Ul Gtéwna 17, 62 - 580 Grodziec

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku W sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )

* Prawo Budowlane z dnia 08 czerwca 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 1332 )

Konin wrzesien 2018r.



Spis zawartoSci:

1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, kiére moga stwarzad
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

5. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Ad. 1

Przedmiotem opracowania jest budowa: nawierzchni drogi, zjazdéw oraz poboczy.

Kolejno$¢ wykonania robot:

L

roboty przygotowawcze
roboty ziemne
wykonanie podbudow
wykonanie nawierzchni
roboty wykonczeniowe
wykonanie oznakowania

wykonanie zieleni drogowej

Ad.2

Zagospodarowanie terenu budowy:
ogrodzenie 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
wykonanie drég, przejsé i wyjsc dla pieszych,
urzgdzenia skladowisk materiatléw i wyrobow,
zapewnienie tgcznosci telefonicznej (radiowe;).
Do elementow zagospodarowania mogacych stanowié zagrozenie nalezy zaliczy¢:

podziemng infrastruktura techniczna (kable, sieci przesylowe, kolektory),



e urzgdzenia elektroenergetyczne nadziemne i podziemne.

Ad.3

e roboty ziemne - nalezy wykonywac recznie w rejonie wystepowania sieci nadziemnych i
podziemnych pod nadzorem stuzb eksploatujacych urzadzenia,

e roboty montazowe rur w wykopie przepustu,

e prace przy zaladunku i rozladunku elementéw przestrzennych i masowych,

e  praca przy czynnym ruchu drogowym.

Ad. 4
W planie BiOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy okresli¢ plan szkolen

BHP, szczegdlnie zasady prowadzenia szkolef pracownikéw w tym zatrudnionych przy

robotach szczegdlnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowaé zapoznanie si¢ z

wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji rob6t. Ponadto zaleca sie:

a) prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczeciem
pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajace z miejsca warunkéw ich
wykonania (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem
pracownikow),

b) przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
obejmujacy:

o okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

 konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;j,

o zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

* zasad sktadowania , transportu materialow zgodnie z instrukcja producenta,

c) przeprowadzenie instruktazu przed przystapieniem do robot szczegOlnie niebezpiecznych

o stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegllnosci przysypania ziemia,

o przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

d) sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochronny BHP indywidualne;j.

Ad.S
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przepisami BHP.

Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢:
® utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,

e stosowane wylgceznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

e obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty drogowe:

e w czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescié napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczyé skarpy piaskowe,

o wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢
poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglodei, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét,

e prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebokich
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywa¢ sie recznie,

e wykopu w $cianach pionowych nie umocnionych , bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do glgbokosei 1m w gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokogci wykopu,

e niedopuszczalne jest uzywanie elementéw budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

Roboty montazowe:

e urzgdzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiada¢ wymagane
dokumenty,

e prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci
wiatru powyzej 10m/s i przy ztej widocznosci.

Zgodnie z art. 2la Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu BiOZ. W planie
nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegélnodci przysypania ziemig zgodnie =z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1125).




