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1. Wstep.

Na zlecenie projektanta obiektu, opracowano na podstawie analizy materiatow
archiwalnych oraz terenowych badan geologicznych niniejsza dokumentacje
geologiczno-inzynierska, ktorej celem jest okreslenie geotechnicznych warunkéw
wykonawstwa PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ
KANALIZACJI SANITARNE]J w miejscowosci Grodziec.

Reprezentant inwestora dostarczyt danych odnosnie lokalizacji projektowanych obiektow
oraz lokalizacji i gtgbokosci otworéw badawczych. Zakres badan nie obejmuje badan
jakosciowych wod podziemnych ani ustalenia ich agresywnos$ci w stosunku do
niezabezpieczonego betonu.

Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839).

1.1 Prace terenowe.

W zwiazku z rozpoznaniem warunkow geotechnicznych podtoza przeprowadzono
nastgpujace badania:

- Wwizja terenu badan,

- wiercenia badawcze i sondowanie dynamiczne wykonane zostaly w dniach od 24.07.07 r.
do 25.07.2007 r.,

- miejsce wiercenia w terenie wytyczono w nawigzaniu do punktow statych, a rzedne terenu
odczytano z map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 i 1:1000,

Dla projektowanej oczyszczalni $ciekow wykonano:

- odwiercono 2 otwory badawcze o glebokosci po 5.0 m ppt.,

- dla oceny parametrow geotechnicznych wykonano sondowanie sonda udarowa SL w
poblizu otworu badawczego nr 4. Wyniki sondowania zawiera zatacznik nr 2.
Interpretacji sondowania dokonano zgodnie z PN-81/B-03020 - Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Dla projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej wykonano:

- odwiercono 3 otwory badawcze o glebokosci od 4.0 do 5.0 m ppt,,

- na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich probek gruntéw

zgodnie z PN-74/B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe" oraz PN-88/B-04452

"Grunty budowlane. Badania probek gruntu".

- we wszystkich odwierconych otworach badawczych wykonano pomiar nawierconego i
ustabilizowanego zwierciadta wody,




- prace kameralne obejmujace: opracowanie profili geologicznych, opracowanie cech
fizyko-mechanicznych gruntow, prace zwigzane z redakcjq tekstu.

1.2 Wykorzystane materialy.

Przed przystapieniem do badan terenowych zapoznano si¢ z materialami geologiczno-
inzynierskimi oraz literatura dotyczaca budowy geologicznej badanego terenu.
Wykorzystano w szczeg6lnosci Mape Geologiczng Polski w skali 1:200 000 wraz z opisem i
oraz Mape Hydrograficzna w skali 1:50 000 Arkusz Rychwat nr N-34-133-C wraz z opisem. ;
Zapoznano si¢ ponadto z materiatami dokumentacyjnymi bedacymi w posiadaniu
wojewodzkiego archiwum geologicznego w Koninie.

2. Polozenie terenu badan.

Teren badan dotyczy miejscowosci Grodziec w powiecie koninskim. Doktadna
lokalizacja otworéw badawczych i sondowania dynamicznego pokazana zostata na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 i 1:1000 (zat. nr 3).

3. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna.

Wedlug podziatu geograficznego J. Kondrackiego, obszar objety badaniami lezy w
obrgbie Niziny Potudniowowielkopolskiej, a wedtug podziatu geomorfologicznego B.
Krygowskiego na pograniczu Rowniny Rychwalskiej i Kotliny Pyzderskie;.

1. W bezposrednim rejonie projektowanej budowy oczyszczalni Sciekéw, rejon badan
jest prawie plaski i nachylony jest fagodnie w kierunku rzeki Czarna Struga. W rejonie
badan rzedne terenu wynosza od ok. +98 m npm do ok. +100 m npm. Pod wzgledem
hydrograficznym rejon badan nalezy do zlewni Czarnej Strugi i dalej Warty.

2. Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej biegnie wzdluz ulicy Gléwnej i
Zwierzynieckiej. W rejonie badan rzedne terenu wynosza od ok. +104 m npm do ok.
+107 m npm. Pod wzgledem hydrograficznym rejon badan nalezy rowniez do-zlewni
Czarnej Strugi i dalej Warty.

Istotne znaczenie dla projektowanej inwestycji majg jedynie przypowierzchniowe
utwory czwartorz¢gdowe. Gorna warstwe utworow geologicznych stanowig piaszczyste
osady czwartorzedowe pochodzenia fluwioglacjalnego oraz lokalnie brunatno-szare gliny
zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego(plejstocen). Bardziej szczegotowo
przypowierzchniowe warstwy geologiczne oméwiono w punkcie dotyczacym warunkow
geologiczno-inzynierskich.

4. Warunki hydrogeologiczne.

Dla projektowanej budowy oczyszczalni $ciekow oraz kanalizacji sanitarnej istotne
znaczenie moze miec jedynie pierwszy, przypowierzchniowy poziom wodonos$ny.
Przypowierzchniows warstwe wodonosng stanowig wody zalegajace w piaskach
fluwioglacjalnych o miazszosci od kilku do kilkunastu metrow. Poziom ten zasilany
jest z opadow atmosferycznych, dlatego jest on podatny na wahania sezonowe i



wieloletnie. Wedlug opisu do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000, skrajna amplituda
wahan zwiereiadta wod przypowierzchniowych w bezposrednim rejonie badan moze
wynosi¢ do okoto 1.0 metra (ok. +/-0.5 m w stosunku do stanow srednich).

Przeprowadzone wiercenia stwierdzily wystgpowanie swobodnego zwierciadla
wody na glebokosci od 1.9 do 2.6 m ppt. Doktadne dane glebokosci wystgpowania
zwierciadla wody w poszczegolnych otworach badawczych zawieraja zalaczone profile
geologiczne otworow (zal. nr 1). Nawiercona glebokos$¢ do zwierciadla wody moze w
porach roku lub latach mokrych lub suchych, ulega¢ naturalnym wahaniom w stosunku do
glebokosci stwierdzonych w dniu wiercen. Wiercenia wykonane byly w okresie Srednich
stanow wod poziomu przypowierzchniowego, co oznacza, ze w innych okresach mozliwe jest
zaleganie wod gruntowych jedynie do 50-70 cm ptycej lub glebiej niz w dniu wiercen.
Zwierciadlo wod podziemnych w poziomie przypowierzchniowym jest generalnie w
ztagodzonej formie wspotksztaltne z rzezba terenu.

S. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do maksymalnej glebokosci
5.0 m ppt, pod warstwa gleby lub gruntu nasypowego stwierdzono wystgpowanie utworow
czwartorzgdowych (plejstocenskich ).

Utwory te reprezentowane sa przez przypowierzchniowa warstwe fluwioglacjalnych
osadow piaszczystych oraz lokalnie przez gliny piaszczyste zlodowacenia srodowopolskiego.
Dla oszacowania stopnia zaggszczenia gruntow niespoistych, przy otworze nr 4 wykonano
sondowanie dynamiczne. Stopien zageszczenia gruntow piaszczystych oszacowano na
podstawie oporow w trakcie wbijania sondy.

W podlozu warstwy glebowej lub gruntu nasypowego o miazszosci ok.0.5-0.9m
wystepuja grunty rodzime. Wydzieli¢ mozna 3 zasadnicze warstwy geotechniczne
odpowiadajace warstwom geologicznym.

Na zalaczonych profilach geologicznych podloza przedstawiono wystgpowanie
poszczegolnych warstw geotechnicznych (zal. nr 1).

Dane dotyczace cech fizyko-mechanicznych gruntow dla kazdej wydzielonej warstwy
zawiera ponizsze zestawienie.

warstwa geotechniczna nr 1 — gleba (grunt nasypowy).

Dla warstwy tej nie okre$lano parametréw geotechnicznych.
Pod warstwa glebowa (nasypowa), w analizowanym rejonie wyr6zniono nastgpujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa geotechniczna nr 2 — grunty niespoiste.

Warstwa ta reprezentowana jest przez piaski drobnoziarniste z domieszka piaskow
srednich i lokalnie drobnych otoczakow (2-3 cm), barwy zotto-bezowej lub nizej
jasnobezowo-szarej, w stanie $rednio zageszczonym, mato wilgotne do zawodnionych w
spagu.
Na podstawie sondowania sonda udarowa, stwierdzi¢ mozna, ze stopien zageszczenia
utworoéw piaszczystych wynosi ok.:

Ip = ok. 0.55




N E B E N

Podstawowe parametry geotechniczne gruntow tej warstwy ustalone metodag B w/g PN-
81/B-03020 wynosza :

Gestos¢ objetosciowa p = 1.80 glem’

Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 31°

Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 80 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M = 100 MPa

Modut pierwotnego (og6lnego) odksztalcenia E, = 60 MPa
Modut wtornego (sprezystego) odksztatcenia E =75 MPa

Warstwa geotechniczna nr 3A — grunty spoiste.
Stwierdzona zostala jedynie w otworze nr 3.

Warstwa ta reprezentowana jest przez gliny bezowo-brunatno-szare, bardzo silnie

piaszczyste, w stanie od plastycznego w. stropie do twardoplastycznego w spagu.

Geologiczny symbol konsolidacji tych gruntoéw wg PN-81/B-03020 oznaczony jest
litera "B".
Na podstawie wykonanych prob wateczkowania stwierdzi¢ mozna ze stopien
plastycznosci tych utworéw ustalony metoda B, zgodnie z norma PN-81/B-03020 jest nie
gorszy niz ok.

IL, = ok. 0.40
Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw tej warstwy ustalone metoda B w/g PN-
81/B-03020 wynosza :

Gestos¢ objetosciowa p =210 glem’

Kat tarcia wewnegtrznego b =147

Spojnosc ¢ = 24kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 24 MPa
Edometryczny modut scisliwosci wtornej M = 32MPa

Modul pierwotnego (ogolnego) odksztatcenia E, = 18 MPa

Modul wtornego (sprezystego) odksztalcenia E = 24 MPa

Warstwa geotechniczna nr 3B — grunty spoiste.
Stwierdzona zostata jedynie w otworach nr 4 i 5.

Warstwa ta reprezentowana jest przez gliny bezowo-brunatno-szare, bardzo silnie
piaszczyste, w stanie twardoplastycznym:.
Geologiczny symbol konsolidacji tych gruntow wg PN-81/B-03020 oznaczony jest
litera "B".
Na podstawie wykonanych prob wateczkowania stwierdzi¢ mozna ze stopien
plastycznosci tych utworow ustalony metoda B, zgodnie z norma PN-81/B-03020 jest nie
gorszy niz ok.

I, = ok. 0.20
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Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw tej warstwy ustalone metoda B w/g PN-
81/B-03020 wynosza :

Gestos¢ objetosciowa p =220 glem’

Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18°

Spojnosc ¢ = 32kPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo = 27 MPa
Edometryczny modut scisliwosci wtornej M = 36 MPa

Modul pierwotnego (ogolnego) odksztatcenia E,=21 MPa
Modut wtornego (sprezystego) odksztalcenia E =28 MPa

Sposob zalegania poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiaja zataczone profile
geologiczne (zat.-nr 1).

Ze wzgledu na prosta budowe geologiczng rejonu projektowanej oczyszczalni gdzie
wykonano 2 otwory badawcze oraz ze wzgledu na znaczne odleglosci pozostatych 3 otworow
na trasie kanalizacji sanitarnej nie wykonywano przekrojow geotechnicznych.

6. Wnioski i uwagi koncowe.

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzi¢ mozna zaleganie w warstwie
przypowierzchniowej utworow piaszczystych i lokalnie utworow gliniastych o $rednio
korzystnych parametrach geotechnicznych.

2. W rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ srednio plytkie zaleganie wod
gruntowych, co moze lokalnie utrudni¢ wykonywanie wykopow.

3. Stwierdzona wierceniami glebokos$¢ wystgpowania zwierciadta wody w okresach mokrych
1 suchych moze ulega¢ naturalnym wahaniom w granicach podanych w niniejszej
dokumentacji.

4. Podane wartosci normowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
odpowiednim wspoétczynnikiem zmniejszajacym (np.0.9).

dl D




OTWOR NR1.

Zak nr 1.1,

rzedna terenu ok. + 107.0 m npm

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
BADAWCZEGO NR 1.

MIEJSCOWOSC: Grodziec, ul. Gléwna

OBIEKT: PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

4,0

Numer Litologia Profil | Glgb. | Straty- | Zw.
warstwy geol. grafia | wody
geotechn. (m ppt) (m ppt)

1 2 3 4 5 6
/ \¢
,Z\\\>; Holocen
1 Grunt nasypowy — gléwnie piasek drobny z 4
humusem, ciemno szary, malo wilgotny /[\\ /)
B - ¢ :— Oa 9
e
_‘.5:':;
'.’;. v iy
o B
.. :; ".0.'
‘ 0% i .
Piasek w przewadze drobnoziarnisty z lokalnymi | = “ Pl Plejsto- 2 6
2 domieszkami piasku $redniego i drobnych - ‘o cen .60
otoczakow (2-3 cm), jasno bezowo-zoltawo-szary, “‘.‘ L 5
Srednio zaggszczony, mato wilgotny do A
zawodnionego w spagu ok o
- > -




OTWOR NR 2.

Zal nr 1.2,

rzedna terenu ok. + 105.5 m npm

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
BADAWCZEGO NR 2.

MIEJSCOWOSC: Grodziec, ul. Zwierzyniecka

OBIEKT: PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

b.0

Numer Litologia Profil | Glgb. | Straty- | Zw.
warstwy geol. grafia | wody
geotechn. (m ppt) (m ppt)

1 2 3 4 5 6
S
Grunt nasypowy — gléwnie piasek drobny z o y Holocen
1 domieszka sredniego, bezowo-szary, mato \// \>/'
wigny 2% 0.9
. '.'-“::
Sol e
Y | e b4
:-: *0: .. S Z !
9% 1.90
Piasek réznoziarnisty z przewaga ; °’ 3 '
drobnoziarnistego z lokalnymi domieszkami 2r Plejsto-
2 piasku $redniego i drobnych otoczakéw (2-3 cm), w6 ¢ cen
od gory zottawo-rdzawy, nizej jasno bezowo- O
z6ttawo-szary, érednio zageszczony, malo e
wilgotny do zawodnionego w spagu 5




OTWOR NR 3.

Zal.

nr1.3.

rz¢dna terenu ok. + 103.9 m npm

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
BADAWCZEGO NR 3.

MIEJSCOWOSC: Grodziec, ul. Zwierzyniecka

OBIEKT: PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]

piaszczysta, od géry plastyczna — nizej do
twardoplastycznej

Numer Litologia Profil | Glgb. | Straty- | Zw.
warstwy geol. grafia | wody
geotechn. (m ppt) (m ppt)

1 2 3 4 S 6
Grunt nasypowy — gtéwnie piasek drobny z /S
1 domieszka Sredniego, bezowo-szary, malo 7(\///\ Holocen
wilgotny / \\7 0 C
: Lo ‘.‘." L
Piasek réznoziarnisty z przewaga drobnego z p, 4’
2 lokalnymi domieszkami drobnych otoczakéw (2-3 4 2
cm), zéltawo-rdzawy, $rednio zageszczony, mato .
wilgotny
1.9
( fz(ko
Plejsto- weks
Ple wysigk)
3A Glina bezowo-brunatno-szara, bardzo silnie
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OTWOR NR 4.

Zal. nr 1.4.

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
BADAWCZEGO NR 4.

rzedna terenu ok. + 99.2 m npm

MIEJSCOWOSC: Grodziec

OBIEKT: PROJEKTOWANA BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Numer Litologia Profil | Glgb. | Straty- | Zw.
warstwy geol. grafia | wody
geotechn. (m ppt) (m ppt)

1 2 3 4 5 6
Gleba piaszczysto-gliniasta z humusem, ciemno \\\7/
1 szara, mato wilgotna //\\@ 0.5 Holocen
Glina bezowo-brunatno-szara, bardzo silnie %%
3B piaszczysta, twardoplastyczna o {’ 0.9
ot
"f‘ o \VA 4
St 1,90
i 25, B
con B,
Piasek réznoziarnisty z przewaga drobnego, jasno |- -.& . Plejsto-
2 bezowo-szary (od gory zéltawo-bezowy), rednio |+ -+ '~ cen
zaggszczony, malo wilgotny do zawodnionegow ;- -
spagu e 2
%
HEPP R
f
.‘.' S ‘- i’
e
.z . 5' 0




OTWOR NR 5,

Zak nr 1.5.

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
BADAWCZEGO NR 5.

rzedna terenu ok. + 99.2 m npm

MIEJSCOWOSC: Grodziec

OBIEKT: PROJEKTOWANA BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

50

Numer Litologia Profil | Gleb. | Straty- | Zw.
warstwy geol. grafia | wody
geotechn. (m ppt) (m ppt)

1 2 3 4 > 6
Gleba piaszczysto-gliniasta z humusem, ciemno /% \\77
1 szara, mato wilgotna X \& = Holocen
E / . ';‘ O. b
Glina bezowo-brunatno-szara, bardzo silnie ;—"(:;o
3B piaszczysta, twardoplastyczna < OA /] 0
e Ava 4
Piasck réznoziarnisty z przewaga drobnego, jasno |+ % _ -, Plejsto-
2 bezowo-szary (od gory zéttawo-bezowy), Srednio | “ ., * cen
zageszcezony, mato wilgotny do zawodnionego w =%
spagu e ah,
i
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< el
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Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa z lokalizacja
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Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacja

wykonanego wiercenia badawczego

SKALA 1:1000

2 O lokalizacja wykonanego otworu badawczego
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Zal. nr3.4.
|
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacja i
wykonanych wiercen badawczych i sondy dynamicznej
SKALA 1 : 500 |

O lokalizacja wykonanych otwordéw badawczych

e L’, X' lokalizacja wykonanego sondowania dynamicznego
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