OPIS ZMIAN DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania sg zmiany w planie zagospodarowania ternu i obiektéw
dotyczace budowy gminnej oczyszczalni sciekdw o przepustowosci 300m3/d.

2. Lokalizacja:
Dziatka oznaczona nr geodezyjnym 529/2 potozona jest w GrodZzcu gm. Grodziec.

3. Inwestor:

Urzad Gminy Grodziec
Ul. Gtéwna 17 , 62-580 Grodziec

4. Stan istniejacy dziatek:

Dziatka w chwili obecnej jest czesciowo wygrodzona.
Brak obiektéw budowlanych i instalacji podziemnych na dziafce.

5. Projektowane zmiany do zagospodarowania dzialek:

Zmiany w zagospodarowaniu dziatek dotycza;

- przesunieciu sieci technologicznych;

- czesciowej zmianie uktadu drég wewnetrznych i chodnikow;

- likwidacji budynku biurowego i technicznego i zaprojektowaniu nowego budynku
technologicznego;

- zmianie wielkosci zbiornikdw technologicznych tj. SBR, przepompowni P-2 i

zageszczacza osady

6. Uklad technologiczny oczyszczalni:

Projektowany uktad technologiczny oczyszczalni Sciekdw nie zostat zmieniony i
zaktada wykorzystanie nastepujgcych obiektéw i urzadzen:
- Przepompownia P-1;
- Przepompownia P-2;
- Reaktor SBR;
- Krata;
- Zageszczacz osadu,
- Pomieszczenie sita i prasy w budynku technologicznym;
- Budynek technologiczny;
- Sktadowisko osadu;
- Zbiornik sciekdw oczyszczonych;
- Rurociagi miedzy obiektowe projektowane;
Scieki z kolektora sanitarnego doprowadzane bedg grawitacyjne do przepompowni
wstepnej, nastepnie na sita w celu oczyszczenia z zanieczyszczen statych.
Dalej scieki przeptywajg do przepompowni gtdwnej P-1.
Podczyszczone $cieki tloczone beda do reaktora biologicznego SBR wyposazonego w
turbine napowietrzajgca, gdzie nastapi wtasciwy proces oczyszczania w cyklu dobowym.
Oczyszczanie sciekow jest sterowane automatycznie poprzez dopasowanie procesu do
jakosci doptywajacych sciekdw.
Po oczyszczeniu sScieki odprowadzone zostang poprzez komore pomiarowg do rzeczki
CzarnaStruga.



Osad nadmierny zostanie przepompowany do zageszczacza osadu, gdzie nastepnie
bedzie transportowany na prase zlokalizowang w budynku.

Tam osad przygotowany zostanie pod katem jego wykorzystania do celéw
gospodarczych, ewentualnie wywieziony na sktadowisko odpaddéw komunalnych.

7. Zasilanie obiektow i odprowadzenie sciekéw:

— energia elektryczna — z nowoprojektowanego przytacza;

— woda —z nowoprojektowanego przytgcza wodociggowego;

— odprowadzenie $ciekdw — do kanalizacji sanitarnej;

— odprowadzenie wody z dachu — do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

8. Warunki szczegodlne:

Projektowana rozbudowa oczyszczalni sciekow zlokalizowana w GrodzZcu nie bedzie
miata ujemnego wptywu na Srodowisko. Oddziatywanie zamyka sie¢ w obszarze dziafki
529/2 na ktorej zlokalizowana jest oczyszczalnia. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé
mogacych oddziatywac¢ na srodowisko (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 31.08.2007r.) i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Obiekt wraz z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasow i wibracji.

Inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej.
Obiekty nie sg zlokalizowane na terenie szkdd gémiczych.

Projektowat:

Konin, grudzieh 2012






