3. Zielen

Dla podniesienia estetyki obiektu projektuje si¢ wykonanie wzdhuz
wewngtrznej strony ogrodzenia paséw zieleni ekranujace; w  formie
zadrzewienia wysokiego 1 sredniego skladajacego si¢ z drzew oraz krzewow
lisciastych 1 iglastych.
Wzdtuz wewnetrznych powierzchni drog przewiduje si¢ wysadzi¢ szpalerowo
roslinnos¢ zywoplotowa (liguster).
Ponadto powierzchnie nie objete zabudowa nalezy przeznaczy¢ pod wykonanie
trawnikow dywanowych.

6. Ogrodzenie
Teren projektowanej oczyszczalni sciekoOw zostanie zabezpieczony poprzez
wykonanie projektowanego ogrodzenia z siatki metalowej ocynkowanej wys.
1,50 m na stupkach z rur stalowych ¢ 51/4 mm rozstawionych osiowo co 2,0 m.
Wysokos¢ ogrodzenia 1,80 m.
Wjazd na teren oczyszczalni sciekow — bramami wjazdowymi o szerokosci 4,0.
Wejscie na teren furtkq o wym. 1,0x1,8 m.

7. _Infrastruktura techniczna

7.1 Zasilanie projektowanej oczyszczalni $ciekéw (projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej) w energie elektryczng zostanie wykonane kablem YAKY 4x240 mm’
z projektowanej przez ENEA linii §redniego napigcia 1 stacji transformatorowe;j
15/04kV. W rozdzielnicy gléwnej nastapi rozdzial energii na poszczegdlne
obwody oraz =zasilanie szaf sterowniczych, instalacji gniazd, urzadzen
technologicznych, oswietlenia wewngtrznego i terenu, obwodow ogrzewania
elektrycznego budynkéw.

7.2 Doprowadzenie wody na teren oczyszczalni $cickoOw projektuje si¢ z istniejace;j
sieci wodociagowej przytaczem wodociggowym PVC-U & 90.
Zasilanie budynkéw w wode odbywaé si¢ bedzie poprzez projektowane
przylacza wodociagowe PE & 32 140.
Pomiar ilosci pobieranej wody — za pomoca zestawdéw wodomierzowych
umieszczonych w budynkach.
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