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2. CZESC  OPISOWA

2.1. INWESTOR ZADANIA

Nazwa - Gminna Grodziec
Siedziba — ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec
2.2 PRZEDMIOT, LOKALIZACJA | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi w pasie drogowym drogi
gminnej bez naruszenia pasa drogowego . Dokumentacja wykonana jest w ramach zadania prze-
budowa drogi Lipice-Nowa Huta, Stara Huta — Mokre” w gminie Grodziec

taczna dtugos¢ przebudowywanej drogi —2818,2 m, powierzchnia jezdni 12736,0 m?,

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie pofozonym w Gmina Grodziec, powiat
koniriski, wojewddztwo wielkopolskie

na dziatce 1, 436/1 obreb Junno

na dziatce nr 249, 261, ,250 obreb Borowiec Stary

Cel inwestycji

Celem przebudowy przedmiotowej drogi jest poprawa dojazdu do pdl i komunikacji samochodo- L
wej, poprawa bezpieczeristwa ruchu na drodze objetej niniejszym opracowaniem.
Lokalizacje inwestycji przedstawia rys. nr 1 — Plan orientacyjny.

2.3. PODSTAW OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o :

1. Umowe z Gming Grodziec- umowa Nr IP.272.2.21.2017 z dnia 09.06.2017 r.

2.Warunki techniczne ustalone z Inwestorem

3.Mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1: 500 — opracowane przez inz. Roberta
Swiderskiego firme Geokart Geodezja SP.Z 0.0.

4.Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantow,

5.Ustawe z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane(Dz.U. Nr 243 poz. 1623)

6.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

9 dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.poz. Nr 430)

/. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 roku , poz. 462)
8.Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeristwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 22003 r. Nr 120 poz.116 )
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9.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji drog publicznych ( Dz. U. Nr 80 poz. 721 wraz ze zmianami)
10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania
i odbioru robét budowlanych .
11.0bowigzujgce normy , wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

12. Pomiary wykonane w zakresie wtasnym.

2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Grodziec w powiecie Konin-
skim, wojewodztwo Wielkopolskie

Dotychczasowy spos6b wykorzystania odcinka drogi jako drogi gminnej nie ulega zmianie.
Przedmiotowa droga , obstuguje ruch lokalny miejscowoéci Lipic, Nowa Huta, Junno, Stara Huta,
Mokre oraz stanowi dojazd do pdl.

Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokosci od 5.5 do 9,0 m. Korona drogi po-
siada jezdnie o szerokosci 4,0m- 6,0m ,utwardzong destruktem.

Nawierzchnia istniejacej drogi posiada liczne nieréwnoéci oraz ubytki.

Wzdtuz granicy pasa drogowego odcinkami rosna drzewa i krzaki. Nie przewiduje sie usuwa-
nia drzew. Do nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze oraz pdl istniejg zjazdy gruntowe.
Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych na ist-
niejgce pobocza gruntowe.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne : sieci wodociggowe , linie teletechniczne i

elektroenergetyczne.
2.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Budowa przedmiotowej drogi projektowana jest w granicach istniejacego pasa drogowego drogi
gminnej na terenach nie wymagajacych naruszenia istniejacego stanu wtasnosci prywatnej grun-
tow.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni utwardzonej betonem asfaltowym, poboczach grunto-
wych i odwodnieniu powierzchniowym na przylegte tereny . Od skrzyzowania z drogg powiatowa
km 0+000 do km 0+045 szeroko$¢ jezdni 6,0m n na odcinku 15 zwezenie do 5,0 m km 0+060 od
km 0+200 na odcinku 15,0m zwezenie jezdni do4,5m .

Szerokos¢ projektowanej poboczy 2 x 1,0 m

2.6. ZAKRES ROBOT DO REALIZC)I W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI

1.Dtugos¢ przebudowywanej drogi - 2818,20 m
- - odcinek A-B-C -1306,20 m
- odcinek C-D .....-1512,00 m



2. Zakres robot
W projekcie przewiduje sie wykonanie :
- Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z ttucznia kamiennego

- szerokosci od 6,0 do 4,5 m
- pobocza gruntowe 2X1,0m
powierzchnia jezdnia 12.736 m? + wjazdy 463,3 m?

2.7. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe projektowane parametry techniczne :
predkosé projektowana — 30 km/h
kategoria ruchu — gminna
przekroj uliczny - jednojezdniowy
szerokosc jezdni — 6.0 - 4,5 m
pochylenie poprzeczne jezdni 2% (dwustronne )
szeroko$¢ zjazdéw 4,5m - 4,0 m
klasa drogi D

2.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zestawienie poszczegdlnych powierzchni:

- catkowita powierzchnia zagospodarowania terenu — 19.169,30 m?
- powierzchnia projektowanej jezdni drogi — 12.736,00 m?

- powierzchni zjazdédw — 463,30 m?

- powierzchnia projektowanej zieleni - 5.970,00 m?

2.9.. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg generalnie korzystne warunki geologiczne i
geotechniczne . Stwierdzono warstwy piaskdw i 2wirdw moren czofowych oraz glin zwato-
wych. Sa to grunty nienosne , charakteryzujace sig relatywnie niskimi wartosciami parame-
trow geotechnicznych . wystepuja piaski drobne mato wilgotne na gtebokoéciach od 0,5 m do
1,2 m .Wystepujace w podtozu grunty zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych —grupa noéno-
$ci podtoza G1.

2.10. URZADZENIA TOWARZYSZACE

W obrgbie projektowanej drogi wystepuja nastepujace urzadzenia towarzyszace: sieci wodo-
ciggowe, sieci telekomunikacyjne, oraz sieci energetyczne. Urzadzenia te nie wymagaja prze-
budowy

2.11. OCHRONA ZABYTKOW

Teren objgty inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie za-
bytkéw.
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2.12. WPLYW EKSPLOATACH GORNICZEJ

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploa-
tacji gorniczej.

2.13. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY $RODOWISKA

W czasie realizacji robt budowlanych powstajace odpady Scinki ( kostki betonowej, obrzeza be-
tonowego ) zostang skruszone i wbudowane w nawierzchnie drogi. Grunt wydobyty z wykopu zo-
stanie zagospodarowany na miejscu i uzyty w nasyp z tytutu poszerzenia drogi Nadmiar gruntu
zastanie przewieziony na sktadowisko. Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu
17 09 04, inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, bedq przewiezione na sktadowisko
odpadoéw. Plac budowy nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym Etap budowy charakteryzuje
si¢ powstawaniem hatasu - Zrédtem s3 urzadzenia uzywane do wykonywania wykopéw, zagesz-
czania podsypki posadowienia studni, prac rozbiérkowych budowy nawierzchni i innych prac, gdzie
59 uzywane maszyny napedzane silnikami spalinowymi. Natezenie diwieku podczas pracy tych
urzadzen moze osiggng¢ poziom 85 - 90 dB w godzinach 7.00 — 18.00. Uciazliwosci z tym zwigzane
majq jednak charakter krétkotrwaly i zwigzane sq tylko z pracami na danym terenie. Wzdtuz prze-
budowywanej drogi znajduje sie migdzy innymi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pola
uprawne, nieuzytki rolne, budynki gospodarcze. Nie przewiduje sig¢ znacznego zwiekszenia ruchu
drogowego. Przewidywany poziomu hatasu. na granicy najblizszych terenéw objetych ochrong
akustyczna nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku.

Emisja zanieczyszczen do powietrza wystepuje gtéwnie w postaci pytow powstatych w cza-
sie przemieszczania mas ziemnych. Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy — wystepuje tylko
w okresie budowy. Po zakoriczeniu budowy catkowicie ustgpuje. Emisja substancji do powietrza w
wyniku spalin pojazdéw poruszajacych sie po planowanych do budowy drogach nie powinna prze-
kroczyé¢ 0,20kg/km dla samochodu osobowego, i 0,46kg/km dla samochodu ciezarowego.

Prace zwigzane z realizacja przedsiewzigcia beda miaty wptyw na krajobraz jedynie w fazie
budowy , po zakoriczeniu prac , obszar objety inwestycja zostanie zagospodarowany tak jak obec-
nie.

Eksploatacja drogi znacznie poprawi bezpieczenstwo i komfort jazdy uzytkownikom.

Whioski

Eksploatacja drogi, nie bedzie powodowa¢ przekroczer; dopuszczalnych standardéw zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego, przy przyjetym do analizy natezeniu ruchu samo-
chodéw. Maksymalne zanieczyszczenie powietrza wystqpi w pasie drogowym. Poza pasem
drogowym zanieczyszczenie powietrza bedzie ksztaltowad duzo sie ponizej wartosci dopusz-
czalnych. Przebudowa dzieki poprawie ptynnosci ruchu zmniejszy takze zanieczyszczenie po-
wietrza. Zrealizowanie inwestycji przyniesie niewymierne korzysci dla srodowiska i miesz-
karicow przylegtych do przebudowywanej drogi gminnej, ze wzgledu na poprawe ruchu po-
jazddw oraz zmniejszenie poziomu hatasu zwigzanego z ruchem pojazdow po zniszczonej w
stanie istniejqcym nawierzchni jezdni.



Roboty drogowe ograniczone s do pasa drogowego i nie znajduja sie w obszarze i w zasiggu ob-
szaru podlegajacego ochronie przyrody. Na terenie gminy Grodziec brak jest przyrodniczo cennych
terendw o znaczeniu krajobrazowym takich jak parki narodowe czy krajobrazowe . Nie ma takze
rezerwatow ani pomnikéw przyrody.

Obszary NATURA 2000 utworzone na terenie wojewddztwa wielkopolskiego i powiatu Koniri-
skiego nie obejmujq gminy Grodziec a najblizej potozonymi obszarami NATURA 2000 sq: obszary
specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB300002 i obszar majqcy znaczenie dla
wspdlnoty Ostoja Nadwarciariska PLH300009 oddalone SA o0 ok. 14,7 km od przedsiewziecia .

Planowana inwestycja na dziatce nr 1678 bedzie potozona poza obszarowymi formami ochrony
przyrody — obszaru specjalnej ochrony ptakéw natura 2000 .W zwiazku z niewielka skaly przed-
sigwzigcia oraz powierzchnia zajmowanego terenu , brakiem ryzyka wystapienia powainej awarii
i ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do érodowiska oraz wystapieniem innych uciazliwosci,
nieznacznym wykorzystaniu zasobéw naturalnych i zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia , a
takze brakiem negatywnego wptywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong ( w tym obszaru. Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody) zamierzenie bu-
dowlane zlokalizowane jest poza obszarem chronionym na podstawie ustawy z 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody , nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé
na srodowisk i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko

Dziatania w zakresie ochrony srodowiska
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska oraz z zasa-

dami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczgdne korzystanie z terenu, poziom hatasu nie prze-
kracza dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku. Inwestor obowigzany jest uwzglednié¢
ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, natu-
ralnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych do-
puszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycja.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty
higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym. Na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych.
Planowana inwestycja nie spowoduje podniesienia poziomu hatasu. Realizowana inwestycja w
sposob przewidziany w projekcie nie pogorszy stanu érodowiska.

Ochrona powietrz , gleby i wody
Przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatéw budowlanych posiadajacych certyfikaty

bezpieczeristwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane , sprzet i srodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy rea-
lizacji przedsigwzigcia zaréwno Wykonawca jak Inwestor zwrdcg szczegdlng uwage na ogra-
niczenie zuzycia wody oraz paliw : maszyny i sprzet bedg wigczone tylko na czas ich pracy,



woda bedzie uzywana tylko, gdy zajadzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie nie-
zbedne do realizacji inwestycji ( np. kruszywo, piasek ) bedy przewozone odpowiednimi sa-
mochodami z zabezpieczeniem materiatu ( przed osuwaniem ) na czas transportu poprzez
przykrycie go np. plandeka.

Zuwagi na fakt . iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spetnia¢ standardy w
zakresie ochrony srodowiska ( m.in. posiadac aktualne przeglady techniczne , posiadac katali-
zatory) ilos¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartoéci dopusz-
czalnych odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony Srodowiska tj. 100mg/dm? zawiesin
ogo6lnych oraz 15 mg/dm?3 substancji ropopochodnych.

Ochrona przed hatasem , emisjg spalinami, drgan
Przewiduije sig jednozmianowy cykl pracy .

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sgsiedztwie domostw prace wykonywane beda w
godzinach, gdy wiekszos¢ mieszkaricow przebywac bedzie poza domami , czyli od godziny ok.
6.00 do 18.00 aby zminimalizowa¢ uciazliwoéé¢ dla mieszkancow zwigzane z emisja spalin i
hatasu od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych ktére jednak ustapia natychmiast
po zakonczeniu robét budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet , érodki transportu beda posiadaty aktualne
przeglady techniczne i beda spetniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony $rodowiska , w
tym w zakresie emisji dopuszczalnych spalin. Poziom hatasu i drar ani w chwili obecnej ani
po przebudowie drdg nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest obje-
ty zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego hatasu. Nie przewiduje sie dodatkowej
ochrony przed hatasem.

Rozwigzanie probleméw odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach etap budowy
Budowa spowoduje nastepujace rodzaje odpadéw :
-gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych ( lokalnie ograniczonych ), pochodzacych

z wykopow,

-gruntow skalistych — kostki brukowej , kraweznikéw betonowych, gruzu
Wszystkie powyisze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadoéw nie-
bezpiecznych ( Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadéw Dz. U. Nr 1122.p0z.1296);
17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég
17 02 01 - odpady z drewna
17 02 03 - odpady z tworzyw sztucznych
17 05 04 —gleba i ziemia w tym kamienie
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury
Przewiduje sig , ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi , a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposéb zgodny z
wymaganiami Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.



Przewiduje si¢ magazynowanie odpadéw w wyznaczonym w szczelnym zamknietym konte-
nerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastepnie wywéz w celu poddania
ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego wykorzystania w budownictwie lub ich
wywoz na wskazane prze gmine wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki od-
padowej.
Etap eksploatacji

Grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzié bedzie ze sprzatania jezdni. Beda
one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.

2.14. UWARUNKOWANIA TERENOWO PRAWNE
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Miesci sie w pasie drogo-
wym i dziatkach o nr 1, 249, 250, 261, 436/1 nalezacych do Inwestora

2.15. KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI :

Jezdnia, zjazdy nawierzchnia z betonu asfaltowego ulice klasy D
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego KR1 gr. 5cm

- podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20 cm
- warstwa odsgczajaca z piaski gr. 10 cm
Razem : 35cm

2.16. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod droge . dokumentacja projektowa
nie przewiduje przebudowy sieci infrastruktury technicznej, a roboty ziemne nie beda
kolidowac z istniejaca infrastrukturg podziemna z uwagi na fakt ,ze koryto pod kon-
strukcje bedg miaty gtebokoé¢ mniejsza niz 0,4 m , podczas gdy gteboko$¢ sieci powin-
na by¢ nie mniejsza niz 0,70 m. Jednakze podczas wykonywania robét ziemnych zwia-
zanych z korytowaniem nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ w poblizu sieci  infra-

struktury
llos¢ robdt ziemnych wg. tabeli robét ziemnych

2.17. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi nie ulega zmianie ,wodg opadowy odprowadza sie powierzchniowo na

przylegty teren .

3. INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r czesc opisowa za-
wiera :

3.1. ZAKRES ROBOT
przebudowy drogi Lipice-Nowa Huta, Stara Huta — Mokre” w gminie Grodziec

Zakres robét przewidzianych projektem obejmuje:

- wykonanie koryta
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- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
- roboty wykorczeniowe

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie przewidzianym do realizacji zadania wystepuja:, kabel eNW. ,0swietlenie ,
drzewa.

3.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZ-

PIECZENSTWA 1ZDROWIA LUDNOSE

Elementem zagospodarowania terenu mogacym stworzyc¢ zagrozenie bezpieczeristwa jest
podziemne uzbrojenie terenu.

3.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLA-

NYCH
Roboty prowadzone w pasie drogowym i na drodze stwarzajg zagrozenia dla zdrowia. Ro-
boty odbywaja sie w rejonie ruchu pojazdow . W czasie prowadzenia robét nalezy przestrze-
gac przepiséw BHP obowigzujacych przy wykonywaniu robét drogowych

3.5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ZADANIA

Przed przystapieniem do pracy nalesy udzieli¢ instruktazu i zapoznaé pracownikéw z technologig wy-
konania prac na poszczegdinych stanowiskach i etapach wykonawstwa , jak réwniez omowi¢ zagad-
nienia zwigzane z koniecznoscia przestrzegania norm i przepiséw w zakresie :

- materiaty — winny by¢ stosowane zgodnie z normami i dokumentacja techniczng .

- nie stosowaé materiatéw bez nalezytego atestu zagrazajacych bezpieczenstwu
pracownikéw

- sprzgt —uzywany i srodki transportu poruszajace si¢ w obrgbie budowy musza
by¢ sprawne i posiadaé lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci
minimum 150 m.

Zapoznac¢ pracownikdow z dokumentacjg budowlang ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na

zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét oraz z istniejacego ruchu.

3.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKA-
JACYMI Z WYKONYWANYCH ROBOT

Do $rodkéw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP , P-poziapteczke
Wszystkie roboty powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z instrukcjg oznakowania robét.

- wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony zdrowia i érodowiska naturalnego

- wykonujacy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony érodowiska na placu bu-

dowy.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy opracuje plan ,BiOZ ,zgodnie z rozporza-
dzeniem Nr. 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury .

Opracowat: . Janusz Stacherski
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