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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 — o$wiadczamy,
Ze niniejszy projekt budowlany sporzadzony
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Obiekt, Budynek szkoty

Inwestycja: Rozbiérki budynkdw i obiektéow budowlanych

Adres: Stary Borowiec 17A, 62-580 Grodziec, dz. nr 330/2 obr. Borowiec Stary
Branza: Rozbiorki obiektow budowlanych

Inwestor: GMINA GRODZIEC

ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

Autorzy Konstrukcja:

projektu: specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
inz. BOGUSLAW DROZDZ
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G . OPIS TECHNICZNY
1.0. DANE OGOLNE:

Opracowanie dotyczy projektu rozbiorki budynku szkolnego wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczna,
znajdujgcego sie¢ w miejscowosci Stary Borowiec 17A, na dziatce nr 330/2 obr. Borowiec Stary.

Projekt zaktada wyburzenie istniejgcego budynku szkoly oraz zrekultywowanie terenu porozbiérkowego.
Materiaty porozbiérkowe nalezy usunaé z terenu dziatki i podda¢ recyklingowi (m. in. gruz betonowy i ceglany,
drewno), badz utylizacji (drewno, papa, szkio, itp.).

Projektowana rozbidrka nie wplynie na zmiane warunkéw gruntowo-wodnych.

Na podst. art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
nie jest wymagane ' uzyskanie pozwolenia na rozbiérke, poniewaz odlegto$¢ budynku od granicy dziatki
4,10m jest wigksza niz potowa wysokosci budynku -4,09m/2 =2,05m.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

¢ Umowa z inwestorem z dn. 28.06.2019
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ) — PB,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) — WT,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 wrzes$nia 2018 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robodt budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

e Pomiary budynku wraz z odkrywkami elementéw przeprowadzone dn. 28.06.2019

30. OPIS TECHNICZNY POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW | OBIEKTOW
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI:

3.1. DANE pG()LNE | CHARAKTERYSTYCZNE POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW |
OBIEKTOW:

3.1.1. BUDYNEK SZKOLY
a) DANE CHARAKTERYSTYCZNE WG PN-70/B-02365 — STAN ISTNIEJACY:

»  Wysoko$é budynku szkoly -4,09m

* Powierzchnia zabudowy - 374m2

¢ Kubatura brutto -1205m3

e Liczba kondygnaciji ) 1 nadziemna

b) OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU

e  FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE:

Fundamenty betonowe. Sciany fundamentowe z cegly peinej. Brak izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.
o SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE ORAZ DZIALOWE:

Sciany konstrukcyjne z cegly pelnej i pustaka zuzlowego z tynkiem cementowo-wapiennym kat. ill.

s PODLOGI | POSADZKI:

Deski na legarach

o KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHOWE, ORYNNOWANIE:

Dach ptaski o nachyleniu 3,5° o konstrukcji monolitycznej — stropodach gestozebrowy. Brak orynnowania
e  KOMINY

Kominy ceglane dymowe i wentylacyjne

*» STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA/BRAMY:

Zniszczone pozostatosci drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej.
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4.0. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH:
4.1. OGOLNA INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC:

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy: - zapoznaé z projektem robot
rozbiorkowych; - poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robét; - wyposazy¢ w sprzet ochrony
osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia
pracy.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych nalezy obiekt odigczy¢é od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjne;j.

Prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu przez
wiatr — jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach - jest
zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego
elementu. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiekiu oraz,
aby usuwanie jednego obiektu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia
sie innego elementu konstrukgiji.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Miejsce i sposéb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostéw, rusztowarn
itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice lub rynny spustowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Opuszczanie | gromadzenie gruzu powinno odbywaé sie tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownika
robét lub mistrza budowlanego.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, diugos¢ umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysokos$ci obiektu, a ich umocowanie powinno byé niezawodne.

Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem.

Przy zakiadaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ przed spadaniem przypadkowo strgconych cegiet
lub gruzu.

Gromadzenie gruzu i materiatbw odzyskanych z rozbiérki na stropach, plytach balkonowych, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach rozbieranego obiektu — jest zabronione. .
Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej mogg spada¢ przedmioty lub
materialy — jednak nie mnigj niz 6,0 m. Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych, sirefe niebezpieczng
nalezy powiekszyé do rozmiaréw obalanych elementéw z uwzglednieniem rozrzutu materiatéw i elementéw
konstrukcji.

Prowadzenie robst rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle — jest zabronione.

4.2. METODA WYKONANIA ROBOT:

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przediozyé Inwestorowi Technologie i Organizacje robét, gdzie bedag
okreslone m.in. warunki pracy sprzetem cigzkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia
prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

w trakcie prac przygotowawczych stosowaé rynny zamkniete (z tworzywa typu ,,gagsienica")
odprowadzajace gruz oraz inne odpady,
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e za wyjgtkiem przypadkéw kiedy jest to konieczne - stosowac techniki nieudarowe np. szczeki kruszgco -

tngce zabudowane na podwoziu koparek

e zraszaé obszar rozbiérki wodg i stosowac plandeki zabezpieczajgce,

e utrzymywac w porzadku teren rozbidrki i przestrzega¢ przepiséw stuzb drogowych dotyczgcych stanu
czystosci ciezarowek - mycie opon i drég przez nie zanieczyszczonych,

Do wszystkich maszyn, urzadzeri i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé przeszkolony i
wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

4.3. KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH:
4.31. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zatrudnienie kierownika budowy - rozbiérki.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sposéb skutecznego odigczenia wszelkich instalaciji i
mediéw. Miejsca odigczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrebem robét budowlanych.

Zakres rob6t przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbiérkowe budynkéw. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi w spostéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren wokot obiektu, ktéry podiega rozbidrce. Oznakowaé tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbiérkowe", "Uwaga roboty na wysokosci" oraz "Wstep wzbroniony".

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego oddzialywania na srodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwréci¢ szczegding uwage na miejsca lokalizacji placow skiadowych materiatow
porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektdw sasiadujacych nie podlegajgcych rozbiorce, - jesli
wystepujg — przylegajacych lub polgczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie, zamurowanie otworéw itp.)
oraz zabezpieczenie drzew na placu rozbiérki. Nalezy przyjgé takg metode rozbidrki, ktora nie stworzy
zagrozenia dla otaczajgcej zabudowy i drzewostanu.

Podstawowg zasads przy robotach rozbidérkowych jest stopniowe zmnigjszanie obcigzern elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od géry budynku (niezaleznie czy
wykonawca przyjmie reczny czy mechaniczny sposob rozbiodrki). Przed przystapieniem do bezposrednich robét
rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentuaine
zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcego hieprzewidzianym
runieciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokiadnie
przestrzegajac przepiséw bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaé przy
prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

» Stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

o Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

¢ Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

o Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

e W frakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢
bezpieczeristwu pracujgcych,

e Gruz i materiaty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem recznym) nalezy usuwac przez
specjalne rynny zsypowe do specjainych konteneréw na gruz. W razie przyjecia metody mechanicznej po
obaleniu gruz nalezy skiadowa¢ na utwardzonym placu, w kontenerach lub fadowa¢ bezposrednio na
samochody transportowe.

e Szalowanie i stemplowanie spoddéw poszczegolnych stropéw, poczynajgc od najnizszej kondygnagcii.
Niedozwolone jest prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek prac jednoczesnie
na kilku kondygnacjach.

e Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zostaé¢ zniwelowany i uporzgdkowany w sposéb
umozliwiajacy sptyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowe.

Raoboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a takze, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty statecznosci i przewrécenia sie innego
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fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukciji od dotu.

4.3.2. URZADZENIA, SIECI | INSTALACJE:
Urzgdzenia gazowe, wodociggowo-kanalizacyjne, elekiryczne, cieplne itp. podlegajg rozbiérce w pierwsze;

kolejnosci._Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robot rozbiérkowych jest zobowigzany do odigczenia
tych urzadzeri od zewnetrznych sieci zasilajacych, czego wolno dokona¢ w obecnoéci przedstawicieli

stosownych_organdw zarzadzajgcych tymi urzgdzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika
budowy. rozbiérki. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

4.3.3. DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ:

Przed przystgpieniem do rozbiérki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i nosnych wewnetrznych nalezy
sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty no$nosci nadproza oécieznic nie spekniajg roli podpory dla
danej $ciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowa¢ zawalenia sie §cian. W tym przypadku nalezy skrzydia
drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiaséw, oscieznice zas wyjgé dopiero po rozebraniu gérnej czesci $ciany.
Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca sie wymontowac¢ je ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i
opaskami.

4.3.4. ROZBIORKA KOMINOW:

Prace nalezy rozpoczaé od demontazu kominéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniu
powyzszych prac mozna przystagpi¢ do rozbiérki pokrycia dachowego wraz z rozbiérkg konstrukeji dachu.

4.3.5. ROZBIORKA STROPODACHU:

Podczas usuwania stropdw, na kondygnacji ponizej nie moga znajdowac sie zadne osoby. Pierwszym etapem
powinno byé skucie tynku z sufitu i zabezpieczenie - podstemplowanie go w poblizu wykonywanych wzmocnief,
wycinanych otwordw, a takze w tych migjscach, ktdére uwazamy za mniej wytrzymate. Jezeli mamy watpliwosci,
co do wytrzymatosci stropu ponizej, takze nalezy go podstemplowacé. Nastepnie zrywamy pokrycie z papy,
skuwamy wylewke, i odstaniamy wierzch konstrukcji stropu. Ukladamy na belkach pomosty robocze i skuwamy
wypetnienie miedzy belkami. Ostatnim etapem jest wycigcie belek przy &cianach.

4.3.6. ROZBIORKA SCIAN KONSTRUKCYJNYCH KONDYGNACJI

Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonfczeniu rozbiérki wszystkich innych elementéw budynku
znajdujgcych sie powyzej Scian tej kondygnacji. Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory i w sposéb
rownomierny wzdluz catego rzutu budynku. Gruz z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwaé do odpowiednich
pojemnikéw-konteneréw na gruncie lub na samochody samowytadowcze.

4.3.7. ROZBIORKA FUNDAMENTOW | POSADZEK:

Po rozebraniu wszystkich $cian nosnych przyziemia mozna przystagpi¢ do rozbidrki posadzek i fundamentéw.
Sciany fundamentowe nalezy rozebra¢ do giebokosci 0,50m ponizej gruntu

4.3.8. ZASYPYWANIE WYKOPOW | NIWELACJA

Teren nalezy zrekultywowaé. Nalezy nawies¢ ziemig, zasypac¢ wykopy, zagescié w sposéb zapobiegajgcy
zapadaniu sie terenu, wyplantowaé i zniwelowag.

4.4. SEGREGACJA | TRANSPORT ODPADOW:

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowaé i oddziela¢ te, kitére mogg byé
wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe, szkio, drewno. Materialy nalezy dokiadnie
posortowaé. Dokladnie oddzieli¢ stal od gruzu.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne wymagajgce
spelnienia szczegdlnych wymogéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia.

Materialy z rozbidrki budynku nie nadajgce sie do odzysku (np. papa, materialy izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy
do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do Wykonawcy.
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Transport gruzu prowadzié na biezaco w miare postgpu robét rozbiérkowych. Przewozi¢ go samochodami
cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbidrce nalezy uporzgdkowaé oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbiorki oraz wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

e Ziom stalowy zostanie sprzedany jako surowiec wtorny przez Wykonawce, dlatego jego wartos¢ nalezy
wzigé pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbiorki.

Gruz betonowy, gruz ceglany, lub gruz zmieszany moze by¢ wywieziony na lokalne skiadowisko odpaddw lub
zagospodarowany inaczej.

5.0. UWAGI KONCOWE

Rozbiorke prowadzié pod nadzorem kierownika budowy - rozbidrki posiadajgcego stosowne kwalifikacje z
udzialem nadzoru autorskiego.

Lusowo, 15 lipiec 2019 r.

KONSTRUKCJA: INZ. BOGUSLAW DROZDZ
OPRACOWAL.: MGR INZ. GRZEGORZ WOJNO Qb
OPRACOWALA: MGR INZ. MAGDALENA WOJNO :
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. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt, Budynek szkoty

Inwestycja: Rozbiérki budynkoéw i obiektéw budowlanych

Adres: Stary Borowiec 17A, 62-580 Grodziec, dz. nr 330/2 obr. Borowiec Stary
Branza: Rozbiérki obiektéw budowlanych

Inwestor: GMINA GRODZIEC

ul. Gtowna 17, 62-580 Grodziec

Autorzy Konstrukcia:

projektu: specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
inz. BOGUStAW DROZDZ
A/IPNB/8300/268/81

Lusowo, 15 lipiec 2019 .

1.0. Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. § 2 w sprawie informaciji dotyczgcej BiOZ oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126)

* Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. z pézn. zm. (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z
pézn. zm.) w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy.

2.0. Zakres robét:

e Rozbiorka budynkéw i obiektéw budowlanych

* Rekultywacja terenéw porozbiérkowych

* Usunigcie materialéw porozbiérkowych z terenu dziatki i poddanie ich recyklingowi (m. in. gruz betonowy i
ceglany, drewno, stal), badz utylizacji (drewno, papa, szkio, itp.).

3.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych, instalacii:
* Podlegajacy rozbiérce budynek szkoly

4.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzéc’:
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Roboty wykonywaé pod stalym nadzorem osob posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe oraz przy
udziale nadzoru autorskiego.

5.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZeri wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

® Zagrozenie poparzeniem oghiowym i pozarem

® Zzagrozenie porazeniem pradem

® zagrozenie upadkiem z wysokosci

® zagrozenie utraty statecznosci rozbieranych elementéw konstrukcji dachu, stropéw i écian

Biuro Projektowe , Tektones” mgr inz. Magdalena Wojno, ul. Nowa 68E, 62-080 Lusowo 9
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e zagrozenie spadajgcym odtamkiem

6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé:

e Aktualne badania lekarskie $wiadczace o przydatnosci do pracy na budowie,

» Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.

e Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualne
przeszkolenie tzw. Ill stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej zatrudnionej w budownictwie).

e Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegéine grupy pracownikéw winny przej§é przeszkolenie
dotyczace zmieniajgcych sie warunkdw lub miejsca wykonywania przydzielonych zadan a zwigzanych
z poszczegdlnym stanowiskiem.

7.0. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegdinione w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 16 lipca2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021 z p6Zn. zm.) winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy
Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321
Z pézn. zm.).

Inwestor zapewni i wyznaczy Wykonawcy:

e Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania robét budowlanych,

» Miejsce Ilub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze socjalne
i higieniczno - sanitarne.

» Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie dzialki stosowne
instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

e Odpowiednig odziez roboczg oraz $rodki ochrony i asekuracji do zastosowania na poszczegbinych
stanowiskach pracy.

*  Srodki tacznoscei z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowyrmi.

* Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczky zawierajgcg Srodki pierwszej pomocy.

* Wykonawca zapewni nieprzerwang bytno$¢ na budowie stosownych oséb obstugi inzynieryjno-technicznej
— tj. kierownik rozbiérki, nadzér autorski.

* Wykonawca ma obowigzek sporzgdzania planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

8.0. Ogdina instrukcja bezpiecznego wykonania prac:

* Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

* Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy: - zapoznaé¢ z projektem robét
rozbiérkowych; - poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robét; - wyposazyé w sprzet ochrony
osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia
pracy.

¢ Teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

* Przed rozpoczeciem robdt rozbibrkowych nalezy obiekt odlgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

* Prowadzenie robét rozhiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrécenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr — jest zabronione.

* Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

* W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach — jest
zabronione.

* Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego
elementu. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego obiektu oraz,
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aby usuwanie jednego obiektu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia

si¢ innego elementu konstrukgji.

Przewracanie $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest zabronione.

» W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

» Miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostoéw, rusztowar
itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

¢ Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice lub rynny spustowe.

e Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

e Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownika
robot lub mistrza budowlanego.

e W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, dlugo$é umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

e Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

e Przy zakladaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ przed spadaniem przypadkowo strgconych cegiet
lub gruzu.

e Gromadzenie gruzu i materiatdbw odzyskanych z rozbiorki na stropach, ptytach balkonowych, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach rozbieranego obiektu - jest zabronione.

e Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej moga spadac przedmioty lub
materialy — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng
nalezy powiekszy¢ do rozmiaréw obalanych elementéw z uwzglednieniem rozrzutu materiatow i elementéw
konstrukgji.

e Prowadzenie robét rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest zabronione.

Lusowo, 15 lipiec 2019 r.

KONSTRUKCJA: INZ. BOGUSLAW DROZDZ
_ BV
OPRACOWAL.: MGR INZ. GRZEGORZ WOJNO b
]
OPRACOWALA: MGR INZ. MAGDALENA WO.JNO g
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