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1. INFORMACJE DOTYCZACE LOKALIZACJI ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Niniejszy projekt sporzadzono na zlecenie Wdjta Gminy Grodziec z siedzibg przy. ul.
Glownej 17 62-580 Grodziec

Celem projektu jest okreélenie niezbgdnego zakresu prac zwigzanych z wykonaniem
otworu hydrogeologicznego (S3) o glebokosei 59,0 m p.p.t. Projektowany otwdr bedzie
petnil funkcje otworu podstawowego. Projektowana wydajnos$é ujecia to 70m*/h. Otwor
bedzie ujmowa¢ wody pietra paleogensko-neogenskiego. Otwdr hydrogeologiczny
zlokalizowany zostanie w miejscowosci Grodziec, gm. Grodziec, pow. koninski, woj.
wielkopolskie na dzialce o numerze 368/1 (obreb Grodziec). Jest to teren istniejacej stacji
uzdatniania wody. Woda przeznaczona zostanie do zaopatrzenia mieszkancéw gminy w wode
do celow socjalno-bytowych. Na tg chwile ujecie gminne wdd nastgpuje ze studni nr 1
zlokalizowanej na dzialce nr 368/1 oraz ze studni nr 2 zlokalizowanej na dzialce nr 327/4.
Studnia nr 1 w wyniku diugotrwalej eksploatacji ulegta kolmatacji a jej wydajnos¢
drastycznie spadla powodujac znaczace obnizenie zwierciadla wody oraz duza depresje
mierzong w studni. Docelowo po wykonaniu nowej studni, obecnie dzialajaca studnia
znajdujgca sie na dzialce nr 368/1 zostanic wylgczona z eksploatacji. Pobdér wody
prowadzony jest zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Staroste Powiatu
Konifiskiego z dnia 15.02.2011 znak WO0.6341.1.2011. Pozwolenie wazne jest do
10.02.2020r. |

Polozenie obecnie dziatajgcych studni:

Studnianr 1
h=18°03"10" 1= 52002°30"

Rzedna terenu ujecia wynosi +106,56 m n.p.m.
Studnia nr 2

A= 18°03°33" Y= 52002°25"

Rzgdna terenu ujecia wynosi +105,31 m n.p.m.

Zleceniodawca okreélit maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodg w ilosci
70,0 m*/h.
Wspolrzedne  topograficzne  (ukl. 1992) i geograficzne projektowanych robot
geologicznych wynosza:
X=464202,97 Y=435089,92



N:52°02°24,76” E:18°03°12,03".

Lokalizacja zostala omoéwiona z Inwestorem. Miejsce ujecia zostalo dobrane tak by
mozliwie jak najbardziej utatwi¢ podlaczenie ujecia do stacji uzdatniania wody oraz w taki
sposdb by nie kolidowato to z dotychczasowymi "korytarzami" komunikacyjnymi.

Omawiany obszar potozony jest na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w obrebie
wysoczyzny Tureckiej, w jej subregionie nazywanym Rdéwning Rychwalska, Rzezba terenu
zostala uksztaltowana w plejstocenie. Rownina Rychwalska jest rdwning denno-morenowa
zalegajaca tu od okoto 100,0 do ok. 110,0 m n.p.m.

Rownina opada tagodnie w kierunku péinocnym. Deniwelacje ternu sg niewielkie, nie
przekraczajg kilku metréw. Odwodnienie terenu nastgpuje przez cieki i rowy uchodzace do
Czarnej Strugi Defet, ktora przeptywa w odleglosci ok. 0,6 km na poludnie od stacji
wodociggowej w Grodzcu. Czarna Struga Defet jest doptywem rzeki Warty.

Na dzialce na ktorej zlokalizowany bedzie projektowany otwdr hydrogeologiczny
znajduje si¢ hydrofornia, w ktorej mieszczg si¢ urzadzenia do uzdatniania wody. Dziatka w
wiekszo$ci porosnigta jest trawg. Czgsciowo na dzialce znajdujg si¢ tereny utwardzone w
postaci kostki betonowej jako szlaki komunikacyjne. Na terenie sasiedniej dziatki bedacej
czescig terenu SUW znajduja si¢ dwa zbiorniki wodne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach
gorniczych, wydobywajacych kopaliny otworami wierconymi oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie studnia potozna bedzie w odlegtosdci ok. 25,0 m od
budynki SUW oraz 10 metréw od zachodniej granicy dzialki. Szczegélowa lokalizacja robot

geologicznych przedstawiona zostala na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j (zal.2).

2. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ
ROBOT GEOLOGICZNYCH

Jak wczesniej wspomniano ujecie w miejscowosci Grodziec sklada si¢ z dwoch studni nr

1 oraz 2. Ponizej przedstawiono parametry ujec.

Wyszczegdlnienie Studnia giebinowa nr 1 Studnia glebinowa nr 2
Rzedna terenu 106,56 m n.p.m. 105,31 m n.p.m.
Glebokos¢ studni 58,6 m 64,0 m
Warstwa wodonosna:
Litologia Piasek drobny i $redni Piasek drobnoziarnisty
Wiek Miocen Miocen
Przelot 48,0-57,0 m p.p.t. 43,0-62,0 m p.p.t.




Migzszosc 9,0 m 19,0 m
Zwierciadto wody
nawiercone 48,0 m p.p.t 43,0 m p.p.t.
Ustabilizowane 4,15 m p.p.t 4,0 m p.p.t.
Rzedna 102,41 m n.p.m. 101,21 m n.p.m.
Probne pompowanie
Q 34,5m’/h 50,0 m’/h
S 23,35m 26,0 m
q 1,48 m*/h/1m$ 1,92 m*/h/1mS
Zatwierdzone zasoby:
Q Q=50,0m3/h
S S5=26,0 m
Decyzja GT:8530-24/345/80 z dnia 22.05.1980
Wspétezynnik filtracji 0,0000523 m/s 0,000034 m/s
Zarurowanie:

Srednica rury okladzinowej
Srednica filtra

Dhugoé¢ czgsci roboczej

406 mm do gt. 48,6 m
299 mm
8,6 m

457 mm do gh. 44,0 m
168 mm
18,0 m

Dodatkowo w najblizszym terenie wywiercone zostaly nastepujace studnie:
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Dokladna lokalizacja wujg¢ wdd podziemnych zostala zamieszczona na mapie

topograficznej stanowiacej zatgcznik nr 1 niniejszego projektu.

3. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKOW
HYDROGEOLOGICZNYCH

3.1BUDOWA GEOLOGICZNA

Jak wynika z analizy materialéw archiwalnych wystepuja w tym rejonie:

Utwory kredy

Reprezentowane sa przez margle i wapienie szare strop utworéw kredowych w
otworze studziennym w m. Grodziec zalega na glebokosci 68,0 m p.p.t. Z analizy
probnych pompowan nalezy stwierdzié, ze wydajno$é studni ujmujacej ta warstwe
nie przekracza 9,0 m/h.

Utwory paleogensko-neogenskie

Osady te zalegaja w sposob ciaggly 1 wykazuja bardzo zmienng miazszo$¢ od 12,0
m w pélnocnej czesei gminy Grodziec do 46,0 m w potudniowej czgsci gminy.
Utwory te reprezentowane sa przez miocen i pliocen. Osady miocenskie
wyksztalcone jako drobno- i srednioziarniste, ity poznanskie i mulki ilaste. Osady
wieku pliocefiskiego wyksztalcone sg jako it brunatny i piasek drobnoziarnisty.
Strop utworéw oscyluje w granicach rzgdnych okolo 64,0-91,8 m n.p.m. Strop w
otworze studziennym w m. Grodziec zalega na gi¢bokosei od 15,0 do 68,0 m p.p.t.
Utwory czwartorzedowe

Reprezentowane sa przez gliny zwalowe i piaski drobnoziarniste. Migzszo$¢
czwartorzedu w otworze studziennym w Lagiewnikach zalega do glebokosci 55,0
m p.p.t. i utwory te nie zostaly przewiercone natomiast w Grodzcu wystepuja do

glebokosci 30,0m.



Przewidywany profil projektowanej studni przedstawia si¢ nastepujaco:

0,0-03 gleba

0,3-1,3 piasek drobnoziamisty

1,3-30,0 glina piaszczysta Q
30,0,-48.0 it PLIOCEN
48,0-57,0 piasek drobnoziarnisty

57,0-64.0 piasek pylasty

64,0-66,0 it '

66,0-68,0 piasek drobnoziarnisty MIOCEN
68,0-... margiel K

Budowa geologiczna =zostala przedstawiona na przekroju hydrogeologicznym

stanowigcym zalgeznik nr 6.

3.2WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na omawianym terenie rozpoznane zostaly 3 pietra wodonosne:

o Czwartorzedowe

Tworza go piaski o granulacji giéwnie drobnoziarniste]. W miejscowosci

Lagiewniki osady wodono$ne stwierdzono na glebokosei 10,0-17,0 i na glgbokosci

30,8-55,0 m p.p.t. Zwierciadlo wody ma charakter napigty i stabilizuje si¢ na

glebokosci 0,4 m. Wydatek jednostkowy wynosi 5,5 m’/h/ms, wspotczynnik

filtracji 0,000068 m/s.

» Paleogensko-neogenski

Zalega na glebokosci 38,5-56,6m p.p.t. Charakteryzuje si¢ warunkami

subartezyjskimi. Zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na glgbokosci 2,8 m p.p.t.

Warstwe buduja najczeseiej piaski drobnoziarniste. Wspolezynnik filtracji wynosi

0,0000748 m/s a wydatek jednostkowy 2.5 m’/h/ms. Poziom ten jest zasobny w

wode i gwarantuje trwate ujgcie wody.

o Kredowe

Poziom ten ujmowany byt na uj¢ciu w miejscowosci Grodziec. Wystepuje na

glebokoéci 67,0-140,0 m p.p.t. i nie zostal przewiercony. Tworza go wapienie i

margle. Zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na glgbokosci 4,0 m p.p.t. Sredni

wydatek  jednostkowy wynosi 0,136 m’/h/ms, wspolczynnik  filtracji

0,00000163 m/s .



4. PRZEDSTAWIENIE MOZLIWOSCI OSIAGNIECA CELU ROBOT
GEOLOGICZNYCH

4.10PIS 1 UZASADNIENIE LICZBY WYROBISK

Zadanie geologiczne projektuje si¢ rozwigza¢ przez wykonanie otworu 83 o glebokosci
59,0 m p.p.t. Lokalizacje otworu przedstawiono na mapie, zal. 2 do projektu. Inwestor okreslil
zapotrzebowanie wody na ujeciu skladajacym si¢ z dwoéch studni w wysokoscei 70,0 m>/h,

woda bedzie uzywana do celéw socjalno-bytowych zaopatrzenia mieszkancow gminy.

4.2PRZEWIDYWANA KONSTRUKCJA OTWORU

Projektowany otwor zostanie odwiercony metodg obrotowa pluczkows, technika na lewy
obieg pluczki. Dopuszcza si¢ pluczke bentonitowg lub polimerowa. Wiercenie planuje sig
przeprowadzi¢ gryzem o Srednicy ¢ 440 mm do glebokosci 59,00 m p.p.t. W otworze planuje
si¢ zamontowanie kolumny filtracyjnej o nastepujacej konstrukeji:

1. rura nadfiltrowa PCV & 299, do glebokosci 48.0 m;

2. czebé robocza filtra PCV ¢ 299 48,6 m -57,5 m (filtr siatkowy 11 %) obsypka 0,8-1,4

mm
3. rura podfiltrowa PCV ¢ 299 57,5m - 59,0 m
Pozostalg przestrzen miedzy rurg nadfiltrows a $ciang otworu nalezy zailowaé do

powierzchni terenu.

43INFORMACJE DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTOW
WODONOSNYCH

W zwigzku z wykonaniem otworu metods na prawy obieg pluczki, zamykanie °

horyzontéw wodonosnych poprzez rury ostonowe, nie bedzie konieczne.

4.4SPOSOB I TERMIN LIKWIDACJI OTWORU

Projektowany otwor docelowo bedzie stanowi¢ cze$¢ ujecia wody 1 nie przewiduje sig
jego likwidacji. W przypadku, gdy zasadniczy cel projektowanych prac nie zostanie
osiagnigty, to jest, wydajno$¢ studni bedzie mniejsza niz zalozona, a Zleceniodawca uzna

eksploatacje studni za nieoptacalna, otwor zostanie zlikwidowany.

Likwidacja otworu nastgpi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo

geologiczne i gornicze (Dz. U. 2z 2019 r. poz. 868, 1214.);



4.SBADANIA GEOFIZYCZN E I GEOCHEMICZNE

W dokumentowanym zadaniu nie przewiduje si¢ wykonywania badan geofizycznych

wzglednie geochemicznych.

4.60PIS OPROBOWANIA WYROBISK

W trakcie wiercenia nalezy pobiera¢ reprezentatywne proby gruntu do skrzynek lub
pojemnikow z kazdej wyrdzniajacej si¢ warstwy, a w przypadku wigkszej migzszosci, co 2 m.
Po zakonczeniu wiercenia, pobrane probki przechowywane beda w magazynie probek
wykonawcy do czasu zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.

Po nawierceniu kazdej warstwy wodonosnej nalezy przerwaé wiercenie i przeprowadzi¢
stabilizacj¢ zwierciadla wody. Nalezy systematycznie prowadzi¢ opis nawierconych gruntéw
i skat oraz obserwowa¢ zwierciadlo wod. Wszystkie obserwacje nalezy notowac.

Po zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzié¢ badania wydajnosci 1 jakosci wody.

Pod koniec pompowania pomiarowego zostanie pobrana woda do badan fizyczno -

chemicznych t bakteriologicznych.

4. 70BSERWACJE 1 BADANIA TERENOWE

Dla kazdego marszu wiercenia wykona¢ nalezy typowe badania makroskopowe dla oceny
rodzaju skat oraz granic ich wystgpowania w podlozu.

Po zafiltrowaniu otworu wykona¢ nalezy w kazdym z nich pompowanie oczyszczajace i
pomiarowe. Pompowanie oczyszczajace powinno trwaé 12 godzin. W tym czasie nalezy
uzyska¢ stopniowo wydajnosé okoto Q = 35,0 m*/h przy klarownej wodzie. Nastepnie otwor -
nalezy zdezynfekowac.

Pompowanic pomiarowe wykona¢ nalezy trzema stopniami wydajnosci kazdy przez 12
godziny lub do momentu stabilizacji lustra wody

Q1= 10,0 m*h
Q,=20,0 m*/h
Qs= 35,0 m’/h

Pomiary zwierciadla wody i wydajnosci prowadzi¢ nalezy co 1 godzing. Pomiary te
nalezy zagesci¢ przy kazdej zmianie wydajnosci 1 stabilizacji.

Po zakonczeniu pompowania wykonaé nalezy stabilizacje lustra wody do poziomu sprzed
rozpoczecia pompowar.

W celu udokumentowania calego ujecia nalezy przeprowadzi¢ pompowanie zespolowe

jednym stopniem wydajnosci po 35,0 m’/h przez 12 godz. i okresli¢ depresje w studniach.
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Woda z pompowanialodprowadzana bedzie do gruntu na terenie wodociggu. Woda
z pompowania bedzie posiadatla wlasciwosci wody gruntowej, wiec nie bedzie miala
negatywnego wplywu na srodowisko. Wykonawca robdt zobowiazany jest do wykonania
zgloszenia wodnoprawnego dotyczgcego odprowadzenia wod do gruntu. Zgodnie z art. 394

ust.1 pkt 8 Ustawy Prawo wodne.

4.8PRACE GEODEZYJNE

W ramach prac geodezyjnych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych czynnosci:

o wytyczenie otworu, dowolna metods, zgodnie z lokalizacjg pokazang na mapie,
zat.2 do projektu,

o ustalenie wspolrzednych geograficznych,

a ustalenie rzednej terenu w nawigzaniu do panstwowego ukladu odniesienia.

o wykonanie szlicu geodezyjnego

4.9BADANIA LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych przewiduje si¢ wykonanie:

o analiz¢ fizyczno-chemiczng wody: barwa, metnosé, smak, pH,
przewodno$¢, zapach, jon amonowy, azotany, chlorki, siarczany, mangan,
7elazo, twardoéé, zasadowosé, utlenialnosé, sucha pozostatosé, wapn, magnez,
s0d, potas, sucha pozostalos¢.

¢ Badania bakteriologiczne : escherichia coli, bakterie grupy coli,

enterokoki.

4.10 PRZEWIDYWANA WIELKOSC DOPLYWU WODY DO
OTWORU

W trakcie pompowan maksymalna ilo$¢ wody doplywajacej do otworu wyniesie Q = 35,0
m>/h.
Zgodnie 2z danymi archiwalnymi studni o nr 1 dla projektowanego otworn
hydrogeologicznego mozna spodziewa¢ sie nastgpujacych parametrow:
Wydajnosé¢ jednostkowa studni:
q=1,48 m*/h/Im depresji
Wspotczynnik filtracji:
k = 0,0001944 m/s = 0,680 m/h = 16,79 m/d
Dopuszczalna predkosé doptywu wody do filtru obliczona wg wzoru Sichardta; k w m/s:
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Vdop =

Vaop = 0,0009295 m/s = 3,35 m/h = 80,30 m/d

Wydajnos$¢ dopuszczalna filtra:

Qumax= 7l Vop

d=0,440 m

1=8,9 m

Quax=71*0,440%8,9*3,35

Qmax= 41,19 m*h

Przewidywana depresja w studni przy zalozeniu eksploatacji w wielkosci Qpay:

s — Qmax
max
q

Smax= 27,83 m

Przewidywany lej depresji przy zatozeniu eksploatacji w wielkosci Qmax.
R = 3000s,,,,Vk

R=2545m

4.11 PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY ODPOMPOWYWANEJ
7Z. OTWORU

Woda podziemna wypompowana z otworu nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego, w tym fauny i flory

Zgodnie z danymi archiwalnymi studni nr 1 mozna spodziewa¢ sie, iz eksploatowana .
woda podziemna bedzie charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi parametrami fizyczno-
chemicznymt:

Data: 17/04/2019 r.

zelazo 10,0 mg/l

zawiesina 5,3 mg/l

SPOSOB ODPROWADZENIA WODY

Woda z pompowania odprowadzana bedzie rurociggiem ¢100 do gruntu.

12



5. OKRESLENIA

5.10KRESLENIA PROBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH
PRZEKAZANIU

W dokumentowanym zadaniu geologicznym nie wystepuja probki skat badz cieczy, ktore

podlegaja przekazaniu organom panstwowej administracji geologiczne;j.

52HARMONOGRAM ROBOT GEOLOGICZNYCH

Przewiduje si¢ nastgpujacy harmonogram prac i badan:
= zatwierdzenie projektu robdt geologicznych

MARSZALEK WOJEWODZTWA

= zgloszenie rozpoczgcia robot 2 tygodnie,
° prace terenowe 2 tygodnie,
= badania laboratoryjne 2 tygodnie,
= opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 2 tygodnie,

= zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

MARSZALEK WOJEWODZTWA

53WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT NA OBSZARY CHRONIONE

Teren projektowanych robot znajduje si¢ poza zasi¢giem obszarow chronionych w tym
obszaréw Natura 2000.

Wszelkie roboty wykonywane podczas wiercenia nie beda mieé znaczacego wplywu na
srodowisko. Sposdb, technologia oraz materialy wykorzystane do wykonania przedmiotowej
studni (pluczka wodna, a nie polimerowa), wykluczaja negatywny wplyw robdét na \
$rodowisko gruntowo-wodne. Zamierzone roboty beda obejmowaly pompowanie wod
podziemnych, ktére bedg odpowiadaly parametrom jakosciowym woéd z warstwy wodonosnej,
stad nie zachodzi mozliwo$¢ zanieczyszezenia wod powierzchniowych i podziemnych. Sprzet

mechaniczny bedzie sprawny technicznie (bez wyciekow plynéw eksploatacyjnych).

5.4RODZAJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

Wyniki prac i badan zestawi¢ nalezy w dodatku nr 3 do dokumentacji hydrogeologiczne)
ustalajacej zasoby ujecia wod podziemnych z utworéw paleogensko — neogenskich , dz. 368/1

(obreb Grodziec) Grodziec, gmina Grodziec, powiat koninski, woj. Wielkopolskie.
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6. OPIS PRZEDSIEWZIEC ZAPEWNIAJACH BHP 1 OCHRONE
SRODOWISKA

Projektowane prace i badania nic wplywaja w sposdb istotnie negatywny na stan
srodowiska naturalnego. Wszelkie roboty i badania wykonaé¢ nalezy wylacznie w pelni
sprawnym technicznie sprzetem zgodnie z jego DTR. Dla stanowisk i czynnosci musza by¢
opracowane instrukcje BHP, a pracownicy musza posiada¢ w wymaganym zakresie aktualne

przeszkolenie.

Dla czynnodci i stanowisk tego wymagajacych nalezy zapewni¢ odpowiedni dozér badz
nadzér, w tym 1 geologiczny.
W przypadku powstania odpadow niebezpiecznych dla $§rodowiska nalezy je utylizowaé

zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

7. WNIOSKI

7a.Dla pokrycia zapotrzebowania na wode w projektowanym zadaniu wykonac
nalezy jeden otwor do glebokosei 59,0 m p.p.t. zgodnie z zalozeniami niniejszego

projektu.

7h. Inwestor okreglit zapotrzebowanie w wodg dla catego ujgcia w ilosci Q.~70,0
m’/h, woda wykorzystywana bedzie do zaopatrzenia mieszkancow gminy w wode do

celdéw socjalno-bytowych

7e. Prezentowany projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszalaka woj.
Wielkopolskiego. W tym celu wraz z wnioskiem nalezy przediozyé 2 jego

egzemplarze. Wnosi si¢ o zatwierdzenie projektu na czas do 31.08.2020 .
7d. Nadzor geologiczny moze zdecydowaé o korekcie glebokosci otworu

w zaleznoéci od napotkanych warunkéw. Korekta nie moze by¢ wigksza niz 20%

projektowane] glebokoscei.
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Zalacznik nr 3

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
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Wiercenie swidrem gryzowym

©440 mm

Rura nadfiltrowa ®299 mm
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SLUZBA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLOGICINYCH

Program Syslemy Anaiizi Progl
tel, /227 45 92 §07, /221 4592 347, e-mall;

Numer obiektu:

5480001

Nazwa obiektu:

GORZELN|A-memmmemmmemecmmee=d

Miejscowosc:

Grodziec

X (ukt 1992):

463,650.21

Gmina:

Grodziec (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

435,071.48

Powiat:

koniriski

Rzedna terenu:

101.0m

Data wykonania obiektu:

31-12-1963

Gtebokos¢ catkowita:

140.0 m

Wysokosé

m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody

Opis litologiczny Stratygrafia

101.0
99.0
97.0
95.0
93.0
91.0
89.0

87.0

85.0

83.0
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79.0
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Gleba, Brak danych: Brak danych —1—Q

Glina, Brak danych: Brak danych

Glina piaszczysta, Brak danych: Brak dany:

Glina piaszczysta, Brak danych: Brak dany:

Glina piaszczysta, Brak danych: Brak dan

Piasek, gruboziarn.: Brak danych

W, Brak danych: Brak danych

Wegiel brunatny, Brak danych: Brak danyg
W, Brak danych: Weglel brunatny

W, Brak danych: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Wegiel brunatny

Piasek, drobnoziarn.: Pyl buroweglowy

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

24-06-2019




PSH

PANSTWOWA StUZBA HYDROGEOLOGICINA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawe

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Syslemy Analizi Prognoz Hydrogeol
tel, /22 4592 507, /22{ 4592 347, e-nail; BonkHydro

Numer obiektu: 5480001

Nazwa obiektu: GORZELNIA---—------— s | -
Miejscowosct: Grodziec X (ukt 1992): 463,650.21

Gmina: Grodziec {gm. wiejska) Y (ukt 1992): 435,071.48

Powiat: koniriski Rzedna terenu: 101.0m

Data wykonania obiektu: 31-12-1963 Gtebokos¢ catkowita: 140.0m

Wysokosé
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

55.0
53.0
51.0
49.0
47.0
45.0
43.0
41.0
39.0
37.0

35.0

33.0 67.8 —
310
29.0
27.0
25.0

23.0

19.0
17.0
15.0
13.0
11.0

9.0

93.33 —

Strona 2/3
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Piasek, dr iarn.: Brak danych

Piasek, drabnoziarn.: Pyl buroweglowy

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Piasek pylasty, Brak danych: Il

Piasek ilasty, Brak danych: Piasek z mikg

Piasek, drobnaziarn.: i

Il piaszczysty, Brak danych: Brak danych

W, Brak danych: Brak danych

Margle, Brak danych: Brak danych

Wapienie, Brak danych: Brak danych

24-06-2019




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

-
L

ENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLCGICINYCH

Program Syslemy Analizi
lel. 122/ 45 92

Numer obiektu: 5480001

Nazwa obiektu: GORZELNJA-—-------=memmmemeam 1

Miejscowos¢: Grodziec X (ukt 1992): 463,650.21
Gmina: Grodziec (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 435,071.48
Powiat: koniriski Rzedna terenu: 101.0m
Data wykonania obiektu: 31-12-1963 Gtebokosé catkowita: 140.0 m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

8.0

9333 —
6.0
4.0

2.0

-10.0
-12.0
-14.0
-16.0
-18.0
-20.0
-22.0
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-26.0
-28.0
-30.0
-32.0
-34.0
-36.0

-38.0
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1400 —
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N Panstwowy Instytut Geologiczny
’m Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRC

zakawiecka 4. 00-975 Warszawa

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa Analizi Prognoz H

92 347, & mail: Bon

|Nazwa obiektu: GORZELNIA--------------e-een-1 Numer obiektu: 5480001
Numer i nazwa ujecia: 5480002-GORZELNIA-~-=---==-mmmmmemmnm 1 Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum: UW Konin |Numer archiwalny:  E-2-535 Autor dokumentacji:  Augusiak Cz.
Data wykonania obiektu: 12-1963 IData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
Polozeni iektu:
Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  koninski Gmina: Grodziec (gm. wiejska)
Miejscowosé: Grodziec Ulica: . Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 548 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Rychwat
Wspdtrzedne 1992 X:  463650.21 Y: 435071.48
Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 5771497.05 Y: 4297921.75
Wspdirzedne geogr. WGS 84 B: 52°02'6.85" L:  18°03'11.44"
Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 52°02'8.00" L: 18°03'18.00"

Rzedna terenu: 101.00 m n.p.m.

IMLemugag_a_da_rwgh_ |Data: 1997-12-31 |Rodzaj: B |Sposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

Zafiltrowanie: Iqubokos‘c' catkowita obiektu [m]:  140.0 |GIqhoko§f ostateczna obiektu [m]:  140.0
Rodzaj filtra:  Bez filtru |Obsypka: Bez obsypki Kraricowe srednice ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gleboko$¢ do [m] Srednica [mm)]
Czeé¢ robocza filtra 67.8 140.0 254
logiczne:

Wiek ujetej warstwy:Kreda - gérna

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 13.50 m3/godz 13.00 m3/godz 13.50 m3/godz 0.00 Brak danych 13.5 m3/godz
Depresja [m] 55.00 55.10 0.00 55.0

Promien leja depresji R:  300.00 m Wydajnosé jednostkowa q: 0.25 m3/h*1m*s

Czas pompowania t: 72 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000033 m/s

Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  1963-12-19 Numer analizy: KW-2722/63 Rodzaj probki: Probka-3 cykl pomp.

Ciezar whasciwy [g/cm3]: pH: 7.20 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV] Utlenialno$¢
Twardosé

Ogoélnal 4.80 mvalCa/dm3 Ogodlna 2

Nieweglanowa 1 0.00 mvalCa/dm3 Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawartos¢ zawiesiny  3.00 mgSi02/dm3 |Ska|a metnoéci  Stabo opalizujaca

Zasadowos$¢
Ogblna 6.90 mval/dm3 lAIkaIiczna 2.10 mval/dm3

Stronal z1 Data wykonania karty: 2019-06-24
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PARSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLC

ul. Rakewiecka 4, 00-975 Warszawa

tel, /22/ 4592

ar ny Analizi Progno
507, 722/ 4592 347, e-mail;

Numer obiektu:

5480012

Nazwa obiektu:

WODOCIAG-GRUPOWY--1

Miejscowos¢: Grodziec X (ukt 1992): 464,188.91
Gmina: Grodziec (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 435,089.08
Powiat: koniriski Rzedna terenu: 106.6 m
Data wykonania obiektu: 01-02-1975 Gfebokos¢ catkowita: 69.0m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

107.0
105.0
103.0
101.0
99.0
97.0
95.0
93.0
91.0
89.0
87.0
85.0
83.0
81.0
79.0
77.0
75.0
73.0
71.0
69.0
67.0
65.0
63.0
61.0
59.0
57.0 48.6
| 55.0
53.0
51.0
| 49.0 57.2
47.0 58.6
45.0
43.0
41.0
39.0

40.2

Strona 1/1

Gleba, Brak danych: Brak danych
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

|
|
jo)

& =ROO
N Wwo
T
P

30.0

34.0

w
(%]
o

38.0

46.0 =

48.0

51.0

55.0

57.0

64.0

66.0

68.0

69.0 - -

Glina piaszczysta, Brak danych: Brak danyq

Glina piaszezysta, Brak danych: Brak danyd

Glina zwalowa, Brak danych: Brak danych

It pstry, Brak danych: Brak danych

Konkrecje, Brak danych: Brak danych

It, Brak danych: Wegiel brunatny

I piaszczysty, Brak danych: Brak danych

I, Brak danych: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Piasek, érednioziarn.: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Piasek pylasty, Brak danych: H

Il piaszczysty, Brak danych: Brak danych

Piasek, érednioziarn.: Brak danych

Margle, Brak danych: Brak danych —Cr
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

aekad (IOOTE Wiarcras
cka 4, 00-975 Warszawa

Nazwa obiektu: WODOCIAG-GRUPOWY--1 Numer obiektu: 5480012
Numer i nazwa ujecia: 5480003-WODOCIAG-GRUPOWY---2 Stan obiektu: Czynny
Archiwum: UW Konin |Numer archiwalny:  E-2-778 Autor dokumentacji:  Pozniak J.

Data wykonania obiektu: 02-1975 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
Poloen . ;

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  koninski Gmina: Grodziec (gm. wiejska)
Miejscowosc: Grodziec Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 548 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Rychwat
Wspétrzedne 1992 X: 464188.91 Y: 435089.08
Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X: 5772035.66 Y: 4297954.21
Wspbirzedne geogr. WGS 84 B: 52°02'24.30" L:  18°03'12.00"
Wspdtrzedne topogr. 1942 BLH B: 52°02'25.45" L: 18°03'18.56"
Rzedna terenu: 106.60 m n.p.m.

IMLg[_\f[ngam_dany_ch_ IData: 2003-12-04 |Rodzaj: (5] |Spusc‘1b pomiaru wsp.: GPS

Zafiltrowanie:

|GIekao§é catkowita obiektu [m]:  69.0

|Gtebokos’é ostateczna obiektu [m]:  58.6

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka niezn.

IObsvpka:

Piask.<= 2 mm

Kraficowe $rednice ziaren [mm] :

od: 0.80 do:

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci

Gtebokos¢ od [m]

Gtebokosc do [m]

Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa

40.2

48.6

299

Czeé¢ robocza filtra

48.6

57.2

299

Rura podfiltrowa

57.2

58.6

299

Wiek ujetej warstwy:Trzeciorzed - miocen

Eksploatacyjna

Teoretyczna

Max. pom.

Studnia zatw.

Ujecie zatw,

Wydajnosc

33.50 m3/godz

33.00 m3/godz

34.50 m3/godz

34,50 m3/godz

50.0 m3/godz

Depresja [m]

22.60

23.30

26.0

Promien leja depresji R:

481.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 1.48 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

77 godz.

Wspétczynnik filtracji k:

0.0000523 m/s

Ostatnia analiza wody:

Data wykonania analizy:

1975-02-05

Numer analizy: 48/1/180/75

Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Ciezar whasciwy [g/cm3]:

pH:

7.70

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnos¢

Twardos¢

Ogdlnal 3.40 mvalCa/dm3

Ogélna 2

Nieweglanowa 1  0.40 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawarto$¢ zawiesiny

10.00 mgsSio2/dm3

ISkaIa metnosci  Stabo opalizujgca

Zasadowos¢

Ogdlna  3.00 mval/dm3

[Alkaliczna 0.00 mval/dm3

Strona 1 z1
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawe
PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA ogram Syslemy Angiz i Progno
tel, /22/ 4592 507, (221 4592 347 e-mail;
Numer obiektu: 5480015
Nazwa obiektu: PPU-"BOLT oo el
Miejscowos¢: Grodziec X (ukt 1992): 464,651.77
Gmina: Grodziec (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 434,074.97
Powiat: koniriski Rzedna terenu: 104.2 m
Data wykonania obiektu: 31-01-1976 Giebokos¢ catkowita: 140.0 m

Wysokosé
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadla wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

105.0
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0

-30.0
-35.0

Strona 1/1

67.0 —

1400 —

29.6
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o

65.0
67.0 T

Gleba, Brak danych: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
Piasek, réznoziarn.: Zwir

Glina zwalowa, Brak danych: Brak danych

Glina zwalowa, Brak danych: Brak danych

Piasek, $rednioziarn.: Brak danych

Il, Brak danych: Brak danych

Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych Tﬁ

Il, Brak danych: Brak danych
Il pstry, Brak danych: Brak danych
I, Brak danych: Brak danych
Il pstry, Brak danych: Brak danych
W, Brak danych: Brak danych

Wegiel brunatny, Brak danych: Il

11, Brak danych: Wegiel brunatny
I, Brak danych: Brak danych

pienie, Brak danych: Brak danych

140.0 . .
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEGLOGICZNA

Pregram Syslemy
lel, [22/ 4592 507, /22

|Nazwa obiektu: PPU-"BOLT"---—-eoeememmamans 1 Numer obiektu: 5480015
Numer i nazwa ujecia: 5480004-PPU-"BOLT" -----mcsememmaaaaac]l Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum: UW Konin | Numer archiwalny:  E-2-918 Autor dokumentacji:  Ferchmin E.

Data wykonania obiektu: 01-1976 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Poiosenie obi :

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  koniriski Gmina: Grodziec (gm. wiejska)
Miejscowosé: Grodziec Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 548 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Rychwat

Wspdirzedne 1992 X: 464651.77 Y: 434074.97

Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 5772526.86 Y: 4296952.07

Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 52°02'38.85" L: 18°02'18.44"

Wspdirzedne topogr. 1942 BLH B: 52°02'40.00" L: 18°02'25.00"

Rzedna terenu: 104.20 m n.p.m.

lj&emugaga_d_a_ny_m_ |Data: 1997-12-31 |Rodzaj: B |Sposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

|\ Zafiltrowanie: |Gh:boko§(: catkowita obiektu [m]:  140.0

IGrebokor‘,c' ostateczna cbiektu [m]:

140.0

Rodzaj filtra:  Bez filtru |Obsypka: Bez obsypki raficowe $rednice ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czeéci Giebokosé¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Czesc robocza filtra 67.0 140.0 299
Wiek ujetej warstwy:Kreda - gérna
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 9.00 m3/godz 9.00 m3/godz 9.00 m3/godz 0.00 Brak danych 9.0 m3/godz
Depresja [m] 66.00 66.00 0.00 66.0
Promieni leja depresji R:  198.00 m Wydajno$¢ jednostkowa g: 0.14 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 72 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000016 m/s
b : i ,
Data wykonania analizy: 1975-10-06 Numer analizy: 48/7/997/75 Rodzaj probki: Probka-3 cykl pomp.

Ciezar wiasciwy [g/cm3]:

pH: 7.20

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnos¢

Twardosc

Ogdlnal 3.70 mvalCa/dm3 Ogodlna 2
Nieweglanowa 1 0.50 mvalCa/dm3 Nieweglanowa 2
Weglanowa

Metnosé

Zawartos¢ zawiesiny 5,00 mgSiO2/dm3

|Skala metnosci  Stabo opalizujaca

Zasadowost

Ogdlna 3.20 mval/dm3

IAIkaIiczna 0.00 mval/dm3

Strona 1 Z1
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PSH

PARSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

ul. Rakewiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program §
lel, 22/ 45 92 507, /22 4592 347, e-mail:

my Analizi Prognoz Hydrogeo
droa

Numer obiektu:

5480023

Nazwa obiektu:

WODOCIAG-GRUPOWY---2

Miejscowos¢:

Grodziec

X (ukt 1992):

463,924.13

Gmina:

Grodziec (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

435,258.99

Powiat:

koniriski

Rzedna terenu:

105.3 m

Data wykonania obiektu:

01-02-1980

Gtebokoé¢ catkowita:

70.0m

Wysokosé
mn.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadia wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

106.0
105.0
104.0
103.0
102.0
101.0
100.0
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0
94.0
93.0
92.0
91.0
90.0
89.0
88.0
87.0
86.0
85.0
84.0
83.0
82.0
81.0
80.0
79.0
78.0
77.0
76.0
75.0
74.0
|__73.0
|__72.0
71.0

317 =—

350 —

Strona 1/2

g
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15.0

22.0 E—

25.0
26.0

28.0

30.0

33.0

35.0

Nasyp, Brak danych: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Glina zwalowa, Brak danych: Brak danych

Glina 2watowa, Brak danych: Brak danych

Mulki, Brak danych: Brak danych

W pstry, Brak danych: Brak danych

Mulki, Brak danych: Brak danych

Mulki, Brak danych: Lignit

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Mutki, Brak danych: Brak danych

W, Brak danych: Brak danych

24-06-2019




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakewiecka 4, 00-975 Warszawa

Paristwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Prograom Syslemy Analizi Prognoz Hydrogeo
lel, /221 4592 507, /22/ 4592 347, &-mait BankHyd:

(8 fol

Numer obiektu:

5480023

Nazwa obiektu:

WODOCIAG-GRUPOWY---2

Miejscowosé:

Grodziec

X (ukt 1992):

463,924.13

Gmina:

Grodziec (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

435,258.99

Powiat:

koninski

Rzedna terenu:

1053 m

Data wykanania obiektu:

01-02-1980

Glebokos¢ catkowita:

70.0 m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

71.0
70.0
69.0
68.0
67.0
66.0
65.0
64.0
63.0
62.0
61.0

60.0

43.0

Strona 2/2

59.0
58.0
57.0
56.0
55.0
54.0
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.0
47.0
46.0
45.0
44.0

| 420
41.0
40.0
39.0
38.0
37.0
36.0

350 =

440 —

620 —

YA

38.0

VA

43.0

35.0
36.0 B

38.0

41.0

43.0

56.0

58.0
59.0

62.0

66.0

70.0

It, Brak danych: Brak danych

I, Brak danych: Mulki

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Wegiel brunatny, Brak danych: Brak dany:

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych

Mulki, Brak danych: Piasek

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Mulki, Brak danych: Brak danych

Margle, Brak danych: Brak danych - Cr
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

WODOCIAG-GRUPOWY---2

Numer obiektu:

5480023

Numer i nazwa ujecia:

5480003-WODOCIAG-GRUPOWY---2

Stan obiektu:

Czynny

Archiwum: UW Konin

| Numer archiwalny:  E-2-1131

Autor dokumentacji:  Samsel-Sniatata A.

Data wykonania obiektu: 02-1980

lData rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  koniriski Gmina: Grodziec (gm. wiejska)
Miejscowosc: Grodziec Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 548 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Rychwat

Wspétrzedne 1992 X: 463924.13 Y: 435258.99

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 5771765.99 Y: 4298116.96

Wspdirzedne geogr. WGS 84 B: 52°02'15.80" L: 18°03'21.10"

Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 52°02'16.95" L: 18°03'27.66"

Rzedna terenu: 105.30 m n.p.m.

[M&ndjkgnla_dinuh_; iData: 2003-12-04 |Rodzaj: C |Sposéb pomiaru wsp.: GPS

| Zafiltrowanie:

|Gleb0ko§t catkowita obiektu [m]:  70.0

|Gieboko$é ostateczna obiektu [m]:  64.0

Rodzaj filtra:

Rura stal.siatka stylon.

lObsypka:

Piask.<=

2mm

raficowe srednice ziaren [mm)] :

od: 0.30 do:

Data zabudowy filtra:

Data likwidagji filtra:

Nazwa czesci

Gtlebokos¢ od [m]

Glebokosé do [m) Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa

31.7

44,0

168

Czeéc robocza filtra

44.0

62.0

168

Rura podfiltrowa

62.0

64.0

168

PSS

_|

Wiek ujetej warstwy:Trzeciorzed - miocen

Eksploatacyjna Teoretyczna

Max. pom. Studnia zatw.

Ujecie zatw.

Wydajnosé

50.00 m3/godz 86.00 m3/godz

50.00 m3/godz 50.00 m3/godz

50.0 m3/godz

Depresja [m]

26.00

26.00 26.00

26.0

Promien leja depresji R:

452.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 1.92 m3/h*1m*s

Czas pompowania t: 104

godz.

Wspdiczynnik filtracji k: 0.0000340 m/s

Sdataanil 7

Data wykonania analizy:

2010-07-27

Numer analizy: W-910-5/2010

Rodzaj prébki: Prébka po uzdatn.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH:  7.50

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

347.0 * 0.001mS/cm

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnos¢

Twardosc

Ogodlna 1

Ogdlna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawarto$¢ zawiesiny .80 NTU

|5kala metnosci

Zasadowosc

Ogélna

|Alkaliczna
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Data wykonania karty: 2019-06-24



Panstwowy Instytut Geologiczny
Panistwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGECLCGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
PARSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA Program Syslemy Anaiizi Prognaz Hydroge
tel. /22/ 45 92 507. /22/ 45 92 347, &-mail: BankHydro @
Numer obiektu: 5480053
Nazwa obiektu: NADLESNICTWO—1
Miejscowosc: Grodziec X (ukt 1992): 462,991.32
Gmina: Grodziec (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 435,488.86
Powiat: koniriski Rzedna terenu: 105.0 m
Data wykonania obiektu: 01-02-1988 Gtebokos¢ catkowita: 82.0m
Wy;sokos'é
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
105.0
0.0 7 Gleba, Brak danych: Piasek F—t
0.3 S Pi:sek, drobnozlvarn.: Brak danych
v 20 = Glina, Brak danych: Brak danych
100.0 e 4.1
e 4.1
Glina, Brak danych: Brak danych
| 950 8.4 TR
B I I_; s
90.0 [ I N —a
P— - | °.|e
plo Lol
- HP e, Glina zwatowa, Brak danych: Otoczaki
85.0 ot ale
|: Lzl
80.0 o°|." |
27.8 _|‘|_| L
75.0 ol
70.0 o
e e Il pstry, Brak danych: Brak danych
65.0 L=
60.0 — —
46.5 ——
55.0
‘ Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych
50.0
57.7 i
45.0 o=
60.0 :—:—: It, Brak danych: Brak danych
40.0 64.7 —
Wegiel brunatny, Brak danych: Lignit
68.0 — 675 ——
35.0 67.5 Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
72.0 720 Wegiel brunatny, Brak danych: It
| 300 740 — 737 ——
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
| 250 800 —
820 — BLO somm—
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ul. Rakowiecka 4, 00-97

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Nazwa obiektu: NADLESNICTWO---1 Numer obiektu: 5480053
Numer i nazwa ujecia: 5480019-NADLESNICTWO---1 Stan obiektu: Czynny

Archiwum: UW Konin ‘Numer archiwalny: Autor dokumentacji: Ketzer J.

Data wykonania obiektu: 02-1988 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  koniriski Gmina: Grodziec (gm. wiejska)
Miejscowosc: Grodziec Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 548 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Rychwat
Wspotrzedne 1992 X: 462991.32 Y: 435488.86
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 5770826.13 4298321.29
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 52°01'45.70" L: 18°03'33.80"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 52°01'46.84" L:  18°03'40.35"
Rzedna terenu: 105.00 m n.p.m.

Iﬂmm&ma_dmh_ IData: 2015-01-22 |Rodzaj: B |5posc’>b pomiaru wsp.: mapa

JG?ebokos’c’ catkowita obiektu [m]: 82.0

|Gleboko§é ostateczna obiektu [m]:  82.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka niezn. |Obsvpka: Piask.<=2 mm rarficowe $rednice ziaren [mm]: od: 0.80 do:
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokosé do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 60.0 68.0 168
Czest robocza filtra 68.0 72.0 168
Rura miedzyfiltrowa 72.0 74.0 168
Czesc robocza filtra 74.0 80.0 168
Rura podfiltrowa 80.0 82.0 168
logiczne:
Wiek ujetej warstwy:Trzeciorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 13.00 m3/godz 13.00 m3/godz 15.00 m3/godz 0.00 Brak danych 13.0 m3/godz
Depresja [m] 40.60 46.50 40.6
Promien leja depresji R:  322.00 m Wydajnosé jednostkowa q: 0.32 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 72 godz. Wspdétczynnik filtracji k: 0.0000070 m/s
Ostatnia analiza wody:
Data wykonania analizy:  2013-04-19 Numer analizy: 0557/2013 Rodzaj prébki: Probka z prébnika

Ciezar wiasciwy [g/cm3]:

pH: 7.30

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjal redox Eh [mV]

Utlenialnos¢

Twardosc

Ogodlna 1

190.00 mgCaC03/dm3

Ogélna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawarto$¢ zawiesiny 2.

00 NTU

|Skala metnosci

Zasadowost

Ogdlna

|A|ka|iczna

Strona 1 z1

Data wykonania karty: 2019-06-24
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PARSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Pafstwowy Instytut Badawczy

P Whirecraiia
ka 4, 00-975 Warszawa

ul. Rak

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGECLOGICINYCH

Program

lel, f22/ 45 92

slem
4

Numer obiektu: 5480081

Nazwa obiektu: STACJA-PALIW--=--smmmmemm-P-1

Miejscowosc: Grodziec X (ukt 1992): 464,149.34
Gmina: Grodziec (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 434,696.97
Powiat: koniriski Rzedna terenu: 106.2 m
Data wykonania obiektu: 31-05-1996 Giebokos¢ catkowita: 9.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

106.0

105.0

104.0

103.0

102.0

101.0

100.0

99.0

98.0

Strona 1/1
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Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych

Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych
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7.0

2 Glina piaszczysta, Brak danych: Brak dany:

Glina, Brak danych: Brak danych
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Piasek, drebnoziarn.: Brak danych

Glina, Brak danych: Brak danych

9.0

24-06-2019




Paristwowy Instytut Geologiczny
Pafstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Wars
PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA i Prognoz Hydroge
fel. e mal: BonkHydro
zwa obi STACJA-PALIW------------—--P-1 Numer obiektu: 5480081
Numer i nazwa ujecia: 5480029-STACJIA-PALIW------m-mmemeann3 Stan obiektu: Czynny

Archiwum: UW Konin |Numer archiwalny: E-3-17 Autor dokumentacji:  Gradecki D.

Data wykonania obiektu: 05-1996 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Ochrona érodowiska
Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  koniriski Gmina: Grodziec (gm. wiejska)
Miejscowosé: Grodziec Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 548 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Rychwat

Wspdtrzedne 1992 X: 464149.34 Y: 434696.97
Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X:  5772006.90 Y: 4297560.71
Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 52°02'22.85" L: 18°02'51.44"
Wspdtrzedne topogr. 1942 BLH B: 52°02'24.00" L: 18°02'58.00"

Rzedna terenu: 106.20 m n.p.m.

I.\Mﬂﬂlkﬂﬂldmh_ |Data: |Rudzaj: Brak |Spcséb pomiaru wsp.:  Brak danych

‘Gfebokoéé catkowita obiektu [m]: 9.0

legbokos‘é ostateczna obiektu [m]: 9.0

Rodzaj filtra:  Rura PCW |Obsypka: Piask.<=2 mm raficowe $rednice ziaren [mm] : od: 0.80 do:
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokosé od [m] Glebokosé¢ do [m] Srednica [mm)

Rura nadfiltrowa 0.0 20 100

Czes¢ robocza filtra 2.0 7.0 100

Rura podfiltrowa 7.0 9.0 100
LEﬁLﬂmﬂLthdeﬂLQEi&lﬂﬂi

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé Brak danych Brak danych 0.00 Brak danych 0.0 m3/godz
Depresja [m] 0.00 0.0

Promier leja depresji R:

m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 0.00 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

0 godz.

Wspdtezynnik filtracji k: m/s

Ostatnia analiza wody:

Data wykonania analizy:

1996-04-30

Numer analizy:

Rodzaj prébki: Brak danych

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH: 7.60

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardosc

Ogdlna 1

Ogoblna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawartos¢ zawiesiny

mgSio2/dm3

|Skala metnosci  Brak danych

Zasadowosé

Ogdlna 5.20 mval/dm3

IAIkaIiczna

Strona 1 z1

Data wykonania karty: 2019-06-24




2
e’ ul. Rakow

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLOGICINYCH

ka 4, 00-975 Warszawa

Program §
tel, /22 4592 507,

Numer obiektu:

5480082

Nazwa obiektu:

STACIA-PALIW:---nseneeneeB-5

Miejscowost:

Grodziec X (ukt 1992): 464,148.84

Gmina:

Grodziec (gm. wigejska) Y (ukt 1992): 434,735.07

Powiat:

koniriski Rzedna terenu: 106.2 m

Data wykonania obiektu:

31-05-1996 Glebokos¢ catkowita: 19.0m

Wysokosé

mn.p.m.

Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia

107.0

Strona 1/1
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0.0
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Gleba, Brak danych: Brak danych —Q

Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych
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Glina piaszczysta, Brak danych: Brak danyd

T L T

7.0

Glina, Brak danych: Brak danych
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24-06-2019




Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

PSH

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRC

| Rabmuiiorks 4 DO-GTE Wareraun
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

|Nazwa obiektu: STACJA-PALIW--------------- B-5 Numer obiektu: 5480082
Numer i nazwa ujecia: 5480029-STACJA-PALIW-----------==---- 3 Stan obiektu: Zlikwidowany
Archiwum: UW Konin INumer archiwalny: E-3-17 Autor dokumentacji:  Gradecki D.

Data wykonania obiektu: 05-1996 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Ochrona Srodowiska

Potozeni

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  koniriski Gmina: Grodziec (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Grodziec Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 548 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Rychwat

Wspétrzedne 1992 X: 464148.84 Y: 434735.07

Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X: 5772005.35 Y: 4297598.82

Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 52°02'22.85" L:  18°02'53.44"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 52°02'24.00" L: 18°03'0.00"

Rzedna terenu: 106.20 m h.p.m.

L\ygmxma_dan_y_ch_ |Data: lRodzaj: Brak |Sposdb pomiaru wsp.:  Brak danych

|G+qbokos’é catkowita obiektu [m]:  19.0 |qubok0§é ostateczna obiektu [m]: 0.0
Rodzaj filtra:  Nie filtr.nie bad. |0bsyp!-:a: Bez obsypki Kraricowe $rednice ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidagji filtra:
Nazwa czesci Gtebokost od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Czeéc robocza filtra 2.0 21

|parametry hvdrogealogicane:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - plejstocen

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé Brak danych Brak danych 0.00 Brak danych 0.0 m3/godz

Depresja [m] 0.00 0.0

Promien leja depresjiR:  m Wydajnosé¢ jednostkowa g: 0.00 m3/h*1m*s

Czas pompowaniat: 0 godz. Wspdtczynnik filtracji k: m/s

Ostatnia analiza wody:

Data wykonania analizy: Numer analizy: Rodzaj prébki:

Ciezar wtasciwy [g/cm3]: pH: Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnos¢

Twardosc

Ogdlna 1 Ogélna 2

Nieweglanowa 1 Nieweglanowa 2

Weglanawa

Metnosé

Zawartos¢ zawiesiny |Ska|a metnosci

Zasadowost

Ogdlna |Alkaiiczna

Stronal z1 Data wykonania karty: 2019-06-24



PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panistwowy Instytut Geologiczny
Pafstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Syslemy Analiz | Pragnoz Hyaio
lel, /227 4592 507, (22 4592 347, e-mail: Bank

Numer obiektu: 5480083
Nazwa obiektu: STACIA-PALIW-=-----mmeme e p-2
Miejscowosc¢: Grodziec X (ukt 1992): 464,148.35
Gmina: Grodziec (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 434,773.16
Powiat: koniriski Rzedna terenu: 1063 m
Data wykonania obiektu: 31-05-1996 Glebokos¢ catkowita: 9.0m
Wysokosé
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
0.0 — 0.0 ", —
106.0 (R Gleba, Brak danych: Brak danych
0.5
% Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych
g = Sé! 2.1
104.0 - ’
Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych
3.0 T
103.0 41.
102.0 ELFELFL
41 .H o] -0
i “. il : °. ." Glina piaszczysta, Brak danych: Brak dany
101.0 [ HA
100.0 gSAENEE
7.0 — 7.0 o
99.0 RHE
lftJ;
SR - Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
98.0 ||J| I:
sl |ef-
I
9.0 = 9.0 =
Strona 1/1 24-06-2019




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

ul. Rakewiecka 4, |

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

STACIA-PALIW=---rememrenenP-2

Numer obiektu: 5480083

Numer i nazwa ujecia:

5480029-STACIA-PALIW--msmnmrmmeee 3

Stan obiektu: Czynny

l Numer archiwalny:

Archiwum: UW Konin E-3-17 Autor dokumentacji:  Gradecki D.

Data wykonania obiektu: 05-1996 ‘Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Ochrona $rodowiska
Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  konirski Gmina: Grodziec (gm. wiejska)
Miejscowasé: Grodziec Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 548 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Rychwat

Wspétrzedne 1992 X: 464148.35 Y: 434773.16
Wspdtrzedne topogr. 1842 XYH X: 5772003.80 Y: 4297636.93
Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 52°02'22.85" L: 18°02'55.44"
Wspdétrzedne topogr. 1942 BLH B: 52°02'24.00" L: 18°03'2.00"

Rzedna terenu: 106.30 m n.p.m.
lﬂeﬂf_ﬂgﬂa_dan_y_ch; |Data: |Rodzaj: Brak |Sposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

22l i«

lGiebokns’é catkowita obiektu [m]: 9.0

|G{gboko§é ostateczna obiektu [m]: 9.0

Rodzaj filtra:  Rura PCW

Obsypka:

Piask.<=2 mm

Kraficowe $érednice ziaren [mm]: od: 0.80 do:

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci

Gtebokosé¢ od [m]

Gtebokosc do [m]

Srednica [mm)

Rura nadfiltrowa

0.0

2.0

100

Czesc robocza filtra

2.0

7.0

100

Rura podfiltrowa

7.0

9.0

100

lﬁalmetnmvstqgmlasixmﬂz

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych

Eksploatacyjna

Teoretyczna

Max. pom.

Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnos¢

Brak danych

Brak danych

0.00 Brak danych 0.0 m3/godz

Depresja [m]

0.00 0.0

Promiefi leja depresjiR:  m

Wydajnos¢ jednostkowa g:

0.00 m3/h*1m*s

Czas pompowaniat: 0 godz.

Wspétczynnik filtracji k:

m/s

Dstatnia analiza wody:

Data wykonania analizy: 1996-04-30

Numer analizy:

Rodzaj probki: Brak danych

Ciezar wiasciwy [g/cm3]:

pH:  7.10

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardosé

Ogolna 1

Ogdlna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny mgsio2/dm3

|Skala metnosci  Brak danych

Zasadowos¢

Ogélna 3.50 mval/dm3

|Aika|iczna

Strona 1 Zz1

Data wykonania karty: 2019-06-24




PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

Paristwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 W,

varszawe

Numer obiektu:

5480099

Nazwa obiektu:

FOLWARK---1

Miejscowosc:

Janow X (ukt 1992):

464,654.15

Gmina:

Grodziec {(gm. wiejska) Y (ukt 1992):

437,549.8

Powiat:

koniriski Rzedna terenu:

107.0m

Data wykonania obiektu:

01-08-2009 Gtebokos¢ catkowita:

65.0m

Wysokos¢

m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody

Opis litologiczny Stratygrafia

107.0
105.0
103.0
101.0
99.0
97.0
95.0
93.0
91.0
89.0
87.0
85.0
83.0
81.0
79.0
77.0
75.0
730
710
690
670
[ 650
63.0
610
59.0
57.0
55.0
53.0
51.0
49.0
47.0
45,0
43.0

Strona 1/1
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49.0
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Glina piaszczysta

—Q

Glina zwalowa: Otoczaki

Piasek, drobnoziarn.: Pyl buroweglowy

Piasek, drobnoziarn.

24-06-2019




Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

1 00-975 W

ul. Rakowiecka

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

varszawea

my Angliz i Prognoz H
92347, e-mail: b

i 3 FOLWARK---1 Numer obiektu: 5480099
Numer i hazwa ujecia: 5480056-FOLWARK GRODZIEC---2 Stan obiektu: Czynny okresowo
Archiwum: CAG-PIG }Numer archiwalny: 3138/2015 Autor dokumentacji:  D. Gradecki

Data wykonania obiektu: 08-2009 {Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

|Potozenie obiekiu:

Wojewddztwo: wielkopolskie Powiat:  koniriski Gmina: Grodziec (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Janéw Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 548 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Rychwat

Wspétrzedne 1992 X: 464654.15 Y: 437549.80

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 5772433.43 Y: 4300429.65

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 52°02'40.38" L:  18°05'20.87"

Wspotrzedne topogr. 1842 BLH B: 52°02'41.52" L: 18°05'27.43"

Rzedna terenu: 107.00 m n.p.m.

Weryfikacja danych: |Data: 2014-01-01 JRodzaj: B |Sposéb pomiaru wsp.: mapa

|Zafiltrowanie: IG{ebokoéc’ catkowita obiektu [m]: 65.0

|Gigboko§t ostateczna obiektu [m]:  65.0

Rodzaj filtra:  Filtr PCW |Obsypka: Piask.<=2 mm Kraricowe srednice ziaren [mm] : od: 0.80 do:
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtlebokosé od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 0.0 38.0 300

Czesc robocza filtra 38.0 62.0 300

Rura podfiltrowa 62.0 65.0 300
|parametry hydrogeologicane:

Wiek ujetej warstwy:Trzeciorzed

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw,
Wydajnosé 24.00 m3/godz 24.00 m3/godz 0.00 48.0 m3/godz
Depresja [m] 2.80 2.80 2.8

Promien leja depresjiR:  81.00 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 8.57 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 72 godz. Wspétezynnik filtracji k: 0.0000870 m/s
0 X ¥ N
Data wykonania analizy:  2009-10-06 Numer analizy: 303 Rodzaj prébki: Prébka z prébnika

Ciezar wtasciwy [g/cm3]: pH: 7.62

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]  830.0 * 0.001mS/cm

Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnosé

Twardosé

Ogélnal 426.00 mgCaCO3/dm3

Ogdina 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawartos¢ zawiesiny .94 NTU

|Ska|a metnosci

Zasadowosc

Ogélna

|A1kaliczna

Strona 1 z1

Data wykonania karty: 2019-06-24



