SZCZEGOt POSADOWIENIA

KRAWEZNIKA 15x30x100
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SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA

Materiaty na 1 mb.

|
SANNERAY

1 | Kraweznik typu ulicznego 15x30x100 cm | szt 1
2 | Podsypka cementowo piaskowa 1:4 m 0,00875
3 | tawa betonowa z oporem bet. B-15 m 0,0575

P.P.B.H. PROMARK-BIS
ul Lokietha 3 62-502 Konin

TEMAT PROJEKTL

Pezebudowa drogi gmininej w m. GRODZIEC-LADEK-KROLIK OW-LIPICE

INWESTOR

Gmina Grodziee, ul. Glawna 17, 62-580 Grodziec

TRES R YSUNKL

KRAWEZNIK 15x3tkexItifl

LOKALIZAC IA

Waj. wiclkopolskie, powiat koninski.

PROJEKTOWAL :
mgr inz. Janusz Stacherski
AN 346/1/32/88
Spec. konstr.-inz. w zakr. diogi

DATA 01.2008

PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

inz. Piotr Jaworski

SPRAWDZIL:
inz. Artur Szymezak
WKP/D065/ PW OD/05
Spec. konstr.-inz. w zakr. diogi

NRRYSUNKU 13

SKALA 1:10

PODPIS




