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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegltowej specyfikacji tezmej (SST) $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wyprofilowaniem koryta ( istraglej nawierzchniwirowej i gruntowej pod elementy
konstrukcyjne nawierzchni wraz z zagczaniem w ramach ,Przebudowy drogi gminnej Gemdz Ladek — Krolikow —
Lipice”

1.3. Zakres robot oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z profiowaniem koryta
pod nawierzchwijezdni .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyecgce robot
OgoIne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odbpie 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotysee spreztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéask mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiongstqpadle do kierunku pracy maszyny,
- walca drogowego
Stosowany spkt nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na waiwosci gruntu podiaa .

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganérej pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@O®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profiowania i zagczenia podim bezpérednio
przed rozpooziem robot zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WitEejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sk ruch budowlany,
niezwihzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania @ w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpiki naley ustawig& w osi drogi i w redach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinnadiwiaé naciagniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtiach nie wgkszych ni co 10 metréw.
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Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty
i do trudndci jego odspojenia oraz szergkokoryta.

Koryto naley wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakr&pesdéb wykonania musi byaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirbigé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziorayodkiad w miejsce wskazane przezyhiera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozhonaley sprawda, czy istniejce razdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze ni projektowane rgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcirjodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy
grunt speliagjcy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, wéld koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstw; do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki.Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do
jego zagszczania. Zaggzczanie podiaa naley kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia nafgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartdé¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cizkiego
i bardzo aizKi
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twqgoy podiaze unieméliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia nalgy oprze& na metodzie obgien plytowych. Naley okreslic pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pienegommodutu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwkanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przysgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to p&@mi on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rigatoe folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladaniajke] warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonamgednych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét
Ogolne zasady kontroli jakol robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbolet 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego padio
Lp. Wyszqzeg(’)l_n iep ie bada Minimalng cas;otljwoéc’
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 mw osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
Uksztaltowanie osi w planig co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

5 | Rzdne wysokéciowe

6 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
Cd. tablicy 2
7 Zag:szczenie, wilgotné@ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz radziej
gruntu podiaa niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztadioia osi w planie nady wykona w
punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokdc¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podia nie mae r&ni¢ si od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -
5cm.

6.2.3.RO6wnaGi¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndci podiwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy, tats.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektow z toleranci +
0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomidzy rzzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

0O$ w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej @edj niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wtej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego pogio

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego z&gzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to wafto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcekiaslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna by
wieksza od 2,2.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od g&ngch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie debgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gsagzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonaaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

OgoblIne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@Nymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®5T | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplamiews
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podta,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technigzne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci
3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie nuooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obakenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i fat

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SIyvgmagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstwagzapcych w ramach ,Przebudowy drogi gminnej Grodzidadek — Krolikéw —
Lipice”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem warstw
odcinajcych, stanowicych element konstrukcyjny nawierzchni poszerzgamlni i chodnikdw. Grubii warstw
odcinajcych podano w dokumentacji technicznej - przedmiasbétr

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okeniami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotyegce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéjoiet’1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyerce materiatow

Ogélne wymagania dotygeze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, padanST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odgioych s
- Piaskisrednioziarniste
— zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odcia@jch powinny spelnianastpujace warunki:
a) szczelngéxi, okreslony zalenoscia:

_15<5
dgs ~

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn weysodcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn twyrodioza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstwodapacych warunek szczeldoi musi by speiniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odgiegj
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-"\yss
le

gdzie:

U - wska&nik réznoziarnistaci,

dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywartcego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywaricego warstw odcinajica.
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Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetnéawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacsacych i odcinagcych powinny spelniawymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw ogszajcych i odcinaicych powinien speinéawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatbw
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy @gjgiej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowania, ytkonawca robot powinien zabezpieézy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynin materiatami kamiennymi. Podie w miejscu skladowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

OgbIne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczajcej powinien wykazasi mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymaganidnejcpkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0@Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spetiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
+Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podia”.

Warstwy odcinajca i odaczajca powinny by wytyczone w sposob unaliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektow, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivoia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wikszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grédipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby
po jej zagszczeniu ogignieto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa | przewiduje wykonanie warsbdsiczapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa naglevykona dwuwarstwowo. Rozpoegie ukladania kadej nastpnej warstwy mae
nastpi¢ po odbiorze przez #iyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruaayaley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.

Zag:szczanie warstw o przekroju daszkowym aalezpoczyna od krawedzi i stopniowo przesuwigpasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuyale
rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstale w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2do otrzymania rownej powierzchni.
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W miejscach niedogpbnych dla walcoéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zagszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:;szczanie nafgy kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481\gkanik zag:szczenia naley okreilac zgodnie z BN-77/8931-
12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wediug normalnej proby Proctora, koatzalgszczenia naley oprz€ na metodzie
obchzen plytowych. Nalgy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedkig-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie posvirprzekracza?2,?2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gityomos¢ kruszywa jest nsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinaica po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny hyutrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaivejjlub odgczapcej z geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

OgoblIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee st rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3.ROwnas¢ warstwy

Nieréwnaci podiwzne warstwy odcinafej i odgczahcej naley mierzye
4 metrowy fata, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzye
4 metrowy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciEg) i odaczapcej na prostych i fukach powinny dygodne z dokumentac;j
projektows z tolerancj + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomidzy rzzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2.cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

0O$ w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej @edj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiej niz £ 5 cm dla pozostalych drog.

6.2.7.Grubd¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraaci{1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghldw technologicznych, zostala wykonana w dwéch wargtywaalgy mierzy taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci Wykonawca wykona napraywvarstwy przez
spulchnienie warstwy naetiokas¢ co najmniej 10 cm, uzupekienie nowym materialem poedednich widciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wyRinntych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedlug wgej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8.Zag:szczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odcingiej i odaczapcej, okralony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.
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Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje giorownanie warti modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcekigslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zesgczenia nafey bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00®@(@ymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej .
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fnwvarstwy odsczapcej illub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie ulgonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z geowldknin obejmuije:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci
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D - 04.04.04

PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot S ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji texzmdj (SST) $ wymagania dotyeze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennegmmach ,Przebudowy drogi gminnej
Grodziec — ladek — Krélikow — Lipice”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest doktenestanovacym integrala czg$¢ dokumentaciji przetargowe;j i
technicznej .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zawénych z wykonywaniem
podbudéw z tlucznia kamiennego.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonujeszgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentac;ji projekjp
- podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni skiadgja s¢ z jednej lub wicej warstw nénych z
tlucznia i klihca kamiennego.

1.4.2.Pozostale okiéenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robét

Ogélne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odgépie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyerce materiatow

OgoIne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podan®ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéIne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatlow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowjuzznia, wg PN-S-96023 [9]as

- kruszywo famane zwykle: tlucéd kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nale uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa,
- tluczéd od 0 do 63mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 12 mm.
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrspérod wymienionych w PN-

$-96023 [9],
Jaka¢ kruszywa powinna kyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], ékneymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadpitalery stosowd kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicac® hiniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla tlucznia india, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa Il

1 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieogj niz:

- w tluczniu 35 50

- w Klincu 40 50
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po peinej liczbie obrotéw, nigosj niz: 30 35

3 | Odporné¢ na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytk
masy, nie wgcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbra/ch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dzialanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %ytku
masy, hie wicej niz:

- w Klincu 30 nie bada
- w tluczniu nie bada sie
Sk nie bada
Sk

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia ifdia w zalenosci od warstwy podbudowy
tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwo Podbudowa
a lub pomochicza
podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych ni0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie ¢giej niz:
- w tluczniu 3 4
- w kliacu 4 5
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej nk:
- w tluczniu i w kihcu 75 65
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wdej niz:
- w thuczniu i w Klhcu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie ggej niz:
- w tluczniu i w kihcu 15 20
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie wicej niz:
- w thuczniu i w Kliacu 0,2 0,3
3 | Zawartg¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wgcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg

PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w kliacu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z wodagju, bez
specjalnych wymaga

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogblne wymagania dotygee spretu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego p@mi wykaza si mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
a) rowniarek lub ukiadarek kruszywa do rozkladaniazhia i kliaca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozenia klica,
c) walcow statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek plytowych do klinowania kruszywa grubegaddim,
e) szczotek mechanicznych do uswi@ nadmiaru kiica,
f) walcow ogumionych lub stalowych gladkich doaskowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w agzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganérnej pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podize pod podbudowtiuczniows powinno speini@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podbudowa tluczniowa powinnadyiozona na podiau zapewniajicym nieprzenikanie drobnycheastek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbadiuczniona powinna by utozona warstwa odcingga lub
wykonane ulepszenie podé.

W przypadku zastosowania peazy warstw podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem padiovarstwy
odcinajcej albo odgczapcej, powinien by speiniony warunek nieprzenikaniaastek drobnych, wyteony wzorem:

D15 15
85
gdzie:Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn waysodcinajicej albo
odg&zapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn grpodioa.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentapiojektowa
lub wedlug zaleag Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania padowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivoia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwgkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébavarstwy podbudowy po zesgczeniu nie mge przekracza20
cm. Podbudowo grubdgci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno lsyroziazone w warstwie o jednakowej grudeg przy wyciu ukladarki albo rowniarki.
Gruba¢ roziozonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu eginefa gruba¢
projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywalowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszyny 180 KN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinnpaozg
ske od krawedzi i stopniowo przesuwsask pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w kierunku osi jezdni.
Zag:szczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecpmyvnno rozpocx sk od dolnej krawdzi i przesuwa si
pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej krawgdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pgyatowaniu kruszywa grubego najeroziozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowakriaszywa grubego. Do zeggczania nafgy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kNHlmo ptytows zagiszczarlg wibracyjr o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNAmGrubg¢ warstwy Iiznego kruszywa drobnego powinnactigka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypednlkruszywem drobnym. Z&li to konieczne, operacje rozkladania i
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wwibrowywanie kruszywa drobnego nafepowtarza az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetiowarstwe
kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesury¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehod 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywalowana walcem statycznym gtadkim o naciskugstkowym nie
mniejszym ni 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawani

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzginiem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowhzany naprawiwszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb |olet 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwoi¢ oraz zakres badad pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cestotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilaci | Maksymalna poy
wierzchnia
bada na
. o podbu-
dziennej dz!alce dowy na jedno
roboczej badanie (f)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralng¢ kruszywa
5 | Nasikliwos¢ kruszywa . . 6.000. L
6 | Odporna¢ kruszywa na dziatanie mrozu Iprzy k&dej. zmlanlta_zrqdla
7 | ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych pobierania materiaiow

6.3.2.Badania witaciwosci kruszywa

Prébki naley pobier@& w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bigaco przekazywane #iynierowi.

Badania peine kruszywa, obejrpeg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by
wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakiei rob6t i zawsze w przypadku zmiany
zrédia pobierania materialéw oraz na polecenigiiera. Probki do badapeinych powinny b§ pobierane przez
Wykonawe w sposob losowy, w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace nanosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia
kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
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. . . w sposoéb eigly planografem albo co 20
z Rowndi¢ podiena m fatg ha kadym pasie ruchu
3 ROwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na1l km
. €0 100 mw osijezdniina jej
5 Rzedne wysokéciowe krawedziach
Cd. tablicy 4
6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 Grubdi¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziaice robocze|,
lecz nie rzadziej niraz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na
2000 nt
8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztadioie osi w planie naty wykona w punktach gltéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sk od szerokéci projektowanej o weicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wakéwskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [11].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukaetirpty byt zgodne z dokumentagcprojektows z toleranc +
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm,-2cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

0Os$ podbudowy w planie nie nie by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej a:@gj niz 3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub o ggej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.4.7.Grubcg¢ podbudowy

Grubgi¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sk od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spémigmagania dotycce n@gnaosci, podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagania snosci podbudowy zasadniczej w zatsci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przgyoiu piyty
Kategoria ruchu o érednicy 30 cm  (MPa)
PierwotnyM IE Witérny M g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczejzony piyt o srednicy 30 cm, powinien kiywickszy
od 50 MPa.

Zag:szczenie podbudowy naleuzna za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksatdad :EI do

pierwotnego moduiu odksztak:em'ﬁ:E jest nie wgkszy od 2,2.
M
—= < 22
Mg

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia cech geometrycznych od ééngch w
punkcie 6.4, powinny kiynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badapé@niiary zostagwykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szeréigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie
warstwy na petp grubc¢, do polowy szeroki pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonegogza), dolgenie
materiatu i powtoérne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci, Wykonawca wykona naprapodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarypdpowiednj gikbokas¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupeiione nowym materialem o odpowiedmig@gciwosciach, wyréwnane i ponownie zsgczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykionigeh rob6t nagapi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wizetboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca pddiry tylko wtedy, gdy zaaenie nénosci podbudowy
wynikio z niewtdciwego wykonania rob6t przez Wykonayyodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Nymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamésgo.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami tryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wypddytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogblne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

dostarczenie materiatlbw na miejsce wbudowania,

- roziozenie kruszywa,

zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartai
zanieczyszczeobcych
2.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie skiadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie ksztaku ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie nasgkliwosci
5.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie mrozoodporgoi
metod, bezpdredni
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartai
zanieczyszczeorganicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. &zaniescieralngci w bebnie
Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famdoenawierzchni
drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i @aehnia z tlucznia
kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie taamtksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie plyt
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&enoawierzchni planografem i

lata.



