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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSiiwymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem przepustéw pod karadrogi oraz pod zjazdami
gospodarczymi w ramach ,Przebudowy drogi gminnepdaiec — ladek — Kroélikow — Lipice”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dektiprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awénych z
wykonaniem przepustéw pod droga z rur PE fi 50 caz @rod zjazdami z rur PE fi 30cm pod
zjazdami gospodarczymi i chodnikim

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamdtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kowpasogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaovykonana jest z rur betonowych,, PCV
lub zelbetowych.

1.4.12. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyegce robot
Ogéine wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odblne
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyerce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, padanOST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébjgtych niniejsa OST s
— Rury PE osredni. Fi 30 i 50cm
— Plyty azurowe do umocnienia wlotu i wylotu przepustu pod drog
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotyerce spratu

OgbIne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonywania przepustéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuseianki czotowej powinien wykaza
sk mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— koparki do wykonywania wykopow gokich,

— sprztu do ecznego wykonywania plytkich wykopéw szerokoprzestrgeh,
— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotyaze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

OgoblIne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgmagj z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdingedokumentacji projektowej

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnaé¢tggodna z OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nglestosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmniegj
srednie.

Zasypk nad przepustem nale uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubgri z jednoczesnym zasgczeniem wediug wymag@okumentaciji projektowej lub
SST.

Wskaniki zag;szczenia gruntu w wykopach i nasypach halerzyjmowa wg PN-S-
02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw naly wykona zgodnie z dokumentagcjprojektowa —
plytami azurowymi oraz betonem.. Umocnieniu podlega dno okarzpy wiotu i wylotu.
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5.5 Montaz rur

Rury PE nalgy ukfad& na fawiezwirowej w jednym odcinku lubatzone zgodnie z instrukgj
producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrok rob6t przygotowawczych i robot ziemnych ngle przeprowadZi z
uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotéw nadg kontrolowa wizualnie, sprawdza¢ ich zgodnéc z
dokumentagj projektows.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej niglesprawdzi:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie fawy w planie,
— rzedne wysokéciowe,
— grubai¢ lawy,
— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows.
6.7. Kontrola wykonania montazu elementow

Elementy prefabrykowane najesprawdzé w zakresie:

— ksztattu i wymiarow (diugé&, wymiary wewmrtrzne, grubé scianki - wg dokumentacji
projektowej),
— wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

6.8. Kontrola polaczenia rur przepustow
Pohkczenie prefabrykatow powinno bysprawdzone wizualnie w celu poréwnania
zgodndci zmontowanego przepustu z dokumentacpjektova
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@NVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czolowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgiawg pkt 6, daly wynii
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegancych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie faw fundamentowych,
— ulozenia rur
— Zzasypania przepustu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogébine ustalenia dotygze podstawy pfatsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentow i ich pighacg,
— monta konstrukcji przepustu
— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamigdla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wiaséa fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwiEolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenieahk#igiosci woch

4. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie nwdporngci metod
bezpdredni

5. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wylraipici nasciskanie

6. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczénieralndgci na tarczy Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych

8. PN-B-06250 Beton zwykly
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9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveidkowa
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrig$oabetonu naciskanie
za pomog miotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania. ©zenie  zawarkmwi
zanieczyszczeobcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawartzi pylow
mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skfadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztaltu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywniei alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodrii

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacjaligslenia

23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stamoywna gagco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczrasigl

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta 0golnego przeznaazeni

28. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogdinego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjachwdrianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wigty do drewna ze tbem stkowym

33.  PN-M-82505 Whkity do drewna ze tbem kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥é¢gmia i badania

35. BN-87/5028-12 Gwaizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gladkim, okglym i
kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidaargch podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgociowef.apa asfaltowa na staie
aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkidanych

40. BN-69/7122-11 Piyty gihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia rehego. Wymagania i
badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementdwdowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pylow lotngichbetonéw kruszywowych.

44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfataBDIiM - 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotyge wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP,
Warszawa, 1990 r.



