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Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. Nr 207 z 203r poz.
2016 z pozniejszymi zmianami ) o$wiadczam jako projektant,
Ze projekt budowlany
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRODZIEC — LADEK —KROLIKOW — LIPICE”
w gminie Grodziec

zostat wykonany w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

mgr inz. Janusz Stacherski
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OSWIADCZENIE
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w gminie Grodziec

zostat wykonany w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
GRODZIEC - LADEK -KROLIKOW - LIPICE
- kategoria obiektu budowlanego XXV
- wspolezynnik kategorii obiektu (k) 1,0

- wspolezynnik wielkos$ci obiektu (w) 1,5

| 1. Inwestor zadania budowlanego

1.1. Nazwa — Urzad Gminy Grodziec
1.2. Adres — 62-580 Grodziec ul. Gtdéwna 17

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem

Obiekt —teren dziatki Nr 78,263,304
Miejscowos¢ - Grodziec -Ladek-Krolikow-Lipice
Powiat — Koninski

Gmina - Grodziec

Wojewddztwo — Wielkopolskie

| 3. Podstawy opracowania projektu

3.1. Zamowienie Inwestora

3.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowe 1:1000

3.3. Postanowienie Nr RG.7624-1/08 Wojta Gminy Grodziec z dnia 28.02.2008r

3.4.0pinia ZUD Nr 48/5/2008 z dnia 12.02.2008r

3.5.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

3.6.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. I, 11 Il z 19791 82 r. —
CBPBDIM ,,Transprojekt” W-wa — zatwierdzony do stosowania przez CZDP w
W-wie w 1979r.1 1982 1.

3.7.0bowiazujace normy PN i przepisy techniczne

3.8.Wizja i pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe i inwentaryzacyjne wykonane w terenie
sitami wlasnymi

| 4. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje roboty zwiazane z budowa drogi :
a) budowe nawierzchni
b) budowe chodnika
¢) budowe wjazdow
d) odtworzenie rowu drogowego
Ninigjszy projekt obejmuje tylko zakres robot drogowych

Parametry techniczne przebudowywanej drogi.

- klasa drogi D
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy drogowy



(liczba jezdni x liczba paséw ruchu 1x2).

szerokos$¢ jezdni 4,5 mi 5,0 m

szeroko$¢ poboczy 2 x 1,0 m

odlegto$¢ widoczno$ci na zatrzymanie nie okresla sig
odwodnienie powierzchniowe

|5. Opis stanu istniejacego

Teren pod przebudowywana drogg zlokalizowany jest w pasie drogowym na dziatkach

nr. 78,263,304 ktorej wlascicielem jest Inwestor . Teren ten jest rowninny na odcinku A-B 931m, C-B 600
m istnieje droga o nawierzchni z kamienia szerokos¢ pasa drogowego od 14,00 m do 11,00 m. Droga
stanowi dojazd do gruntow rolnych, gospodarstw oraz do miejscowosci Ladek, Ladek Kolonia, Grodziec,
Krolikow , Lipice. W pasie drogowym znajduja si¢ dwa obiekty mostowe na rzeczkami Czarna Struga i
Bawot. Na odcinku B-D 1467 m szeroko$¢ pasa drogowego okoto 11,00 m, droga gruntowa.

Uzbrojenie znajdujace si¢ na tym terenie to sie¢ wodociagowa, telekomunikacyjna, napowietrzne linie
energetyczne . Istniejacy ciag drogowy w punkcie A dochodzi do drogi powiatowej nr 3246 P w m. Ladek,
w punkcie D do drogi powiatowej nr4320 P w m. Lipice.

Skrzyzowania drog oznakowane znakami A-7 ,,ustap pierwszenstwa” umieszczonymi na drodze gminnej
przebudowywanej podporzadkowanej drodze powiatowej. Szeroko$¢ korony drogowej zmienna w grani-
cach 7,0-8,0 m. Pobocza gruntowe szerokosci okoto 1,0 - 1,5 m.

W pasie drogowym znajduja si¢ na pewnych odcinkach rowy drogowe wymagajace odtworzenia. Droga
zlokalizowana jest pomigdzy gruntami rolnymi , gospodarstwami . Zjazdy do gospodarstw i gruntéw rolni-
czych §ladowe wymagajace przebudowy . Na nasypach w rejonie obiektow mostowych znajduja sig reszt-
ki porgczy betonowych.

| 6. Opis projektu

Projekt drogowy niniejszego opracowania obejmuje przebudowe drogi na calym odcinku 2998 m.

Przebudowywana droga umozliwi wygodny 1 bezpieczny dojazd do gruntow rolnych, gospodarstw bgdzie
facznikiem pomigdzy miejscowosciami Ladek, Ladek Kolonia, Grodziec, Krolikow , Lipice. Na odcinku
A-B -C o dlugosci 1531,0 m Przebudowa polega na wyprofilowaniu i wzmocnieniu istniejacej podbu-
dowy tluczniem kamiennym 36/60 warstwa o grubosci okoto 10 cm i 12/35 o grubosci 5 cm , uloZeniu
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 5 cm. Szeroko$¢ projektowanej jezdni 4,5 m. Na
odcinku B-D dlugosci 1467,0 m droga wykonywana jest od podstaw szerokos¢ jezdni na odcinku 1220 m
4,5m przechodzi w miejscowosci Lipice w szeroko$¢ 5,0 m z przekroju drogowego w przekrdj potulicz-
ny na dlugosci 237,0 m z jednostronnym chodnikiem w miejscu rowu drogowego ktory zostaje na tym

odcinku przykryty .

6.1. Dhugos¢ przebudowywanej drogi — 2998,0 m
6.2. Powierzchnia jezdni z bet. asfaltowego — 13744,0 m?
6.3. Szeroko$¢ jezdni
— 4,5 m na odcinku 2761 m
- 5,0 m na odcinku 237 m
6.4. Szeroko$¢ poboczy gruntowych — 1,0 m
6.5. Szeroko$¢ chodnika jednostronnego- 2,0 m
6.6. Dhugos¢ chodnika - 234,0 m
6.7. Powierzchnia chodnika - 356,0 m?
6.8. Zjazdy - powierzchnia - 960,0m?

Zakres robot pokazano i zwymiarowano na rysunkach - na planie zagospodarowania terenu przekrojach
szczegotach konstrukeyjnych znajdujacych si¢ w 111 czgséci projektu- czgs¢ rysunkowa .



| 7. Roboty ziemne — wykopy koryto

Niniejszy projekt swoim opracowaniem obejmuje tylko roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta
jezdni na odcinku 1467,0 m oraz pod wszystkie zjazdy. Punktem wyjscia dla niniejszego projektu jest stan
istniejacej nawierzchni  drogi . Zakres robot ziemnych sprowadza si¢ do wykonania koryta w wraz z profi-
lowaniem 1 zaggszczeniem podtoza — jezdnia 6916,0 m? , zjazdy 960,0 m?. Grunt na odktad oraz uzupel-
nienie poboczy. Koryto powinno mie¢ spadek zgodny ze spadkiem podtuznym i poprzecznym nawierzchni

jezdni.

Po wykonaniu koryta nalezy je wyprofilowac¢ i zaggsci¢ mechanicznie plyta wibracyjna do wskaznika za-
geszezenia 0,98 —1,00 (dla drog, parkingu i zjazdow) oraz 0,95-0,97 (dla chodnikow).

|8. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

8.1. Droga

Odcinek A-B km 0+000 — 0+931, C-B-D km 0+000 — 0+600

- istniejaca jezdnia o nawierzchni z kamienia - okoto 15 -20 cm
- dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego 36/60 gr. 10 cm
- gbrna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego 12/35 gr. 5 cm
- nawierzchnia beton asfaltowy dla KR1 gr. 5 cm

Razem 20 cm

Odcinek B-D km 0+600 — 2+067

- warstwa odsaczajaca gr 15 cm
- dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego 36/60 gr. 15 cm
- gbrna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego 12/35 gr. 5 cm
- nawierzchnia beton asfaltowy dla KR1 gr. 5 cm

Razem 40 cm

Powierzchnia : 13744,0 m?

8.2. ZJAZDY -960,0 m?

ZJAZDY NA POLA

- warstwa odsaczajaca gr. 15 cm

- dolna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego 12/35 gr. 15 cm
Razem 40 cm

Powierzchnia : 556,0 m?

ZJAZDY DO GOSPODARSTW

- warstwa odsaczajaca gr. 15 cm
- dolna warstwa podbudowy z ttlucznia kamiennego 12/35 gr. 15 cm
- nawierzchnia beton asfaltowy dla KR1 gr. 4 cm

Razem 34 cm

Powierzchnia : 292,0 m?

ZJAZDY PRZEZ CHODNIK

- warstwa odsaczajaca gr. 15 cm
- podbudowa z betonu B-10 gr. 12 cm
- nawierzchnia kostka bet. wibroprasowana k.czerwony
gr. 8 cmna 3 cm. podsypce cem. piaskowej gr. 11 cm
Razem 46 cm

Powierzchnia : 112,0 m?
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8.3. CHODNIKI

- grunt przepuszczalny zaggszczony do Gl

- podsypka piaskowa 5cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

- kostka bet. wibroprasowana k.czerwony 6 cm
Razem 16 cm

Spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem
Powierzchnia : 292,0m?

UKLADANIE BRUKU

Uktadanie bruku nalezy rozpocza¢ od ulozenia pierwszego rzgdu i dopasowania szeroko$ci jezdni i
chodnika do catej kostki . Po utozeniu pierwszego rzedu , kolejno uzupetnia si¢ nawierzchnig . Po utoze-
niu bruku jego spoiny wypelnia si¢ namiatajac suchy piach szczotka. Przed wibrowaniem kostek, dla
uniknigcia uszkodzen, pozostatos¢ piachu nalezy zamie$¢. Do wibrowania uzywac zageszczarki ptytowe;,
najlepiej z oktadzing gumowa. Zaggszczanie powinno odbywac si¢ w kierunku od zewnetrznej krawe-
dzi do srodka brukowanego obszaru, do czasu uzyskania trwatej struktury. Nastgpnie ponownie wypel-
nia si¢ spoiny namiatajac piasek.. Spoinowanie w miar¢ mozliwo$ci nalezy wykona¢ podczas suchej
pogody i przy uzyciu suchego piasku o uziarnieniu 0-2 mm, wolnym od zanieczyszczen i domieszek.

8.4. ELEMENTY BETONOWE

KRAWEZNIKI

Krawezniki betonowe typu ulicznego15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 wymiary
tawy podano na rysunkach . W miejscach obnizonych krawgznikow zastosowaé krawezniki najazdowe.
Jezdnia o przekroju pétulicznym ograniczona kraweznikiem betonowym . Na wjazdach krawgzniki beto-
nowe skos$ne 100x12/15x22/30 cm i wjazdowe 100x15x22 cm.

OBRZEZA BETONOWE

Obramowanie chodnikdéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 o dt.234,0 od strony pose-
sji obrzezem betonowym wibroprasowanym 6x20x100 cm. o d1.107,0 m.
oraz obrzeza 112x25x100 cm o dl. 108,0m

| 9. Odwodnienie nawierzchni

Dzigki nadaniu projektowanym nawierzchniom odpowiednich spadkéw podhuznych i poprzecznego dasz-
kowego i1 jednospadowego wody opadowe z terenu tj. z nawierzchni drogowej skierowane zostaty na pobo-
cze 1do rowu drogowego . Rowy drogowe wymagaja odtworzenia . W km 0+ 767 zaprojektowano w po-
przek drogi przepust PVC @ 500. Przepust zakonczony $ciankami czotowymi betonowymi. Skarpy od stro-
ny wylotowej wzmocniono konstrukcja betonowa 1 obtozono ptytami azurowymi 40x60x8 cm . Szczegoly
konstrukcyjne pokazano na rys. nr 11. Na odcinku pétulicznym ograniczonym krawe¢znikiem o dt. 234
wody opadowe sprowadzone zostaja do studzienek $ciekowych i rurami PVC@300 o dt. 180 m umieszczo-
nymi pod chodnikiem do rowu drogowego . Wylot rury na wylocie zakonczono betonowa Scianka czoto-
wa. Konstrukcje §cianki pokazano na rys. nr 12. Mozna zastosowac gotowy element $cianki oporowe;j
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| 10. Droga w przekroju poprzecznym

W projektowanej drodze przyjgto przekrdj drogowy daszkowy o pochyleniu 2%. , jednostronny
oraz pétuliczny o pochyleniu 2%.. Pochylenie poprzeczne poboczy 6% przy szerokosci 1,0 m. Spadki i
przekroje przedstawiono na zagospodarowania terenu nr 2a,b,c
Szerokos$¢ jezdni odcinek A-B, C-B-D
—4,5 m na odcinku 2761 m
Odcinek B-D 1+833 do 2+067
- 5,0 m na odcinku 237 m
Od skrzyzowania z droga powiatowa w punkcie A w m. Ladek szeroko$¢ jezdni na odcinku 20 m wynosi
5,0 m nastepnie przechodzi w szerokos¢ 4,5 m
6.4. Szeroko$¢ poboczy gruntowych — 1,0 m
6.5. Szeroko$¢ chodnika jednostronnego- 2,0 m

| 11. Droga w przekroju podluznym

W opracowaniu przyj¢to nastgpujace zatozenia :

- projektowana 0§ drogi zblizona jest do osi istniejacej drogi z kamienia i gruntowej

- zachowanie normatywnych pochylen

- usytuowanie w istniejacym pasie drogowym

Starano si¢ zaprojektowac niwelete rownolegle do niwelety istniejacej z pominigciem

lokalnych nierownosci.
-zalamania niwelety lagodzono tukami
-ponadto przy projektowaniu niwelety uwzgledniono zakres niezbgednych robdt ograniczajac je do mini-
malnych wielko$ci.
Przebieg projektowanej niwelety wraz z projektowanymi tukami pionowymi przedstawiono na rysunku
przekroju podtuznego nr 3a,b,c.

| 12. Konstrukcja poboczy

Pobocze nalezy wyprofilowa¢ zachowujac zaprojektowane spadki zaggszczajac przy pomocy walca
ogumionego lub zageszczarki recznej, spadek 6% w kierunku od jezdni do skarpy. wyprofilowa¢ pochyle-
nie skarp drogowych 1: 1,5.Rowy przydrozne o przekroju trapezowym .

Dno rowu o szerokosci co najmniej 0,4 m. Glgboko$¢ rowu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m . Pochyle-
nie skarpy rowu ni e powinno by¢ wigksze niz 1:1,5.

| 13. Obiekty mostowe

Obiekty mostowe wystepuja nad rzeczkami Czarna Struga km 0+107 odcinek A-B oraz Bawot km 0+005
odcinek C-B . Obiekty te nie objgto opracowaniem zgodnie z zaleceniami inwestora. Przewidziano tylko
wyprofilowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego po przez frezowanie i utozenie nowej na-
wierzchni z betonu asfaltowego. Przed obiektami mostowymi zaprojektowano wymiang porgczy betono-
wych w znacznym stopniu zniszczonych na porgcze stalowe — bariery ochronne drogowe w celu fizyczne-
go zapobiezenia zjechaniu pojazdu poza korong¢ drogi gdzie jest niebezpiecznie , wyjechaniu pojazdu
poza korong drogi. Zaprojektowano bariery skrajne drogowe bezprzektadkowe SP-05

| 14. Przepusty drogowe

W celu przeprowadzenia wod opadowych z jednej strony drogi na druga pod korpusem drogi zaprojekto-
wano przepust rurowy w km 0+767,00 odcinek B-D .Przepust zaprojektowano z rur PE-HD o @ 500.
Wiot i wylot przepustu zakonczony betonowymi §ciankami czotowymi oraz skarpy rowu zabezpieczone
ptytami azurowymi . Pod zjazdami na gospodarczymi w rowie drogowym zaprojektowano wymiang prze-
pustow betonowych na przepusty PE o0 @ 300 oraz uzupelnienie w miejscach tego wymagajacych.
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| 15. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot

Roboty na odcinku przebudowywanej drogi nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym utrudnieniu i zagroze-
niu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt orga-
nizacji ruchu.

|16. Cze$¢ obliczeniowa projektu

Powyzej opisane i wyszczegolnione asortymenty i rodzaje (elementy) robot ujgto w

,,Przedmiarze robot” — ORAZ W CZESCI OBLICZENIOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

| 17. Czes$¢ rysunkowa projektu

Stan projektowany
Ogolna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegdlnione rozwigzania sytuacyjne, wysokoscio-
we, parametry i szczegoly techniczne, pokazano na rysunkach -WPIETE W CZESCI RYSUNKOWEJ NINIEJSZE-
GO PROJEKTU..

| 18. Sprawy i dokumenty zwigzane z niniejszym projektu

o Zajecle terendw :

o Nie wystepuje, caly zakres robot lokalizowany jest w na terenie dziatki Inwestora.

o Projekty zwiazane z niniejszym projektem :

o Projekty zwiazane z niniejszym projektem nie wystepuja

|17. Warunki realizacji niniejszej projektu

e Uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na budowg
e  Wybranie przez Inwestora, wykonawcy robot
e  Wybranie (zatrudnienie) , Inspektora Nadzoru

o Zgloszenie prowadzenia robot do urzedow i jednostek wymienionych we wszystkich uzgodnieniach i
opiniach zawartych w niniejszym projekcie oraz wynikajacych z przepiséw budowlanych i innych.

Opracowat : mgr inz. Janusz Stacherski
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PRZEDMIAR ROBOT

I. ODCINEK A-B km 0+000 — 0+ 931

1. PRZEDMIAR
1.1.Powierzchnia jezdni z bet. asfaltowego dla KR1 - 4272,0 m*
200mx50m+10,0mx4,5m+10,0mx0,5mx 0,5+ 890,75 x 4,5+ 0,2146 x 16,0°m +
0,2156 x 10,0’m + 0,2146 x 6,0’'m + 32,0 m?> = 4239,99 m?>+ 32,0 m?

=4272,0 m*
1.2. Kamien na podbudowe - 4410,0 m?
20,0 mx 5,15 m+ 10,0 m x 4,65m + 10,0 mx 0,5m x 0,5 + 89,75 m x 4,65 m + 0,2146 x 16,0°’m +
0,2156 x 10,0°m + 0,2146 x 6,0’m + 32,0 m? = 4378,10m?
+32,0 m? = 4410,0 m?
1.3. Pobocze -1860,0m?
930,0 mx 1,0 m x 2 = 1860,0m?
1.4. Zjazdy
a.napola naw. z tlucznia 9 szt

95zt x(0,2146 x 3,0’ mx 2 +4,0 mx 3,0 m) = 15,86 m? x 9 szt = 142,76 m*> = 143,0m?
b. do gospodarstw naw z bet. asfaltowego 2 szt

2sztx(0,2146x 3,0°mx 2 +5,0mx 3,0 m) =18,86 m>x 2 szt = 37,32 m? = 38,0 m?
c. Przepusty @ 300 - 2 szt

2 szt x 7,0 m = 14,0m

1.5.Porecze sprezyste - 140,0 m
2x30,0m+2x40,0m=60,0m+ 80,0 m=140,0 m

1.6. Odtworzenie rowow - 650,0 m

1.7. Wycinka krzewéw - 150,0mx1,0mx1,0m=150,0 m?



14

II. ODCINEK C-B km 0+000 — 0+ 600

1. PRZEDMIAR
1.1.Powierzchnia jezdni z bet. asfaltowego dla KR1 2776,0m?
30mx45m+60mx50m+591,0mx4,5m+42,58 x 1,0m + 30,0m x 1,0m = 2776,0m?
1.2. Kamien na podbudowg - 2865,0m?
3,0 mx 4,65 m+30,0 m*+ 591,0 m x 4,65 m + 42,58 x 1,0m+ 30,0m x 1,0 m = 2865,0m?
1.3. Pobocze -1188,0m?
594,0 mx 1,0 mx 2 = 1188,0m?
1.4. Zjazdy
a.napola naw. z tlucznia 5 szt
5szt x (10,2146 x 3,0’'m x 2 + 4,0 m x 3,0 m) = 15,86m? x 5szt = 80,0m?

b. do gospodarstw naw z bet. asfaltowego 2 szt

2sztx (10,2146 x3,0°mx 2 +4,0 mx 3,0 m) = 15,86m? x 2 szt = 32,0m?
C. Przepusty @ 300 - 4 szt

4szt x 7,0 m = 28,0 m

1.5.Porgcze sprezyste - 140,0m
20,0 m+ 2 x 60,0 m= 140,0m
1.6. Odtworzenie rowow - 366,0 m

132,0m + 234,0m=366,0m

1.7. Wycinka krzewoéw - 70,0mx1,0mx1,0m=70,0m?
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III. ODCINEK B-D km 0+600 — 2+ 067

1. PRZEDMIAR
1.1.Powierzchnia jezdni z bet. asfaltowego dla KR1 - 6696,0 m?

1220,0mx4,5m+10,0 mx 0,5m +237,0 mx 5,0 m + 2 x 0,2146 x 6,0>° m = 6695,45 m*> =
6696,0 m*

1.2. Kamien na podbudoweg -6916,0 m?

1220,0 m x 4,65 m +10,0 m x 0,65m + 237,0 m x 5,15m + 2 x 0,2146 x 6,0’'m = 6915,5 m*> =
6916,0 m*

1.3. Pobocze -2206,0m?
(1220,0m + 986,0m) x 1,0m = 2206,0m?>
1.4. Zjazdy

a.na pola naw. zthucznia - 21szt
21szt x (10,2146 x 3,0°m x 2+ 4,0 m x3,0 m) = 15,86 m? x 21szt = 333,0m?
b. do gospodarstw naw z bet. asfaltowego 14 szt
14 szt x (0,2146 x 3,0°m x 2 + 4,0 m x 3,0 m) = 15,86m? x14szt = 222,0m?
c. z kostki betonowej gr. 8 cm przez chodnik 11 szt
40mx40m+40mx3,0mx4+4,0mx2,0mx6=112,0m?
- kraweznik na zjazdach 12x25 -108,0 m
d. Przepusty © 300 -12 szt
12sztx7,0m = 84,0m
e. Przepusty PE @ 500 db.7,0m -1szt
- §cianki czotowe szt.2
f. umocnienie rowow plytami azurowymi 40x60x8 cm szt. 18

1.5. Przykrycie rowu - 180 m
- utozenie rury PVC @ 300 — 180 m
- §cianka czolowa szt.1
- wpusty uliczne z osadnikiem 4 szt
1.6. Odtworzenie rowow - 795,0 m
167,0 m +231,0 m + 397,0m = 795,0 m
1.7. Wycinka krzewoéw — 130,0mx1,0mx1,0m= 130,0 m?
1.8. Kraweznik uliczny 15x30 na tawie betonowej z oporem — 234 m
1.9. Chodnik - 468,0m?

- powierzchnia 234,0mx 2,0m-112.0m?( zjazdy) = 356,0 m?
- obrzeze 6x 20 — 107,0 m

III. CALKOWITY PRZEDMIAR ROBOT ODCINEK A-B-C-D
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1.Roboty pomiarowe -2998,0 m
931,0 m+ 2067,0 m =2998,0 m
2. Wykonanie koryta gt. 20 cm , grunt na odktad odcinek B-D - 1467 m - 6916,0 m?
3.Plantowanie i zageszczenie koryta odcinek B-D —1467 m - 6916,0 m?
4.Wykonaie warstwy odsaczajacej gr.15 cm z zageszczeniem odcinek B-D-1467 m - 6916,0 m?

5.Wykonanie podbudowy z ttucznia kam. z wyprofilowaniem i zaggszczeniem - 14161,0 m?

a. warstawa dolna
- thuczen kamienny 36/60 gr. 10 cm odcinek A-B-C -7245,0 m?
dt. 931,0m+600,0 m =1531,0m
pow. 4410,0 m? + 2835,0m? = 7245,0 m?
- thuczen kamienny 36/60 gr. 15 cm odcinek B-D —6916,0 m?
dh. 1467,0m  pow. 6916,0 m?

b.warstwa gorna
-z thucznia kamiennego 12/35 gr. 5 cm odcinek A-B-C-D-14161,0 m?
di. 931,0m +2067,0m =2998,0 m
pow. 4410,0 m? + 2835,0m? +6916,0 m* =14161,0 m?

6.Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 5 cm
odcinek A-B-C-D- 13744,0m?
di. 2998,0 m
pow. 4272,0 m®>+2776,0 m 2+ 6696,0 m?>= 13744,0m?

7. Zjazdy A-B-C-D - 64 szt

- na pola naw. z thucznia A-B -9 szt+ C-B- 5szt+ B-D- 21 szt = 35 szt
- do gospodarstw naw. z bet. asfaltowego A-B - 2 szt+ C-B - 2 szt+ B-D- 14 szt=18 szt
- 7 kostki bet. gr. 8 cm B-D — 11 szt

a. wykonanie koryta gt. 30 cm -960,0m?
143,0m? +38,0m? +80,0m*+ 32,0m?+333,0m?+222,0m? + 112,0m? = 960,0m?

b. wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 15 cm - 960,0m?
c. wykonanie podbudowy i nawierzchni z thucznia gr. 15 cm-848,0m?

143,0m? +38,0m? +80,0m?+ 32,0m?+333,0m?+222,0m?*=848,0m?
d. wykonanie podbudowy z betonu gr. 12 cm pod zjazdy z kostki bet. — 112,0m?
e. wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego KR1 gr.4 cm -292,0 m?

38,0 m?+32,0 m*+ 222,0 m*=292,0 m?
f. wykonanie poboczy na zjazdach 53 zjazdy — 318,0 m?
g. wykonanie przepustow pod zjazdami @ 300 z PE dt. 7,0 m - szt 18,0 szt na 10 cm
podsypce zwirowej -18,0 szt
2szt + 4 szt+ 12 szt. = 18,0 szt
18,0 x 7,0 m=126,0 m

h. wykonanie nawierzchni z kostki bet. gr 8 cm — 112,0m?

i. ustawienie krawgznika 12x25 cm na zjazdach — 108 m
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8. Wykonanie przepustu pod droga odcinek B-D km 0+767 z PE @ 500 - szt.1

a. wykonanie wykopu -7,0 m?
7.0mx 1,0mx1,0m=7,0m3
b. utoZenie rury PE na 10 cm podsypce zwirowej dt. 7,0 m
1sztx7,0m=7,0m
c¢. wykonanie betonowych §cianek czolowych szt 2
d. wykonanie wylotu z przepustu szt.1
e. oblozenie skarp przy wylotach przepustu ptytami azurowymi 40x60x8 - szt. 30 szt

9. Przykrycie rowu drogowego pod chodnik 180,0m

a. wyprofilowanie i odmulenie dna rowu gr. 10 cm - 90,0 m?
180,0m x 0,5m= 90,0 m?
b. wykonanie 10 cm warstwy podsypki zwirowej pod rure PVC gr. 10 cm-90,0m?
180,0mx0,5m = 90,0m?
c. utozenie rury PVC @300 z 4 tréjnikami — 180 m
d. wykonanie wpustow ulicznych z osadnikiem - szt. 4
- przykanaliki @200 szt. 4 x 2,0m =8,0 m
e.wykonanie wyotu rury PVC@300 — §ciankowe zakonczenie sztl

f. umocnienie rowu w rejonie wylotu PVC ptytami azurowymi szt.20

10. Wykonanie chodnika - 356,0,0m?

a. ustawienie krawgznika 15 x 30 na tawie betonowej z oporem — 234 m
b. ustawienie obrzeza betonowego 6x20 - 107,0 m
¢. wykonanie podbudowy chodnika gr.10 cm
- warstwa 5 cm cem -piaskowa technologiczna
- warstwa 5 cm piaskowa podbudowa
d. utozenie chodnika kostki bet. gr. 6 cm -356,0,0 m?
234,0mx 2,0m-112.0m?( zjazdy) = 356,0 m?

11.Ustawienie poreczy sprezystych odcinek A-B-C-280,0 m
140,0m + 140,0m = 280,0 m

12. Odtworzenie rowow drogowych A-B-C-D -1033,0m?
(650,0m + 366,0 m+ 795,0 m ) x 0,57m = 1033,0m®

13. Wykonanie pobocza, profilowanie rgczne z gruntu pozyskanego z koryta i rowow gr.20 cm-
5760,0m*
1860,0m*+1200,0m*+2700,0m?= 5760,0m?
5760,0m? x0,20 m = 1792,0 m®
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14 . Obiekt mostowy odcinek C-B
a. frezowanie nawierzchni gr. 3 cm — 5,0mx6,0m=30,0m?
b. skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa 30,0 m?

15.Wycinka krzewow A-B-C-D- 350,0 m? - 350m?
150,0 m*+70,0 m*+ 130,0 m*= 350,0 m®
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRODZIEC - LADEK —-KROLIKOW - LIPICE
zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Nr. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV
- wspoétczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkosci obiektu (w) 1,5

1.Zakres opracowania :
2.Przebudowa drogi — 13744,0 m?
- dhugos¢ 2998,0m ,
- szeroko$¢ 4,51 5,0 m
3.Chodnik -356,0 m?
4.Przewiduje si¢ kolejnos¢ robdt do realizacji ;
I etap —roboty ziemne
II etap wykonanie podbudowy
III etap wykonanie nawierzchni
IV etap odtworzenie rowow
V etap roboty wykonczeniowe
5.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Obok rejonu przewidzianego do realizacji zadania w miejscowosci Lipice

wystepuje zabudowa gospodarcza

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludnosci :
W rejonie prowadzonych robot znajduje si¢ sie¢ wodociagowa i teleko-

munikacyjna ora linia eNN

7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty prowadzone podczas przebudowy drogi nie stwarzaja szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia , wymagaja przestrzegania przepisow BHP obowiazujacych
przy wykonywaniu robot drogowych.
Nie zaleca si¢ aby Kierownik budowy opracowal Plan ,,BiOZ ,, przed przystapieniem do ro-

bot zgodnie z rozporzadzeniem Nr. 1126 z 23.06.2003r.Ministra Infrastruktury .

Opracowal: mgr inz. Janusz Stacherski
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