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BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTvgmagania dotycze wykonania i odbioru robot zamanych z
realizacj na drogach barier ochronnych stalowych w ramach
+Przebudowy drogi gminnej Grodziec -adek — Krélikow — Lipice”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dektiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadnicprofilowanej tamy stalowej typu SP 05..

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej ST przyjmujesshastpujace okrdlenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - wdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegmlramnia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jestezipleczne, wyjechaniu pojazdu poza keradnogi, przejechaniu
pojazdu na jezdniprzeznaczandla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczeligpowstania kolizji pojazdu z
obiektami lub przeszkodami statymi znajgyjmi sk w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktéoeis@wowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tamy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera bezprzekiadkowa - bariera, w ktérej proweslzamocowana jest beZpednio do stupkéw (zat 11.2 a).

1.4.13.Pozostale okéenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robét
Ogéine wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odgbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyerce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowych bas@rronnych, na ktére wydano aprapat
techniczn.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowycreddne s poprzez typ bariery podany w dokumentaciji
projektowej, nawazujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych aale
— prowadnica,
— shtupki,
— pas profilowy,
— obejmy slupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §eny stalowej jest okdony w dokumentacji projektowej, przy czym:

Otwory w prowadnicy i zakirzenia odcinkow montawych prowadnicy powinny Hy zgodne z ofegt
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pdivio
antykorozyjne;j.

Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wagkach.
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2.3.2.Stpki

Stupki bariery powinny b§ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztaltownikow stalowych o przekroju poprzecmn: dwuteowym, ceowym,
zetowym lub sigma. Wysoké srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mwymiary najczsciej
stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono wczatiku 11.8.

Ksztaltowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatdwnivalcowanego
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavad, jak widoczne tuski, gkniecia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalng ssungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyie,obrobiona powierzchnia powinna
mie¢ tagodne wyaicia i zaokaglone brzegi, a grudé ksztatownika nie mee zmniejszy sk poza dopuszczaindolm
odchyike wymiarows dla ksztatownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioej ksztatownika. Powierzchnia koow
ksztaltownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néigvlasngci mechaniczne wediug PN-H-84020 [11]
- tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

2.3.3.Inne elementy bariery

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasail@nafgo, to powinien on odpowiaélaP N-H-
93461-28 [20] w zakresie wymiarow, masy, wiglkiostatycznych i odchylek wymiaréw przekroju poprzesgm

2.5. Sktadowanie materiatbw

Elementy diisze barier mag by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrpanipodiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy posgpédeych typéw naley ukiad& oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkiadek. Elementy meaotee i pohczeniowe mona skladow& w pojemnikach handlowych
producenta.

Skladowanie kruszywa powinno odbyévai w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jegikdjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa byly
chronione za pomaglandek lub zadasaePodiae skladowiska musi ldyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby
nie dopyci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie skladowania.

Przechowywanie cementu powinnoétagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materialy nalg/ przechowywéa w sposdb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogéblne wymagania dotygee spretu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinieykaz& sii mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— zestawu sprgu specjalistycznego do montabarier,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
— koparek kotowych,
— urzadzeh whijajacych lub wibromiotéw do poggania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewgnej,
— wibratoréw do betonu,
— przewanego zbiornika na wag
— fadowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganérej pkt 4.
4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementéw barier aodbywé sk dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier
nie powinny wystawapoza gabarydrodka transportu. Elementy d&re (np. profilowasmtasme stalowa, pasy profilowe)
nalezy przewozé w opakowaniach producenta. Elementy momiee i pohczeniowe zaleca gprzewozé w pojemnikach
handlowych producenta.

Zaladunek i wyladunek elementéw konstrukcji bariewzna dokonywé za pomog zurawi lub gcznie. Przy
zaladunku i wyladunku, nalg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementiebagley przewozt
w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.3. Transport materiatdw do wykonania elementéw betaswych

Kruszywo do betonu mima przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®odczas transportu kruszywa powinny lzgbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mbg¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi w liczbie
sztuk nie przekraczgej dopuszczalnego ohgenia zastosowanegaodka transportu. Rozmieszczenie elementéw na
srodku transportu powinno bysymetryczne. Elementy naleuklada na podkiadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania najeprzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzaih przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonow nalery przewozt zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w azkach, w warunkach
chronicych g przed pomieszaniem i przed korgzj

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

OgoblIne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wdaiwych robét naley, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza
Inzyniera:
— wytyczy¢ tras; bariery,
— ustalt lokalizacg stupkéw (zat 11.6),
— okredli¢ wysokaé¢ prowadnicy bariery (zal 11.3),
— okresli¢c miejsca odcinkéw poatkowych i keicowych bariery,
— ustalt ew. miejsca przerw, przgji przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychunaie
5.3.1.1. Wykonanie dotdéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doly (otwory) pod stupkingony miet
wymiary:
— przy wykonywaniu otworéw wiertnic - srednica otworu powinna Bywieksza o okoto 20 cm od najgkiszego
wymiaru poprzecznego stupka, algkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zafesci od typu bariery,

— przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiargekroju poprzecznego mpgvynosé 30 x 30
cm, a gtbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonem otwgruntowego lub wymiary powinny by
ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefedranego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypemionyemigm

Jeli dokumentacja projektowa, SST Ilubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w wykych
uprzednio otworach (dofach) powinno uwgyiiac:

— zachowanie prawidlowego pdlenia i peinej réwnolegiei stupkdéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich
szablonoéw,
— wzmocnienie dna otworu warsivitucznia (ew.zwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,

— wypehienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem 46ddo 50 kg cementu na £ piasku) lub
zag;szczonym gruntem rodzimym, przy czym wahki zagszczenia nie powinien Bymniejszy ni 0,95 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkow w fundamencie betonowym

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w otwonzgruncie
wypetnionym betonem lub w prefabrykowanym fundameib&tonowym powinno uwzglniad:
— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentamjojektows, a w przypadku braku wskarza zgodnego z
zaleceniem producenta barier,
— wypelienie otworu mieszankbetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu
stwardnienia betonu slupek zaleca gddeprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfrednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie wbijanie lub
wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstdwiakceptacji layniera:
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— sposéb wykonania, zapewnigy zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyjodksztalcg lub uszkodze stupka,

— rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystyltechnicza, dotycacy urzadzen wbijajacych (np. miotdw, bab, kafaréw)
recznych lub mechanicznych wedhie wibromiotéw pogrzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj dziafanie
udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchylka odlégianiedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydkionych
otworéw w prowadnicy, skacych do zamocowania stupkéw, wyneésil mm.

Dopuszczalna tinica wysokdci stupkéw, decyduaca czy prowadnica goizie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i wymiaratworéw w stupkach do mocowania wygnikdw lub
przekfadek i wynost 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposdb montai bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do alec@dnzyniera.
Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcinontaowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblolet 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.Badania materialdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budawvzawiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinny oy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego veyow.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $elvosci
dostarczonych wyrobéw i materialow w zakresie wyniiggadanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj badania Liczba badd Opis bad# Ocena wynikéw bada
1 | Sprawdzenie |5 do 10 badaz Powierzchrg zbada& nie | Wyniki powinny by¢
powierzchni | wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do ew.zgodne z wymagania-
elementow w ka sprawdzenia gbokasci mi punktu 2 i katalo-
dej dostarczanej wad wy¢ dostpnych giem (informacy)
partii wyrobow narzdzi (np. liniatow z producenta barier
liczacej do 1000 czujnikiem, suwmiarek,
elementow mikrometrow itp.)
2 | Sprawdzenie Przeprowadziuniwer-
wymiaréw salnymi przyradami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbadé:

a) zgodnad¢ wykonania bariery ochronnej z dokumenagiojektows (lokalizacja, wymiary, wysol& prowadnicy nad
terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta barier,

c) prawidlowas¢ wykonania dofdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z punkiem

e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidlowad¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawné¢ wykonania ew. robot betonowych, zgodnie z punktem 5,

h) poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z teumls i w odlegiéciach ustalonych w WSDBO
[32].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1

. OglIne zasady obmiaru robét

OgoblIne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Nymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00®Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotysze podstawy platréci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem doléfundamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),
monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przekiadek, obejm, wspornikéw itp. z pormpowtasciwych srub i
podkiadek) z wykonaniem niegtinych odcinkdéw pocgkowych i kaicowych, ew. barier osfonowych, odcinkéw
przegciowych pom¢dzy r@znymi typami barier, przerw, przg€ji przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw
odblaskowych itp.,
przeprowadzenie bafapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja ielenia

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton@apiraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyrnise iglaste. Wspdine
wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6Inego przeznaazen

10. PN-D-96002 Tarcicastiasta 0goInego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegezmaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane naagor

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownoleggienne IPE walcowane na goo

16. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe ¢g na zimno otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze staligglowej zwyklej jakéci o R, do 490

MPa

17. PN-H-93460-07 Ksztaltowniki stalowee na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
weglowej zwyklej jakdci o R, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe ¢ na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ksztaltownik na poz drogows, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztaltowniki stalowe ¢ na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ceowniki pétzaméi® prostoktne

20. PN-H-93461-28 Ksztaltowniki stalowe ¢ na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryaute

21. PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjachwdrianych

22. PN-M-82101 Sruby ze bem szeiokatnym

23.  PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym
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24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

PN-M-82503 Wity do drewna ze them stkowym

PN-M-82505 Wity do drewna ze tbem kulistym

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowegnione na zimno. Wymiary

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gltadkim, okglym i
kwadratowym

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganimdania

BN-69/7122-11 Piyty gihiowe z drewna

BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementdudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronn@&DDP, maj 1994.

11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnyadiug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnig Odlegia Rodzaj bariery Zalecane
¢
A B stupkéw zastosowanie
~ 51§
20m ! ,_I na autostradach
SP-11 | SP-01 | 1,33 m | wyskgnikowa ¢ | drogach
1,0m 100 ekspresowych
e
~ 320 .
40m T T na drogach krajo-
i i 20m wych i wojewddz-
SP-19 | SP-09 133m przekiadkowa o kich innych ni
1,0 m autostrady
~ 350 na drogach krajo-
= 4,0m — wych i wojewodz-|
< SP-16 | SP-06 | 20M | przektadkowa kich gdy zachodz|
v 1,33 m 10 koniecznéé
Z 1,0m wzmocnienia
bariery
5 ~18
% 4,0 m
7 20m na drogach
é SP-15 SP-05 1.33m bezprzektadko ogoinodostpnych
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1,0m wzmocnienia
bariery




D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 8
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Zatgcznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowagmigrofilowanej tdmy
stalowej stosowane na odcinkach drégiuwgd32]

a) bezprzekladkowa b) przekladkowa c) wysikowa
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Zatacznik 11.3.Zasady okréania wysokéci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,
wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przyvkzaiku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje sv ptaszczynie
krawedzi jezdni, c) bariera przy krasniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsgiaiod ptaszczyzny krasgzi jezdni
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Zatacznik 11.4. Profilowana téma stalowa typu A i B, wg L. Mikofajkéw: Droge
bariery ochronne, WKit, 1983
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Omdéwienie rénic taém stalowych typu A i B

Profil tasmy typu A ma zaokmlone krawdzie przetioczé tasmy, profii B ma splaszczone kradzie
przetiocza.

Migdzy obu rodzajami prowadnic nie wystija wyrazne rénice w ich zachowaniu podczas kolizji - chacia
niektérezrodla stwierdzaj, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.

Rdéznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest kszne odpowiednie uksztaltowanie jednego z
koncow tamy, tak aby kace odcinkéw témy przylegaly ptasko do siebie. Przetloczenia takieesp konieczne w profilu
A, ktory wykazuje wiksz sprzystas¢ w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy gruboi tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okolo 12 kg/m, a dleofilu B okofo 11
kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza licavab hczacych odcinki tdmy niz przy profilu A.

Zatacznik 11.5.Dodatkowe urzdzenia zabezpieczgie wytkownikow pojazdéw
jedndadowych na fukach drogi, wg [32]
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1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - oslony stupkariery
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Zatacznik 11.6.Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzeczmyogi, wg [32]

1.0m

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi poboay

_.l_.. ,50m  025m

Fl & 4 (

Na drogach z kraweznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

71

*) na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza si¢ 0,50 m \

Zasady stosowania barier ochronnych stalowych nakaich drég
(wycig z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane magby¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych learochronnych, ktére uprzednio
byly sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich mdt§diadczalnych, okrdonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i spos6b osadzenia jej stupkéw malaistald w zaleznosci od maliwosci poprzecznego
odksztalcenia bariery podczas kolizji. Zalecgasgtosowanie barier podatnych (typu I). Pozostale typiebatosuje siw
przypadkach, gdy warunki terenowe unietivoiaja odpowiednie odksztaicenie bariery.

2. Wysoka¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzcha ktérej podczas kolizji znajdujegdkoto
pojazdu samochodowego, do gornej kgdmi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie zaami podanymi w
zahczniku 11.3).

3. Dodatkowe urglzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wymije znaczcy ruch motocykli lub innych pojazdéw jeditedowych,
odbywajcy sk z dwa predkoscia - zaleca i zastosowanie dodatkowych adzeh, zabezpieczagych ich uytkownikow
przy przewrdceniu sipojazdu przed bezpeednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zalecgst stosowanie np.
dodatkowej, niej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznychorosstupkéw bariery itp., zwlaszcza na
wyjazdowych drogachi¢znikowych o malych promieniach tukéw na autostradatriogach ekspresowych oraz na innych
podobnych odcinkach drog ogéInodgstych (patrz zatznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdiudrogi
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Lokalizacja barier wzdludrogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstlamyteriéw okrglonych w
WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné&é barier

Jeli producent nie podaje inaczej, to zaliczadd barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany bariersiggnikowych oraz odmiany barier pozostalych ze stuplam
IPE, [iX 100 mm oraz rozstawem stupkow 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podatioi (typu Il) - bariery pozostatych typdéw i odmian 2egkami 100 mm i 140 mm z rozstawem
c01,33mil1,0m,
c) sztywnych (typu lll) - bariery o specjalnej konstrukgjp. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i odpaimie
osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane prowadnice typu A lub B (zal 11.4). Dopuszczond m®sowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem upniego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniemkiu 1.4
WSDBO.

Nalezy stosowaé profilowam tasme stalowy o0 czynnej diugéci 4,0 m (dtugéci przed montzem 4,3 m). Odcinki
tasmy o czynnej diugi 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nailg stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy calkowita diugé odcinka
bariery nie jest podzielona przez 4 m. Analogiczneydki nalezy przyjmowa dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzme stosowd gdy za barier wystpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektangtowymi, naleéy stosowa tylko w przypadkach, gdy za
barien, wystpuja obiekty lub przeszkody, wymagap szczegdlnego zabezpieczenia (stupy wysokiegeaiappodpory
wiaduktéw itp.). Poza przypadkami vigikowymi - barier tych nie naky stosowd na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosugetydko wyjatkowo - gdy wys¢puje konieczn& szczegdlnego
wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):
a) od kravedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) 10,5
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
c) od kraveznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosuje,sgdy spetiony jest warunek b).

8. Inne ustalenia

Lokalizacf oraz diugé¢ i sposob konstruowania odcinkéw pi&oipwych, pocztkowych i kaicowych ustala
dokumentacja projektowa na podstawie ustakreslonych w WSDBO.

Zalacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéw prehtéw barier)

Przekroj Wymiary przekroju Przekr6i Dopuszczalna
Lp. poprzeczny poprzecznego, mm rzexroj odchytka, mm
wg hormy wysokéc | szerokd¢ | grubaié cnt wys. | szer.| grub.
1 Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 [ +15]| £0,5
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 | +15| +0,5
140 66 5,7 18,3 * +15| £0,5
2 | Dwuteowy, 100 55 4,1 10,3 +2 +2 | £0,5
réwno- 120 64 4.4 13,2 +2 +2 | £0,5
legioscienny, IPH 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2| +0,75
PN-H-93419 [15
3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 +2 | +0,4
(walcowany) '_1’0
PN-H-93403 [13 120 55 7,0 17,0 +2 +2 jw.
140 60 7,0 20,4 +2 +2 jw.
4 | Ceowy (gity na 100 50,60 |od4do6 0d7,33do 2 | +£25 -
zimno) PN-H- 120 50,60,80| od 4 do 6 11,67 £+2 | £25 -
93460-03 [16] 140 50,60,80| od 4 do 6| 0d8,13 do +2 | £25 -
15,27
0d9,73 do
16,47
5 | Ceownik
potzamk-
nigty prostolatny 120 40 3,0 6,33 15| 1 -
PN-H-93461-18
[19]
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6 | Zet ik
ONH.03460.07| 100 | 60,80 |od4do6l od8i3do |+25| £3 | -
[17] 120 60,80 | od4do6 14,07 +25| 3 -

0d8,93 do
15,27

7 | Sigma(brak 100 55 4.0 9,0 +2, -[l+2, -1| + 0,18

normy)

Zatacznik 11.9.Najczsciej stosowane przekiadki w barierach ochronnychsialo
(wg katalogéw producentéw barier)

Przekréj poprzeczny Wysok@ mm Szerok& (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostolgtny 100 60 BN-73/0658-01 [26]




