PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnejw Grodziec - Ladek - Lipice
ADRES INWESTYCJI : j-w.

INWESTOR : Gmina Grodziec

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE Mirostawa Desecka

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ococverveeeinineeinieeennne % R,S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
SPORZADZIE. KALKULACJE : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



3. S Grodziec

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j|.m. |Poszcz I?azem
1|ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |m
d.1{0119-03 terenie rowninnym
SST D-
01.01.01
931.0+600+1467.0 m 2998.00
RAZEM 2998.00
2|KNR 2-01 |[Karczowanie krzew6w z odwozem odc. A-B-C-D m?2
d.1/0108-02
SST D-
01.02.01
350.00 m?2 350.00
RAZEM 350.00
2|DROGA
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm - odc |m2
d.2|0101-01 B-D
SST D-
02.01.01
6916.00 m?2 6916.00
RAZEM 6916.00
4/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-|{m2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV- odc. B-D
SST D-
04.01.01
6916.00 m?2 6916.00
RAZEM 6916.00
5/KNR 2-31 [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m2
d.2|0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - odc. B-D
SST D-
04.02.01
6916.00 m?2 6916.00
RAZEM 6916.00
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa kamiennego 36/60 - warstwa o grub.po za- |m2
d.2|0114-05 geszcz. 10cm- odc. A-B-C
SST Krotno$¢ = 0.66
D-04.04.04
4410.0+2835.0 m2 7245.00
RAZEM 7245.00
7/|KNR 2-31 |[Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.2|0114-05 geszcz. 15 cm- odc. B-D
SST
D-04.04.04
6916.00 m?2 6916.00
RAZEM 6916.00
8|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego 12/35 - warstwa goérna o grub.po m2
d.2|0114-07 zageszcz. 5 cm odc. A-B-C-D
SST Krotnos¢ = 0.63
D-04.04.04
14161.00 m?2 14161.00
RAZEM 14161.00
9|KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1- warstwa $cieralna - m2
d.2|0311-05 + |grub.po zageszcz. 5 cm
KNR 2-31
0311-06
SST D-
05.03.05
4272.00+2776.0+6696.00 m?2 13744.00
RAZEM 13744.00
3|ZJAZDY NA POLA | DO GOSPODARSTW A-B-C-D

ZJAZDY
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3. S Grodziec

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV giebok. 30cm - odc |m2
d.3./0101-01 +
1|KNR 2-31
0101-02
SST
D-02.01.01
143+38+80+32+333+222+112 m?2 960.00
RAZEM 960.00
11|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa kamiennego 12/35 - warstwa o grub.po za- |m?2
d.3.|0114-05 geszcz. 15 cm-
1|SST
D-04.04.04
848.00+112 m2 960.00
RAZEM 960.00
12|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze poboczy na zjazdach o szer. 0, |m2
d.3./0104-07 + |75m z gruntu rodzimego- grub.warstwy po zag. 20 cm
1/|KNR 2-31
0104-08
SST D-
09.01.01
analogia
17*7 m2 119.00
RAZEM 119.00
4|PRZEPUSTY
4.1|PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
13|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.4./0605-01
1|SST
D-03.01.01
18*0.8*0.15 m3 2.16
RAZEM 2.16
14|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE o $r. 30 cm m
d.4.|0605-07
1|SST
D-03.01.01
18*7 m 126.00
RAZEM 126.00
4.2|PRZEPUSTY POD DROGA W KM 0+767
15|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.4./0217-04 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
2
7*1*1 m3 7.00
RAZEM 7.00
16|KNR 2-31 |Przepust rurowy - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4./0605-01
2|SST
D-03.01.01
7*0.5*0.1 m3 0.35
RAZEM 0.35
17|KNR 2-31 |Przepusty rurowe - rury PE o $r. 50 cm m
d.4.|0605-07
2|SST
D-03.01.01
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
18|KNR 2-01 |Zasypywanie rowu m3
d.4./0230-01
2|SST
D-03.01.01
6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00
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3. S Grodziec

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19| SST Dowdz gruntu do zasypania rowu m3
d.4.|D-03.01.01
2
analiza in-
dywidual-
na
6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm  |Sciank
d.4.|0605-04
2|SST
D-03.01.01
2.00 Sciank 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-01 |Umocnienie wlotow ptytami azurowymi o wym. 40x60cm - 30szt m2
d.4./0520-01
2|SST
D-03.01.01
0.4*0.6*30 m?2 7.20
RAZEM 7.20
22|KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3
d.4./0627-01
2|SST
D-03.01.01
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
5|BARIERY SPREZYSTE
23|KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05 m
d.5/0704-
01SST
D-07.05.01
140+140 m 280.00
RAZEM 280.00
6|PRZYKRYCIE ROWU
24|KNR 2-01 |Woyprofilowanie i odmulenie dna istniejgcego rowu w gr.kat.lll z m3
d.6/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
SST
D-02.01.01
90*0.1 m3 9.00
RAZEM 9.00
25|KNR 2-31 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.6/0605-01
SST
D-09.01.01
180*0.5*0.1 m3 9.00
RAZEM 9.00
26|KNR 2-31 |Wbudowanie rur PE o $r. 30 cm m
d.6|0605-07
SST
D-09.01.01
180.00 m 180.00
RAZEM 180.00
27|KNR 2-01 |Zasypywanie rowu m3
d.6/0230-01
SST
D-03.01.01
180.00 m3 180.00
RAZEM 180.00
28| SST Dowdz gruntu do zasypania rowu m3
d.6/D-03.01.01
analiza in-
dywidual-
na




3. S Grodziec

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
180.00 m3 180.00
RAZEM 180.00
29|KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mmz |szt.
d.6/0625-02 osadnikiem bez syfonu
SST
D-03.02.01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 2-28 |Przykanaliki z rur PVC o $r. nom. 200 mm z podtgczeniem do trdjni- m
d.6|0506-03 kow
SST
D-03.02.01
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
31|KNR 2-01 |Umocnienie wlotdéw ptytami azurowymi o wym. 40x60cm -20szt m2
d.6/0520-01
SST
D-03.02.01
0.4*0.6*20 m2 4.80
RAZEM 4.80
32|KNR 2-31 |Wykonanie $cianki czotowej dla rur o $r. 30 cm Sciank
d.6/0605-03
SST
D-03.02.01
1.00 Sciank 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.6/0403-03 cem.piaskowej odc B-D
SST
D-08.01.01
234.0 m 234.00
RAZEM 234.00
34|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
SST
D-08.01.01
12.00 m3 12.00
RAZEM 12.00
7|ODWODNIENIE
35|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 |m3
d.7/0217-06 m3 na odktad w gruncie kat.lll
SST - odtworzenie rowow drogowych
D-03.02.01
1033.00 m3 1033.00
RAZEM 1033.00
8|ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
36/|KNR 2-01 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll - profilowa- |m2
d.8|0505-01 nie poboczy ( grub. w-wy 20 cm) z gruntu pozyskanego z koryta i ro-
SST wow
D-09.01.01
5760.00 m?2 5760.00
RAZEM 5760.00
9|OBIEKT MOSTOWY ODC. B-C
37|KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm na obiekcie mosto- |m2
d.9|0102-01 wym z wywozem materiatu z rozbiorki
SST D-
05.03.05
30.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
38|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej na obiekcie mostowym emulsjg m2
d.9|1004-07
SST D-
05.03.05
30.00 m?2 30.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

30.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




3. S Grodziec KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena Warto $§¢
jedn.
1|ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m 931.0+
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym 600+
SST D- 1467.0 =
01.01.01 2998.00
2|KNR 2-01 Karczowanie krzewéw z odwozem odc. A-B-C- |m2 350.00
d.1/0108-02 D
SST D-
01.02.01
Razem dziat ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
2|DROGA
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I- |m2 6916.00
d.2|0101-01 IV gtebok. 20 cm - odc B-D
SST D-
02.01.01
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza|m?2 6916.00
d.2|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
SST D- gr.kat.I-IV- odc. B-D
04.01.01
5/|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy [ m2 6916.00
d.2|0104-07 odsgczajgcej w korycie lub na calej szer.drogi -
SST D- grub.warstwy po zag. 10 cm - odc. B-D
04.02.01
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego 36/60 - m2 4410.0+
d.2|0114-05 warstwa o grub.po zageszcz. 10cm- odc. A-B-C 2835.0 =
SST Krotnosc = 0.66 7245.00
D-04.04.04
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa |m?2 6916.00
d.2|0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm- odc. B-D
SST
D-04.04.04
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 12/35 - wars- |m?2 14161.00
d.2|0114-07 twa gorna o grub.po zageszcz. 5 cm odc. A-B-C-
SST D
D-04.04.04  |Krotno$é = 0.63
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1- |m?2 4272.00+
d.2|0311-05 + warstwa Scieralna - grub.po zageszcz. 5 cm 2776.0+
KNR 2-31 6696.00 =
0311-06 13744.00
SST D-
05.03.05
Razem dziat DROGA
3|ZJAZDY NA POLA | DO GOSPODARSTW _A-B-C-D
3.1/ZJAZDY
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I- |m2 143+38+
d.3./0101-01 + IV gtebok. 30cm - odc 80+32+
1|KNR 2-31 333+222+
0101-02 112 =
SST 960.00
D-02.01.01
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego 12/35 - m2 848.00+
d.3./0114-05 warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm- 112 =
1|SST 960.00
D-04.04.04
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze poboczy|m?2 17*7 =
d.3./0104-07 + na zjazdach o szer. 0,75m z gruntu rodzimego- 119.00
1/KNR 2-31 grub.warstwy po zag. 20 cm
0104-08
SST D-
09.01.01
analogia
Razem dziat ZJAZDY
Razem dziat ZJAZDY NA POLA | DO GOSPODARSTW _A-B-C-D

4|PRZEPUSTY
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3. S Grodziec

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena Warto $§¢
jedn.
4.1|PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
13|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa funda- m3 18*0.8*
d.4.|0605-01 mentowa 2zwirowa 0.15=
1|SST 2.16
D-03.01.01
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEo ér.  |m 18*7 =
d.4.|0605-07 30cm 126.00
1|SST
D-03.01.01
Razem dziat PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
4.2|PRZEPUSTY POD DROGA W KM 0+767
15|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |ms3 7*1*1 =
d.4./0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie 7.00
2 kat.lll
16|KNR 2-31 Przepust rurowy - tawa fundamentowa zwirowa |ms3 7*0.5*0.1
d.4./0605-01 =0.35
2|SST
D-03.01.01
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury PE o $r. 50 cm m 7.0
d.4.|0605-07
2|SST
D-03.01.01
18|KNR 2-01 Zasypywanie rowu m3 6.00
d.4./0230-01
2|SST
D-03.01.01
19| SST Dowdz gruntu do zasypania rowu m3 6.00
d.4.|D-03.01.01
2|analiza indy-
widualna
20|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- |Sciank. 2.00
d.4.|0605-04 we dla rur o $r. 50 cm
2|SST
D-03.01.01
21|KNR 2-01 Umocnienie wlotéw ptytami azurowymi o wym. |m2 0.4*0.6*30
d.4.|0520-01 40x60cm - 30szt =7.20
2|SST
D-03.01.01
22|KNR 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3 1.00
d.4.|0627-01
2|SST
D-03.01.01
Razem dziat PRZEPUSTY POD DROG A W KM 0+767
Razem dziat PRZEPUSTY
5|BARIERY SPREZYSTE
23|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05 |m 140+140
d.5/0704-01SST =280.00
D-07.05.01
Razem dziat BARIERY SPR EZYSTE
6|PRZYKRYCIE ROWU
24|KNR 2-01 Wyprofilowanie i odmulenie dna istniejgcego  [m3 90*0.1 =
d.6/0206-02 rowu w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- 9.00
SST mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
D-02.01.01
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe - fawa fundamentowa zwiro- |m3 180*0.5*
d.6{0605-01 wa 0.1=9.00
SST
D-09.01.01
26|KNR 2-31 Whbudowanie rur PE o $r. 30 cm m 180.00
d.6{0605-07
SST
D-09.01.01
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3. S Grodziec

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena Warto $§¢
jedn.
27|KNR 2-01 Zasypywanie rowu m3 180.00
d.6{0230-01
SST
D-03.01.01
28| SST Dowdz gruntu do zasypania rowu m3 180.00
d.6|D-03.01.01
analiza indy-
widualna
29|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw be- |szt. 4.00
d.6/0625-02 tonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
SST
D-03.02.01
30|KNR 2-28 Przykanaliki z rur PVC o $r. nom. 200 mm z m 4*2 = 8.00
d.6|0506-03 podigczeniem do trojnikow
SST
D-03.02.01
31|KNR 2-01 Umocnienie wlotow plytami azurowymi o wym. |m?2 0.4*0.6*20
d.6|0520-01 40x60cm -20szt =4.80
SST
D-03.02.01
32|KNR 2-31 Wykonanie Scianki czotowej dla rur o ér. 30 cm |$ciank. 1.00
d.6{0605-03
SST
D-03.02.01
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 |m 234.0
d.6/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej odc B-D
SST
D-08.01.01
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 12.00
d.6{0402-04
SST
D-08.01.01
Razem dziat PRZYKRYCIE ROWU
7|ODWODNIENIE
35|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami [m3 1033.00
d.7/0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie
SST kat.11l
D-03.02.01 |- odtworzenie rowéw drogowych
Razem dziat ODWODNIENIE
8/|ROBOTY WYKO NCZENIOWE | TOWARZYSZACE
36|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m?2 5760.00
d.8|{0505-01 SST |mego kat.I-Ill - profilowanie poboczy ( grub. w-
D-09.01.01 |wy 20 cm) z gruntu pozyskanego z koryta i ro-
wow
Razem dziat ROBOTY WYKO NCZENIOWE | TOWARZYSZACE
9|OBIEKT MOSTOWY ODC. B-C
37|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do4 |[m?2 30.00
d.9|0102-01 cm na obiekcie mostowym z wywozem materia-
SST D- tu z rozbiorki
05.03.05
38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej na obiekcie |mz2 30.00
d.9|1004-07 mostowym emulsjg
SST D-
05.03.05

Razem dziat OBIEKT MOSTOWY ODC. B-C

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $§¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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3. S Grodziec

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

ROBOTY POMIAROWE |
PRZYGOTOWAWCZE

DROGA

ZIAZDY

ZJAZDY NA POLA IDO GOS-
PODARSTW A-B-C-D

4.1

PRZEPUSTY POD ZJAZDA-
Ml

4.2

PRZEPUSTY POD DROGA
W KM 0+767

PRZEPUSTY

BARIERY SPREZYSTE

PRZYKRYCIE ROWU

ODWODNIENIE

@ N[O |01

ROBOTY WYKONCZENIOWE
I TOWARZYSZACE

©

OBIEKT MOSTOWY ODC. B-
C

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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