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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji tedmgj (ST) § wymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem kragnikow betonowych w ramach ,Przebudowy drogi gmin@jodziec — ladek —
Krolikéw — Lipice”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizachdb
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zmanych z ustawieniem kraanikow:
- betonowych wystapych o wym.15x 30cm; na lawie betonowej z oporeimetonu B-15
- betonowych wtopionych 12x20cm na fawie betonowej z @moz betonu B-15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaiice chodniki dla pieszych, pasy daid, wyspy kierujce
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapadanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyerce robot

Ogdlne wymagania dotysee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo |ole’1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, padan ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
— krawezniki betonowe wibroprasowane o wym j.w ,
— beton B-15 do wykonania tawy pod kremiki
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wyyrperdano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyki wymiaréw kramnikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikéw

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych



Typ Rodzaj Wymiary krawgznikbw, cm
kraweznika | kraweznika I b h c d r
12 20 min. 3 min. 12
v a 001 15 | 55 | max7 | max 15 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikobw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny lByrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchraviddzi elementoéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartacsci podanych w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikéw betonowych

Dopuszczalna wielkid wad
Rodzaj wad i uszkodze i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

WKklestosé lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gorne

krawedzi i naray (Scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugas¢, mm, max 20 40
- gebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe maogby¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegagewediug typow, rodzajow,
odmian, gatunkow i wielki.

Krawezniki betonowe naley uklada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub& 2,5
cm, 2.4.4.Beton i jego skiadniki

2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikow nalezy stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W pragiu wykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikw powinien charakteryzowesk:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@nkumm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowe]j powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszéj ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].
szeroké¢ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wiksza ni szeroké¢ kraweznika.



2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 10, lub B-15 wg PN-&80 [2], ktérego skladniki powinny odpowigdaymaganiom
punktu 2.4.4,

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygaia podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych

4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mogby¢ przewa.one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe ukfadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachylenierierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenienmsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierg idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transgorttazywa powinny b§ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

OgbIne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod fawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szeroki dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedilug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonugebsiz szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezg@dnio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naley stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumicrmag zalewovs.

5.4. Ustawienie kravgznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatlo (odlegi@é gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustgt®winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wtigpwych (np. ze wzgtu
na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zkiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemyirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, stagaubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na fawie betonowe;j

Ustawianie krawznikow na fawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na podsypce cementovskepize]
0 grubdci 3 do 5 cm po zagzczeniu.



5.4.4.Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdéw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny nalyy wypeit zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgavikdw zapravg cementowo-piaskoavstosuje si
wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélpét 6.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materialéw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikow betonowych i przedstagwivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadZina podstawie oglizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krggziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pgnaigaici i
glebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladoi do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaktu i wymiar6w elementéw #alprzeprowadiz dokladnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzeri®w prostych w narach elementow
wykonuje st przez przylgenie ktownika do badanego na@i zmierzenia odchylek z dokladiwa do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostalych materiatow

Badania pozostalych materialow stosowanych przy uatewkraveznikow betonowych powinny obejmowavszystkie
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podiznego goérnej powierzchni faw z dokumenigggiojektovs.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary faw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m fawy. Tolerancje wymiarow wynasz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowane;j,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;.
c) Roéwnd¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdze girzez przytdenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowe;j faty.
Przéwit pomiedzy goérra powierzchrd fawy i przytazom fata nie mae przekracza 1 cm.

d) Zagszczenie faw.
Zag:szczenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa $ladu
urzadzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prélvyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pdaévaa wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanegeriiku nie mee przekracz& + 2 cm na kade 100 m wykonanej
fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krgimikéw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzaywenika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego krawmika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym prieit pomiedzy gorr powierzchnd kraweznika i przylazons fata nie maze przekraczal cm,

d) dokladna¢ wypelnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetione calkowicie na pefrglebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgdIne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00MNymagania ogdlne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

OgdIne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkafy avyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Spmojekt - Warszawa, 197911982 r.



