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TABELA PRZEDMIAROWA
Lp. | Wyszczegodlnienie robét | jedn.—x& 50 lose R3.0
1 NAWIERZCHNIA m? 280 204
2 PODBUDOWA m? 327 232
3 PRZEPUST @40-50 szt 1 1
|
| IMA )
. P.P.B.H. PROMARK-BRIS
PRZEKROJ 1 - 1 . _ max 15% \ wl Lokietha 3 62-502 Konin
. /V TEMAT PROJIEKTL Pezebudowa drogi gminnej w m. (.‘R()DZIEC—LADEK—KR()LIK()W-LIPICE
11 - i2= max 5% 1 R=50-100 INWESTOR Gmina Grodziec, ul. Gléwna 17, 62-580 Grodzier

NAWIERZCHNIA

DROGI BITUMICZNEJ

PRZEPUST RUROWY @240-50

Rx(iz +is)

TRES RYSUNKL

ZJAZD GOSPODARCZY Z PRZEPUSTEM

LOKALIZALTA

Waj. wiclkopaolskie, powiat koninski.
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Spec. konstr.-inz. w zakr. drogi
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ASYSTENT
PROJEKTANTA:
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Spec. konstr.-inz. w zakr. drogi

NRRYSUNKU 7

SKALA1: 50
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