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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Dzwonnica przy kosciele p/w $w. Michata Archaniota
w Krolikowie, Krolikéw 78a, 62-580 Grodziec, dz. 681 .

2. Istniejgce zagospodarowanie dziaftki:

Przedmiotowa dziatka nr 681 jest zabudowana i znajduje sie na niej: Kosciot
dzwonnica oraz budynek gospodarczy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki :
Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci dzialki:
Nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian powierzchni zabudowy istniejgcych budynkéw

5. Informacje ogdlne:

Przedmiotem opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego na remont sg
kompletne prace rekonstrukcyjno-odtworzeniowe neogotyckiej dzwonnicy z 1865 r.
w Krolikowie. Dzwonnica zostata wybudowana na planie kwadratu. Konstrukcja
dzwonnicy wykonana z cegty petnej, fundamenty ceglane, mury fundamentowe z cegty
petnej. W dzwonnicy znajdujg sie dwa dzwony z epoki. Konstrukcja wsporcza
dzwonéw wykonana z belek drewnianych. W $rodkowej czesci dzwonnicy pod
dzwonami wykonano drewniany podest oparty na podkonstrukcji drewnianej wykonany
zdesek 42 mm mocno zniszczony przez ptasie odchody. Drzwi wejsciowe drewniane,
tynk zewnetrzny i wewnetrzny tradycyjny trzywarstwowy, tynki wewnetrzne w znacznej
mierze zniszczone. Otwory w elewacji o zakonczeniu tukowym z elementami
analogicznymi do gotyckiego uproszczonego maswerku.

Pod zwienczeniem elewacji meandrujgce wypusty ceglane.

W naroznikach dzwonnicy wymurowano ceglane przypory. Sklepienie dachu
mozna zakwalifikowa¢ jako dach polski tamany. Zwienczenie elewacji bogato
zdobione, zgbkowane. Wokdt budynku wykonano cokét z cegly petnej. Obrébki
blacharskie aluminiowe oraz miedziane. Pokrycie dachowe ceramiczne z dachowki.
Rynny dachowe wspoétczesne PVC nalezy wymieni¢ na miedziane.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy dostosowaC do istniejgcych
wymogow. Konstrukcje drewniang dzwonnicy zabezpieczy¢é dwukrotnie w odstepach
2-3 h impregnatem gteboko penetrujgcym przeciwgrzybicznym i owadobdjczym
XIREIN oraz $rodkiem o wiasciwosciach p.poz FOBOS.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego:

Zgodnie z Zafgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane (Kategorie obiektow
budowlanych) w/w obiekt zakwalifikowano do ,X” kategorii.



8. Renowacja strefy fundamentéw i naprawa tynkéw:

a) Izolacja przeciwwilgociowa:

odkopanie fundamentéw do poziomu posadowenia; wykopy nalezy dokonywac
odcinkowo, aby nie naruszy¢ statyki budynku;

usuniecie tynku i resztek starych izolacji, oczyszczenie sciany fundamentowe;;
stare tynki i niesprawne izolacje nalezy gruntownie usung¢, az do podtoza
statego;

wykonanie tynku wyrownawczego przy uzyciu zaprawy uszczelniajgcej
Remmers Dichtspachtel, z dodatkiem uszczelniajgcym i uplastyczniajgcym
Remmers Morteldicht MDII (tynk rapowany);

wykonanie na catej powierzchni tawy i sciany fundamentowej gruntowania
preparatem Kiesol (rozcienczonym z wodg 1:1); gruntowanie nalezy naktadac¢
pedzlem lub natryskowo;

wykonanie hydroizolacji pionowej na catej powierzchni tawy i Sciany
fundamentowe] przy zastosowaniu Remmers K2 Dickbeschichtung;
hydroizolacje nalezy naktada¢c w dwoch warstwach; tgczna grubos¢ po
wyschnieciu powinna wynosi¢ 3,0-4,0 mm,;

utozenie na dnie wykopdéw rury drenarskiej utozonej w spadku, owinietej
geowtdkning, po uprzednim wigczeniu w te rure rur spustowych
odprowadzajgcych wody opadowe z dachu;

zasypanie ttuczniem kamiennym i zageszczenie wykopow zabezpieczonych
geowtokning;

wykonanie gornej warstwy wykopdw opaski zwirowej o szerokosci 50,0 cm, ze
zwiru ptukanego o uziarnieniu 16,0-20,0 mm, z zewnetrznym obrzezem z tasmy
z tworzywa, np. geoborder 78, zakotwionym w podtozu kotwami utozonymi
w ostepach okoto20,0 cm.

b) Naprawa tynkoéw:

usuniecie uszkodzonych zasadniczo dolnej strefie murdéw, po oczyszczeniu lica
uzupetnienie tynku i wykonanie tynku scalajgcego (Baumit RK 39);
uzupetnienie ubytkéw detali architektonicznych (grzymsu koronujgcego, fryzu
akapkowego, oraz naroznych sterczyn wraz kremelazem biforium);

malowanie farbami krzemianowymi KEIM S122.

UWAGA :
MIEJSCA NAPRAWY USZKODZONYCH TYNKOW KONSULTOWAC
BEZPOSREDNIO Z PROJEKTANTEM.

c) Naprawa rynien:

zniszczone rynny oraz kosze zlewowe nalezy odtworzy¢ zgodnie z pierwotnymi
ksztattami. Zniszczone haki pod rynnowe wymienic;

rynny oraz kosze wykona¢ z blachy miedzianej 0,55 mm, rynny lutowac, haki
miedziane. Zagiecia rur ostre lutowane.

d) Rury spustowe:

zniszczone rury spustowe nalezy odtworzy¢ zgodnie z pierwotnymi ksztattami
sprzed remontu wiezy. Zniszczone haki wymieni¢. Rury nalezy wykonac



z blachy miedzianej 0,55 mm, potgczenia lutowac, haki miedziane. Zagiecia rur
ostre lutowane.

e) Naprawa konstrukcji wsporczej dzwonu:

catg konstrukcje drewniang dzwonnicy nalezy zaimpregnowac impregnatem
FOBOZ dwukrotnie w odstepach 3-4 godzinnych.Przed utozeniem
zabezpieczenia p-poz nalezy natozy¢ dwie warstwy srodka XIREIN;
uszkodzone belki wsporcze dzwonu nalezy wymieni¢ z zastosowaniem takich
samych wymiarow;

do wymiany nalezy stosowac¢ drewno sosnowe. Potgczenia ciesielskie/ Srubowe
nalezy odtworzyc.

UWAGA :

Nalezy stosowac bezbarwne srodki impregnacyjne.

Miejsca naprawy belek drewnianych podczas prowadzonych prac remontowych
nalezy odtworzy¢ zgodnie z rozwigzaniami historycznymi/przekroje oraz potaczenia
ciesielskie — Srubowe kute

f) Naprawa podtogi drewnianej na wysokosci dzwonow:

ze wzgledu na zniszczenia desek spowodowane ptasimi odchodami po
usunieciu odchodow zalegajgcych na deskach, nalezy je w catosci
zdemontowac;

nastepnie po usunieciu podtogi wykona¢ nowg drewniang z desek sosnowych
o grubosci 48mm,;

Zzaimpregnowac Srodkiem przeciwgrzybicznym, owadobodjczym
0 wiasciwosciach p. poz. FOBOZ dwukrotnie w odstepach 3-4;

przed zamontowaniem, podioge dwukrotnie bezbarwnym lakierem
wodoodpornym.

g) Obrébki blacharskie:

obrobki krenelaza i daszkow sterczyn nalezy wykonac jako nowe z blachy o gr.
0,55 mm;

ceramiczne wykonczenie uszkodzonych przypér i parapetéw okien nalezy
wykonac z blachy miedzianej o gr, 0,55 mm na rgbek wywiniety na wulste;
parapety wykonane z dachowki ceramicznej - zniszczone parapety nalezy
wykonac¢ z blachy miedzianej 0,55 mm na podwdjny rgbek wywiniety na wulste.

h) Drzwi i inne elementy drewniane:

drzwi drewniane dzwonnicy nalezy oczysci¢ z istniejgcych zamalowan.

catos¢ zaimpregnowaé przeciwogniowo impregnatem bezbarwnym FOBOS®
dwukrotnie w odstepach 3-4 godzinnych.

przed utozeniem zabezpieczenia p-poz nalezy natozy¢ dwie warstwe srodka
owadobdjczego XIREIN. Nawierzchnie trzykrotnie pomalowac lakierobejcg do
drewna SADOLIN CLASIC 7.

wykonaé naprawy $lusarskie okué, zawiasow i zamkow;

zaimpregnowac i pomalowac (kolor 7022);



- istniejgce stare drewniane Zaluzje w otworach $cian elewacyjnych dzwonnicy
na nizszym poziomie nalezy oczysci¢ z istniejgcych zamalowan,
zaimpregnowac i pomalowac lakierobejcg do drewna SADOLIN CLASIC 7.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie stanowi¢ zadnego
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie wywrze rowniez
zadnego ujemnego wptywu na otoczenie.



1. CZESC RYSUNKOWA

1. Zestawienie rysunkow:
A 01 — Projekt zagospodarowania terenu format A3, skala 1:500,

A 02 — Rzut przyziemia format A3, Skala 1:50,

A 03 — Elewacja pétnocna format A3, Skala 1:50,
A 04 — Elewacja zachodnia format A3, Skala 1:50,
A 05 — Elewacja potudniowa format A3, Skala 1:50,

A 06 — Elewacja wschodnia format A3, Skala 1:50,



