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INWESTOR: Gmina Grodziec
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TEMAT: Budowa drég gminnych
Adres: Krélikéw - Biata Kolonia- Biata — Bystrzyca
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STAROSTA KONINSKI

Konin, dn. 25.10.2005 .
PODGK. 7441-633/2005
OPINIA NR 633/39/2005

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna:
art.7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi

zmianami) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Przédmiot uzgodnienia: Projekt budowy drég gminnych.

Polozenie: dz. ewid. nr 26, 683/2 m. Krélikéw, dz. ewid. nr 90 m. Biala, dz. ewid. nr 202, 249 Biala Kolonia,
’ dz. ewid. nr 110 m. Bystrzyca gm. Grodziec

Dla: Wéjt Gminy Grodziec.

Na wniosek z dnia:  20.09.2005 r. znak pisma:

Data wplywu wniosku:  17.10.2005 r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w obiektu.

Uwagi i zalecenia:
Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Koninie: Uzgadnia si¢ z uwaga: projekt nalezy uzgodni¢ szczegbtowo w zakresie

skrzyzowan projektowanej drogi z istniejacymi napowietrznymi liniami energetycznymi.
TP Obszar Telekomunikacji w Kaliszu: Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia
terenu rozwiazaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacych sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne wykonaé recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykonawca
prac winien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczgciem robét zglosié ten fakt do branzy ktérej dotyczy ta
sieé. Rozwiazanie kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie do branz ktorych dotyczy
kolizja w celu sprawdzenia i odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych zostana naprawione na koszt
wykonawcy prac. Istniejaca infrastrukture telekomunikacyjna na skrzyzowaniach z projektowanymi obiektami zabezpieczy¢
rura ostonowa dwudzielna. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja projektu nalezy metoda przekopow
prébnych zlokalizowaé istniejaca infrastrukture telekomunikacyjna. W przypadku wystapienia ww. kabla pod projektowang
nawierzchnia nalezy skonsultowaé sie z przedstawicielem TP w zakresie rozwiazan technicznych.
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie: Bez uwag,.
Przewodniczgcy ZUD w Koninie: Znaki geodezyjne okreslajace polozenie punktéw osnowy geodezyjnej przedstawione na
mapie podlegaja ochronie na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Kto wbrew przepisom art. 15
ww. ustawy, uszkadza, przemieszcza lub niszczy znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki, a takze nie
zawiadamia wlaciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu ww. znakéw podlega przepisom karnym
w mysl. art. 48 ww. ustawy.

Projektowane obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Przedlozony projekt zostal przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z
zachowaniem ww. uwag i zalecen.

UWAGA
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie

z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego.
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Koninie
52-500 Konin, ul. Swigtojanska 20 ) . .
t/el [ fax (063) 243 02 80 77=-Konin, dnia 6 wrzesnia 2005r.

Regon 311030783, Ni¥ 665-23-09:85¢

ZDP PZ —5443 — 3 - 154/05

N§89/Cy

4 : a POSTANOWIENIE
‘ RS
Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717) i art. 35 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.) w zwiazku z wystapieniem do Urzedu Gminy w Grodzcu w sprawie zajecia
stanowiska w prowadzonym postgpowaniu administracyjnym dotyczacym wniosku Gminy
Grodziec o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie drogi
gminnej w miejscowosciach: Krolikow na dziatkach o nr geod. 26,683/2 —obreb Krolikow,
Biata — dziatka o nr geod. 90 - obrgb Biata, Biata Kolonia dziatki o nr geod. 141, 202,249 —
obreb Biata Kolonia, Bystrzyca dziatki o nr geod. 28,110 opiniuj¢ pozytywnie przy
zachowaniu nastgpujacych warunkow:
1. Lokalizacja skrzyzowan z drogami powiatowymi:
- nr 3245P w miejscowosci Krélikow,
- nr 3097P w miejscowosci Biata,
- nr 4313P w miejscowosci Bystrzyca,
zgodna z przedlozona na planach sytuacyjnych.
2. Parametry techniczne skrzyzowama :

- szerokos¢ jezdni drogi gminnej na skxzyzowamu min. 5 O m,

- konstrukcja nawierzchni powinna by¢ odpowiednio dobrana do przewidywanego
obciazenia ruchem,

- krawedzie nawierzchni drogi gminnej i drogi powiatowej nalezy wyokraglié tukiem
o promieniu min. 8,0 m,

- pochylenie podtuzne drogi gminnej i pochylenie poprzeczne drogi powiatowej w
obrgbie jej korony powinno by¢ takie same. Na dlugosci co najmniej 20m od
krawedzi drogi z pierwszenstwem przejazdu pochylenie podiuzne drogi
podporzadkowanej nie powinno przekraczaé 3%,

- zapewni¢ prawidlowe odwodnienie korpusu drogowego w obrebie skrzyzowania
drog.

3. Wykonac¢ projekt oznakowania skrzyzowania i po uzgodnieniu z Komenda Miejska

Policji w Koninie i przedtozy¢ do zatwierdzenia w Zarzadzie Drog Powiatowych

w Koninie.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego odstapiono od uzasadnienia postanowienia gdyz w catosci uwzglednia ono
zadanie strony. '




POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stronie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie za moim posrednictwem zlozone w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

Zazalenie podlega optacie skarbowej w wysokosci 5z, a kazdy z zalacznikow do
zazalenia w wysokosci 0,50 zt , uiszczonej w znakach optaty skarbowe;.

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy w Grodzcu
ul. Gtowna 17,
62-580 Grodziec
2. A/A




Ii. CZESC OPISOWO - OBLICZENIOWA




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy odcinkéw drég gminnych :
-- A — B dlugosci 3 +796 km o szerokosci nawierzchni 4,00 m oraz
— C — D dtugosci 1 + 112 km o szerokosci 4,00m na dziatkach
oznaczonych nr ewidencyjnymi:
683/2, 26, 249 — obreb Kolikow; 141, 202 — obrgb Biata Kolonia;
90 — obreb Biata ; 110 — obrgb Bystrzyca na terenie gminy Grodziec

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXV
WSPOLCZYNNIK KATEGORII OBIEKTU K-1,0
WSPOLCZYNNIK WIELKOSCI OBIEKTU W-1,5

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie Urzgdu Gminy Grodziec.
2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy wraz

z czes$cig kosztorysowg na przebudowe drég gminnych w odcinkach:

A — B o szerokosci 4,00 i dtugoéci 3 + 796,00 km oraz C - D o szerokosci 4,00 m

i diugosci 1 + 112,00 km o przekroju drogowym na podbudowie z ttucznia kamiennego
o nawierzchni asfaltobetonowej i ulepszonych poboczach gruntowych. W stanie
istniejacym przedmiotowe odcinki drog posiadajg jezdnie o nawierzchniach zwirowych
oraz pobocza gruntowe nieulepszone. W/iw opracowanie jest niezbedne do okreslenia
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ przebudowywane odcinki drog,
okreslenia ceny planowanego przedsiewziecia oraz uzyskania decyzji 0 pozwoleniu
na budowe.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuije realizacje rob6t drogowych w odcinkach: A-BiC-D
o tgcznej diugosci 4 + 908,00 km miedzy drogami powiatowymi o jezdniach z betonu
asfaltowego.

Zakres projektu obejmuje :

- rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe
- konstrukcje podbudowy i nawierzchni jezdni

Zakres robot przewidzianych projektem obejmuje :

- roboty pomiarowe

- wykonanie koryta ziemnego
- profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego




- wykonanie poboczy.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukgcji
Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic, dla obcigzenia ruchem KR1.

. Opracowanie zawiera :

3.1. Cze$¢ opisowg, ktéra zawiera
- wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe dokumenty formalno —
prawne,
- niezbedne opinie i uzgodnienia
- opis techniczny

3.2. Czescrysunkowg zawierajgca :
- sposOb zagospodarowania pasa drogowego
- przekrdj podtuzny,
- przekroje konstrukcyjne,
- rysunki szczegotowe

3.3. Projekt zmiany organizacji ruchu opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r w sprawie szczegoétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 177 z 2003r, poz.1729).

3.4. Czesc kosztowg stanowigcg oddzielng czesé niniejszego opracowania, ktére
zawiera :

- przedmiar robét,
- kosztorys ofertowy,
- kosztorys inwestorski

Opracowanie niniejsze nie zawiera zagospodarowania terenéw zieleni, poniewaz
istniejgca i projektowana szeroko$¢ pasa drogowego uniemozliwia lokalizacje zieleni
jakom érodka ochrony $rodowiska przed hatasem oraz zanieczyszczeniem powietrza.

4. Materialy i zatozenia wyjSciowe .
4.1. Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- proponowane dane do projektowania ustalone ze Zleceniodawca,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

- pomiary uzupetniajgce dokonane przez wykonujgcego dokumentacje

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

- . - wytyczne projektowania drég V i VI klasy technicznej — WPD — 3 — zatgcznik
do zarzgdzenia nr 5 /95 Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych z dnia 31 marca
‘2 1995r.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Ptsztywnych Nawierzchni Ulic

MT i GM — GDDP zatwierdzony do stosowania przy projektowaniu
nawierzchni ulic-drég na terenie zabudowanym miast i wsi — 02. 1990r.




4.2. Dane charakterystyczne :

- kategoria drég — gminne

- klasa techniczna — ,D” (dojazdowa)

- dostepnosé nieograniczona

- przekrgj jednojezdniowy dwukierunkowy

szerokosé w liniach rozgraniczajgcych — zmienna

predkosc¢ projektowa — 40 km/h

odprowadzenie wdd deszczowych — powierzchniowo na przylegte tereny
przekrdj poprzeczny na odcinkach prostych daszkowy — spadek 2 %
pobocza gruntowe nieulepszone o znacznie zréznicowanej szerokosci —
wymagajg ulepszenia gruntu pospdtkg

kategoria ruchu KR1

skrzyzowania z drogami zwykte

4.3. Wptyw projektowanej przebudowy na $rodowisko

Projektowana przebudowa w/w odcinkéw drég gminnych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego i przykrycie jej dwuwarstwowym
dywanikiem asfaltowym spowoduije :
- zmniejszenie ilosci pytéw emitowanych do powietrza atmosferycznego
oraz zmniejszenie natezenia hatasu,
- wyréwnanie nosnosci nawierzchni na catosci jej powierzchni /rownomiernie
we szystkich punktach jej przekroju podtuznego i poprzecznego/
- ograniczenie przenikania wod deszczowych do podioza gruntowego,
- brak zastoin /katuz/ wody po opadach deszczu, szczegdinie w okresie jesiennym
| zimowym oraz poprawa komfortu i bezpieczenstwa jazdy.

5. Stan istniejacy.

W istniejgcym stanie oba przedmiotowe odcinki drég A — B i C — D posiadaja;
- jezdnig gruntowg ulepszong warstwg zwirows,
- pobocza gruntowe o bardzo zréznicowanej szeroko$ci,
- profil podtuzny i spadki poprzeczne jezdni i poboczy sg nieregularne
o zréznicowanym stopniu deformag;ji,
- szerokos¢ utwardzonych nawierzchni jest niejednolita, a krawedzie ich
na odcinkach prostych i krzywoliniowych odbiegajg od wymaganych ksztattéw
geometrycznych,
- grubosc ulepszonej warstwy zwirowej na obu odcinkach jest niejednolita, pomiary
jej grubosci nie upowazniajg do przyjecia jej Sredniej grubosci ,
- istniejgce w obu odcinkach drég rowy przydrozne wymagajg oczyszczenia
i odmulenia
- przepusty pod zjazdami gospodarczymi wymagajg oczyszczenia, pod niektérymi
Zjazdami brak przepustow,
« - Wiloty i wyloty przepustéw nieutwardzone, istniejgce murki czotowe wymagaija
odnowy,
- W obu odcinkach drog znajdujg sie niewielkiej rozpigtosci mosty (do 10 m),
ktdre przekraczajg rzeke Czarng struge,
- bariery ochronne na dojazdach i zjazdach przy obu obiektach sg zniszczone
| wymagajg wymiany
- teren plaski, granice pasa drogowego wyznaczajg tereny rolne oraz ogrodzenia
dziatek indywidualnych.




6. Stan projektowany.

Projekt przewiduje przebudowe drogi na obu zaprojektowanych w/w odcinkach.

W tym celu w obu odcinkach, jak na planie sytuacyjnym nalezy wykonac koryto ziemne,
po czym w wyprofilowanym i zaggszczonym walcem wibracyjnym korycie o piaszczystym
podiozu wykonac¢ dolng warstwe podbudowy z ttucznie kamiennego 12/63 mm o grubosci
15 cm i zage$cié mechanicznie walcem wibracyjnym. Gérng warstwe podbudowy grubosci
8 cm w obu odcinkach A - B i C - D wykona¢ z ttucznie kamiennego 8,0/31,50 mm
i zagescié mechaniczne ,podobnie, jak warstwe doing. Na catosci potozy¢ nawierzchnie
z dwu warstw betonu asfaltowego — warstwe wigzgcg grubosci 4 cm cm dla KR 1
o przekroju poprzecznym daszkowym 2 % oraz warstwe $cieralng gr. 4 cm dla KR 1
jak na planach sytuacyjnych.

. Pobocze obustronne, jak na planie sytuacyjnym szer. 0,50 m. w odcinku A—-B
oraz 0,75m w odcinku C — D.

7. Parametry techniczne projektowanych odcinkéw drég.

Dla projektowanej drogi przyjeto nastgpujgce parametry techniczne :
- klasa drogi D — dojazdowa
- kategoria ruchu KR1
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- przekréj poprzeczny jednojezdniowy drogowy
- spadek poprzeczny na odcinkach prostych i tukach poziomych — daszkowy — 2%
- spadek poprzeczny na tuku poziomym W 1 jednostronny — 4 %,
poszerzenie — e = 1,00m
- spadek poprzeczny na tuku poziomym W 5 jednostronny — 2,5 %,
poszerzenie — e = 0,30m
- poszerzenie na tuku W 4 (skrzyzowanie z drogg gruntowg) e = 1,00m
- szeroko$¢ jezdni obu odcinkéw : A—Bi C-D-4,00m
- szeroko$¢ poboczy odcinka A — B - 2 x 0,50 m
- szerokos$¢ poboczy odcinka C—-D -2x0,75m
- odlegto$¢ widocznosci na zatrzymanie nie okresla sig
- odwaodnienie powierzchniowe
- podbudowa z ttucznia kamiennego
- nawierzchnia z betonu asfaltowego

8. Rozwigzania sytuacyjne.

Projektowana trasa drogi dostosowana zostata do stanu istniejacego w taki sposaéb,
aby nie naruszac istniejgcych warunkow wiasnosciowych.

Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym przedstawiono
na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 1000 (projekt
zagospodarowania terenu — rys. nr 1) O$ drogi na obu odcinkach usytuowana zostata
w miare mozliwosci w osi symetrii istniejgcej drogi .

Czynnikiem decydujacym o usytuowaniu przebudowywanej drogi byta szerokosc

istniejgcego pasa drogowego oraz istniejace granice nieruchomosci.

g Drogi w przekroju podiuznym
W opracowaniu przyjeto nastepujace zatozenia:

- projektowana o$ drogi zblizona jest do osi istniejgcej drogi
- zachowanie normatywnych pochylen




Niwelete starano sie zaprojektowaé tak, aby byta ona zblizona do uksztattowania
istniejgcego terenu z pominigciem lokalnych nierownosci.
Przy projektowaniu niwelety uwzgledniono zakres niezbednych robét ograniczajgc
je do minimalnych wielkosci. Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono narys. nr 3
[ przekréj podtuzny przebudowywanej drogi/

. 10. Drogi w przekroju poprzecznym

Na odcinkach prostych i tukach poziomych obu przedmiotowych odcinkéw drog
zaprojektowano przekréj daszkowy o spadku rownym 2% oraz 6 % poboczy.

Tylko na tuku W 1 spadek jednostronny réwny 4 % z obustronnym poszerzeniem
wynoszacym 1,00 m oraz na tuku W 5 — spadek jednostronny rowny 2,5 % z obustronnym
poszerzeniem, ktére wynosi 0 30 m. Na skrzyzowaniu z drogg gminng gruntowg na tuku
W 4 po stronie wewngtrznej tuku nalezy wykonac poszerzenie rowne 1,00m.

Ksztalt przekroju poprzecznego na tukach poziomych uzalezniono od wielkosci
promieni tukdw , ich dane charakterystyczne podano na projekcie zagospodarowania
terenu.

W celu uzyskania projektowanych parametrow przekroju poprzecznego nawierzchni
dréog nalezy zlokalizowaé i zastabilizowaé punkty gtéwne tukdédw poziomych oraz
zlokalizowaé i zastabilizowé punkty charakterystyczne poszczegdinych prostych
przejéciowych — ramp rogowych. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci nalezy okresli¢

i oznaczy¢ wielkosci przechytek poprzecznych dla tukéw poziomych i rampach drogowych.

11. Przekroje konstrukcyjne.

Przekroje konstrukcyjne zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach :
- podtoze gruntowe niewysadzinowe
- warunki wodne korzystne
- obcigzenie ruchem kategorii KR1 — lekkim

WARSTWA ODSACZAJACA
Warstwe odsgczajg stanowi istniejgce piaszczyste podtoze .
PODBUDOWA
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 12/63 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

- gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 8 cm

Nalezy wykonac¢ zgodnie z :Polskg Normg PN S — 06102 z grudnia1997r
, Drogi samochodowe . Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.
L el Ogéina Specyfikacja Techniczna ( OST) -
D —04.04.00 , Podbudowy z kruszywa . Wymagania ogolne.”
Ogodlna Specyfikacja Techniczna ( OST ) D —04.04.02. , Podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.”
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- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4cm
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4cm
Nawierzchnie z betonu asfaltowego wykonac zgodnie z ( OST ) D -05.03.05.

12. Konstrukcja pobocza.

Pobocze nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego z koryta , zageszczonego przy
pomocy walca ogumionego , spadek 6 % w kierunku od jezdni .
Roboty wykonac¢ zgodnie z ( OST ) D - 06.03.01.

13. Roboty ziemne.

Z uwagi na niewystepowanie robét zwigzanych z przemieszczaniem mas
ziemnych — teren ptaski , roboty ziemne ograniczajg sie w przewazajgcej wiekszosci
do wykonania koryta drogi..

Grunt z odmulenia rowow odwiez¢ w ustalone z inwestorem miejsce.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z ( OST ) D — 02.00.01. oraz D- 04. 01.01.

14. Technologia robot.

Ze wzgledu na przewidywane mate natezenie ruchu oraz charakter drogi (droga
dojazdowa, a takze ze wzgleddw oszczednosciowych przewidziano uproszczong
technologie robét. Szczegdtowo wynika ona z naktadéw rzeczowych robocizny, pracy
sprzetu oraz uzywanych do budowy materiatow.

15. Odwodnienie.

Zgodnie z ustaleniami inwestorem odwodnienie zapewnia :
- wyniesienie korony drogi ponad teren,
- pochylenie poprzeczne,
- pochylenie podtuzne ,
- istniejgce rowy drogowe
Rowy odtworzy¢ zgodnie z /OST/ D -06.04. 01.

16. Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej drogi wystepuja;
- sie¢ wodociggowa
- napowietrzna sie¢ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
Wystepujgce w pasie drogowym w obu odcinkach urzadzenia stanowigce uzbrojenie
terenu zostato opisane w Opinii ZUD nr 633/39/2005 z dnia 25.10.2005 1.

17. Organizacja ruchu

Nie wprowadza sie zmian w istniejgcej organizacji ruchu. Projektowany odcinek
droga gminnej — A — B na wigczeniu w m. Krolikéw zostaje podporzgdkowana drodze
powiatowej . Koniec projektowanego odcinka A — B w m. Bystrzyca krzyzuje sie z drogg
powiatowg, kitdra posiada nawierzchnie gruntowa. Krzyzujgcy sie z w/w. odcinkiem




drogi w m. Kolonia Biata prostopadly do niego odcinek C — D zostaje do niego
podporzgdkowany.

UWAGA!

W poblizu istniejacych urzgdzen uzbrojenia terenu prace wykonywac zgodnie
z zaleceniami zawartymi w opinii ZUD.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM.

Instrukcja o odbiorach rob6t drogowo-mostowych DPT — 14 Z 1989r
z pézniejszymi zmianami,

Przepisy prawa budowlanego i zwigzane z nimi

Przepisy i wytyczne w zakresie BHP i P.POZ rozporzadzenia.

Opracowat :




czeSC OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
cze$¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robét :

- do budowy odcinka drogi gminnej A — B w miejscowosci Krolikow — Kolonia Biata —
Biata - Bystrzyca o dt. 3 + 796 km oraz prostopadiego do niego odcinka drogi C-D
dt. 1 + 112 km na terenie gminy Grodziec.

Do wykonania wiw zakresu robét nalezy wykona¢ nastepujgce prace

w kolejnosci:
- prace przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie koryta ziemnego z wyprofilowaniem

i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku $rednio lub gruboziarnistego,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego,

- wykonanie gérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla KR1

- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego dla KR1

- odnowe rowdw adwadniajgcych

- wykonanie poboczy
- utwardzenie zjazdéw gospodarczych w istniejgcym pasie drogowym

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycjq istniejg nastepujace urzgdzenia podziemne:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- napowietrzna siec¢ energetyczna
- cze$¢ nadziemna to zabudowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludnosci

Do elementéw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnaosci
mozna zaliczyC :
- wykonanie robét ziemnych liniowych
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ze wzgledu na wysokg
. . temperature podczas jej uktadania oraz duzy udziat $rodkow sprzetowo-
transportowych padczas wykonywania robot.




4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Wysoki stopier zagrozenia wystepuje podczas:
- robét ziemnych polegajgcych na wykopach podczas wykonywania przepustow
pod zjazdami gospodarczymi
Zabudowa przy odcinku A —B, jak rowniez mozliwoS¢ catkowitego
zamkniecia ruchu na budowanym odcinku drogi stwarza zagrozenie dla ludnosci.
- wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego i jego transport z miejsca
z wytwérni na miejsce budowy oraz $rodki transportowe niezbedne dla ciggtego
uktadania nawierzchni stwarzajg zagrozenie podobnie , jak w transporcie mas
ziemnych. Dodatkowe zagrozenie zwigzane jest z wysokg temperaturg
betonu asfaltowego podczas wykonywania nawierzchni.

5. Spos6b przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem
prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
i zapoznad ich z technologig wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach
i etapach wykonawstwa, jak réwniez oméwi¢ zagadnienia zwigzane z koniecznoscig
przestrzegania obowigzujgcych norm i przepisow w zakresie:

Materiaty — winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg techniczng.

Sprzet — uzywany sprzet i Srodki transportowe poruszajgce sie w obregbie budowy

muszg byé sprawne i posiadaé lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron

z odlegtosci min. 150 m

Nalezy zapoznaé pracownikéw z dokumentacjg budowlang ze szczegblnym

zwrdceniem uwagi na zagrozenia przy pracach ziemnych na istniejgce urzadzenia
podziemne i nadziemne, przede wszystkim elektryczne, ktérych uszkodzenie moze narazic¢
pracownikéw , jak rowniez ludno$é miejscowg na niebezpieczenstwo.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie zagrozenia.

Do $rodkoéw technicznych i organizacyjnych wymienic¢ nalezy :
- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP,p.poz. i apteczke,
- zapewnienie sprawnej komunikacji i tgcznosci telefonicznej na terenie budowy,
- prawidiowe oznakowanie robét zgodnie z instrukcjg,
- zawiadomienie mieszkancéw w obrebie prowadzonych robét o przewidywanym
terminie rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych oraz o charakterze prac
i zwigzanych z nimi zagrozeniach,
- obowigzek znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony zdrowia i Srodowiska naturalnego,
- unikanie uszkodzen, badz ucigzliwosci dla osdb, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych zagrozen.
Zaleca sie, aby kierownik budowy opracowaf plan BIOZ przed przystapieniem do robot
zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z dn.23.06.2003rMinistralnfrastruktury

Opracowat:
mgr inz. PIOTR ADAMCZYK
uprawniony inzynier w soe<jalnosci:
*) mostéw 8 3 ust. 2 pkt. 2, nr 154/66
*)drég z € 2 ust. 2 pkt. 3, v 153/66

*) PIIB WKF/BO/0018/01




Przedmiar robot

1. Roboty pomiarowe - 3,796+ 1,112 - 4,908km
2. Roboty rozbiorkowe
v - demontaz barier ochronnych typu zakopianskiego —  73,00mb
3. Roboty ziemne
- — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
gleb. 0,05cm 4908,0 x 4,50 +31,0x 2 + 60,0 22 208,00m’

— wykonanie nasypow - 50,00m’
4. Podbudowa
- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna grub. 15 cm
4908.0 x 4,50 +31,0x 2 + 60,0 -22 208,00m2
- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna grub. 8 cm
4908,0 x 4,30 +31,0x 2 + 60,0 -21 226,4Om2
5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wg wymogéw jak dla KR-1
- warstwa wigzaca grub. 4 cm
4908.0 x 4,15 + 31,0 x 2 + 60,0 - 20 490,20m’
- warstwa $cieralna grub. 4 cm
: 4908,0 x 4,0+31,0x 2 + 60,0 - 19 754,00m’
6. Zjazdy gospodarcze — 2 480,00m2
- podbudowa z kruszywa famanego- warstwa dolna grub. 15 cm
- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna grub. 5 cm
- nawierzchnia z betonu asfaltowego wg wymogow jak dla KR-1 grub. 4 cm
7. Odwodnienie
- przepust z rur betonowych @& 80 cm - 8,00m
- §cianki czotowe betonowe dla przepustu j.w - 2,0 szt
- odtworzenie istniejacego rowu przydroznego
2900,00m x 0,4 m’ - 1200,00m’
, 4 - wykonanie nowego rowu przydroznego
200,0m x 0,8m’ - 160,00 m’
; . 8. Oznakowanie pionowe
- znaki ostrzegawcze, informacyjne, zakazu - 8 szt

- tablice kierunkowe - 2 szt



9. Roboty wykoiiczeniowe i towarzyszjce

- profilowanie poboczy

(3796,0m x 0,5m + 1112,0m x 0,75m)x2 -5 464.00m’
- montaz barier sprezystych jednostronnych na dojezdzie do mostu - 75.0mb
= 12,0m

- uzupetnienie dylatacji na moscie

mgr inz P'(\'T‘P ADAMCZ”K

& i W specjalnc
3 /pkt 2,nr1&e 06
. 3, nr 153/66

)P“D Vi /uu/UU18/O1
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
ODCINEK A-B

-ODCINKI PROSTE | LUKI POZIOME

lL 5,50 I
0, 5¢ |
IL 0 ]L 4,00 [ 9.50 |
o [
ezdnia
pobocze J pobocze
i=6,0% _i=2,0% i=2,0% i=6,0%

Zasady wykonénia warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla KR 1
krawedzi jezdni

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla KR 1

K315
< [ gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego gr. 8 cm
1,5w 1,5x 1
A 3 dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm
>\év s T = } istniejgce podfoze piaszczyste
: {
Y : (( mgr inz. PIOTR ADAMCZYK
[ uprawniony inzynier w specjalnosci

_ *) mostéw § 3 ust. 2 pkt. 2, nr 154/64
e £ q ; *) drég z § 3 ust. 2 pkt. 3, nr 153/66
ReRigwedeeadr ‘ *) PIIB WKP/BO/0018/01
W - warstwa $cieralna

X - warstwa wigzaca

Y - podbudowa OBIEKT DROGI GMINNE - GRODZIEC INWESTOR
: » ODCINEK A - B '

TRESC RYSUNKU PZEKROJE KONSTRTUKCYJNE URZAD GMINY

ADRES " : ul. Gtéwna 17 Grodziec . / ) GRODZIEC

PROJEKTOWAL  [mgr inz. Piotr Adamczyk i NZA | NRZLEC.

SPRAWDZIL inz. Kazimierz Rosiak - /%& X AR os/DR. /2005

DATA 1..2005 - ol 1YsKALA | NRRYS
1:1000 9




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

ODCINEK C-D

~ ODCINKI PROSTE | LtUKI POZIOME

Zasady wykonénia
krawedzi jezdni

K2 15cm

1,5vg 1:5%
1

e

K -krawedz jezdni
W - warstwa Scieralna
X - warstwa wigzaca

I 3,50 |
10,75 | 400 _ 1 0,75 |
(- - T
pobocze i pobocze
i=6,0% i=2,0% i=2,0% 1=6,0%

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dia KR 1

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla KR 1

-goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego gr. 8 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm

istniejgce podtoze piaszczyste

mgr inz. PIOTR ADAMCZYK
uprawniony inzynier w specjalnosci:
*) mostéw § 3 ust. 2 pkt. 2, nr 154/66
*) drog z § 3 ust. 2 pkt. 3, nr 153/66
*) PIIB WKP/BO/0018/01

Y - podbudowa

OBIEKT DROGI GMINNE - GRODZIEC INWESTOR
" ODCINEK C-D

TRESC RYSUNKU PZEKROJE KONSTRTUKCYJNE URZAD GMINY

ADRES ul. Gléwna 17 Grodziec =N I GRODZIEC

PROJEKTOWAL.  |mar inz. Piotr Adamczyk %\ NZA | NRZLEC.

SPRAWDZIL inz. Kazimierz Rosiak” : < J M DR /2005

DATA 11..2005 Swniay do Kieiowdnia Bikblafi | NRRYS
11000 0 |
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI

ODCINEK A-B

s -—
—
-_— e e

LUK W 1 Poszerzenie e = 1,00m
6,00
050 | 400 + e J‘,O,SO
pobocze jezdnig pobocze
i=6,0% i=6,07%
| k 4'00 T 7"7,5

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cmdla KR 1

Zasady wykonania — .
krawedzi jezdni warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm dia K
K315cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego gr. 8 cm

_%_ dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm
I | istniejace podtoze piaszczyste
B |

[
£
[

l

(

K -krawedz jezdni
W - warstwa $cieralna
X - warstwa wigzaca
Y - podbudowa

mgr inz. PIOTR ADAMCZYK]
uprawniony inzynier w specjalnosdi:
:) mostéw § 3 ust. 2 pkt. 2, nr 154/6
) 016G z § 3 ust. 2 pkt. 3, nr 153/66

[ 5

2} PIRWKR/B0/0040/04
OBIEKT DROGI GMINNE - GRODZIEC INWESTOR
ODCINEK A -B
TRESC RYSUNKU PZEKROJE KONSTRTUKCYJNE URZAD GMINY
ADRES ul. Gléwna 17 Grodziec 7 GRODZIEC
PROJEKTOWAL. . |magrinz. Piotr Adamczyk \ BRANZA | NRZLEC.
SPRAWDZIL inz. Kazimierz Rosiak <~ | /1] Y DR. /2005
DATA 11..2005 SKALA NR RYS
11000 11




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

ODCINEK A-B

LUK W5 Poszerzenie e = 0,30m

530
050 | 400 +e 1|O,50
1
| . .
rohatds jezdnia pobocze
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2.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla KR 1

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla KR 1

gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 8 cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm

istniejape pod_foze piaszczyste

mgr inz. PIOTR ADAMCZYK
uprawniony inzynier w specjainosci:
*) mostow § 3 ust, 2 pkt. 2, nr 154/66
*) drég z §3 ust. 2 pkt. 3, nr 153/66
*) PlIB WKP/BO/0018/01

OBIEKT DROGI GMINNE - GRODZIEC INWESTOR
ODCINEKA -B’

TRESC RYSUNKU PZEKROJE KONSTRTUKCYJNE URZAD GMINY

ADRES ul. Gléwna 17 Grodziec  ,—~ , _ | GRODZIEC

PROJEKTOWAL _|mgr inz. Piotr Adamczyk : —BRANZA | NRZLEC.

SPRAWDZIt. inz. Kazimierz Rosiak | (7 0.DR. /2005

DATA 11..2005 3 SKALA NR RYS

131000 12




PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU

0000
Zan 1
500 — 1
! 1 | 1
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przepust rurowy ¢400mn
mgr inz. PIOTR ADAMCZYK
UDraWﬂiOﬂ}’ h?; arw Spgj—}()ja]noéci:
:) mostéw § 3 ust. 2 pkt. 2, nr 154/66
*) drog z & 3 ust. 2 pkt. 3, nr 153/66
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