PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej

ADRES INWESTYCJI : Krolikéw-Biata Kolonia - Biata
INWESTOR : Gmina Grodziec

ADRES INWESTORA : ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec
BRANZA :  drogowa

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R,S
ZYSK[Z] covveeiiiiiiieeiiiiiiee % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
SOPRZADZIt KALKULACJE: : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UG Grodziec dr gm w m. Krélikéw-Biata Kolonia-Biata

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j|.m. |Poszcz I?azem
1|ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |m
d.1{0119-03 terenie rowninnym
SST
D.01.01.01
1500+300 m 1800.000
RAZEM 1800.000
2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1{SST
D.01.01.01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0103-03
SST
D-01.02.01
4+15 szt. 19.000
RAZEM 19.000
4|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitag mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0103-05
SST
D-01.02.01
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0105-03
SST
D-01.02.01
19.00 szt. 19.000
RAZEM 19.000
6/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0105-05
SST
D-01.02.01
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
7|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw $redniej gestosci m2
d.2|0108-02
SST
D-01.02.01
0.04*10000 m?2 400.000
RAZEM 400.000
8|KNR 2-31 |Bariery ochronne Zelbetowe zakopianskie lekkie - rozbiorka z wywo- [m
d.2|0705-01 zem materiatu z rozbiorki
SST D-
01.02.04
73.00 m 73.000
RAZEM 73.000
3|ROBOTY ZIEMNE
9|KNR 2-31 |[Koryto pod droge, zjazdy do posesji , ha pola i skrzyzowania z drogg  |m?2
d.3|0101-01 gruntowg gtebokosci srednio 10 cm
SST
D.04.01.01
1192*4.9+608*4.4+520 m?2 9036.000
RAZEM 9036.000
10|KNR 2-01 [Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.3|0235-01
SST
D.02.03.01
50.00 m3 50.000
RAZEM 50.000
4/|PODBUDOWY
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11|KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy tluczniowej o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.4|0114-05
SST
D.04.04.04
1192*4.9+608*4.4+520 m?2 9036.000
RAZEM 9036.000
12|KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy tluczniowej grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.4|0114-07
SST
D.04.04.04
1192*4.9+608%4.4+520 m?2 9036.000
RAZEM 9036.000
5[NAWIERZCHNIA
13|KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 - grub.po zageszcz. |m2
d.5|0311-05 + |5cm
KNR 2-31
0311-06
SST
D.05.03.05
1192*4.5+608*4.0+520.00 m?2 8316.000
RAZEM 8316.000
6|ZJAZDY GOSPODARCZE
14|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.6|0605-07
SST D -
06.02.01
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
15|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.6/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
SST D -
06.02.01
18.00 m3 18.000
RAZEM 18.000
16|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-llI m2
d.6|0505-01
SST D -
06.02.01
480.00 m?2 480.000
RAZEM 480.000
17|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm  |Sciank
d.6|0605-04
SST D -
06.02.01
4.00 Sciank 4.000
RAZEM 4.000
18|KNR-W 2- [Kanaly z rury betonowych o $r. 600 mm m
d.6(18 0412-06
SST D -
06.02.01
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r.60 cm Sciank
d.6|0605-05
SST D -
06.02.01
2.00 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
7|ODWODNIENIE
20|KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.7|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
SST D - do 1 km - rowy
06.02.01
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.8*300 m3 240.000
RAZEM 240.000
8|URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
21|KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm L=3,5m szt.
d.8|0702-01
SST
D.07.02.01
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-31 |[Przymocowanie tablic znakéw drogowych o pow do 0,3m2 szt.
d.8|0703-01
SST
D.07.02.01
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych tablic kierunkowych szt.
d.8|0703-02
SST
D.07.02.01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|ROBOTY WYKONCZENIOWE
24|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego- formowanie pobo- |m2
d.9|0505-01 czy
SST
D.06.03.01
1500*0.5*2+300*0.75*2 m2 1950.000
RAZEM 1950.000
25|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie poboczy z dowozem gruntu m3
d.9/0235-01
SST
D.09.01.01
400.00 m3 400.000
RAZEM 400.000
26|KNR 2-33 |[Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste m
d.9|0702-04
SSTD -
07.05.01
192.00 m 192.000
RAZEM 192.000
27|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.9|0803-03 nych o grub. 3 cm
SST D-
01.02.04
2*6*0.5 m2 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm m2
d.9|0804-07
SST D-
01.02.04
4.4*15*2 m2 132.000
RAZEM 132.000
29|KNR 2-33 |Utozenie mostowych elementéw dylatacji stalowej wraz z utozeniem |m
d.9|0701-05 warstw lepiszcza oraz kruszywa wraz z posypaniem kruszywem frakcji
SST D- |2-5mmiosuszeniem
09.09.01
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.9|1404-02
SST D -
06.02.01
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto ¢
obm.
1|ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |m 1500+300
d.1/0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym =1800.000
SST
D.01.01.01
2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1.00
d.1{SST
D.01.01.01
Razem dziat ROBOTY POMIAROWE
2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm)  |szt. 4+15 =
d.2{0103-03 SST 19.000
D-01.02.01
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm)  |szt. 11.00
d.2{0103-05 SST
D-01.02.01
5/|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 19.00
d.2|0105-03 SST
D-01.02.01
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) Szt. 11.00
d.2{0105-05 SST
D-01.02.01
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw Sredniej m2 0.04*10000
d.2{0108-02 gestosci = 400.000
SST
D-01.02.01
8|KNR 2-31 Bariery ochronne zelbetowe zakopianskie lekkie - |m 73.00
d.2|0705-01 rozbiérka z wywozem materiatu z rozbiérki
SST D-
01.02.04
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3|ROBOTY ZIEMNE
9|KNR 2-31 Koryto pod droge, zjazdy do posesji , na pola i m2 1192*4.9+
d.3|0101-01 SST |skrzyZzowania z drogq gruntowg gtebokosci sred- 608*4.4+
D.04.01.01 nio 10 cm 520 =
9036.000
10|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow m3 50.00
d.3|0235-01 SST
D.02.03.01
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
4/PODBUDOWY
11|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy tluczniowej o grub.po |m2 1192*4.9+
d.4|0114-05 SST |zageszcz. 15 cm 608*4.4+
D.04.04.04 520 =
9036.000
12|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy tluczniowej grub.po  |m2 1192*4.9+
d.4/0114-07 zageszcz. 8 cm 608*4.4+
SST 520 =
D.04.04.04 9036.000
Razem dziat PODBUDOWY
5|NAWIERZCHNIA
13|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 |m2 1192*4.5+
d.5|0311-05 + - grub.po zageszcz. 5cm 608*4.0+
KNR 2-31 520.00 =
0311-06 8316.000
SST
D.05.03.05
Razem dziat NAWIERZCHNIA
6|ZJAZDY GOSPODARCZE
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o |m 75.00
d.6{0605-07 SST |$r. 50 cm
D - 06.02.01
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto ¢
obm.
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 18.00
d.6/0230-01 SST |czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. Il
D - 06.02.01
16|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m?2 480.00
d.6{0505-01 SST |go kat.I-lll
D - 06.02.01
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe |$ciank. 4.00
d.6/0605-04 dla rur o $r. 50 cm
SST D -
06.02.01
18|KNR-W 2-18 |Kanaty z rury betonowych o $r. 600 mm m 8.00
d.6|0412-06 SST
D - 06.02.01
19|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe |$ciank. 2.00
d.6{0605-05 SST|dla rur o $r.60 cm
D - 06.02.01
Razem dziat ZJAZDY GOSPODARCZE
7|ODWODNIENIE
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o|m3 0.8*300 =
d.7|0205-04 SST|poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 240.000
D - 06.02.01 |chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
rowy
Razem dziat ODWODNIENIE
8|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. |szt. 6.00
d.8|0702-01 70 mm L=3,5m
SST
D.07.02.01
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych o pow |szt. 6.00
d.8|{0703-01 do 0,3m2
SST
D.07.02.01
23|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych tablic  |szt. 2.00
d.8/0703-02 kierunkowych
SST
D.07.02.01
Razem dziat URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
9|ROBOTY WYKONCZENIOWE
24|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m2 1500*0.5*
d.9/0505-01 go- formowanie poboczy 2+300*
SST 0.75*2 =
D.06.03.01 1950.000
25|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie poboczy zdowozem |m3 400.00
d.9/0235-01 SST |gruntu
D.09.01.01
26|KNR 2-33 Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcin-|m 192.00
d.9/0702-04 SST|ki proste
D -07.05.01
27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m2 2*6*0.5 =
d.9/0803-03 SST |mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 6.000
D-01.02.04
28|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca |m2 4.4*15*2 =
d.9|0804-07 owys. 13-17 cm 132.000
SST D-
01.02.04
29|KNR 2-33 Ulozenie mostowych elementow dylatacji stalowej |m 12.00
d.9/0701-05 SST|wraz z utozeniem warstw lepiszcza oraz kruszywa
D -09.09.01 |wrazz posypaniem kruszywem frakcji 2-5 mm i
osuszeniem
30|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu m 10.00
d.9{1404-02 SST
D - 06.02.01

Razem dziat ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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UG Grodziec dr gm w m. Krélikéw-Biata Kolonia-Biata KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto ¢
obm.
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem warto $¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
-7 -
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UG Grodziec dr gm w m. Krélikéw-Biata Kolonia-BIEABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

ROBOTY POMIAROWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIA

ZJAZDY GOSPODARCZE

ODWODNIENIE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

© |00 N[O (U1 [ W N =

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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