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D - 09.01.01 
 

POBOCZA 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z plantowaniem  skarp poboczy z gruntu rodzimego ( z koryta)  w  ramach  budowy j.w. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-plantowaniem powierzchni gruntu rodzimego na terenie płaskim i na skarpach, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania:  
− 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
dylatacji elastycznych obiektów mostowych  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2.1. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
dylatacji na styku obiekt – nasyp (obiekt – płyty przejściowe) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w DM.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Dylatacja 
 
Wymagania: 
 

stawianie oporu działaniu czynników ruchu kołowego 
odporność na spękanie 
poddawanie się siłom pionowym i poziomym 
zapewnienie szczelności pomiędzy różnymi materiałami 
elastyczność 

 
2.2. Materiały składowe przekrycia dylatacyjnego 
 
2.2.1. Stabilizator 
 

Stabilizator może być wykonywany z blachy aluminiowej lub stalowej nierdzewnej. Rodzaj 
stabilizatora zależy od szczeliny dylatacyjnej i powinien być określony w rysunkach roboczych dylatacji.  

 
2.2.2. Membrana 
 

Membrana wykonana jest z tworzywa sztucznego (PVC) charakteryzującego się małym 
współczynnikiem tarcia i odpornością na temperaturę 200OC. Szerokość membrany powinna być określona w 
rysunkach roboczych dylatacji. 

 
2.2.3. Kruszywo 
 

Należy stosować kruszywo bazaltowe o uziarnieniu 16/25 dla szkieletu wypełnienia oraz 4/12.8 dla 
warstwy wykańczającej. Wymagania dla kruszyw: 

 
Nasiąkliwość – max. 1.2% 
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Odporność na działanie mrozu – max. 2% 
Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia – max. 35 
zawartość pyłów mineralnych - <0.063mm 
zawartość ziaren nieforemnych – max. 15% 
Zawartość frakcji podstawowej – powyżej 85% 
Zawartość podziarna – max. 10% 

 
Badania 1, 2, 3, 6, 7, 8 należy wykonać wg PN-84/B-06774-02, natomiast badania 4 i 5 wg PN-78/B-06714/40 i 
PN-78/B-06714/43 
 
2.2.4. Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa powinna odpowiadać następującym wymaganiom technicznym: 
 

ciągliwość w temperaturze 10OC powyżej 50cm wg PN-85/C-04132 
temperatura mięknienia wg metody „pierścień i kula” wg PN-73/C-04021 powyżej 60OC 
penetracja wg PN-84/C-04134 w temperaturze: 

2.3. 0OC;  25-30 
2.4. 4OC;  28-32 
2.5. 25OC;  60-80 
2.6. 50OC;  120-130 

 
Gęstość masy wg PN-90/C-04004; 1.030 – 1.080 g/cm3 

 
2.2.5. Środek gruntujący 
 

Spoiwo zwiększające przyczepność materiału konstrukcji do nawierzchni z wypełnieniem. 
 

2.3.  Świadectwo jakości na materiały i wyrób 
 

Producent powinien wystawić świadectwo jakości na wykonane dylatacje, które powinno zawierać klauzulę 
dopuszczenia do stosowania wystawioną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
Producent na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć „Warunki techniczne wykonania dylatacji” 
które powinny być zgodne z wymaganiami norm oraz zawierać dane dotyczące: 
wymagań dla stosowanych materiałów 
wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej 
akres i sposób wykonania badań odbiorczych 
wymagania dotyczące technologii wykonania 

 
3. Sprzęt 

 
Dla zapewnienia wymagań technologicznych należy użyć następującego sprzętu: 

 
piła do cięcia betonu 
młoty pneumatyczne 
sprężarka 
piaskarka 
kotły dostosowane do podgrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej temperatury 
termos do przewożenia gorącego kruszywa 
szczotki 
walce ręczne i ubijaki 

 
4. Transport 
 
Transport materiałów i sprzętu wg DM-00.00.00 
 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
Na Wykonawcy dylatacji spoczywa obowiązek dostarczania rysunków roboczych dylatacji uzgodnionych z 
biurem autorskim dokumentacji projektowej. Rysunki te podlegają akceptacji przez Inżyniera. 
Dylatacja winna być dostosowana swoimi wymiarami do określonej w dokumentacji projektowej długości 
konstrukcji podlegającej wydłużeniu. 

 
5.2. Wykonanie koryta w jezdni 

 
Koryto pod przekrycie wykonuje się po ułożeniu i wystygnięciu warstwy ścieralnej. W czasie 

wykonywania nacięć nawierzchni należy tak ustawić głębokość cięcia, aby nie uszkodzić izolacji. Masę 
bitumiczną odspajać młotkami pneumatycznymi tak, aby uzyskać projektowany kształt koryta. 

W przypadku stwierdzenia wykruszeń, luźne fragmenty nawierzchni należy usunąć, a koryto w tym 
miejscu poszerzyć. Koryto powinno być wykonane z dokładnością 2cm. Odsadzki powinny być na poziomie 
połączenia warstwy ścieralnej i wiążącej. Dopuszcza się wykonanie koryta metodą frezowania. 

 
5.3. Przygotowanie koryta do wypełnienia 

 
Koryto należy osuszać przez przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem. W celu oczyszczenia i 

usunięcia luźnych fragmentów koryto należy wypiaskować. Piaskowaniu podlegają również pasy jezdni o 
szerokości 10cm po obu stronach koryta. Ściany koryta należy posmarować cienką warstwą Tekanolu. Szczeliny 
dylatacyjne należy uszczelnić gąbczastą wkładką neoprenową. W przypadku szczeliny szerszej niż 5cm 
dopuszcza się wykonanie przekrycia dylatacyjnego bez wkładki neoprenowej. 

 
5.4. Warunki atmosferyczne 
 

Wypełnienia bitumiczne elastyczne można wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej 0OC w 
dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w temperaturze do –5OC pod warunkiem 
starannego podgrzania koryta dylatacyjnego, utrzymaniu temperatur masy zalewowej i kruszywa w górnym 
dopuszczalnym zakresie, oraz przy osłonięciu miejsca robót namiotami brezentowymi. 

 
5.5. Przygotowanie materiałów 

 
5.5.1. Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170 – 190OC i wymieszana w celu uzyskania 
jednakowej temperatury. Temperaturę masy należy sprawdzić termometrem zewnętrznym w różnych 
odległościach od ścian kotła. 
 
5.5.2. Kruszywo 
 
Kruszywo należy wysuszyć i podgrzać w przewoźnej  suszarce. Temperatura kruszywa powinna być w 
granicach 110 – 150OC. W żadnym wypadku nie może być niższa niż 105 i wyższa niż 190OC. 
Kruszywo należy przechowywać w uprzednio wygrzanych wózkach – termosach. 
 

5.6. Wykonanie wypełnienia 
 

W koryto przygotowane jw. wlewa się pierwszą warstwę masy spoinowej i układa stabilizator – 
symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wylewa się drugą warstwę masy spoinowej i układa się 
membranę. Następnie koryto wypełnia się na przemian masą spoinową i podgrzanym kruszywem. Kruszywo 
należy układać w warstwach. Grubość warstw kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa bitumiczna 
dokładnie wypełniała wszystkie przestrzenie w kruszywie, a równocześnie zespoliła się z poprzednią warstwą. 
Grubość warstw nie może przekraczać 2-3 cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna być ułożona na równo z 
powierzchnią asfaltu i starannie zawałowana w celu prawidłowego ułożenia się kruszywa. Równość należy 
sprawdzić opierając łatę na krawędziach koryta. Ostatnią warstwę kruszywa należy zalać masą zalewową i 
pozostawić do wystygnięcia (do temperatury otoczenia). Potem należy wykonać warstwę wykańczającą. W tym 
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celu należy oczyścić przekrycie dylatacyjne sprężonym powietrzem, podgrzać palnikami gazowymi, przykryć 
cienką warstwą masy zalewowej i posypać drobną frakcją kruszywa łamanego bazaltowego lub granitowego. 
Całkowite wykończenie przykrycia następuje pod wpływem obciążenia ruchem drogowym w czasie zależnym 
od temeratury i natężenia ruchu (2-7 dni). 

 
6. Kontrola jako ści robót 

 
Dylatacje powinny być wykonywane zgodnie z: 
 

rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez Producentów 
wymaganiami dotyczącymi wielkości szczeliny dylatacyjnej 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym nr 176/93 wydanym przez IBDiM 

 
7. Odbiór robót 
 

Wykonawca winien udzielić pięcioletniej gwarancji na dylatacje. Dylatacja winna być szczelna (próba 
wodna poprzez obfite polewanie wodą) 
Koryto podlega odbiorowi. Należy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta oraz jego stan techniczny. 
Izolacja pomostu i płyt przejściowych nie może być uszkodzona. 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić równość przykrycia. Powierzchnia tego przykryciapowinna 
być równoległa do powierzchni asfaltu i znajdować się ponad nią 0-3 mm, Powierzchnia wykończenia 
powinna zachodzić na powierzchnię asfaltu 0od 2 do 5cm. Wypełnienie powinno mieć regularny kształt. 

 
8. Obmiar 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m długości dylatacji. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
przygotowanie szczeliny dylatacyjnej 
Dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego obiektu 
Ułożenie przekrycia 
Przygotowanie i ułożenia masy elastycznej 
Oczyszczenie terenu robót 

 
10. Przepisy związane 
 
BN-84/06774-02 – Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
PN-78/B-06714/40 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie 
PN-78/B-06714/43 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych. 
PN-85/C-04132 – Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 
PN-73/C-04021 – Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metodą „pierścień i kula” 
PN-84/C-04134 – Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
PN-90/C-04004 – Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości 

 
 
 
 


